PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: Adequacao de acessibilidade e reforma da edificagao.

LOCAL: E.M. Flavia Dutra, Avenida Coronel Antonio Augusto de Souza, 330, Bairro Vila

Tereza, Cataguases — MG.

1. OBJETIVO:

O presente memorial objetiva estabelecer os critérios para a execucdo da obra,

determinando os tipos e qualidades dos materiais a serem utilizados, bem como as

técnicas e normas construtivas, sistematizando as legislacGes pertinentes para os

diferentes projetos especificos que o programa contempla.

Para a perfeita compreensao do conteudo, sua leitura deverd ser acompanhada

da verificagdo dos desenhos contidos nas pranchas que compdem o projeto.

Em relagdo a execugdo do projeto fica estabelecido que:

Toda a obras serd executada de acordo com os projetos, memorial
descritivo e normas ABNT.

Para o completo conhecimento dos servicos é imprescindivel que o
licitante vistorie o local da obra para inteirar-se das condicées e do
estagio em que a mesma se encontra, bem como para verificagao das
dificuldades porventura existentes ou que possam surgir no decorrer de
sua execugao.

Os materiais e os servicos a serem empregados serdao de qualidade, em
obediéncia aos principios da boa técnica devendo ainda satisfazer as
Normas Brasileiras, as Especificacdes Técnicas e aos projetos
especificos.

A fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Cataguases-Mg, setor
secretaria de obras, ndo aceitard servicos, para cuja execu¢do nao
tenham sido observados os preceitos acima estabelecidos e fard
demolir, no todo ou em parte, os referidos servicos executados em

desacordo com as normas e padrées aceitaveis.
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Todas as despesas necessarias a execugdo da obra tais como: materiais,
mao de obra, encargos sociais, seguros, fretes, impostos, taxas, etc,
serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada, inclusive anotagao
do contrato junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG. A anotacdo devera ser
feita no inicio da execugdo dos servigos.

Devera estar presente no local da obra uma via do projeto e uma do
memorial descritivo, além de uma via de anotacdo de responsabilidade

técnica (ART) do autor e executor dos servigos.

Em relacdo a instalacdo da obra fica estabelecido que:

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacGes provisérias da obra,
compreendendo todo o detalhamento, maquinaria e ferramentas
necessarias a execucao dos servigos provisorios.

O canteiro de obras apresentar-se-a arrumado, limpo e com passagens
livres e desimpedidas.

As vias de circulacdo e passagens serdao mantidas livres de entulhos,
sobras de material, materiais novos, equipamentos e ferramentas.

A queima de lixo é proibida no canteiro de obra.

Cabe a contratada vistoriar e fotografar a drea com o intuito de
documentar-se contra eventuais reclamacgdes.

As obras deverdo ser entregues limpas e acabadas, isentas de vestigios

de obra.

INSTALAGAO DA PLACA NA OBRA

Fornecimento e colocacdo de placa de obra conforme modelo fornecido pela

Contratante em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26

afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metadlica viga u 2" enrijecida

com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas. A placa devera ser
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fixada na obra até 15 dias da assinatura do contrato e retirada somente apds a

conclusdo das obras ou solicitagdao da fiscalizagdo.

ESQUADRIAS METALICAS

Todas as esquadrias serdo executadas nas dimensdes e materiais indicadas no

Projeto Arquitetonico.

v' Demolicdo de alvenaria para colocacdo de um novo portdo (1,30x2,10m) =
2,73m? e recomposic¢do de revestimento camada Unica.

v' Remocdo de porta ou janela metdlica, inclusive afastamento, portdo da frente e
portao dos fundos da escola.

v Portdo de tubo de ferro colocado com cadeado serd executado novos portdes
na entrada dos fundos da escola, da frente serd de correr e um portdo na casa

de bombas de incéndio.

COBERTURA

v' Remocdo de todas telhas ondulada de fibrocimento, inclusive afastamento,
remocao de rufo de chapa galvanizada, inclusive afastamento. Ja a demolicdo
de engradamento de telha metalica, pvc ou fibrocimento, inclusive
empilhamento, serd apenas das partes danificadas, mediante consulta e
aprovagao da contratante.

v' Engradamento para telhado de fibrocimento ondulada, para substituicdo ao

engradamento danificado.

As estruturas serdo executadas em madeira de lei disponivel na regido. O transito -
durante a execucdo dos servicos - sera sempre sobre tabuas, nunca sobre telhas.
Vedacdo com calafetador que mantenha a flexibilidade permanente e apresenta

aderéncia e resisténcia a agua e a acdo do tempo. As emendas coincidirdo com os
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apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletes, de forma a obter-se maior
seguranga, solidarizagdo e rigidez na ligagao. Todas as emendas, conexdes principais
levarao reforcos de chapa de aco, de forma e secdo apropriadas, ou parafusos com
porcas. Todas as emendas de linhas levardo talas de chapa ou bragadeiras com
parafusos. A estrutura do telhado tem como funcado principal a sustentacdo e fixacao
das telhas e a transmissdao dos esfor¢os solicitantes para os elementos estruturais,
garantindo assim a estabilidade do telhado. A trama do telhado sera constituida por
tercas, ripas e caibros. As tercas sdao pecas horizontais colocadas na direcdao
perpendicular a estrutura de apoio, em perfis metdlicos “U” enrijecidos nas dimensdes
especificadas em projeto. Caberd a CONTRATADA, total responsabilidade pela boa
execucdo da cobertura, por sua estanqueidade as dguas pluviais e pela resisténcia e
estabilidade de sua estrutura. Concluida a instalacdo das telhas, a cobertura deverd se
apresentar limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua

execucdo, como: parafusos, pedacos de telha ou de argamassa solta, etc.

v' Cobertura em telha metalica galvanizada ondulada, tipo simples, esp. 0,50mm,
acabamento natural, inclusive acessérios para fixacdo, fornecimento e

instalacao

Considerar o recobrimento transversal de duas ondas e meia e longitudinal de 15
cm para inclinacdo acima de 10% e 20 cm para inclinacdo abaixo de 10%. Para fixacdo
utilizar elementos de ago galvanizado compativel com o fornecedor. O elemento de
fixacdo deve ser colocado nas telhas na parte alta da onda e nos revestimentos na
parte baixa da onda, na direcdo longitudinal numa distancia maxima de 1 m. O servi¢o

serd pago por m2 de cobertura executada.

v' Reboco de argamassa de cimento e areia, traco 1:5
Para os arremates, pode ser utilizado um sarrafo pregado a tabeira para facilitar o

assentamento e melhorar o alinhamento, este deverd ser retirado apés o
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endurecimento da argamassa de emassamento das telhas de arremate das

extremidades. Servigos serao pagos por m2 de emassamento.;

v Calha de chapa galvanizada n®. 24 gsg, desenvolvimento = 100 cm

Especificacdo dos materiais: Calhas em chapas dobradas de ago galvanizado
numero 24. Execucdo e Controle: As pecas deverdo ser previamente tratadas contra a
corrosdo. Todas as pecas serdo montadas conforme projeto especifico, devendo ser
observados rigorosamente suas se¢des e caracteristicas. Deverdo ser tomadas todas as
medidas complementares necessdrias para garantir a rigidez da fixacdo das pecas.
Antes da montagem os materiais serdo armazenados em local apropriado, em
conformidade com as recomendagdes da FISCALIZACAO. A fixac3o sera realizada sem
que se causem danos aos telhados ou a outras estruturas e elementos ja existentes.
Devera ser evitado, ao mdaximo, o transito de pessoas sobre o telhado. Caso esse
transito seja absolutamente necessario deverdo ser utilizadas taboas, dispostas de
maneira a formar uma pista de acesso e uma base de apoio para os profissionais que
irdo executar os servigos, visando evitar quebras e deslocamentos das telhas. Apds a
montagem serdo executados os testes de estanqueidade necessarios. Recebimento e
Armazenagem: Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar a locagdo, o alinhamento, e o nivelamento em
conformidade com o projeto. Serd verificada igualmente a uniformidade, e a fixacdo
arremates das pecas. Medicao e Pagamento: A instalagdao devera compreender todas
as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas e mao-de-obra,
necessarios ao servico, incluindo acessérios de fixagdo, andaimes, limpeza e testes
para verificacdo da perfeita instalacdo e estanqueidade. Os servicos efetivamente
realizados e aceitos serdo medidos pelo seu comprimento, determinado em metros
lineares (m). Os servicos rejeitados deverdao ser corrigidos, complementados ou

refeitos sem Onus para a CONTRATANTE.
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v Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada n2. 24, desenvolvimento = 50 cm
Serd instalado ou substituido, rufo em chapa de ago galvanizada, em locais onde se
fizer necessario. Os rufos apds assentados devem ficar totalmente estanques, evitando

a penetragdo das aguas de chuva. O servico serd pago por m assentado.

v" Condutor de ap do telhado em tubo pvc esgoto, inclusive conexdes e suportes,
100 mm

Serd instalado de modo que conduza as aguas pluviais adequadamente.

PINTURA E EMBOCO

v' Emboco com argamassa, traco 1:6 (cimento e areia), esp.
20mm, aplicacdo manual, preparo mecanico (parede e teto);

v' Recomposicdo do emboco em parede que necessitem mediante consulta e
aprovacao da contratada, e de todo o teto;

v' Tratamento de trincas finas (execucdo, incluindo o fornecimento e transporte
de todos os materiais). Trinca presente na sala 5;

v Lixamento manual em parede e teto para remog3o de tinta;

v Preparacdo para emassamento ou pintura em parede e teto;

v Pintura acrilica em parede, trés (3) dem3os, exclusive selador acrilico e massa
acrilica/corrida (pva), na parede interna barra superior 1.40m, paredes
externas, teto e muro;

v Pintura esmalte em superficie de concreto/alvenaria, trés (3) demaos, exclusive
selador acrilico e massa Acrilica/corrida (pva), na parede interna barra inferior

1.60m, onde ndo tenha azulejo e mureta.

REFORMA DA COZINHA E SALAS

DEMOLIGOES E REMOGOES
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v' Demoli¢do de alvenaria de tijolo cerdmico sem aproveitamento do material,
inclusive afastamento. Despensa antiga parede, armario da despensa e pia da

coiznha;

v" Remocdo de porta ou janela inclusive marco e alizar, Inclusive afastamento e
empilhamento. De acordo com projeto arquiteténico, planta de demoli¢ao;

v" Remoc3o de bancada de pedra (marmore, granito, Ardésia, marmorite,
etc.). Pia da cozinha;

v" Demoli¢do de revestimento cerdmico, azulejo ou Ladrilho hidraulico inclusive
afastamento. Cozinha antiga de acordo com projeto arquiteténico, planta de
demolicao;

v' Demoli¢do de piso cerdmico ou ladrilho hidrdulico, Inclusive afastamento.

Cozinha e sala dos professores.

Os servicos de remocOes e demolicdes serdo executados de acordo com o projeto
e especificagbes, prescricobes das normas técnicas da ABNT, posturas e
regulamentacdes municipais aplicaveis. Antes do inicio dos servicos, a Contratada
procederd um detalhado exame e levantamento das situacdes e condi¢cdes da
edificacdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes, tais como: a natureza da
estrutura, o sistema construtivo, os métodos utilizados na construcdo, o estado de
conservacdo e de estabilidade, o risco de desabamentos, a necessidade de
escoramentos ou travamentos e a protecao ou retirada de elementos artisticos ou
decorativos. Serao consideradas, também, as condicdes das edificacdes e logradouros
vizinhos, redes, tubulaces e equipamentos de servicos publicos e respectivas normas
e determinagdes dos 6rgdos e concessionarias de servicos publicos competentes. A
Contratada devera elaborar e fornecer, antes do inicio dos servigos, para apreciagao e
aprovacdo da Fiscalizacdo, plano detalhado descrevendo as diversas fases das

remocOes e demolicdes previstas no projeto e especificacdes complementares que



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

considerar necessarias. Este plano estabelecerd os procedimentos a serem adotados
na execu¢do dos servigos, na recuperagdo, limpeza, armazenamento, transporte e
guarda dos materiais ou bens reutilizaveis ou que apresentem interesse histdrico,
cientifico ou econdémico. Estes servigos, de modo geral, deverao ser iniciados apds os
devidos escoramentos e preparo de cada local, pelas partes superiores da edificacdo,
com o emprego de equipamentos e ferramentas adequados, calhas e outros processos
de transportes verticais, evitando o lancamento de qualquer material ou elemento em
qgueda livre. A retirada de entulhos poderd ser feita por calhas ou equipamentos
mecanicos, observadas as normas e posturas atinentes, em especial as de protecao do
meio ambiente e de seguranca. Orientacbes e cuidados especiais deverdo ser
observados para evitar o acumulo de materiais ou entulhos que provoquem
sobrecarga em pisos ou pecas estruturais ou pressao lateral excessiva em paredes ou
em outros elementos da edificagdo. As pecas ou componentes de grande porte
deverdo ser removidos e arreados até o solo por meio de guindastes ou equipamentos
equivalentes que oferecam a necessaria seguranca.

As demoligdes necessdrias devem ser feitas de acordo com as recomendagdes
técnicas existentes, considerando-se as medidas de seguranga e tomando-se os
devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. Além disso, deverd ser
providenciada a contratacdo de seguro de responsabilidade civil. Todas as linhas de
abastecimento de energia elétrica, dgua e gas, inflamaveis liquidos e gasosos
liquefeitos, substancias téxicas bem como as ligacGes de esgoto e dguas pluviais,
deverdao ser desligadas antes do inicio das demoli¢cdes. Durante o trabalho de
demolicGes, deve ser acompanhado o comportamento das construcdes vizinhas,
guanto a sua integridade e estabilidade. Os materiais da construcdao em demolicdo
devem ser constantemente umedecidos e ndo podem ser abandonados, mesmo por
encerramento de hordrio de trabalho, em posi¢cdo que torne vidvel seu desabamento,
provocado por a¢des eventuais. Todo material decorrente das demoli¢cdes efetuadas

deve ser retirado da area da obra, sob responsabilidade da Contratada.
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ALVENARIA E REVESTIMENTO

v Alvenaria de vedac3o com tijolo cerdmico furado, esp. 9cm, para revestimento,

inclusive argamassa para assentamento.

Os blocos/tijolos a serem empregados devem apresentar faces e arestas
vivas, sendo sua porosidade inferior a 20%. Os blocos devem estar isentos de
pedacos de pedra, cavidades, excessos, areias ou organismos em sua massa. As
alvenarias serdao assentadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:8
obedecendo-se as dimensdes e disposicbes de projeto, com fiadas
perfeitamente niveladas e juntas alternadas, devendo as paredes resultar
alinhadas e prumadas. - Os blocos deverdao ser assentados com folga nos
quatro lados para que haja argamassa entre os mesmos, sendo obrigatério seu

rejuntamento. - Os servicos serdo pagos por m2 de alvenaria executada.

v Chapisco com argamassa, traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com

colher, esp. 5mm, preparo mecanico m2 10,85;

v" Emboco com argamassa, traco 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicacdo

manual, preparo mecanico (parede);
v' Revestimento com cerdmica aplicado em parede, acabamento esmaltado,
ambiente interno/externo, padrdo extra, dimensdo da peca até 2025 cm2, PEl

lll, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento;

v/ Camada de regularizacdo com argamassa, traco 1:3 (cimento e areia), esp.

30mm, aplicacdo manual, prepare Mecanico (piso);

v/ Revestimento com cerdmica aplicado em piso, acabamento esmaltado,
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ambiente externo (antiderrapante), padrdo extra, dimensdo da peca até
2025 Cmz2, PEIl IV, assentamento com argamassa industrializada, Inclusive

rejuntamento.

ESQUADRIAS

Todas as esquadrias serdo executadas nas dimensdes indicadas no Projeto

Arquitetonico.

LOUCAS E METAIS

v

Cuba em aco inoxidavel de embutir, aisi 304, aplicacdo para pia
(560x330x115mm), numero 2, assentamento em bancada, inclusive valvula de
escoamento de metal com acabamento cromado, sifao de metal tipo copo com

acabamento cromado, fornecimento e instalagao.

Bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, acabamento polido,
apoiada em console de metalon (50x30)mm, exclusive rodabanca/frontao,
testeira/faixa, Furo em bancada, cuba metdlica, vdlvula, sifio, torneira. E

engate flexivel.

Rodabanca/frontdo para bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm,

altura de 10cm, inclusive rejuntamento em massa plastica na cor da pedra.

Testeira para bancadaem granito, cor cinza andorinha, Esp. 2cm, altura
de 10cm, inclusive polimento, Corte/colagem em meia esquadria e massa

plastica na cor da pedra.

Torneira metalica para pia, bica mdvel, abertura 1/4 de volta, acabamento
cromado, com arejador, aplicagdo de mesa, inclusive engate flexivel metdlico,

fornecimento e instalacdo.
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ACESSIBILIDADE

RAMPAS:
Especificagdes técnicas dos materiais:

- Guia de balizamento em concreto armado;
- Guarda corpo e corrimao em aco galvanizado;

- Sinalizador tatil.

Para a conclusdo da rampa de acessibilidade, é necessario a execucao da guia
de balizamento em concreto fck = 25MPA, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia/média/brita).
A altura é de 5cm executada em piso existente e a instalacdo de guarda corpo e
corrimdo em ambos os lados, conforme especificado em projeto.

O corrimdo e guarda corpo serdo instalados na rampa, conforme projeto
arquitetonico em tubo de ago galvanizado, sendo o corrimao com 2 %" e guarda corpo
com 1%”.

O corrimao devera ser instalado em duas alturas e ter prolongamento de 30 cm
no inicio e fim da rampa, conforme especificado na Norma.

Terdo acabamento liso isento de reentrancias e “cantos vivos”. Deverdo ser
fixados com todos os seus componentes previstos, nas condi¢des de instalacao
indicadas pelo fabricante e de acordo com as Normas.

A inclinacdo e medidas das rampas devem seguir o indicado em projeto.

Rampa da entrada principal:

Serd demolida parte da rampa de concreto com equipamento, inclusive
afastamento, bem como a demolicdo do Ladrilho hidraulico inclusive afastamento,
visando melhorar a inclinacdo e acabar com o desnivel existe. A execu¢do da rampa
sera com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,
espessura 8 cm, armado.

Contrapiso desempenado com argamassa, traco 1:3 (cimento e areia), esp.

20mm.
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Revestimento com ladrilho hidrdulico aplicado em piso (20x20cm) com junta
seca, na cor natural, assentamento com argamassa industrializada na parte refeita

para uniformar com a existente.

Rampa a construir:

A execugdao da rampa serd com concreto moldado in loco, feito em obra,
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.

Contrapiso desempenado com argamassa, traco 1:3 (cimento e areia), esp. 20
mm.

Pintura epdxi em piso, duas (2) demaos, inclusive uma (1) demdo de primer
epoxi e preparacgao da superficie com argamassa autonivelante, esp.4mm.

Aterro compactado manual, com soquete.

SINALIZAGCAO TATIL:

Especificagdes técnicas dos materiais:

-Placas de concreto de sinalizacdo tatil (alerta e direcional) 25x25cm.

Procedimento de execugao:

Nas dreas externas e internas, devera ser aplicado conforme projeto

arquiteténico pisos tateis do tipo pré-moldado nas dimensGes de 25x25cm, na cor

vermelha, que proporcionam contraste com o piso adjacente, de modo a ser

facilmente percebido pela pessoa com baixa visao.
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Sinalizagdo tatil direcional e relevos tateis direcionais instalados no piso.Fonte: ABNT NBR 16573:2016

O piso tatil serd colado com cola de contato para borracha, conforme
especificacdao do fabricante. Fabricante: Mercur, Arco ou equivalente.

Delimitar com fita adesiva onde serdo feitos os caminhos de piso tatil,
conforme indicado em projeto e proteger as areas adjacentes.

Remover quaisquer impurezas e sujeiras da superficie a fim de ndo prejudicar a
aderéncia do piso.

Aplicar a cola de contato conforme recomendacbes do fabricante, nao

permitindo o fluxo de pessoas sobre as pecas por pelo menos 48h.
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FITA DE ALERTA DOS DEGRAUS:

Em todos os degraus das escadas deverdo ser colocadas fitas de alerta em
policarbonato na cor amarela, fotoluminescente com as dimensGes minimas indicadas
na ABNT NBR 9050:2015.

Devem ser coladas, conforme indicacdes do fabricante, nos espelhos e soleiras

dos degraus.

Sinalizagao no comméo Detalhe A

Sinalizag&o no degrau
¢ e 3cm

e =

082
0.70
%

Sinalizagdo de degraus. Fonte: ABNT NBR 9050:2015

VAGAS DE ESTACIONAMENTO RESERVADAS:

As vagas reservadas para P.C.D. devem ser sinalizadas e demarcadas com o

simbolo internacional de acesso - SIA no piso de cor branca com fundo azul. As duas
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vagas contam com espaco adicional de circulacdo e compartilhado, com 1,20m de
largura, podendo ser pintadas na cor amarelo.

As demarcacdes no piso devem ser feitas com tinta acrilica prépria para
sinalizacgdo em pisos. Antes da aplicacao das tintas o local deve estar limpo sem
residuos que possa atrapalhar a adesao.

Apds a secagem é necessario fazer revisdes na pintura e se necessario aplicar

uma terceira demao de tinta para cobrir qualquer falha e imperfeicdes que sobrarem.

Detalhe da pintura do piso nas vagas reservadas. Fonte: ABNT NBR 9050.

Detalhe da pintura do piso do Simbolo Internacional de Acesso nas vagas reservadas. Fonte: ABNT NBR 9050:2015
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INSTALAGAO ELETRICA

Todas as instalagdes elétricas deverdo ser executadas atendendo todas as
necessidades da edificacdo e da drea externa.

Todas as instalagdes deverdao ser executadas por profissionais habilitados,
seguindo as normas vigentes.

Todos os materiais empregados nas instalacbes deverdo ser de primeira
qualidade.

Os eletrodutos deverdo ser de PVC rigido (composto termoplastico de cloreto
de polivinila) na cor preta, antichamas em varas de 3m. Atender as normas NBR 15465
e NBR 5410. Possuir alta resisténcia mecanica, ndo podendo ser afetado pelas
substancias que constituem o concreto e a argamassa, assim como pelos elementos
nocivos do solo. Devem possuir superficies internas e externas isentas de
irregularidades, saliéncias e reentrancias e nao possuir bolhas, rachaduras, vazios ou
outros defeitos visuais que indiqguem descontinuidade do material ou do processo de
extrusdo. As roscas ndao devem possuir imperfeicdes que prejudiquem a conexdo. As
partes rosqueadas devem possuir capuz de plastico. O eletroduto deve ser marcado
com o nome ou marca do fabricante, tamanho nominal e constar os dizeres antichama
e NBR 15465. Tais marcagdes nao devem alterar as caracteristicas da pec¢a, nem
deforma-la de modo que venha prejudicar sua instalacao.
Os fios e cabos elétricos deverdo atender a norma ABNT NBR NM 247(450V a

750V) e passar pela certificagdo compulséria do Inmetro (Instituto Nacional de

Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

INSTALACAO HIDRAULICAS

As instalacdes hidraulicas,e as instalagdes sanitarias deverdo estar de acordo com
as normas técnicas da ABNT .
Todas as instalacdes hidraulicas e sanitdrias deverdo atender a todas as
necessidades.

As instalacbes deverdo ser executadas obedecendo- se as normas técnicas
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aplicando materiais de 12 qualidade.

A mao de obra empregada na execugao das instalagdes serd sempre de alto padrao

técnico.

PATIO
v

Camada de regularizagdo com argamassa, traco 1:3(cimento e areia), esp.
30mm, aplicacdo manual, preparo Mecénico (piso):
Regularizacdo de piso pds rampa dos banheiros e piso acesso pelos fundos a

sala de aulas e rampa a construir, conforme detalhe em projeto.

Execucdo de calcada ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito
em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.

Rampa entrada dos fundos

Guia de meio-fio, em concreto com fck 20mpa, prémoldada, mfc-01 padrao
der-mg, dimensdes (12x16,7x35) cm, exclusive sarjeta, inclusive escavacao,
apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em cacamba),

conforme detalhe em projeto.
Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 6
cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos retangular -

incluso retirada e colocagdao do material. Em area do patio com afundameto.

v Execucdo de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

Assentamento do piso de Intertravado:

Todo o piso formato rectangular serd conforme areas definidas em projeto,

instaladas conforme paginacdo, assentes em linhas descontinuas com angulo de

452 em relacdo ao trafego e sobre coxim de areia ou pdé de pedra de 6 cm,
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observando-se seu acabamento e nivelamento. O rejunte devera ser feito com
areia limpa, seca e solta, varrida e deixada sobre o0 mesmo no minimo por 20
dias. No caso de querer acelerar a penetracdo devera se consultar o fabricante
para se saber que tipo de placa vibrataria podera ser utilizada sobre o piso a fim
de nao danifica-lo.

Os blocos pré-moldados (intertravados) deverdao ser fornecidos no formato
retangular em concreto macico, nas dimensdes 20 cm no comprimento 10 cm de
largura e 06 cm de altura (classificacdo ASTM C936-82) com arestas superiores
chanfradas (que ndo exceda a 01 cm), devendo atender um valor caracterisco da

resisténcia a compressao as 28 dias (fpk) conforme especificacdo.

v Limpeza do terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até 20m
e queima controlada.
Devera ser executada limpeza (capina, raspagem, destocamento etc.) do terreno
a fim de deixa-lo livre de vestigios de flora. A Contratada devera proceder, no
decorrer do prazo de execuc¢do da obra, periddica remocdo de todo o entulho e
detritos que venham a se acumular no canteiro. E de inteira responsabilidade da
Contratada, dar solugdo adequada aos esgotos e residuos solidos (lixo), optando
preferencialmente pela rede publica, por aterros legalizados e aprovados pela

Prefeitura

v Plantio de grama esmeralda em placas, inclusive terra Vegetal e conservacdo
por 30 dias.
O solo local devera ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente)
numa camada de 15 centimetros de profundidade. Este solo devera ser
recoberto por uma camada de no minimo 5 centimetros de terra fértil. O
terreno deverd ser regularizado e nivelado antes da coloca¢do das placas de
grama. As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e

recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-
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se no minimo 0,90m2 de grama por m2 de solo. O terreno ou floreira devera

ser abundantemente irrigado apds o plantio.

LIMPEZA

Limpeza geral da obra: antes da entrega da obra devera ser feita uma vistoria
geral, onde serdo dados os arremates e retoques finais, quando for o caso também
deverad ser providenciada a retirada de entulhos, restos de materiais e ferramentas de
forma

A deixar o terreno e obra livre e limpa.

OBSERVACOES

l. A obra devera ser entregue completamente limpa e todo o entulho
sera removido;

Il. Todo e qualquer servico que se faca necesséario ao perfeito
funcionamento da obra, devera ser orcado por ocasido da
apresentacao da proposta e consequentemente executado;

II. Todos os materiais e servicos a serem utilizados deverado, antes
do seu emprego, ser submetidos a aprovacao da fiscalizacao;

V. Quaisquer duavidas ndo sanadas pelos projetos ou pelas

especificacdes serdo esclarecidas pela fiscalizacao.



