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SITUACAO ATUAL

ESC.1:100 vort SITUACAO ATUAL
- 368 368 - LADO ERQUERDO DEMOLIRPRESERVANDO
8 - FAIXA DE ROLAMENTO FAIXA DE ROLAMENTO - y ARMOUR |- 13108
g | _ N gD
ANTONO 2 SENTIDO DO TRAFEGO MAJORVIERA
3 SOUZAFLHO — P
VL1 VL2 VL3 SENTIDO DO TRAFEGO i
m m D
CAGADA
8 13157
VIGA TRAVESSA DEMOLIRPRESERVANDO
LADO DIREITO ARMOUM
SITUACAO FINAL
WA
LADO EBQUERDO
/ 13002 o
x 8
x g N\ S
> LADO RUA CEL. o € LADORUA
ANTONO 28 r ey 13108 3 - -
SOUZAFLHO — < =
NEW
23 ¢ ey 13152 8 =mODOMAmeo
) - ——
=) VIGA DE TRAVAMENTO ”"‘|‘ %
N T’ 18147
LADO DIEITO ORADL
GRADIL METALICO
L L PARA 55 CM / GRADIL
COMPRIMENTO PESO (KG)
NOME (m) UNITARIO TOTAL
TUBO @ 3" 0,55 9,14 5,03
CHAPA 3'x3/4" 1,20 11,39 13,67
ETAPA 1 - SITUACAO ATUAL DETALHE 2 - GRADIL D
ESC.1:50 “om ETAPA 1 - 20 SITUAGRD ATUAL ESC.1:25 ASTM A-36 @=3" CHAPA 4x1.1/2'x1/4" 3,62 1,90 6,88
CHAPA DE AGO 28,25
- o 2 ASTM A-36 2"x1/4" TOTAL (KG)
MURO DE CONRETO MURO DE CONRETO o O CHAPA DE AGO
O | e ASTM A-36 1.1/2'x1/4" PARA 55 CM / CORRIMAO DUPLO
O - a8 - “e o = ASTM A-36 @1.1/2" (m) UNITARIO TOTAL
A O e TaSTe A A ESTO SARRADE AGO TUBO @ 1.12 " (com barra 1/2") 1,10 ._lo._lh_wo o 4,51
4,51
N | 8 N 6 CA-25 @1/2" (KG)
»
5 CHAPA DE ACO PARA 55 CM / CHAPAS
R ASTM A-36 3"x3/4"
COMPRIMENTO PESO (KG
NOME . (<8
(m) UNITARIO TOTAL
CHAPA DE AGO
o ASTM A-38 2 cl/d" CHAPA 0 3/8" X6 X 8 1 0,36 0,36
T CHAPA 0 3/4" X 10 X 10 1 1,50 1,50
Lt w2 s j O CHAPA 3/4" x 10x 10 TOTAL A_AOV 1,50
- |
,
AU QUANTIDADE DE MODULOS - MODULO 55 CM
- ARMADURA BASE GRADIL LADO ESQUERDO 238 MODULOS
VER DET. 4 LADO DIREITO 239 MODULOS
ETAPA 2 - DEMOLICAO DA CONTENCAO
ESC.1:50 ETAPA2- 3D DEMOLIGAO DA CONTENGAO EXISTENTE -
1071 ELEVACAO
2 20 ESC.1:25
2 TABELA DE FUROS
DEMOLIR PRESERVANDO DEMOLIR PRESERVANDO CORRIMAO EM TUBO 1111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 @BARRA |© DO FURO (mm)  COMP. DO FURO (om)
A ARMADURA AARMADURA ASTMA-36 B1.4/2° \ | | 100 L 9
14 » 208 208 » 110 N
FAIXA DE ROLAMENTO FADXA DE ROLAMENTO CHAPA DE ACO 1.  MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
| N ] ASTM A-36 2"x1/4" 2  VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA, QUALQUER DIVERGENCIA SIGNIFICATIVA DEVERA SER COMUNICADO A PROVETISTA.
T 3. DESENHO DE ELEMENTOS ENTERRADOS, OCULTOS OU NAO COTADOS E MERAMENTE ILUSTRATIVO.
4. DURANTE A ETAPA DE DEMOLIGAO E CONSTRUGAO, UTILIZAR TAPUMES PARA LIMITAR O ACES80 A CBRA.
CHAPA DE AGO 5. AEXECUGAO DA OBRA DEVERA ATENDER AS NORMAS TECNICAS ABNT VIGENTES:
ASTM A-36 344" 5.1, NBR 61182014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDMENTO
52. NBR 12858/2015 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARD, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO
CHAPA DE ACO &3 igmmggﬂéﬂsg.g
ASTM A-36 1.1/2"x1/4" 4 MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
4.1. CONCRETO:
> > 4.1.1. ok 230 MPa (FATOR A/C < 0,80) PARA MESONFRAESTRUTURA E BARREIRAS RIGIDAS;
w1 w2 s — & ggg;gaﬂ!ﬁgiﬁgﬂ!i
8.1. AGO PARA ARMADURA :CA 80
7. OBMATERIAIS PREVISTOS NO PROJETO DEVERAO OBEDECER AS DISPOSIGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS.
8 CONCRETAGENS:
| sArA © 10AGO A5 1. L001rte ) CacrETcEUocs B
> >_| 82 08 CONCRETOS DEVERAO SER INERTES AS REAGOES EXPANSIVAS DO TIPO ALCALIS-AGREGADOS, PARA TANTO, JUNTAMENTE COM A APROVAGAO DOS TRAGOS PELA FISCALIZAGAO DA
ETAPA 3 _zm._->—l>0 O DO GRADIL METALICO E DEFENSA ETAPAS - 3D ISTALAOAO DO GRADL MITALIOO & BARNINA NEW JIRORY MOD.55¢cm |, MOD.55¢m |, MOD.55cm , MOD.55cm |, MOD.55cm |, MOD.55c¢cm |, MOD. 55 cm as o8 ADOS el - e ety PEA PARA DESTA
ESC.1:50 FORMA, PARA LIBERAGAO DAS CONCRETAGENS PELA FISCALIZAGAO, APRESENTAR O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO APLICADO (RESISTENCIA A COMPRESSAO, MODULO DE
107 ELASTICIDADE, ETC.)
9.  DEFENSASE PASSEID:
N 8.1. NOS TRECHOS A SEREM EXECUTADAS AS PERFURAGOES, TODAS AS ARMADURAS EXISTENTES DEVEM SER PRESERVADAS. AS PERFURAGOES DEVEM SER FEITAS COM O
GRADIL METALICO CORTE A-A CHAPA 3" X 3/4 MAXIMO CUIDADO, A FIM DE NAO DANIFICAR AS ARMADURAS EXISTENTES. DEVEM SER FEITAS PROSPECCOES PARA LOCALIZAGAO DAS ARMADURAS EXSSTENTES, ANTES DO
" » VERDET. 2 a0 a0 - 0 CHAPA 3/8" X 6 X 8 INICIO DAS PERFURAGOES.
FADODE ROCIENTS AT DE RS ESC.1:25 CHAPA 3/4" X 10X 10 92 §§§§E§>ﬂ§ogaﬂ_dj§3!o€8“§§§§§§8
3 3 INSERTO (VER DETALHE 3) | 3. APICOAR TODA A AREA DE CONTATO DO CONCRETO VELHO COM O CONCRETO NOVO, DE MODO A ELIMINAR TOTALMENTE AS SUPERFICIES LISAS E CRIANDO PERFIL DE ANCORAGEM
2 BARREIRA NEW JERSEY 2 = PARA O CONCRETO NOVO.
s VERDET. 1 - L= s O il O il m il il 94. PROCEDER LIMPEZA DA REGIAO ELIMINANDO TODO O MATERIAL SOLTO, PULVERULENTO, REMOVENDO TAMBEM GUALQUER CONTAMINAGAO DE OLEOS OU GRAXAS.
: o o 9.5 IMEDIATAMENTE ANTES DA CONCRETAGEM PROCEDER UMIDECIMENTO POR NO MINIMO 8h, ATE A CONDIGAD "SATURADO-SECO" (POROS SATURADOS, SEM EXCESSO E AGUA NA
O o SUPERFICIE DO CONCRETO)
_ | 9.8. REMOVER 08 RESIDUOS DO INTERIOR DOS FUROS COM AR COMPRIMIDO.
10. COBRIMENTO DAS ARMADURAS (EXCETO ONDE INDICADO}
10.1. BARREIRAS RIGIDAS= 3,0om.
10.2. BASE DO GUARDA-CORPO=3,0CM
11. ASFORMAS UTILIZADAS DEVERAO TER CHANFROS A FIM DE EVITAR CANTOS VIVOS 08 ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
12 UTILIZAR PASTILHAS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A GARANTIA DO COBRIMENTO DAS ARMADURAS NOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS CONSTITUINTES DA OBRA.
13. NOTAS DE DEMOLIGAO E CONSTRUGAD: e
_Um._.>_|_-_m A. - W>mm Q”)U__l #..§>ﬂ§ﬂ§n§§§>l§§»u§%§§!g§>§ DE ESTRUTURAS DE TAPUMES.
ESC.1:25 14.1. TUBO DE AGO COM COSTURA;
A\ 2 .L;h!ﬂoh.ﬂ...»ﬂam»ﬂ»ﬂpﬁ
Vi LADO ESQUERDO 144. PROTEGAO ANTICORROSIVA - PRIMER A BASE DE CROMATO DE ZINCO (2 DEMAOSY;
14.5. AS JUNTAS DE DILATAGAO DOS GRADIS ACOMPANHARAO A8 JUNTAS DE DILATAGAO DA ESTRUTURA DA PASSARELA, SEMPRE QUE POSSIVEL;
| 2 N7 210 C=CORR. + 10 EMENDAS < 14.8. 08 MONTANTES PERMANECEM SEMPRE VERTICAIS E O CORRIMAO E CHAPAS PARALELAS ACOMPANHAM O CAIMENTO DA PASSARELA.
DE 70 CM C.T.=13766 - 1
] ol DETALHE 3 - INSERTO
2N8 26,3 C=CORR. + 10 1 S =<
EMENDAS DE 45 CM C.T.=13536 ||
DETALHE 1 - DEFENSA ) N9-873 210 C/15 C=64 P L
ESC.1:25 N3-2 210 C=CORR. + 10 EMENDAS DE 70cm "
35 (C.T.=13802) LADO ESQUERDO ~ \w\\\\\\\\ & . ¥
= N5-2 @10 C=CORR. + 10 EMENDAS DE 70cm a
135 18 M g (C.T.=13846) LADO DIREITO %ﬁg % L]
2 2 4 B 7 QUIMICO) VER TABELA DE FUROS S : z
~ o FURO COM TUBO m i J & o e
© DE PVC @100mm F o N ] “r s &
<+ - - o 5 33 33
3 5 ‘8 17 LADO DIREITO VISTA (Or 00 E00URD
—_— *N10 C/58 LADO DIREITO
+ 5 o N o = DETALHAMENTO PARA READEQUACAO
p 23 O w_J . DE 70 CM C.T.=13841
la 0 T > g
e C g gz A g 3 = u . DO TABULEIRO CATAGUASES - MG
S - THR e . i A i
9 ] B o | ||2v8 28,3 C=CORR. + 10 EMENDAS 3
M 8 2o N1-874 @10 C/15 C=181 N2-874 310 C/16 C=97 DE 45 CM C.T.=13591 7 CHAPA 3°X 10X 10 prepy pre—py
= z= LADO ESQUERDO LADO ESQUERDO 876 N9 C/15 .
] 877 N1 C/15 877 N2 C/15 1 e e PONTE SOBRE O RIO POMBA SEQUENCIA EXECUTIVA - FORMAS E ARMADURAS
: LADO DIREITO LADO DIREITO 7, PROETSTA = APHAE CAL CREA MG
3 FUROS DE @16MM PREENCHIDOS \ Mo: l_umgaiiuoz a LR XTOLIMA- bl
RESINA LOCAL: TRECHO:
COM RESINA EPOXI (CHUMBADOR QUIMICO) VER TABELA DE FUROS PLANTA PONTE DA RUA TENENTE FORTUNATO CATAGUASES - MG
QUIMICO) VER TABELA DE FUROS oS lpoo_an TE -
JOSE CARLOS CALIXTO LIMA - CREA 21432D ON
ESCALA: DATA: ESCALA:
INDICADA 02/06/2021 INDICADA
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DETALHE 1- ANCORAGEM BARRA DYWIDAG
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DETALHAMENTO CONSOLES PARA FINS DE REFORMA
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Assinado de forma digital
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TABELA DE FERROS PARA 3 CONSOLES
" ” Q | COMPRIMENTO (m)
UNITARIO | TOTAL
i % g e X
2 %0 g
s %0
T %0
%0
%0
£
s
%5
s
o
B0
2 TABELA FUROS
%0
= Furo (nm)
%0
srumo | Lom amo
%0 s w P .
6o = .
i ) P a
%0 » = = Fa
E1) = x - s
— = ry F PR
=2 = ry w P
2 PASSKTET XA
o
o
o
RESUMO DE ACO CA-50 (3 CONSOLES)
PESOS (K
? COMP (m) (Kg)
Kam TotAL
ry s oo17 02
s T8 [Ye) S0
% e 157 Son09
B35 2ase SieET
TOTAL 77282016
TABELA PROTENSAO
BARRADYWIDAG
UNOWINAL | _GTD [ COMP (m) [ COMPTOTAL | K PESO (K
Dwazmm |8 23 2151 631 | s
TENSAGDE - "
ESCOAMENTO | TENSAODE T;:;URAK“'"""‘ AREADASEGAO (mm?)
Kafimm? (MPa)
(o50) 105 (1.050) )
PORCA SEXTAVADA
© NOMINAL CHAVE (mm)
DWs2mm |18 &5 50
PLACA DE ANCORAGEM NOMINAL
@ NOMINAL T (mm)
DW 32 mm 20
COMPRIMENTO MINIMO DE PROTENSAO P {mm)
%
Lecmoa WAGAGO HORAULICO
B exstene O
[ rerorco
e AL
HOTAS DE PROVETO
1 MEDIDAS M GEMTIMETRO, ACETO HOE HDICADD
:
5. DESEAIO O ELEWENTOR ENTERRADOS. GGULTOS OUNAD COTIO0S £ MERMENTE LUSTRATIG,
& REXECUERD 0n RSN EVERAATENDER ASHORIAS TECHGES ADT VIGENTES
R PROIETD Bt £STRUT IS D2 CONEETD. PROCEDNETD
U3 R TS COUERETO D CMENT) PORTLANS  PREPARSCOL IHOLL £ ECESMIENTO- PROCEONENTO
437 B 19312001 -EXECUGAO OF ESTRLTRAS 3F COICRETO- PROCEDMENTO
1T DA s FRETES
4" e ASERD DT A0S
1 s
i
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o5
55 APCONA TOOAN AREA DF CONTATO b0 CoNcar
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o7
Graxss.
as.

EXCESSO F AGUANA SUPERFICIE DO CONCRETO)
9. REVOVER S RESIDUOS DO INTERIOR DOS FUROS COM AR COMERINIDO,
5 CORRMENTO DAS ARMADUIRAS e

0. UTLIZAR PASTILAAS EX QUANTIDADE
‘CONSTITUINTES DA OBRA.

FORMA E ARMAGAO DOS CONSOLES

CATAGUASES - MG

G0N CONST. £ CON. LTDR

PONTE CATAGUASES - MG

DETALHAMENTO PARA FINS DE REFORMA

RAPHAEL CRUZ CALIXTO LIMA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 281697/MG

Lo PONTE DA RUA TENENTE FORTUNATO CATAGUASES - MG T

T o
JOSE CARLOS CALIXTO LIMA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 21432/MG 03
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ETAPA 1 - SITUACAO ATUAL

Esc150

ARTICULACAS

ITTTTTTE

PILAR
fe

3D - SITUACAO ATUAL

* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Escr

DETALHE 1 - REMOCAO DA ARTICULACAO FREYSSINET
%

ARTICULACAO.
||~ FREVSSIET

DETALHE DE SUBSTITUICAO DA ARTICULAGAO FREYSSINET

ETAPA 2 - DEMOLICAO DO TOPO DO PILAR
EsC150

'
l VERDET 1 (7)
ULACA

3D - DEMOLICAO DO TOPO DO PILAR

DETALHE 2 - ADAPTACAO DO PILAR E COLOCACAO DO NEOPRENE

@HEoPRENE
(62 RECONCRETAR CORTAR RESPEITANDO.
G GOBRIMENTO DE dcm
g g MACACO
5| e
MACACO.
FIDRAULICO
cousoLE SUPERFICIE
UGOSA

3D - ADAPTACAO DO PILAR E COLOCACAO DO NEOPRENE

Assinadd digitalmente por
CARLOY CALIXTO LIMA '+ |\yAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
Data 13/98/2021 13:37:23 -03:00

CPF: 16833287600

ETAPA 3 - ADAPTACAO DO PILAR
Fsc150

T 0 ] e

TTTTTTT

NEOPRENE
|

3D - ADAPTAGAO DO PILAR

* IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA

DET. DOS NEOPRENES

Escizo

©  (MEDIDAS EM mm)

7] ]

NEOPRENE | CHAPAS DEAGO

2 12 1 1

LA

DETALHE 4- NEOPRENES
Esc120

287600

METODO CONSTRUTIVO PARA EIXOS 1A 11:

1 - APOS EXECUTADOS OS CONSOLES, MACAQUEAR
VIGAS, LEVANTANDO-AS EM TORNO DE 1CM.

2 - REMOGAO DA ARTICULAGAO FREYSSINET.

2.1 - CORTAR E REMOVER POR COMPLETO A
ARTICULAGAO FREYSSINET, COM O AUXILIO DE
MAGARICO;

2.2 - DEMOLIR 15CM DO TOPO DOS PILARES,
PRESERVANDO ARMADURAS. DEIXAR SUPERFICIE
RUGOSA;

3 - ADAPTAGAO DO PILAR E COLOCAGAO DO NEOPRENE.
3.1 - CORTAR E ADAPTAR ARMADURA EXISTENTE NO
PILAR, DE FORMA A FICAR COM COBRIMENTO DE 4CM
APOS RE-CONCRETAGEM;

3.2 - RE-CONCRETAR 7.7CM DO TOPO DOS PILARES, E
REALIZAR NIVELAMENTO DA SUPERFICIE DE TOPO;

3.3 - APOS ATINGIDA RESISTENCIA DO CONCRETO,
COLOCAR NEOPRENE FRETADO NO LOCAL INDICADO EM
PROJETO;

3.4 - PARAR COM MACAQUEAMENTO E RETIRAR O
MACACO HIDRAULICO.

NOTAS: CONCRETO FCK>= 30MPA
COBRIMENTO =4CM
MACACO PARA 100 TF.

JOSE Assinado de forma

digital por JOSE
CARLOS CAgRtLaOE%ALIXTO
CALIXTO LIMA:1683328760
0
LIMA:16833 1,05 2022.04.13

17:12:57 -03'00'

DETALHAMENTO PARA TROCA DE
APARELHOS DE APOIO CATAGUASES - MG

ACONAX CONST. £ CON. LTD&

PONTE CATAGUASES - MG ° DE REFORMA
™ RAPHAEL CRUZ CALIXTO LIMA - CIVIL - CREA 281697/MG
o PONTE DA RUA TENENTE FORTUNATO CATAGUASES - MG e
pocs N —— 04

INDICADA 09/06/2021 INDICADA




