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1. SERVICOS PRELIMINARES E REDE PLUVIAL:

1.1. PLACA DE OBRA:

A placa de obra serd em chapa galvanizada n® 22, adesivada. Suas dimensoes, conforme
memoria de calculo, sdo de 1,50m x 3,00m. A placa de obra devera seguir modelo espedificado no
Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras, como exemplificado na imagem abaixo.

PADEAD GERAS DAS PFLACAS
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1.2. ESCAVACAQO MECANIZADA:

A escavacao das valas sera iniciada apds a locagdo de cada trecho. Deverdo respeitar
rigorosamente o alinhamento, largura e profundidade estabelecidas e ser executadas com
retroescavadeira, exceto nos locais em que 0 acesso ou uso do equipamento for inviavel, a critério da
fiscalizacBo, devendo entdo ser escavadas manuaimente.

Nos locais em que 0 solo se mostrar instavel e apresentar risco de desmoronamento, a criténo
do Responsavel Técnico ou da fiscalizacdo, as valas deverdo ser escoradas com pranchas e vigas de
madeira, cravadas no fundo e estroncadas, devidamente dimensionadas.

1.3. PREPARQ DE FUNDQ DE VALA:

O preparo do fundo de vala consiste em regularizar e acertar o solo natural que sera a base
do assentamento dos tubos de concreto para drenagem.

1.4. REATERRO MECANIZADO:
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Esta fase -deve ser oerm!?da dos maiores cuidados e figor na execucdo, uma vez que dela
depende a establllda_de dos Servicos especificados acima; sendo inclusive o fator que gera, quando
mal executado, 0 maior nimero de defeitos nas obras publicas.

) O reaterro final, deve ser executado em camadas de até 0,20m de solo solto, compactado até
atingir densidade minima de 95% do PROCTOR NORMAL.

Deve ser realizado controle de compactacdo em todas as camadas do reaterro final, sendo
feito ensaios de acordo com os critérios estabelecidos acima.

1.5. TUBO DE CONCRETO @30CM:

Sera executada a rede pluvial com tubo de concreto @30cm nos ramais das bocas de lobo,
conforme detalhe em projeto.

1.6. TUBO DE CONCRETO @60CM:

Sera executada a rede pluvial com tubo de concreto @60cm conforme detalhe em projeto,
ligac3o da rede nova a rede pluvial existente.

1.7. POCO DE VISITA:

O pocgo de wvisita sera no formato circular com diametro intemo @60cm, em concreto pré-
moldado, e profundidade de 1,40m podendo haver variagbes conforme projeto.

1.8. CAIXA PARA BOCA DE LOBO:

A caixa para boca de lobo sera no formato retangular, com dimensbes intemas de
0,60mx1,00mx1,20m, executada em alvenaria com blocos de concreto.

A caixa com grelha simples no formato retangular, com dimensdes intemas de
0,50mx1,00mx1,00m, executada em alvenaria com blocos de concreto.

1.9. MEIO FIO EM CONCRETO PRE-FABRICADO:

As guias de meio fio serdo em concreto pré-fabricado, com dimensdes de 100x15x13x30cm,
e devemn ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia 1:3. As guias de meio fio devem ficar
rigorosamente niveladas enire si,

1.10. SARJETA:

i ter dedlividade
As sarjetas t&m dimensdo de 30cm na base x 10cm de altura, e dev_em
wransversal de 15 %, ou seja, o caimento deve ser de 0,06 m. No sentido longitudinal obedeceriio ao

Scanned with AnyScanner



&

By e
‘»Q PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

greide projetado para a rua e a locagio efetuada. Nas ruas com dedlividade acentuada, as sarjetas
devem ser rebaixadas nos bueiros de modo a maximizar a captagio das aguas.

1.11. TAMPAO FERRO FUNDIDO:

Sera colocado nos pogos de visita o tamp&o de ferro fundido @60cm nos pogos de visitas. O
tampao sera de ferro fundido simples com base, dasse D400 carga max 40T, redondo, com a inscricao

do tipo de rede (PLUVIAL), em relevo.

2. PAVIMENTAGAO ASFALTICA:
2.1. DEMOLIGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO

A demolicao do pavimento asfaltico sera parcial, no inico da rua, onde ja existe asfalto. A
demolicio sera realizada de forma mecanizada, e sem reaproveitamento.

2.2 REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO:

Caso o greide ja esteja definido exigindo apenas cortes e aterros inferiores a 0,30 m sera
efetuado o preparo ou reforma do subleito, que consiste em melhorar a capacidade de suporte do solo

do prapric local.

2.3. BASE BICA CORRIDA:

Camada constituida por solo Grupo A1 ou A2, com a espessura acabada de 0,14 m. O
solo ( A1) deve ser constituido por uma mistura bem graduada de pedra, pedreguiho, areia grossa,
meédia e a fina de um material ligante ndo plastico ou de pequena plastiddade ou solos ( A2)
constituidos por grande variedade de materiais granulares com 35% Ou MENOS que passam na peneira
200 e com uma parte minimo que passa na 40, ou seja no maximo 35% de silte e argla e uma
parte minima de areia grossa e pedreguiho. O solo A1 possui a melhor capacidade de suporte.

Deve ser usado pelo menos um dos equipamentos: Rolo Liso Vibratério, Rolo Estatico, Rolo
Tricido Estatico, Rolo Tandem e Rolo de Pneus.

O material de base deve estar proximo da umidade 6tima de compactacao ser executado em
camada técnica e rolado das bordas para o centro. O nimero de passadas depende do peso do
equipamento usado, devera ser rolado até que nao haja deformagbes plasticas ou elasticas
perceptiveis. No caso de deformacdes elasticas (borrachudos) a base, bem como as camadas
subjacentes devem ser removidas e substituidas e compactadas conforme especificado acma.

2.4 IMPRIMACAO:
Sera executada a imprimagdo com emulséo asfaltica cationica RR-2C, para uso de
pavimentacdo asfaltica.
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2.5. PINTURA DE LIGAGAO:

Sera executada a pintura de ligagio com emulséo asfaltica catibnica RR-2C, para uso de pavimentacao
asfaltica.

26. CBUQ:

Concreto betuminoso usinado a quente o revestimento flexivel resultante da mistura a quente,
em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material

betuminoso, espalhada e comprimida a quente.
Deve ser executado obedecendo ao projeto geométrico, ao greide projetado da rua e alocagao

da obra.
O pavimento deve ficar abaulado com  declividade transversal de 2%. Sera admitido

pavimento sem abaulamento em curvas e locais em que as aguas devem ser conduzidas para um
técnico lado, neste caso deve haver superelevagio de 2% (0,02 m/m).

2.7. TRANSPORTE DA BICA CORRIDA:

Transporte da bica cormida da Pedreira Cataguases até a obra (12,90Km).

2.8. TRANSPORTE DE AREIA E BRITAC

Transporte da areia e brita da Pedreira de Muriaé até a Usina de Muriaé {10Km).

2.9. TRANSPORTE DE CAP 50/70:

Transporte do CAP 50/70 de Betim até Usina em Muriaé (332Km).

2.10. TRANSPORTE DE IMPRIMACAO:

Transporte da imprimagZo de Betim até Cataguases (337Km).

2.11. TRANSPORTE DE PINTURA DE LIGACAO:

Transporte da pintura de ligac3o de Betim até Cataguases (337Km).

2.12. TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA:

Transporte da massa da Usina em Muriaé até Cataguases (63,40Km).
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3. PAVIMENTAGAQ EM BLOQUETE (VIA COMPARTILHADA)

O trecho de via compartihada elevada sera executado no inicio da rua, logo apds a primeira
faixa elevada da estaca 0{zero), em uma area de 226,88m*. Seguird a mesma altura da faixa elevada
e do meio fio existente, estendendo-se até 4,05m apos a estaca 2, onde se inicia a segunda faixa
elevada. Nesse mesmo trecho a drenagem sera feita a partir de canaleta central em concreto com
duas grelhas, conforme projeto de rede pluvial apresentado nas pecas graficas.

No trecho de via compartilhada elevada sera utilizado revestimento de bloquete retangular na
cor vermelha disposto em paginagio espinha de peixe, com caimento de 3% em diregao as canaletas
para aguas pluvais.

Na via compartilhada a velocidade para veiculos é limitada 4 30kmvh e tem como preferéncia
de drculacio sempre o pedestre. Essa sinalizacio acontecera de forma vertical, conforme modeio e
locacao prevista em projeto.

imagem 1 — Paginagao espinha de peixe da via compartilhada.

3.1. DEMOLICAQ DE PAVIMENTO ASFALTICO

A demolicac do pavimenio asfalico sera parcial, no inicio da rua, onde ja existe asfalto. A
demolicao sera realizada de forma mecanizada, e sem reaproveitamento.

3.2. REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO:

Caso o greide ja esteja definido exigindo apenas cortes e aterros inferiores a 0,30 m sera
efetuado o preparo ou reforma do subleito, que consiste em melhorar a capacidade de suporte do solo

do proprio local deixando a via compartilhada em toda sua extensdo na mesma altura da faixa de
pedestre .
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3.3. BASE BICA CORRIDA:

Camada constituida por solo Grupo A1 ou A2, com a espessura acabada de 014m. O
solo ( A1 ) deve ser constituido por uma mistura bem graduada de pedra, pedregutho, areia grossa,
média e a fina de um material ligante ndo plastico ou de pequena plasticidade ou solos ( A2 )
constituidos por grande variedade de materiais granulares com 35% ou menos que passam na peneira
200 e com uma parte minimo que passa na 40, ou seja no maximo 35% de silte e argila e uma
parte minima de areia grossa e pedregulho. O solo A1 possui a melhor capacidade de suporte.

Deve ser usado pelo menos um dos equipamentos: Rolo Liso Vibratério, Rolo Estatico, Rolo
Tricido Estatico, Rolo Tandem e Rolo de Pneus.

O material de base deve estar proximo da umidade otima de compactacio ser executado em
camada técnica e rolado das bordas para o centro. O namero de passadas depende do peso do
equipamento usado, devera ser rolado até que ndo haja deformagbes plasticas ou elasticas
perceptiveis. No caso de deformacibes elasticas (borrachudos) a base, bem como as camadas
subjacentes devem ser removidas e substituidas e compactadas conforme especificado acima.

3.4 PAVIMENTACAQ EM PISO INTETRAVADO:

Pavimento intertravado em bloco retangular colorido, espessura 8cm, fck 35mpa,
incluindo fomecimento e transporte de todos os materiais e colchao de assentamento com

espessura 6cm.
A construcio de pisos de blocos de concreto interiravado segue uma sequéncia

légica de atividades para racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenacao das
diversas etapas sucessivas ja permite obter bons resultados.

Como a camada de p6—de—pedra n3o pode ser pisada depois de esparramada para
o assentamento, a logistica deve prever que 0S materiais para base e a camada de

p6—de—pedra cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avancar. Ja os blocos

e a areia de rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.
A sequéncia do frabalho depende da area a ser pavimentada. E deve ser executada

em frechos sucessivos de 10m? cada. O formato da area também influencia: a disposi¢ao do
trabalho porque ha diferencas entre pavimentar faixas compridas e estreitas ou mais
quadradas, o tipo e quantidade de equipamentos, o volume de mao—de—obra e 0s prazos

para a execugao.

4. FAIXA ELEVADA, SINALIZAGAO VIARIA E PASSEIO:

4.1. PASSEIO:

Ospasseiosdevemwratetradosecompadadosdemodo a ficarem com cota supesior as
guias permitindo que as aguas pluviais dos terrenos adjacentes atinjam as sarjetas sem prejuizo a

9
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integridade da obra e sem provocar eros3o. O passeio sera executado em concreto ndo armado,
moldado in loco, com espessura de 8cm, acabamento convencional.

Os passeios serdo construidos conforme projeto, com largura de 1,50m em maior parte do
frecho, estreitando para 1,20m apenas no itrecho que ja se encontra ocupado por edificagbes
existentes. Os rebaixamentos de meio fio para acesso de veiculos no interior dos lotes serdo

construidos conforme projeto, de forma que ndo apresente degraus ou rampas na faixa livre do passeio
ou sarjeta. A construcido devera seguir o projeto e as normas de acessibilidade.

4.2 GUARDA-CORPO:
O guarda-corpo serd de acgo galvanizado de 1,10m, com montantes tubulares de 1. %

espacados de 1,20m, travessa superior de 1. 1/12, gradil formado por tubos horizontais de 1 e verticais
de %, fixados com chumbador mecanico, em uma extensio de 27,81m.

5. FAIXA DE PEDESTRE EM CONCRETO:

A faixa de pedestres elevada sera executada conforme a resolugdo n° 738 de 06 de setembro
de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO — CONTRAN:

| — COMPRIMENTO: igual & largura da pista (de meio fio a meio fio), sem interferéndia de vios ou
grelhas. A drenagem superfidal é garantida através de duas bocas de lobo projetadas nas suas

extremidades no sentido de escoamento da agua, garantindo dessa forma que ndc haja
empocamentos,

Il — LARGURA DA SUPERFICIE PLANA (PLATAFORMA): no minimo 4,00 metros e no maximo 7,00
metros, garantindo as condicoes de drenagem superficial;

Il — RAMPAS: o comprimento das rampas foi calculado em funcdo da altura da faixa elevada, com
indinag3o enire 5% e 10% em funcdo da composicéo do trafego e da velocidade desejada;

IV — ALTURA: igual 2 altura da calcada;

V — INCLINAGCAQ DA FAIXA ELEVADA: no sentido da largura de no maximo 3% e no sentido do
comprimento de no maximo 5%.

5.1. LASTRO:

Sera executado o lastro com material granular com espessura 15cm antes da execugio da
faixa.

5.2. TELA DE AGO SOLDADA:

A tela de aco sera soldada nervurada, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), diametro do fio= 4,2 MM,
largura= 2,45 X 60 M de comprimento. Sera executada com espagamento da matha de 15x15cm.

10

Scanned with AnyScanner




"i’" % PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

5.3. CONCRETO FCK 40MPA:

Sera executado o concreto fck 40 MPA, trago 1:1, 4:1:,8 (em massa seca de cimento/areia
média/ seixo rolado) - preparo mecanico. A espessura sera conforme projeto e memaria de calculo.

5.4. ESCAVAGAQ MANUAL PARA VIGA

A escavagao das valas serd inidada apos a locago da faixa. Deverao respeitar rigorosamente
o alinhamento, largura e profundidade estabelecidas e ser executadas manualmente.

5.5 FORMA PARA VIGA

A forma sera em madeira serrada de espessura de 25mm, 4 utilizagdes. Induso fabricac3o,
montagem e desmontagem.

5.6. ARMACAQ DE VIGA BALDRAME ACO CA-50 10MM

A viga sera executada usando ago CA-50 10mm conforme projeto.

5.7. ARMACAO DE VIGA BALDRAME ACO CA-60 5MM

A viga sera executada usando ago CA-60 5mm para os estribos conforme projeto.

5.8. CONCRETO FCK 20MPA

Sera executado o concreto fck 20 MPA, trago 1:2, 7:3 (em massa seca de cimento/areia média/
brita1)-prepaomewérim.Aespesswaseréwnfntpmjetoenem6ﬁadedalo.

5.9. PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRE:

Sera executado a pintura zebrada com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro, E= 30cm, aplicacdo manual.

5.10. SINALIZAGAO:

Sera executado e instalado as placas de sinalizagdo em chapa n°16 com pintura refletiva,
conforme projeto.

5.10.1. SINALIZACAO VERTICAL

11
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A implantacdo da faixa elevada para travessia de pedestres deve ser acompanhada da devida
sinalizac3o vertical, contendo, no minimo:

I— placas de adverténda “passagem sinalizada de pedestres”, A-32b, nas areas comuns de pedestres
acrescidas da informagado complementar “faixa elevada’.

5.10.2. SINALIZACAO HORIZONTAL

1 — demarcagio em forma triangular na cor amarela sobre o piso da rampa de travessia dos veiculos
da faixa elevada. As demarcagdes terdo largura de 0,80 m e afastamento entre elas de 0,20 m,

Il — demarcacao de faixa de pedestres na area plana da Faixa elevada para travessia de pedestires,
regulamentada pela pintura de faixas do Tipo Zebradas, na cor branca. Estas faixas devem ter uma
largura minima de 0,30 m e maxima de 0,40 m e afastamento entre elas de no minimo 0,30 m e no
maximo 0,80 m (conforme critérios estabelecidos no Volume IV — Sinalizagao Horizontal, do Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN). No projeto foram consideradas faixas de 0,40m
de largura e afastamento entre elas de 0,40 m;

Il — & area da cal¢ada proxima ao meio fio deve ser sinalizada com piso tatil, de acordo com as normas
da ABNT NBR 9050 e NBR 16537, conforme mostra o projeto;

5.10.3. FORNECIMENTO DE TERRA E ESPALHAMENTO:

Sera executado o fomecimento de terra e espalhamento atras do meio fio para construcio do
passeio.

5.11. PISO PODOTATIL:

Sera executado o piso podotétil conforme projeto, de acordo com as normas ABNT NBR 9050
e NBR 16537 e com a resolugio n° 738 de 06 de setembro de 2018. O piso podotétil, tanto de alerta
quanto o direcional, sera de borracha na cor vermeiha, assentados sobre argamassa.

sl

aria Magalhéés Sasso
Engentfeiro Civil-CREA 1403738777
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