PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO

Muro em concreto armado fck 25 MPa, com solugao estrutural, composta
por sapatas, contrafortes e cortina. Alturas de 3,00 m com extensio de 18,00m.

Tratando-se de obra de contengado, faz-se necessario ter um cuidado
rigoroso quanto a qualidade dos materiais a empregar e quanto a pratica de
execucgao.

O acgo deve ser classe CA-50 A para as bitolas de 6.3 mm (1/4") a 12,50
mm (1/2") e classe CA-60 B para bitola de 4.2 mm.

O concreto deve ser preparado com betoneira e adensado com vibrador de
imersao ( agulha ) sendo que o fator agua / cimento deve ser inferior a 0,55 ( 27,5
litros/saco de cimento ) e a umidade da areia deve ser considerada.Caso o concreto
apresente-se com slump muito baixo (baixa plasticidade) sugerimos aplicar um
aditivo plasticamente e jamais acrescente-se mais agua.

Para medir o volume dos agregados devem ser usadas padiolas de
madeira dimensionadas para o trago especificado.
Pode ser utilizado cimento CP Il ou CP Il ambos classe 32; ndo deve ser utilizado
cimento classe inferior.

Deve ser dada atencéo especial ao dreno de brita e areia projetado, pois é
a seguranga futura da obra, este dreno deve ter em média 0,20 m de espessura,
sendo 0,10m de areia grossa e 0,10m de brita e ser executada junto ao aterro do
muro.

O aterro deve ser feito no maximo 15 dias apdés a concretagem, com solo
pouco umido (umidade 6tima de compactagéo), em camadas sucessivas de 0,20 m
compactadas manualmente ou com "sapo mecanico".

O material a ser utilizado deve ser isento de matéria organica e outras
impurezas e aprovado pela fiscalizagao.

As cavas de fundacdo devem ser feitas nas dimensdes estabelecidas no
projeto estrutural, o fundo delas deve ser compactado e a concretagem sera
executada apos liberacéo da fiscalizacao.
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