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A Cataguases SECRETARIA DE OBRAS
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reconstrucéo de trecho de (10,00m) na rua da Rua Nossa Senhora das

Dores, englobando obras de asfalto CBUQ (15m2), implantacdo de Muro de

arrimo com contraforte em concreto armado (13,50m), e obras complementares.

LOCAL: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-MG.

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as
condicOes técnicas a serem observadas na execucao da obra acima citada.
Todos os servicos estao descritos na planilha orcamentaria e detalhes em

projetos.

1. SERVICOS
PRELIMINARES:
Placa de Obra:

Fornecimento e colocacéo de placa de obra em chapa galvanizada
(3,00 x 1,5 0 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e
parafusos 3/8, em estrutura metélica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x

20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.
Limpeza:

Limpeza manual de vegetacao em terreno com enxada
Almoxarifado:

Execucédo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, inclusas prateleiras.
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2. MOVIMENTO DE TERRA:
Demolicéo:

Demoligdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento.
Demolicdo de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveita

Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem

reaproveitamento.
Carga e transporte:

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhédo basculante 10 m3 - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7

a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de 14 ms3, em via urbana
pavimentada m3xkm cr 0,81, adicional para dmt excedente a 30 km

(unidade: m3xkm).
Escavacdao:

Escavacao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga,
descarga e transporte, em solo de 12 categoria com escavadeira hidraulica
(cacamba: 0,8 m3/ 111hp), frota de 8 caminhdes basculantes de 14 m3, dmt de

6 km e velocidade média 22km/h.

A escavacao sera iniciada ap0s a locacao de cada trecho. Deverao

respeitar rigorosamente o0 alinhamento, largura e profundidade
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estabelecidas e ser executadas com escavadeira, exceto nos locais em
gue 0 acesso ou uso do equipamento for invidvel, a critério da
fiscalizacdo, devendo entdo ser escavadas manualmente. Serdo sempre
abertas no sentido de jusante para montante.

Nos locais em que o solo se mostrar instavel e apresentar risco de

desmoronamento, a critério do Responsavel Técnico ou da fiscalizacao,

as valas deverdo ser escoradas com pranchas e vigas de madeira,

cravadas no fundo e estroncadas, devidamente dimensionadas.

3. MURO DE CONCRETO ARMADO:

Fundacdes:

As fundacbes serdo executadas segundo o projeto. O concreto
utilizado nas fundagcbes devera ser usinado, com consisténcia, consumo
minimo de cimento e fck de acordo com a NBR 6122 e a NBR 6118.

Devem ser tomados todos os cuidados para o0 correto
posicionamento da armacdo nas fundacbes, devendo ser utilizados
espacadores que garantam o recobrimento minimo especificado pela NBR
6122.

Concreto armado:

Nenhum elemento estrutural poderd ser concretado sem a prévia
verificacdo da equipe técnica da Prefeitura Municipal, no tocante aos
alinhamentos, dimensdes e estanqueidade das formas, armacdes, locagao
das fundacdes e/ou outros elementos que, por exigéncia do projeto, deverao
estar embutidos na estrutura.

As barras de aco das armacbes deverdo estar limpas e mantidas

convenientemente afastadas entre si e das formas, conforme prescricoes
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da NBR 6118/2003. O corte e posicionamento das armaduras devem
seguir estritamente o projeto elaborado e fornecido pela contratada.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a cura dos concretos
segundo as Normas, chamando-se a atencdo para os periodos de
concretagem com a baixa umidade relativa do ar, quando providéncias
especiais deverao ser tomadas pela contratada.

Cuidados ainda devem ser tomados para que seja respeitado o
projeto de forma das estruturas e realizado escoramento de modo seguro
utilizando para tanto, escoras de boa qualidade e prumo.

Sera usado concreto fck conforme indicado no projeto de célculo
estrutural.

O adensamento do concreto com vibrador deve ser feito de forma
continua e energicamente, cuidando para que o concreto preencha todos os
recantos da férma para ndo formar ninhos e evitar segregacdo dos
agregados por uma vibracdo prolongada demais. Evitar a vibracdo da
armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da

aderéncia.
Contraforte:

Serdo executados em concreto armado, seguindo as dimensoes,
armaduras e valores de fck determinados no projeto. Serd usado, para as

pecas estruturais de concreto, o fck especificados nos projetos.
Cortina:

Serdo executados em concreto armado, seguindo as dimensoes,
armaduras e valores de fck determinados no projeto.
Os procedimentos de langcamento, adensamento e cura do concreto
devem obedecer a Norma especifica.

O adensamento do concreto com vibrador deve ser feito de forma
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continua e energicamente, cuidando para que o concreto preencha todos os
recantos da férma para ndo formar ninhos e evitar segregacdo dos
agregados por uma vibragéo prolongada demais. Evitar a vibragéo da

armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da

aderéncia.
DRENOS E CALHAS

Os drenos e calhas deverdo ser construidos de acordo com o
especificado no projeto e deverao ser entregues limpos e em perfeito estado

de funcionamento.
Camada drenante para protecdo de muros de contencao - brita comercial
Dreno barbacéa, dn 50 mm, com material drenante.

Execucédo de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,08 m,

geometria trapezoidal (dimensdes internas: b=1m; b=0,5 m; h=0,25 m).
4. RECUPERAC}AO DO TALUDE:

Reaterro:
Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada

Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até 10 km)

Esta fase deve ser cercada dos maiores cuidados e rigores na
execucdo, uma vez que dela depende a estabilidade dos servigcos
especificados acima, bem como da superestrutura das vias; sendo inclusive
o fator que gera, quando mal executado, o maior nimero de defeitos nas
obras publicas.

O reaterro final, deve ser executado em camadas de até 0,20m de

solo solto, compactado com compactador de percussdo, até atingir
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densidade minima de 95 % do PROCTOR NORMAL.
Deve ser realizado controle de compactacao em todas as camadas
do reaterro final, sendo feito ensaios de acordo com o0s critérios

estabelecidos acima.

Grama:

Plantio de grama esmeralda ou S&o Carlos ou curitibana, em placas.
5. PASSEIO:

Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado

in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.
Meio-fio e sarjeta:

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco trecho
reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da

sarjeta) x 22 cm altura.

6. PAVIMENTACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Regularizacéo do Subleito:

Caso o greide ja esteja definido exigindo apenas cortes e aterros
inferiores a 0,20 m sera efetuado o preparo ou reforma do subleito, que
consiste em melhorar a capacidade de suporte do solo do proéprio local,

conforme projeto.

BASE
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Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de
cimento, compactado na energia do proctor modificado (execucao,
incluindo fornecimento, homogeneizacdo e compactacéo da mistura; exclui

o transporte da bica corrida)

Pavimentacdo de concreto betuminoso usinado a quente

Concreto betuminoso usinado a quente o revestimento flexivel
resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral
graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada
e comprimida a quente.

Deve ser executado obedecendo ao projeto geométrico, ao greide
projetado da rua e a locacéo da obra.

O pavimento deve ficar abaulado com declividade transversal de
2%. Sera admitido pavimento sem abaulamento em curvas e locais em
gue as aguas devem ser conduzidas para um técnico lado, neste caso

deve haver superelevacéo de 2% (0,02 m/m).

Material betuminoso:
Cimento asfaltico do tipo CAP-50/70.

Emulséo asfaltica RR-1C para pintura de ligacéo.

Agregados:

O agregado graudo pode ser pedra britada ou seixo rolado, britado
ou ndo. Deve se constituir de fragmentos duraveis, livres de torrbes de
argila e substancias nocivas.

O agregado miudo pode ser areia, p6 de pedra ou mistura de
ambos. Suas particulas individuais devem ser resistentes e apresentar
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moderada angulosidade, deve estar livre de torrdes de argila e de
substéncias nocivas.

O enchimento (filler) deve ser constituido por materiais finamente
divididos, inertes em relagdo aos demais componentes da mistura, n&o
plasticos, tais como pedacos calcéreos, cal hidratada, cimento Portland,
pedacos de outras rochas. Quando da aplicacédo devera estar seco e isento

de grumos.

Na composi¢do do concreto betuminoso, o didmetro méaximo do
agregado deve ser igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de
revestimento. As porcentagens maximas em peso de agregados devem
ser: Agregado graudo: Agregado miudo:60 %pFiller:15 % Betume:4,5 a 9,0
%. As porcentagens de betume se referem a mistura de agregados

considerada como 100 %.

Apoés a perfeita conformagdo geométrica, a base deve ser varrida
manual ou mecanicamente. Esta operacao tem o objetivo de eliminar o p6

e o material solto.

A producéo do concreto betuminoso efetuada em usina apropriada,
equipada com um termémetro com protecdo metalica e escala de 90 a 210
C, fixado na linha de alimentacéo de asfalto, em local adequado, proximo
descarga do misturador. A usina devera ser equipada também com um
termbmetro de mercuario, pirdbmetro elétrico ou outro instrumento
termomeétrico, colocado na descarga do secador, para registrar a
temperatura dos agregados. O CAP deve ser usado no preparo da mistura
com temperatura entre 107 e 177 C. Os agregados devem ser aquecidos
de 10 a 15 C acima do ligante betuminoso.

O concreto betuminoso produzido deverd ser transportado em
caminhdes basculantes de cacambas metalicas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sabéo, 6leo fino ou solucéo de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura das chapas. Quando necesséario, para
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gue a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada
carregamento devera ser coberto com lona de tamanho suficiente para
proteger a carga.

A mistura de concreto betuminoso deve ser distribuida somente
guando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10° C e com tempo
nao chuvoso.

A distribuicdo do concreto deve ser feita por acabadora automotriz
ou rebocada, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento,
cotas e abaulamento requeridos. A acabadora deve ser equipada com
alisadores e dispositivos para aquecimento deles, temperatura requerida,
para colocacdo da mistura sem irregularidade. Opcionalmente, a
distribuicdo pode ser feita com motoniveladora, desde que a mistura esteja
em temperatura que permita bom acabamento e as cotas e abaulamento
requeridos no projeto sejam cumpridas. Caso ocorram irregularidade na
superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adicdo manual de
concreto betuminoso espalhado com ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto, tem inicio a rolarem.
A temperatura de rolagem a mais elevada que a mistura betuminosa possa
suportar. Caso seja empregado rolo de pneus de pressao variavel, inicia-
se a rolagem com baixa presséo, a qual serdo aumentadas a medida que
a mistura for sendo compactada e suportando pressdes mais elevadas.

A compressdo serd iniciada pelas bordas, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a
superelevacéo, a compressao deve comecar sempre do ponto mais baixo.
Cada passada do rolo deve ser recoberto, na seguinte de, pelo menos, a
metade da largura rolada. A rolagem vai perdurar até que seja atingida
a compactacao especificada.

Durante a rolagem nao serdo permitidas mudancas de direcdo e
inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre
0 revestimento rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas

adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.
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Os revestimentos recém acabados dever&o ser mantidos fechados
ao transito, até o seu completo resfriamento.

A espessura acabada do revestimento devera ser de 0,06 m. Sua
verifica. Suas verificacdes serao feitas pelo nivelamento
geométrico da secdo feita pelo nivelamento geométrico da superficie,
antes e depois do espalhamento e compressao da mistura, em pontos
afastados entre si de no maximo 5,00 m.

Admitir-se-d0 variacbes de -10 % da espessura
especificada, para pontos isolados, e até 5 % de reducdo da espessura, em
10 medidas sucessivas.

Durante a execucao, devera ser feito o controle de acabamento
da superficie de revestimento, com auxilio de duas réguas, uma de 2,50
m e outra de 0,70 m, colocadas em angulo reto, a maior longitudinal pista.
a variacao da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo deve

exceder a 0,008 m, quando verificada com quaisquer das réguas.

Transporte do Concreto Betuminoso

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina
ao local de aplicacdo, em veiculos basculantes apropriados. Quando
necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro

material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.
7. SERVICOS FINAIS
Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m de altura, montantes

tubulares de 1.1/2 espacados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado

por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecanico.
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A obra sera entregue em perfeito estado de conservacao e limpeza.
Todo entulho deverd ser removido da area da obra pela Construtora, o

terreno estara cuidadosamente limpo e varrido.

Renata Gomes Carvalho Tofani
Engenheiro Civil

CREA-MG: 211595/D
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