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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PORTAO CBMMG
LOCAL: Av. Astolfo Dutra, 739 - Centro - Cataguases-MG.

1. OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condicdes técnicas a
serem observadas na execucéo da obra acima citada.

Todos os servigos estao descritos na planilha orcamentéria e detalhes em projetos.
2. LOCACAO

2.1- A locagdo da obra sera feita de acordo com o projeto 6.e as Notas de Servico
correspondentes. Poderdo ser feitas pela empresa construtora ou pelo setor técnico da
Prefeitura de acordo com o contrato. Em ambos os casos a Fiscalizacdo deve atuar
conferindo os servigos executados.

2.2- Mesmo que a locacéo seja efetuada pela Prefeitura, a Construtora devera fornecer
0s materiais e operarios necessarios para a demarcacao.

2.3- Sera necessério a descricdo dos servigcos no diario de obra, o qual devera estar

presente na obra para quaisquer aprovacdes e observacdes feitas por ambas as partes.
3. PLACA DE OBRA

3.1- A placa de obra sera em chapa galvanizada (300 x 1,50m), chapa galvanizada
0,26 afixadas com rebites 540 e parafusadas 3/8 , em estrutura metalica viga U 2” enrijecida

com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.

4. FUNDACAO

4.1- A fundacgédo sera do tipo sapata isolada. Primeiramente sera executado um leito de
brita com aproximadamente 5cm, sobre esta serdo executadas sapatas em concreto armado
em todos os pilares nas dimens8es de 60x60x100cm, com uma malha de ferro @6.3mm a cada
15cm. Todas as sapatas deverdo seguir o projeto estrutural das mesmas, prevalecendo este

sobre o memorial.
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5. PILARES

5.1- Serédo constituidas de pilares de concreto armado. Das sapatas sairdo pilares com
dimensédo de 15x30cm até a altura final de sustentacdo das estrutura do portdo, com 4Q
8,0mm, estribados com @ 5.0mm a cada 15cm. O recobrimento das armaduras sera igual a
2,5cm. As formas serdo mantidas Umidas desde inicio do lancamento até o endurecimento do
concreto. A compactacgédo sera obtida por vibragdo, sendo que o concreto devera ter resisténcia
igual ou superior a fck = 200kgf/cm?2 (20Mpa)

6. PORTAO METALICO

6.1 - Portdo metdlico com fechamento em tela;
6.2 - Portdo de duas folhas de correr com pilar metalico central,

6.3 - Portdo de correr com trilho roldana apenas no piso
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