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1. CALCADA

Os meios fios existentes serdo demolidos e novos serao executados nos locais e com as dimensdes
indicadas em projeto e especificado planilha.

A calgada serd executada conforme projeto, com largura livre de passagem de 1,50m (medida
incluindo meio fio), em concreto, sem desniveis e com acabamento regular e ndo escorregadio. A
inclinacdo transversal das calcadas ndo pode ser superior a 3% e a inclinacao longitudinal deve sempre
acompanhar a inclinagdo da via lindeira.

A calgada faz parte de rota acessivel, por isso, deve ser livre, sem obstaculos. Com isso, é
necessaria a supressao de espécie arbdrea, conforme indicado em projeto e apds as devidas
autorizagOes do 6érgdo ambiental municipal. Além disso, deve ser retirado também, estrutura de
dormente em local também indicado em projeto.

A calcada devera ser executada apds a execucdo dos aterros, demolicdes e demais regularizacoes
do solo que se facam necessdrias para viabilizar a construcdo de calgcadas em atendimento a ABNT
NBR 9050.

2. GUARDA CORPO:

Em um dos lados do trecho de calgada a construir, devido ao desnivel existente superior a 60cm,
faz-se necessaria a construcdo de guarda corpo. O guarda corpo devera ter altura de 1,30m em relacdo
ao nivel calcada, e serd construido em alvenaria. O guarda corpo deve ser rigido e garantir condi¢cGes
seguras de utilizagdo. Os guarda-corpos devem atender as ABNT NBR 9077 e ABNT NBR 14718.

O guarda corpo serd construido em cima de estrutura de muro existente posterior a sua
regularizacao e demais servigos necessarios para sua utilizagdo segura.

3. CORRIMAO:

A fabricacdo e instalacdo dos corrimdos devem respeitar as especificagdes das normas NBR
9050/2020, NBR 9077/2001, NBR 14718/2008 e os codigos de prevencdo e combate contra incéndio.

O corrimao deve ser instalado na escada existente a 0,92m e a 0,70m do piso, medidos da face
superior até o bocel ou quina do degrau. Devem prolongar-se 0,30m nas extremidades.

A extremidade do corrimdo deve ter acabamento recurvado, ser fixada ou justaposta ao piso, sem
protuberancia.

O corrimdo terd guarda corpo em perfis em ago galvanizado horizontais com espagamento médio
de 0,10m entre eles.
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