PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO ASFALTICA POVOADO DA LAJINHA

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Trata-se da conclusado de obra de pavimentacao asféltica.

1.2. A locacéo da obra foi executada.

1.3. Os servicos de execucdo de pocos de visita, bocas de lobo e meio fio em concreto
foram executados, exceto a execucdo da sarjeta.

1.4. Os servigos de regularizagédo e base de bica corrida foram executados.

1.5. Antes da pavimentagdo asfaltica, sera executada a limpeza em toda a rua,
incluindo retirada de terra no inicio da estrada.

2. PAVIMENTAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

2.1. Concreto betuminoso usinado a quente o revestimento flexivel resultante da
mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de
enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente.

2.2. Deve ser executado obedecendo ao projeto geométrico, ao greide projetado da rua
e a locacéo da obra.

2.3. O pavimento deve ficar abaulado com declividade transversal de 2% . Sera
admitido pavimento sem abaulamento em curvas e locais em que as aguas devem ser
conduzidas para um técnico lado, neste caso deve haver superelevagdo de 2% ( 0,02 m/m).

2.4. Material betuminoso:

2.4.1. Cimento asfaltico do tipo CAP-20.
2.4.2. Asfalto diluido tipo CM-30 para imprimacéao.
2.4.3. Emulsao asfaltica RR-1C para pintura de ligagéao.

2.5. Agregados:

2.5.1. O agregado graudo pode ser pedra britada ou seixo rolado, britado ou nao.
Deve se constituir de fragmentos duraveis, livres de torrbes de argila e substancias nocivas.

2.5.2. O agregado miudo pode ser areia, p6 de pedra ou mistura de ambos. Suas
particulas individuais devem ser resistentes e apresentar moderada angulosidade, deve
estar livre de torres de argila e de substancias nocivas.

2.5.3. O enchimento (filler) deve ser constituido por materiais finamente divididos,
inertes em relacdo aos demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como
pedacgos calcareos, cal hidratada, cimento portland, pedacos de outras rochas. Quando da
aplicacdo devera estar seco e isento de grumos.

2.6. Na composicéo do concreto betuminoso, o didmetro maximo do agregado deve ser
igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento. As porcentagens maximas em
peso de agregados devem ser:Agregado grado:Agregado miudo:60 %Filler:15 % Betume:4,5
a 9,0 %. As porcentagens de betume se referem a mistura de agregados considerada como
100 %.



2.7. Apo6s a perfeita conformacdo geométrica, a base deve ser varrida manual ou
mecanicamente. Esta operacdo tem o objetivo de eliminar o p6 e o material solto. Apcdo s
esta operacdo a superficie da base sera imprimida com asfalto diluido CM-30. A
distribuicdo do material betuminoso deve ser feita com carro distribuidor. A taxa de
imprimacdo deveri variar de 1,0 a 1,5 I/m2 dependendo da granulometria do material
empregado na base. Se decorrerem mais de sete dias entre a execu¢do da imprimacao e do
revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie, ou, ainda, ter sido a
imprimacao recoberta com areia, pé de pedra, etc., deverdo ser feita uma pintura de ligacéo
com emulséo asfaltica RR-1C.

2.8. A producdo do concreto betuminoso efetuada em usina apropriada, equipada
com um termbmetro com protecdo metalica e escala de 90 a 210 C, fixado na linha de
alimentacdo de asfalto, em local adequado, proximo descarga do misturador. A usina
devera ser equipada também com um termémetro de mercurio, pirdmetro elétrico ou outro
instrumento termométrico, colocado na descarga do secador, para registrar a temperatura dos
agregados. O CAP deve ser usado no preparo da mistura com temperatura entre 107 e 177 C.
Os agregados devem ser aquecidos de 10 a 15 C acima do ligante betuminoso.

2.9. O concreto betuminoso produzido devera ser transportado em caminhdes
basculantes de cagambas metdlicas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, 6leo fino ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura das chapas.
Quando necessério, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada,
cada carregamento devera ser coberto com lona de tamanho suficiente para proteger a carga.

2.10. A mistura de concreto betuminoso deve ser distribuida somente quando a
temperatura ambiente se encontrar acima de 10° C e com tempo ndo chuvoso.

2.11. A distribuicio do concreto deve ser feita por acabadora automotriz ou
rebocada, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requeridos. A acabadora deve ser equipada com alisadores e dispositivos para aquecimento
dos mesmos, temperatura requerida, para colocacdo da mistura sem irregularidade.
Opcionalmente, a distribuicdo pode ser feita com motoniveladora, desde que a mistura
esteja em temperatura que permita bom acabamento e as cotas e abaulamento requeridos no
projeto sejam cumpridas. Caso ocorram irregularidade na superficie da camada, estas
deverdo ser sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso espalhado com
ancinhos e rodos metalicos.

2.12. Imediatamente apods a distribuicio do concreto, tem inicio a rolarem. A
temperatura de rolagem a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar. Caso
seja empregado rolo de pneus de pressao variavel, inicia-se a rolagem com baixa pressao, a
gual serdo aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e suportando
pressdes mais elevadas.

2.13. A compressdo serdo iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando
em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compressao
deve comecar sempre do ponto mais baixo. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na
seguinte de, pelo menos, a metade da largura rolada. A rolagem vai perdurar até que seja
atingida a compactacédo especificada.

2.14. Durante a rolagem nédo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento rolado.
As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura.

2.15. Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos fechados ao transito,
ate o seu completo resfriamento.



2.16. A espessura acabada do revestimento dever&o ser de 0,07 m. Sua verificagao
sera feita pelo nivelamento geométrico da superficie, antes e depois do espalhamento e
compressao da mistura, em pontos afastados entre si de no maximo 5,00 m.

2.17. Admitir-se-do variacdes de -10 % da espessura especificada, para pontos
isolados, e até 5 % de reducdo da espessura, em 10 medidas sucessivas.

2.18. Durante a execucdo, devera ser feito o controle de acabamento da superficie
de revestimento, com auxilio de duas réguas, uma de 2,50 m e outra de 0,70 m, colocadas
em angulo reto, a maior longitudinal pista. a variacdo da superficie, entre dois pontos
guaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,008 m, quando verificada com quaisquer das
réguas.

3. SARJETAS

3.1. Devem ser construidas obedecendo ao projeto geométrico da rua e a locacao
efetuada conforme projeto, ou efetuada “in situ” pelo setor técnico da Prefeitura.

3.2. A largura minima das sarjetas deve ser de 0,50 m e a espessura de 0,07 m.

3.3. Devem ser de concreto simples fck 15 MPa, no minimo, usando apenas areia
grossa e brita 1, ou brita 1 e 0, e cimento. Em hip6tese alguma pode ser adicionado pé de
pedra ao concreto.

3.4. Devem ser vibradas com régua vibratéria ou vibrador de imersdo quando
executadas com formas convencionais.

3.5. Devem ter declividade transversal de 15 %, ou seja, o caimento deve ser de
0,06 m. No sentido longitudinal obedecerdo ao greide projetado para a rua e a locacao
efetuada.

3.6. As sarjetas devem ficar rigorosamente niveladas entre si, exceto nos locais
onde haja superelevagéo da pista.

3.7. Nas ruas com declividade acentuada, as sarjetas devem ser rebaixadas nos
bueiros de modo a maximizar a captacéo das aguas.
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