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1. INFORMACOES GERAIS

Objetivo da obra: Projeto de praca da Taquara Preta.
Cidade: Cataguases — Minas Gerais.

Local: Rua Maria Alcina — Bairro Taquara Preta.
Area: 1.222,36m2

2. APRESENTACAO

Este memorial tem como objetivo descrever o projeto proposto para o terreno
localizado onde atualmente esta a praca do bairro Taquara Preta na cidade de
Cataguases-Mg. A proposta é aproveitar o terreno que ja consta como uma praca
organizada pelos moradores, para criar um espago equipado com mobilidrios
urbanos, jardins, area para eventos e arquibancadas voltadas para o campo

localizado ao lado posterior.

O memorial descreve 0s espacos projetados a fim de facilitar o entendimento da

proposta do projeto.

Os trabalhos foram desenvolvidos de acordo com as diretrizes indicadas pela

Prefeitura Municipal de Cataguases-Mg.

3. EQUIPE TECNICA

o Responsaveis técnicos: empresa vencedora da licitacao.

e Projeto urbanistico/paisagistico: José Maria Magalhdes Sasso _ CREA-MG
38858/D e Wladimir Isaac Acacio Reis _ CAU-MG A293802-2.

4. INTRODUCAO

4.1 Contextualizagéo da &rea do projeto

A éarea do projeto trata-se do terreno localizado na fachada posterior da
creche do bairro Taquara Preta, na rua Maria Alcina, entre as ruas Geraldo

Martins Silveira e Telmo Assis Amand.

O local de intervencdo compreende a um terreno predominantemente plano,
com calcamento e conta com: arvores, bancos de concreto em formato de
blocos, um acesso ao campo em bloquete, um tanque com agua tratada e um

parquinho em ruinas, implantado na entrada do terreno.
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5. PROJETO URBANISTICO/PAISAGISTICO

5.1 Consideracdes gerais

O projeto visa apresentar os elementos graficos e textuais necessarios para a
intervengdo no espaco publico. Foi elaborado de acordo com as diretrizes
fornecidas pela Prefeitura Municipal de Cataguases-MG, respeitadas as normas

e regras vigentes.

Caso ocorram divergéncias entre os documentos que fazem parte do processo

construtivo (memorial, normas, representacao gréafica), fica estabelecido que:

a) Em caso de divergéncia entre as cotas (medidas) dos desenhos e
suas dimensfes em escala, a equipe técnica devera ser consultada;

b) Em caso de divergéncias entre desenhos com datas diferentes,
prevalecerdo aqueles com datas mais recentes;

¢) Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos e o presente
memorial, prevalecerdo os primeiros. Deve-se salientar que, nesta
situacao, a equipe técnica devera ser consultada a respeito;

d) Somente deverdo ser quantificados e orcados os itens apresentados

pelo projeto;
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e) As convencdes lancadas em planta e a simbologia utilizada para
representar os elementos do espaco urbano estéo identificadas na
legenda correspondente no lado direito da prancha 3, acima do
carimbo. Os itens complementares que nao estiverem representados
na legenda estdo anotados através de indicagdes no desenho, assim
como quando convier estardo indicados também os tipos de
acabamento e materiais utilizados no proprio desenho. Em caso de
divergéncias entre a simbologia utilizada e as anota¢des do desenho

prevaleceréo as anotacdes;

5.2 Conceituacédo da proposta

O diagnéstico teve como objetivo levantar as condicdes gerais da area e
avaliar o contexto de insercdo de forma a fundamentar ainda mais o projeto no
espaco publico. Com base neste levantamento procurou-se atender a
necessidade de espacos revitalizados no bairro, contemplando a vegetacéo,
equipamentos urbanos e iluminacéo, para que este seja um espaco de convivio

para a populacéo.

O projeto proposto resultou em um plano de setorizacdo da érea,
propondo o acesso de pedestres dentro do terreno de forma segura.
Pavimentacdo de algumas &reas e dos passeios em volta da praga, iluminagéo
da é&rea, implantacdo de equipamentos publicos, complementacdo da
vegetacdo e jardins, preservagdo de algumas arvores existentes e a insergao

de espacos publicos para convicio.
O projeto buscou:

e Preservar as arvores existentes no local e o plantio de novas espécies;

¢ Pavimentar os passeios, espagos para convivio e circulacao;

¢ Implantar bancos para assento, lixeiras, iluminacéo;

e Criar um espago para eventos;

e Gramar areas indicadas em projeto;

e Propiciar o acesso de PCD (Pessoa com Deficiéncia) e mobilidade
reduzida;

e Criar sinalizacdo adequada;

e Muro de contencdo em um dos lados do terreno;

e Criacdo de jardins nas areas indicadas em projeto;

¢ Criagcdo de uma arquibancada no lado posterior do terreno;

¢ Implantacdo de um parquinho para criancas.

5.3 Memorial descritivo do projeto urbanistico/paisagistico
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O presente memorial objetiva estabelecer os critérios para a execugao da
obra, determinando os tipos e qualidades dos materiais a serem utilizados, bem
como as técnicas e normas construtivas, sistematizando as legislacdes

pertinentes para os diferentes projetos especificos que o programa contempla.

Para a perfeita compreensdo do conteddo, sua leitura devera ser
acompanhada da verificagdo dos desenhos contidos nas pranchas que

compdem o projeto.
Em relagdo a execucéo do projeto fica estabelecido que:

e Toda a obras sera executada de acordo com o0s projetos, memorial
descritivo e normas ABNT.

e Para o completo conhecimento dos servicos é imprescindivel que o
licitante vistorie o local da obra para inteirar-se das condicbes e do
estagio em que a mesma se encontra, bem como para verificacdo das
dificuldades porventura existentes ou que possam surgir no decorrer de
sua execucao.

¢ Os materiais e 0s servicos s serem empregados serdo de qualidade, em
obediéncia aos principios da boa técnica devendo ainda satisfazer as
Normas Brasileiras, as Especificacbes Técnicas e aos projetos
especificos.

e A fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Cataguases-Mg, setor
secretaria de obras, ndo aceitarq servi¢cos, para cuja execugado nao
tenham sido observados os preceitos acima estabelecidos e fara demolir,
no todo ou em parte, os referidos servigos executados em desacordo com
as normas e padrdes aceitaveis.

e Todas as despesas necessarias a execuc¢ao da obra tais como: materiais,
mao de obra, encargos sociais, seguros, fretes, impostos, taxas, etc,
serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada, inclusive anotacéo
do contrato junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG. /a anotagdo devera ser
feita no inicio da execucao dos servigos.

e Deveréa estar presente no local da obra uma via do projeto e uma do
memorial descritivo, além de uma via de anotacdo de responsabilidade

técnica (ART/RRT) do autor e executor dos servicos.

Em relacéo a instalacdo da obra fica estabelecido que:
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e Ficardo a cargo exclusivo da Contratada, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacdes provisorias da obra,
compreendendo todo o detalhamento, maquinaria e ferramentas
necessarias a execucao dos servigos provisorios.

e O canteiro de obras apresentar-se-a arrumado, limpo e com passagens
livres e desimpedidas.

e As vias de circulacdo e passagens serdao mantidas livres de entulhos,
sobras de material, materiais novos, equipamentos e ferramentas.

¢ A queima de lixo é proibida no canteiro de obra.

e Cabe a contratada vistoriar e fotografar a area com o intuito de
documentar-se contra eventuais reclamacdes.

e As obras deverédo ser entregues limpas e acabadas, isentas de vestigios
de obra.

5.3.1 Conceituacdo da proposta de projeto

Placa de obras

Além da placa obrigatéria do Registro Profissional de Classe (CREA/CAU),
a contratada devera colocar placa alusiva a obra, medindo 190x300cm, em
chapa galvanizada n° 24, pintada, fixada sobre estrutura de madeira. Sera
fixada na obra até 15 dias da assinatura do contrato e retirada somente ap0s
a conclusao das obras ou solicitacdo da fiscalizagdo. Apds a conclusao das

obras a placa passara a ser de propriedade da Prefeitura Municipal.
Limpeza do terreno

O espaco da obra devera ser limpo e regularizado aos niveis do projeto,
devendo o local reservado a obra estar livre de raizes, mato, tocos de
arvores ou outros materiais organicos, de modo a prevenir futuros
recalques decorrentes de sua decomposicdo. Serd periodicamente feita a
remocao de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no decorrer
da obra. A limpeza permanente da obra é necessaria sempre apds o termino

dos servigos.

Instalagdes provisorias

Os servigos de ligacao provisoéria de energia elétrica, agua potavel, esgotamento

sanitario e telefone sdo parte integrante das ligagBes provisorias, devendo as
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mesmas seguir as normas determinadas pelas respectivas concessionarias dos

Servigos.
D. Equipamento de Protecéo Individual — EPI

Conforme legislacdo do Ministério do Trabalho, a empreiteira devera fornecer
EPI’s aos funcionarios e prestadores de servigos que estejam dentro do canteiro

de obras.
5.3.2 Locacdo da obra e movimento de terra

A locagdo da obra serd efetuada de maneira a atender criteriosamente as
dimensdes estabelecidas no Projeto. A empreiteira fara todo o movimento de
terra necessario a adaptacdo do terreno as cotas, niveis e demais condicbes

impostas pelo projeto e recomendactes da fiscalizacéo.

Apés a locagéo da obra, devera ser chamada a fiscalizacao para aprovacao da
mesma e liberacdo da etapa.

5.3.3 Especificagdes técnicas do projeto

5.3.3.1 Piso e Pavimentacgéo

A area devera ser nivelada. N&o sera tolerado piso irregular. Todo o piso
devera atender a Norma de acessibilidade, ndo se admitindo nenhum
degrau ou desnivel que impeca a locomoc¢ao de pessoas com deficiéncia

ou mobilidade reduzida.

Os passeios para circulagdo de publico serdo pavimentados em concreto
e bloquetes intertravados, com especificagbes conforme planilha
orcamentaria. Os rebaixamentos de meio-fio, deverdo atender as

especificacfes da NBR9050 e devera ter sinalizacao tatil de alerta.

As areas de jardins indicadas em projeto deverdo ser cobertas com as

vegetacOes especificadas em legenda.
5.3.3.2 Acessibilidade

Toda area de projeto devera atender a legislagdo vigente (ABNT NBR
9050) referente a acessibilidade, possibilitando o acesso de pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida. Nao devera apresentar degraus ou

obstaculos que dificultem a circulacao.

5.3.3.3 Mobiliario Urbano
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O mobiliario a ser implantado devera estar de acordo com as normas
técnicas e seguir as recomendacdes do fabricante da peca. Instalados

nos locais em planta e conforme especificagées do projeto.

a) Lixeiras
Seréo instaladas 6 lixeiras conforme indicado em projeto.

b) Bancos para assento
Nos locais indicados em planta serdo instalados 5 bancos em
concreto, com 45cm de altura e 40cm de largura; 6 bancos também
em concreto, com 45cm de altura e 45cm de largura no saléo de
eventos e 2 conjuntos de mesa e bancos circulares de concreto
medindo as mesas 85cm de altura e 90cm de diametro, os bancos
com 45cm de altura e 50cm de diametro.

c) lluminacéo
Conforme indicagdo em planta, serd instalado 7 postes de
iluminacdo com 7metros e 2 com 4,15cm de altura, seguindo o
modelo especificado no projeto e da planilha orcamentaria.

d) Saldo de eventos
O saldo serd composto por piso em concreto cimento queimado, 4
bancos também em concreto, colunas de concreto, cobertura de
telha ecolégica e extrutura metdlica, distribuidos nos pontos

indicados em projeto.
e) Parquinho

No parquinho sera implantado brinquedos como gangorra (2
lugares), gira-gira (6 lugares), balanco e casinha. De acordo com o
INMETRO e NBR 16071-1, 2,5 e 6.

f) Arquibancadas

As arquibancadas serdo construidas em concreto e em degraus,

contendo uma escadaria central, conforme projeto.
g) Guarda-corpo

O guarda-corpo sera feito em metalon quadrado, medindo

20x20mmX1,10Cm de altura, conforme projeto.
5.3.3.4 Vegetacao

As arvores existentes deverdo ser mantidas no local. Seréo acrescentadas novas
espécies conforme especificadas no projeto, sendo 01 unidades de Oitis, 01 unidade de
Sibipiruna. Os canteiros serdo cobertos também com vegetacao conforme indicado em

planta e legenda do projeto.
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5.4 Observacbes

l. A obras devera ser entregue completamente limpa e todo o entulho sera
removido;

Il. Todo e qualquer servico que se fagca necessério ao perfeito
funcionamento da obra, devera ser or¢cado por ocasido da apresentacao
da proposta e consequentemente executado;

. Todos os materiais e servicos a serem utilizados deverdo, antes do seu
emprego, ser submetidos a aprovacao da fiscalizacao;

V. Quaisquer duvidas nao sanadas pelos projetos ou pelas especificacfes

serdo esclarecidas pela fiscalizacao.

José Maria
Magalhdes Sasso

Engenheiro Civil
CREA-MG 38858/D

Wladimir Isaac
Acacio Reis
Arquiteto e Urbanista
CAU-MG A293802-2
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ZONA DA MATA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZAGAO DA PRACA
LOCAL: RUA MARIA ALCINA - BAIRRO TAQUARA PRETA



ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA
M PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG
Fzons oa atal

I. OBJETIVO

CIMPAR

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos
e orientar a execucdo dos servicos relativos a execucao de Revitalizacdo da Praca no
municipio de Cataguases - MG. E propdsito, também, deste memorial descritivo,
complementar as informacdes contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas
para a execuc¢do dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro, a qualidade da execucdo, a racionalidade, economia e seguranca, tanto dos
usuarios, como dos funciondrios da empresa contratada.

Il. DISPOSICOES GERAIS

1. A execucdo dos servicos far-se-a sob a fiscalizacdo técnica da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).
A presenga da fiscalizagdo na obra ndao diminuira a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessdria a mudanca nas especificacdes ou substituicdo de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta devera apresentar
solicitagdo escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada devera ter a frente dos servicos, responsavel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que devera permanecer no servi¢co durante todas
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4. A Contratada empregard boa técnica na execugdo dos servicos com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

5. Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execucdo dos servicos, materiais,
mao-de-obra, equipamentos e ferramentas, dleos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante os érgdaos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da Contratada.

6. Os servicos serdao pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentaria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cataguases - MG, através da
fiscalizacdo da obra.
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7. Os servicos rejeitados pela fiscalizacdo devido ao uso de materiais que ndo sejam os

especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servicos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mado-de-obra
qualificada, em tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servicos, arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificacdes ou projetos, a fiscalizacdo devera
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

lll. DIRETRIZES GERAIS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

1.2 BARRACAO DE OBRA

Destina-se basicamente ao uso do local como vestidrio, alojamento ou depdsito.
Serd executado com dimensdes compativeis com o seu uso, coberto com telhas
onduladas de fibrocimento (uma ou duas aguas) e vedacdo em chapa de madeira
compensada resinada. A estrutura vertical para sustentagdo serd executada com
pontaletes em madeira devidamente fincadas ao chdo e contra ventadas. O piso sera
cimentado natado com uso de argamassa. Também serdo feitas as instalagdes elétricas
e hidrossanitarias, instalacdo de esquadrias e execu¢ao de banheiro (inclusive lougas e
metais).

1.3 TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA

A protecdao da area do Canteiro de Obras tem por finalidade assegurar o
isolamento do local, a fim de evitar eventuais acidentes causados por acesso indevido
de animais e pessoas estranhas. Poderdo ser utilizados como protecdo tapume, a critério
da Fiscalizacdo, devendo-se se apresentar continuos ao longo do toda a area a ser
cercada e providos de portdes de acesso em madeira, para veiculos e pedestres.

1.4 LIMPEZA DO TERRENO
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O preparo do terreno com vegetacao na superficie serd executado de modo a

deixar a area da obra livre de tocos, raizes e galhos. O material retirado serd queimado
ou removido para local apropriado, a critério da fiscalizacdo, devendo-se tomar todos
os cuidados necessarios a seguranca e higiene pessoal e do meio ambiente. Deverdo ser
preservadas todas as arvores, vegetacdo de qualidade e grama existentes na area. Caso,
por forca do Projeto, seja necessdria a remoc¢do das mesmas, o Construtor sé deverd
fazé-lo com autorizacdo, por escrito, da Fiscalizacdo. Limpeza do terreno, capina e
queima.

2. SALAO DE EVENTOS

2.1 DEMOLICAO DE BANCOS
2.1.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA — TIJOLO E BLOCO

Deverdo ser demolidas as paredes e vaos de alvenaria de tijolo, indicados no
projeto. Inclui afastamento.

2.2 MOVIMENTAGCAO DE TERRA
2.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escava¢cao manual
em solo, em profundidade nao superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverao ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavacgoes.

2.2.2 REGULARIZACAO DE TERRENO MANUAL

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrera intervencdo, a fim de
deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dard, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavacoes que se fizerem necessdrias durante a obra.

2.2.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de
tubulagao, deverd ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em
camada Unica, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado
moderadamente, completando-se o servico através de reaterro compactado de vala
com equipamento placa vibratdria compactador tipo até o nivel do terreno natural.
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2.3 ESTRUTURA
2.3.1 VIGAS BALDRAME

2.3.1.1 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20MPA
O respaldo das fundacdes sera feito pela viga baldrame, em concreto armado

CIMPAR

fck=20 MPa, nas dimensdes indicadas em projeto. As formas deverdo ser estanques. A
armadura deverd estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial a
aderéncia do concreto, sendo colocadas respeitando um recobrimento de 2cm. O
concreto devera ser lancado cuidadosamente para ndo levar a sedimentacdo, devendo
ser adensado para a retirada do ar do seu interior. Devera ser observado durante a fase
de execucdo que nao fiqguem partes sem recobrimento. Devera ser executado um lastro
de concreto magro de espessura 5cm.

2.3.2 SAPATAS
2.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser lancado o concreto magro com
altura de 5 cm, o servigo inclui o langamento do concreto e o acabamento do servigo
com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverd ser com a utilizacdo de
betoneira. O langamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os
critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto
com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagao.

2.3.2.2 ACO CA-50

As barras para as armaduras deverao ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverao ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacgles devera
obedecer as dimensodes de projeto.

2.3.2.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
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considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem

juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que
possa causar segregacao do concreto serd rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apo6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Nao poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

2.3.3 PILARES
2.3.3.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverao ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetdonico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o calculo estrutural, e
ndo apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

2.3.4 VIGAS
2.3.4.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Deverd ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificacao, com ferragens e dimensdes de acordo com
o cdlculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensGes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execucdo de formas e que as mesmas deverao
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

2.4 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
2.4.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=9CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcdo de 1:2:8 em volume, com
espessura de 9cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
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padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados

seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

2.4.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composicado 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao tra¢o, nas
guantidades indicadas pelo fabricante.

2.4.3 EMBOCO

Os embocos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embocos serdao fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e dspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O emboco devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e traco 1:6 (cimento e areia).

2.4.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demados de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
deverad ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

2.5 PISO
2.5.1 CONTRAPISO DESEMPENADO

O contrapiso sera executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no traco 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar imperfeicdes
do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da pavimentacdo.
Servira de piso final para o assentamento de piso ceramico.

2.5.2 PISO CIMENTADO DESEMPENADO
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Os cimentados, sempre que possivel, serdo obtidos pelo simples sarrafeamento,

desempeno e moderado alisamento do préprio concreto da base, quando ainda
plastico. Nos locais em que isto ndo for possivel, usa-se argamassa de cimento areia com
traco volumétrico de 1:3. As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas
e mantidas conservadas sob permanente umidade durante 7 dias apds sua execugdo. A
espessura serd de 30 mm, ndo sendo em nenhum ponto inferior a 10 mm. Piso
cimentado desempenado e feltrado, argamassa 1:3, juntas pl 17 x30e =3 cm, com junta
delx1m.

2.6 COBERTURA
2.6.1 ENGRADAMENTO PARA TELHAS METALICA

O engradamento do telhado devera ser em aco. Dimensdes minimas das pecas
indicadas, compativeis com os vaos a serem vencidos. A estrutura devera ser disposta
de aco a suportar o telhamento com distribuicdo uniforme de cargas.

2.6.2 COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA

Cobertura em telha metalica galvanizada trapezoidal e = 0, 50 mm, simples. A
colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a inclinagao
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas
as ripas com ara me de cobre. Os encontros dos planos de telhado com planos verticais,
empenas e paredes, deverao receber rufos metalicos, para evitar infiltracdes de agua.
Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverao receber
calhas coletoras, conforme especificagao.

2.6.3 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverao ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcancar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metalicas que forem pintadas com
tinta d6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
devera ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demao de aparelhamento de
acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma demao de massa corrida
devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demdo leve de massa
corrida devera ser aplicada para corregao dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdao ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento com
6leo/esmalte sintético.

2.7 CONSTRUGAO DE NOVOS BANCOS
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2.7.1 BANCO INTERNO
Consiste no fornecimento e instalagdo de banco de concreto e alvenaria interno
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acabamento em verniz, E=8 cm, L=40 cm.

2.7.2 BANCO INTERNO

Consiste na aplicagdo de pintura em concreto, duas demdos, inclusive uma demdo
de selador acrilico.

2.7.3 REVESTIMENTO EM GRANITO

Revestimento de granito cinza andorinha, espessura 2cm, placas de 40x40cm,
este granito sera adquirido pela contratada e devera ter suas pegas, como caracteristicas
de tonalidade e tipo, aprovadas pela fiscalizacdo. Antes do assentamento das placas de
granito, deverd ser feita uma pré-montagem das mesmas, a fim de escolher o
posicionamento mais adequado de cada uma. A colocagdo devera seguir o sentido dos
veios e ser o mais uniforme possivel.

Deverdo ser agrupadas as pecas com similaridade de tonalidade e as pecas que
destoam do conjunto devem ser colocadas em locais de mais dificil visualizacdo. As
placas de granito deverdo estar em perfeitas condi¢cOes e ndo poderdo apresentar sinais
de desagregacao ou decomposicdao. As placas deverdo ser assentadas de forma que
coincidam com as juntas vizinhas. As placas de granito que serdo assentadas deverdo
estar limpas, secas e isentas de gordura, livre de poeiras, residuos ou peliculas que
impegam o contato da argamassa.

A superficie de aplicacdo das placas de granito ndo deve apresentar desvios de
prumo e planeza superiores aos previstos pela NBR 13.749, devendo estar firme, seca,
curada e absolutamente limpa, sem po, éleo, tinta e outros residuos que impecam a
aderéncia da argamassa colante. O colocador devera assentar o material aos poucos,
prevendo ajustes para o final da instalacdo, para garantir perfeito acabamento,
conforme projeto. Sera utilizado cimento-cola branco ACIl, conforme NBR 14.081, no
assentamento do granito.

Para o rejunte, sera utilizada argamassa colante, uso Interno, padrdao Quartzolit
ou equivalente, que contém aditivos adesivos e antifragmentantes. Deverdao ser
atendidas todas as especificacdes do fabricante. Depois do piso assentado, o local de
aplicacdo devera ser isolado e livre de transito pelo menos por um dia inteiro, para que
a massa seque bem.

2.7.4 REVESTIMENTO EM GRANITO

Consiste no fornecimento e instalacdo de conjunto de mesa e bancos de
concreto para jogos (02 bancos em arco com d interno =130 cm e h =43 cm e mesa com
d=80cm,e=8cmeh=75cm).

2.8 OUTROS
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2.8.1 BANCADA EM GRANITO

Bancadas em granito nas dimensdes especificadas no projeto. Serdo
acompanhadas de um console de metalon 20x30cm, para serem apoiadas. As bancadas
de granito serdo em cinza andorinha com espessura de e=3 c¢m.
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3. MURO DE CONTENCAO

3.1 MOVIMENTACAO DE TERRA
3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escava¢cao manual
em solo, em profundidade n3do superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacao e o nivel do terreno a
partir do qual se comecou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavacoes.

3.1.2 REGULARIZACAO DE TERRENO MANUAL

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrerd intervencao, a fim de
deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dard, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavacgoes que se fizerem necessarias durante a obra.

3.1.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de
tubulacdo, deverd ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em
camada Unica, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado
moderadamente, completando-se o servico através de reaterro compactado de vala
com equipamento placa vibratdria compactador tipo até o nivel do terreno natural.

3.2 ESTRUTURA
3.2.1 VIGAS BALDRAME
3.2.1.1 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20MPA

O respaldo das fundacoes sera feito pela viga baldrame, em concreto armado
fck=20 MPa, nas dimensdes indicadas em projeto. As formas deverdo ser estanques. A
armadura deverd estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial a
aderéncia do concreto, sendo colocadas respeitando um recobrimento de 2cm. O
concreto devera ser lancado cuidadosamente para ndo levar a sedimentacao, devendo
ser adensado para a retirada do ar do seu interior. Devera ser observado durante a fase
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de execucdo que ndo fiqguem partes sem recobrimento. Devera ser executado um lastro

de concreto magro de espessura 5cm.

3.2.2 SAPATAS
3.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser lancado o concreto magro com
altura de 5 cm, o servico inclui o langamento do concreto e o acabamento do servico
com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverd ser com a utilizacdo de
betoneira. O lancamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os
critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto
com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagao.

3.2.2.2 ACO CA-50

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocado da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

3.2.2.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Deverad ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagao. Todo o concreto
deverd ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
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lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca

de uma vez e meia o seu raio de acdo. N3o poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

3.2.3 PILARES
3.2.3.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetonico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o calculo estrutural, e
ndo apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

3.2.4 VIGAS
3.2.4.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificagao, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que serd fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacao, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execucdo de formas e que as mesmas deverdo garantir,
como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem fissuras ou
trincas.

3.3 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
3.3.1 BLOCO DE CONCRETO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto vazados, sendo
assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢ao de 1:2:8 em volume,
com espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o
periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as
medidas padrao estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser
assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

3.3.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdao de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serao chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢ao 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
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ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas

guantidades indicadas pelo fabricante.

3.3.3 EMBOCO

Os embocos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embocgos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e dspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embocgo deverd estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).

3.3.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demao servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
deverad ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

3.4 DRENO
Refere-se a dreno barbacd a ser executado, dn 100 mm, com material drenante.

4. ARQUIBANCADA/ESCADA

4.1 MOVIMENTACAO DE TERRA
4.1.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

Para a realizacdo de servicos localizados ou lineares, como a implantacdo de
novas redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevé-se a necessidade de
escavacado de vala em solo. Esse servigo devera ser realizado por retroescavadeira, com
concha de dimensdao compativel com os trabalhos. Este servico compreende as
escavagdes mecanizadas de valas em profundidade nao superior a 1,5m. Deverd ser
avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se
necessario, deverdo ser esgotadas as daguas que percolarem ou adentrarem nas
escavagoes.

4.1.2 COMPACTACAO DE VALAS COM PLACA VIBRATORIA
Consiste na compactacao de todo o terreno que sofrerd intervencdo, a fim de
deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O
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nivelamento e a compactacdo se dardo, sempre que possivel, com o préprio material

retirado durante as escavacoes que se fizerem necessarias durante a obra, utilizando
placa vibratéria.
4.1.3 REGULARIZACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrerd intervencdo, a fim de
deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dard, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavacoes que se fizerem necessdrias durante a obra, utilizando placa vibratéria.

4.1.4 TRANSPORTE DE MATERIAL 2KM < DMT< 5KM

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medicao efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado
em m?3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo 2km < dmt < 5 km
(dentro do perimetro urbano).

4.2 ALVENARIA E REVESTIMENTO
4.2.1 BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=14CM COM ARMAGAQ

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto cheio com armacdo,
sendo assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporg¢ao de 1:2:8 em
volume, com espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando
com o periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de
terem as medidas padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos
deverdo ser assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

4.2.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdao chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composicado 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas
guantidades indicadas pelo fabricante.

4.2.3 EMBOCO

Os embocos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e dspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embocgo devera estar limpo,
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sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser

removidas. Espessura de 0,20cm e traco 1:6 (cimento e areia).

4.2.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de dgua. A primeira
demao servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
deverad ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

4.3 PISO
4.3.1 PISO EM CONCRETO FCK=13,5MPA

Executar piso concreto, espessura de 8cm, em concreto com resisténcia minima
de Fck = 13,5 Mpa, sem armacdo, usinado ou virado na obra, para area externa.

A contratada devera ter atencdo as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso deverd produzir superficie regular, firme, estavel e
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condicdo. Admite-se
inclinagdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizacdo de padronagem na superficie do piso que possa causar sensacdo de
inseguranga.

4.4 GUARDA-CORPO E CORRIMAO
4.4.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO

Serd instalado nos bordos da ponte guarda corpo metalico em tubo de aco inox,
H=1,05m, D= 2", com subdivisGes longitudinais em tubo de aco inox D=1/2" espacados
em 17,00cm. Acabamento do tipo Escovado, bases tubulares espagadas em 1,05m
instaladas com parafusos e flanges em aco inox 340. Toda a estrutura devera ter solda
continua a laser com eletrodos especificados pela ABNT para o material a ser soldado.

4.4.2 CORRIMAO SIMPLES GALVANIZADO - PISOS

Executar fornecimento e instalacdo de corrimdos, tipo simples, em tubo
galvanizado DIN 2440, diametro 1 %", fixado em piso

Deve ser deixado um espaco livre de no minimo 4 cm entre a parede e o
corrimdo. Devem permitir boa empunhadura e deslizamento, sendo preferencialmente
de secdo circular.

A projec¢do dos corrimdos pode incidir dentro da largura minima admissivel da
rampa em até 10 cm de cada lado.
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Os corrimdos e guarda-corpos devem ser construidos com materiais rigidos, ser

firmemente fixados aos pisos, oferecer condi¢des seguras de utilizacao.

Os corrimdos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do inicio e
apos o término da rampa, sem interferir com areas de circulacdo ou prejudicar a vazao.
Em edificacGes existentes, onde for impraticdvel promover o prolongamento do
corrimdo no sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da area de
circulacdo ou fixado na parede adjacente.

As extremidades dos corrimaos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou
justapostas aos pisos, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias.

4.4.3 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverao ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcancar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metalicas que forem pintadas com
tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
deverd ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demao de aparelhamento de
acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma demao de massa corrida
devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demdo leve de massa
corrida deverd ser aplicada para correcao dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdao ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento com
6leo/esmalte sintético.

5. AREA EXTERNA

5.1 PISO INTERTRAVADO
5.1.1 REGULARIZACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrerd intervengdo, a fim de
deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dard, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavacoes que se fizerem necessdrias durante a obra, utilizando placa vibratéria.

5.1.2 PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO- 6CM

Piso intertravado de concreto com espessura de 6 cm, com resisténcia de 35MPa,
na cor natural. Pisos intertravados sao elementos pré-fabricados de concreto de com
formato que permite transmissdo de esforcos. Sera executado sob colchdo de
assentamento de espessura 6¢cm.

5.2 PARQUINHO
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5.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA

Plantio de grama esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e conservacdo por
30 dias.

CIMPAR

5.2.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para delimitacdo de jardins, pragas ou passeios.

5.3 POSTES
5.3.1 POSTE DE ACO—-H =9M

Poste de ago cOnico continuo curvo simples, engastado, h=9m, inclusive
lumindria, sem lampada - fornecimento e instalagao.

5.3.2 CABO COBRE
Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro.

5.3.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO
Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir, com
barramento trifasico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalagao.

5.3.4 LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA
Lumindria de led para iluminacdo publica, de 138 w até 180 w - fornecimento e
instalacdo.

6. SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusdo dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observacdes: As ferragens das esquadrias e
os metais sanitdrios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperagao do brilho natural; as manchas e respingos de tinta no piso serao
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; as instalacGes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho serd retirado do local.
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IV. CONSIDERAGOES FINAIS

Sinalizagdo provisoria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de
proporcionar seguranca para a execucao da obra serd realizada a sinalizacdo proviséria,
inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada deverd apresentar o plano de
sinalizacdo, de acordo com as etapas de execucdo da obra por trechos. Para garantir a
correta aplicacdo das normas de seguranca da obra deverdo ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico deverd ser
iniciado sem a implantacdo prévia da sinalizacdo de seguranca, devendo ser
rigorosamente observada a sua manutencdo enquanto perdurarem as condi¢des de
obra que o justifiguem. Recomenda-se especial atencdo na manutencao da sinalizacdo
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra deverd ser entregue limpa e em total acordo com as especificagcdes acima
expostas.

Cataguases — MG, 28 de novembro de 2023.

Pedro Giova?'mi Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA: 59.552/D - MG



