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Descri^ao da Necessidade
\ A Secretaria Municipal de Saude observa a necessidade de realizar a aquisi^ao de 

um veiculo tipo VAN zero km, adaptado como Unidade Movel/Sala de Vacina, em 
. atendimento a Delibera^ao CIB-SUS/MG NQ 4.302, de 25 de julho de 2023 e 

Resolufao SES/MG NQ 8.914, de 25 de julho de 2023. Tai aquisifao e essencial para 
a Secretaria, tendo em vista que este veiculo permitira a realiza^ao de afoes de 
vacina^ao extramuros e atendimentos clfnicos mdveis, ampliando o acesso aos 
servifos de saude e vacina^ao a populates remotas ou de diffcil acesso, em linha 
com o Projeto Vacimovel e com o objetivo de aumentar as taxas de vacina^ao e 
proporcionar atendimento de saude basica itinerante.

r \

Area Requisitante
E de competencia da Secretaria Municipal de Saude de Cataguases - MG realizar tai 
requisite.

Descri^ao dos Requisites da Contrata^ao
Aquisifao de 01 (um) veiculo tipo van furgao, adaptado a sala de vacina mdvel 
(Vacimovel) - Veiculo que atenda aos requisites mfnimos: Veiculo utilitario tipo van

Objeto
0 presente estudo tern como defini^ao de seu objeto a aquisi^ao de um veiculo tipo 
Van zero km, adaptado como Unidade M6vel/Sala de Vacina, para atender 3 
Secretaria Municipal de Saude de Cataguases, em conformidade com a Delibera^ao 
CIB-SUS/MG NQ 4.302, de 25 de julho de 2023 e Resolu^ao SES/MG NQ 8.914, de 25 
de julho de 2023. 0 objeto supracitado enquadra-se na classifica^ao de bens e 
services comuns, aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser 
objetivamente definidds pelo edital, por meio de especificafdes usuais de mercado, 
nos termos do Art. 6Q, inciso XIII, da Lei Federal n9 14.133/2021.
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furgao teto alto, novo Okm, primeiro uso, original de Fabrica, modelo do ano da 
assinatura do contrato ou posterior; com potencia de no mfnimo de 130 cv; torque 
de no mfnimo 31kgfm; compartimento de carga de no mfnimo 13 m3; comprimento 
total mfnimo de 6000 mm, peso bruto total (pbt) de no mfnimo 3.500 kg; Sistema 
antitravamento (ABS) em todas as rodas. Capacidade para 01 [um] motorista e 02 
passageiros na cabine, vidros eletricos nas portas dianteiras, porta lateral com 
corredi^a e portas traseiras duplas, rodas em a^o e pneus com capacidade de carga 
originais de Fabrica. Tanque de combustfvel com capacidade minima de 80L, 
transmissao manual de no mfnimo 6 (seis) marchas & Frente e 1 (uma re), pintada 
em cor branca, com ar condicionado na cabine do motorista original de Fabrica, trava 
eletrica, radio com entrada USB e bluetooth, ar condicionado no compartimento de 
carga. Primeiro emplacamento e licenciamento em nome do municfpio por conta do 
vendedor; Garantia minima de 12 (doze) meses, entrega do vefculo na cidade de 
Cataguases - MG. Vefculo modificado para sala de vacina sob responsabilidade da 
empresa Fornecedora conForme (portaria n° 71/1996- INMETRO), devendo atender 
as normas vigentes que versa sobre o controle de gases poluentes; especificafoes 

r tecnicas exigidas pelo CONTRAN obedecendo as exigencias contidas na lei n° 8.723 
de 28 de outubro de 1993 e suas regulamenta^oes CONAMA, Fase p- 7, EUROV. 
Regulariza^ao junto £ ANTT. Garantia minima de 12 (doze) meses. O prazo inicial de 
garantia sera contado a partir da data da assinatura do termo de recebimento 

^definitivo do vefculo. 1.- ESPECIFICAGOES TECNICAS - FURGAO SALA DE VACINA 
■'/1.1- CARROCERIA: - Carroceria constituida em afo, montada sobre chassi 

mdnobloco, com tratamento anti- corrosao nfvel maximo; - Pintada na cor branca 
original de Fabrica; Peso bruto total do vefculo de no minimo 3.500kg; - Carga util do 
vefculo de no minimo 1.200kg; Deve estar em consonancia com os valores de Peso 
Bruto Total e Capacidade Maxima de Tra^ao; Comprimento do vefculo de no mfnimo 
6000mm; Altura do vefculo de no minimo 2200mm (teto alto); Volume do 
compartimento de carga de no minimo 13m3; No mfnimo 02 (dois) pontos de 
ancoragem, para rebocar o vefculo, sendo 01 (um) na dianteira atraves de alfa em 
afo (fixa ou movel) e 01 (um) na traseira, com engate para reboque com pino tipo 
esFera (bola), com capacidade de peso e trafao de acordo com a capacidade maxima
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de trafao do vefculo; Demais equipamentos obrigatdrios exigidos pelo CONTRAN. 
1.2- SUSPENSAO: - Suspensao dianteira resistente conforme original de fabrica, 
dimensionada para PBT do vefculo; Suspensao traseira resistente conforme original 
de ftibrica, dimensionada para PBT do vefculo. 1.3- CAPAC1DADE RESERVAT6RIOS: 
Tanque de combustfvel, com capacidade minima de 80L, com bocal antifurto. 1.4- 
SISTEMA DE FREIOS: Sistema de freios a disco conforme original de fabrica; Sistema 
antitravamento (ABS) em todas as rodas; com controle de tra^ao e estabilidade, 
corretor de frenagem, controle anti-tombamento; Freio de estacionamento 
conforme original de fabrica; Freio auxiliar de parada em aclive e declive. 1.5- 
MOTOR: Motor turbo diesel; potencia minima de 130cv; Torque maximo de no 
mfnimo de 31 kgfm; Minimc de 04 (quatro) cilindros; Isolamento termo acustico 
sobre o compartimento do motor; Sistema de diagnostico de falhas; Prote^ao contra 
superaquecimento e baixa pressao de oleo; Motor com polia para o ar condicionado 

i original de fabrica; Protetor para carter e caixa de cambio em chapa de a^o. 1.6-
PAINEL DE INSTRUMENTOS E COMPUTADOR DE BORDO: Painel equipado com 

z 'tacometro; velocidade m6dia; diagndstico e mensagens de falhas do vefculo;
* temperatura do Ifquido de arrefecimento do motor ou luz de advertencia de 

superaquecimento; nfvel de combustfvel; mensagem de advertencia com sinal 
sonoro; Computador de bordo equipado com sistema para diagndstico de falhas; 
consumo de combustfvel e autonomia de combustfvel; Limpador de para-brisa com 

\no“mfnimo■>03 (tres) velocidades; Tacdgrafo eletronico de bobina. 1.7- 
J TRANSMISSAO: Transmissao manual, de no mfnimo 06 (seis) marchas a frente e no 

mfnimo 01 (umaj^a re; Caixa de mudanfa com tecnologia atual, compatfvel para a 

utiliza^ao'dovefculo; Tra^ao nas rodas dianteiras ou traseira conforme original de 
fabrica. 1.8 - DIREfAO: Hidraulica ou eletrica, original de fabrica; Volante com 
regulagem pelo menos de altura; Buzina com acionamento no volante ou alavanca 
proxima ao mesmo. 1.9 - SISTEMA ELETRICO: Sistema eletrico com tensao nominal 
de 12V; 01 (uma) bateria de 12V, compatfvel com a alimentafao eletrica do vefculo 
e acessorios instalados; Alternador de 14V, compatfvel com a alimenta^ao eletrica 
do vefculo e acessdrios instalados. 1.10- PNEUS E RODAS: Rodas em a^o estampado 
de medidas conforme original de fabrica; Estepe (pneu,e roda) com as mesmas
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Dotado de porta lateral corredifa conforme original de fabrica; Porta traseira dupla, 
com abertura de 270°, com apoio nas laterals do veiculo para proteger a lataria e 
manter as portas abertas; Portas do compartimento de carga com mafanetas e
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caracteristicas das demais; Pneu apropriado para vefculos de carga; A fabrica^ao dos 
pneus devera ser do ano corrente, ou no prazo maximo de 12 (doze) meses contados 
da entrega do veiculo. 1.11- CABINE: Farol baixo e alto conforme original de fabrica 
com regulagem de altura do farol; Lanternas traseiras conforme original de fabrica; 
Farol de neblina original de fabrica; Para-sol nos dois lados (direito e esquerdo) do 
para-brisa; Ilumina^ao no teto da cabine (interior), com ajuste manual ou 
automatico de acionamento; Portas da cabine com porta objetos; vidros com 
acionamento eletrico e trava eletrica com acionamento remote; Vidros das janelas 
com pelicula protetora fume (insulfilm) de acordo com as normas do CONTRAN e 
que ofere^a protefao UVA/UVB. Ar condicionado, com fun^ao desemba^ador, com 
fun^ao recircular e ar externo; com potencidmetro da ventoinha de no mfnimo 04 

(quatro) velocidades, compativel com as dimensdes internas da cabine; Banco do 
motorista em cor escura; com regulagem de altura, distancia, encosto reclinavel e 
com encosto de cabe^a; cinto de seguranfa retratil de 03 (tres) pontos; Bancos dos 
passageiros em tecido de cor escura, com encosto de cabe^a e cinto de seguranfa de 
03 (tres) pontos; No minimo 02 (dois) Airbags (motoristas e passageiros); Sensor 
de aviso de cinto de seguran^a; No minimo 01 (um) extintor de incendio de no 
minimo 03kg (tres quilos) na cabine ou no compartimento de carga. 01 aparelho de 
radio AM/FM, com entrada para cartao de memoria, USB e com conexao Bluetooth, 
instalado no painel do veiculo, interligado aos alto-falantes da cabine; No minimo 02 
(dois) alto-falantes na cabine, podendo ser 01 (um) em cada porta ou nas laterals do 
teto, dimensionado para 0 veiculo; No minimo 02 (duas) tomadas de 12V na cabine; 
No minimo 02 (duas) tomadas USB na cabine; Retrovisores externos com espelhos 
convexos, podendo ser bipartido, com ajuste eletrico, com acionamento no interior 
da cabine; luzes repetidoras de dire?ao (seta) na lateral dianteira, podendo ser nos 
retrovisores; Parede de separa^ao entre a cabine e 0 compartimento de carga, em 
chapa de a?o, pintada na cor branca, com janela corredifa na parte central superior, 
fechada com acrilico translucido e resistente. 1.12- COMPARTIMENTO DE CARGA -

’ft''
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fechaduras com trancas com a chave de ignifao do vei'culo. 1.13- DAS 
MODIFICAqOES DO COMPARTIMENTO DE CARGA - Refor^o em chapa de a^o 
galvanizado (chapa 18) fixada com rebites de a^o (3/16) para a estrutura interna do 
veiculo; Ar condicionadc compativel com as dimensoes do compartimento de carga; 
Isolamento termico em isopor de 40 mm antichamas nas laterais e teto; 
Revestimento das paredes laterais e teto em laminado plastico refor^ado industrial 
- material totalmente lavavel de facil assepsia; Revestimento do piso em laminado 
plastico de 2mm de material PVC decorative de la linha; Calafeta^ao das arestas com 
cola rica em poliuretano que se polimeriza com a prdpria umidade do ar; Divisdria 
separando ambientes em compensado naval de 15mm revestido com laminado 
melamino de alta densidade (formica); Banco bau em compensado naval de 15mm 
revestido com laminado melamino de alta densidade (formica) e estofado com cinto 
de seguran^a; Mesa em compensado naval de 15mm revestido com laminado 
melamino de alta densidade (formica) para atendimento e triagem de cartao de 
vacina; Duas Cadeiras, giratdrias com base feita em a^o e pintura eletrostdtica;

^' Armarios e gavetas com divisdria em MDF branco de 15mm; Bancada em 
' compensado naval de 15mm revestido com laminado (fdrmica); Cuba redonda em 

afo inox e torneira mono comando inox; Caixa em fibra de 150 litros de agua potavel 
para abastecimento da “orneira abaixo carro; Caixa em fibra de 150 litros para 
armazenamento de agua servida; Bomba pressurizada para abastecimento da pia; 
EspafC destinado a camara de Vacina de 120L nas seguintes dimensoes 

h aproximadas: altura: 930mm, largura 610mm, profundidade 660mm; - TV de 24" - 
Smart TV com acessdrios inclusos (controle remote); Janela de vidro de correr na 

X
porta corredifa lateral esquerda; Janela vidro de comunica^ao entre a cabine e 
passageiro medindo 30 cm de altura por 1,10 m de comprimento; Toldo na lateral 
direita do veiculo em perfil estruturado com pintura eletrostatica e Iona Vinitop 
DF/FL sol e chuva (a cor da Iona a ser escolhida pela CONTRATANTE); Escada para 
porta lateral e traseira ccnfeccionada em a^o com pintura eletrostatica e degraus 
em aluminio xadrez de espessura de 1,5mm com 1 (um) degrau - altura 300mm x 
largura 800mm x 300mm profundidade; Lixeira de 20L em plastico refor^ado com 
tampa e acionamento por pedal; Suporte confeccionado em compensado naval de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
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15mm para caixa de perfurocortante; Dispensador de Slcool gel, com sistema de 
valvula e sistema anti-vazamento fabricado em plastico de alto impacto; 
Dispensador de papel interfolhado, fabricado em plastico de alto impacto; 
Dispensador de sabonete h'quido, com sistema de valvula e sistema anti- vazamento, 
fabricado em plastico de alto impacto; Inversor de 3000 watts para acionamento da 
camera de vacina; Bateria auxiliar de no mmimo 150 amperes; Quadro el£trico 
dimensionado para o equipamento; Tomada de captafao energia externa com 
extensao de 15 metros cabo PP 4mm; 03 (tres) tomadas distribui'das dentro do 
vefculo; 02 (duas) luminarias de 12w no compartimento de carga; Instala^ao da 
luminaria externa 12w em baixo do toldo; 01 (um conjunto) Rede Eldtrica Interna e 
Externa; 0 circuito eletrico dever£ ser dimensionado para o emprego simultaneo de 
todos os itens especificados de forma a suportar a carga com o vefculo estacionado 
sem risco de sobrecarga. Os cabos utilizados em todo o circuito eletrico tanto de 

\ entrada como de safda devem ser blindados ou equivalentes; 0 compartimento de 
Latendimento e os equipamentos eletricos deverao ser servidos por circuitos 

, ' totalmente independentes dos circuitos instalados em painel eletrico (no interior e 
originals do vefculo, do compartimento de carga e protegido por tampa 

devidamente identificada), protegidos por disjuntores (de acordo com a quantidade 
necessaria) e sistemas complementares de prote^ao necessaries ao tipo de 
instalafao requerido e de facil acesso para remo^oes, verificafdes, inspe^oes e 

<manutenfoes;,Todos os componentes eletricos, terminais e pontos devem ter uma 
^alfa de fio (medida reserva) que possibilite pelo menos duas substitutes dos 

terminais da fiafao sem que o fio fique curto; Todas as aberturas por onde passarem 
cabbs/fios "devera estar isolado, aterradas eletricamente e calafetadas 
adequadamente; Todos os componentes eletricos e fia^ao deverao ser facilmente 
acessfveis atraves de quadro de inspefao, pelo qual se possam realizar verificafoes, 
inspefoes e manuten$des. 1.14- ACESSORIOS - Sensor de estacionamento no para- 
choque traseiro, com aviso sonoro e atraves de luzes no interior da cabine. 1.15- 
PLOTAGEM - Personaliza^ao do vefculo em impressao digital colorida em material 
vinil de primeira linha com espessura padrao internacional; Arte a ser desenvolvida 
pela CONTRATADA, juntamente com a CONTRATANTE; Plotagem com



Qualifica^ao Tecnica
Comprova^ao de aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade 
tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto, ou com o item 

pertinente, por meio da apresenta^ao de certidoes ou atestados, por pessoas 
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
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personalizafao do veiculo, incluindo toda lateral direita e esquerda, traseira e capo; 
A contratada devera apresentar o layout antes da instala^ao da plotagem para 
aprova^ao da arte. 1.16- DOCUMENTA£AO - Manual de instru^ao, opera^ao e 
manutenfao do veiculo; Manual de instru^ao de todos acessorios e equipamentos 
instalados no veiculo; Diagrama eletrico complete e detalhado da instalafao original 
dos acessorios instalados; Rela^ao da rede de assistencia tecnica em todo territorio 
nacional (do veiculo e dos acessorios); A LICITANTE VENCEDORA devera ter 
assistencia tecnica credenciada no minimo na Capital e no Estado de Minas Gerais; 
Todos os documentos descritos devem ser fornecidos em midia e impresso no 
idioma portugues no ato da vistoria do prototipo. 1.17- GARANTIAS - Garantia para 
todos componentes do veiculo de no minimo 01 (um) ano. Caso a garantia do 
fabricante seja superior a 01 (um) ano, esta sera considerada; Garantia da parte 
estrutural, veda^ao, adapta^ao e pintura da carroceria de no minimo 01 (um) ano; 
Garantia dos demais itens da. carroceria de no minimo 01 (um) ano; Grafismo com 
garantia de no minimo 02 (ar.os); A empresa vencedora devera se comprometer a 

^jprestar assistencia tecnica e demais assessoramentos necessaries ao recebimento 
do veiculo. 1.18- DIVERSOS - 0 veiculo devera ser equipado com todos os 
equipamentos de serie especificados e exigidos pelo CONTRAN; A LICITANTE 
VENCEDORA devera entregar os veiculos devidamente emplacados e licenciados; A 
Contratada devera disponibilizar um representante com conhecimento tecnico 

I sobre os veiculos, para repassar as instruf bes aos responsaveis do municipios, sobre 
a

• Affuncionalidade/’manutencao e recomendacdes tecnicas do fabricante; Antes da 
j , M ifabricacao do prototipo a LICITANTE VENCEDORA devera apresentar o layout das 

futuras adaptapbes do veiculo a comissao designada pela CONTRATANTE.
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Descri^ao da Solu^ao como um Todo
A contrata^ao de uma VAN zero km, adaptada como Unidade Movel/Sala de Vacina, 
incluira todos os elementos necessarios para a opera^ao efetiva da unidade movel, 
como adapta?6es internas e externas, equipamentos e mobiliario especificado, 
garantindo a funcionalidade completa para a^oes de vacina^ao movel.

Foi realizada pesquisa de mercado consultando fornecedores especializados em 
vefculos adaptados para fins de saude, verificando licita^oes anteriores de orgaos 
publicos para obter referencias de pre^os e especifica^oes tecnicas.

profissional competente, quando for o caso. Os atestados de capacidade tecnica 
poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

UND
UND

QTD 
01

Item 
01

Codigo
607755

it-1

-

Estimativa das Quantidades a serem contratadas
Quantidade: 1 (umaj Van que funcionara como Unidade Movel/Sala de Vacina, 
conforme descri^ao abaixo:

__________________ Descriyao_________________________  
Vefculo tipo van furgao, adaptado a sala de vacina movel (Vacimovel) - 
Veiculo que atenda aos requisites minimos: Vefculo utilitario tipo van furgao 
teto alto, novo 0km, primeiro uso, original de fabrica, modelo do ano da 
assinatura do contrato ou posterior; com potencia de no minimo de 130 cv; 
torque de no mfnimo 31kgfm; compartimento de carga de no minimo 13 m3; 
comprimento total *minimo de 6000 mm, peso bruto total (pbt) de no 
jminimo 3.500 kg; Sistema antitravamento (ABS) em todas as rodas. 
^Capacidade para 01M(um) motorista e 02 passageiros na cabine, vidros 
eletricos nas portas dianteiras, porta lateral com corredifa e portas traseiras 
duplas, rodas em a^o e pneus com capacidade de carga originais de fabrica. 
Tanque de combustivel com capacidade minima de 80L, transmissao 
manual de no minimo 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma re), pintada em cor 
branca, com ar condicionado na cabine do motorista original de fabrica, 
trava eletrica, radio com entrada USB e bluetooth, ar condicionado no 
compartimento de carga. Primeiro emplacamento e licenciamento em nome 
do municipio por conta do vendedor; Garantia minima de 12 (doze) meses, 
entrega do veiculo na cidade de Cataguases-MG. Veiculo modificado para 
sala de vacina sob responsabilidade da empresa fornecedora conforme 
(portaria n° 71/1996- INMETRO), devendo atender as normas vigentes que 
versa sobre o controle de gases poluentes; especificayoes tecpicas exigidas
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pelo CONTRAN obedecendo as exigencias contidas na lei n° 8.723 de 28 de 
outubro de 1993 e suas regulamenta^oes CONAMA, fase p- 7, EUROV. 
Regulariza^ao junto a ANTT. Garantia minima de 12 (doze) meses. 0 prazo 
inicial de garantia sera contado a partir da data da assinatura do termo de 
recebimento definitivo do veiculo. 1.- ESPECIFICA^OES TECNICAS - 
FURGAO SALA DE VAGINA 1.1- CARROCERIA: - Carroceria constituida em 
a^o, montada sobre chassi monobloco, com tratamento anti- corrosao nivel 
maximo; - Pintada na cor branca original de fabrica; Peso bruto total do 
veiculo de no minimo 3.500kg; - Carga util do veiculo de no minimo 1.200kg; 
Deve estar em consonancia com os valores de Peso Bruto Total e Capacidade 
Maxima de Trafao; Comprimento do veiculo de no minimo 6000mm; Altura 
do veiculo de no minimo 2200mm (teto alto); Volume do compartimento de 
carga de no minimo 13m3:; No minimo 02 (dois) pontos de ancoragem, para 
rebocar o veiculo, sendo 01 (um) na dianteira atraves de al?a em afo (fixa 
ou movel) e 01 (um) na traseira, com engate para reboque com pino tipo 
esfera (bola), com capacidade de peso e tra^ao de acordo com a capacidade 
maxima de tra^ao do veiculo; Demais equipamentos obrigatorios exigidos 
pelo CONTRAN. 1.2- SUSPENSAO: - Suspensao dianteira resistente conforme 
original de fabrica, dimensionada para PBT do veiculo; Suspensao traseira 
resistente conforme original de fabrica, dimensionada para PBT do veiculo.
1.3- CAPACIDADE RESERVATORIOS: Tanque de combustivel, com 
^capacidade minima de SOL, com bocal antifurto. 1.4- SISTEMA DE FREIOS: 
Sistema de freios a disco conforme original de fabrica; Sistema 
antitravamento (ABS) em todas as rodas; com controle de tra^ao e 
estabilidade, corretor de frenagem, controle anti-tombamento; Freio de 
estacionamento conforme original de fabrica; Freio auxiliar de parada em 
aclive e declive. 1.5- MOTOR: Motor turbo diesel; potencia minima de 130cv; 
Torque maximo de no minimo de 31 kgfm; Minimo de 04 (quatro) cilindros; 
Isolamento termo acustico sobre o compartimento do motor; Sistema de 
diagnostico de falhas; Prote^ao contra superaquecimento e baixa pressao de 
oleo; Motor com polia para o ar condicionado original de fabrica; Protetor 
para carter e caixa de cambio em chapa de afo. 1.6- PAINEL DE 
INSTRUMENTOS E COMFUTADOR DE BORDO: Painel equipado com 
tacometro; velocidade media; diagnostico e mensagens de falhas do veiculo; 
temperatura do liquido de arrefecimento do motor ou luz de advertencia de 
superaquecimento; nivel de combustivel; mensagem de advertencia com 
sinal sonoro; Computador de bordo equipado com sistema para diagnostico 
de falhas; consume de combustivel e autonomia de combustivel; Limpador 
de para-brisa com no minimo 03 (tres) velocidades; Tacografo eletronico de 
bobina. 1.7- TRANSMISSAO: Transmissao manual, de no minimo 06 (seis) 
marchas a frente e no minimo 01 (uma) a re; Caixa de mudan^a com 
tecnologia atual, compativel para a utiliza^ao do veiculo; Tra^ao nas rodas 
dianteiras ou traseira conforme original de fabrica. 1.8 - DIRE^AO: 
Hidraulica ou eletrica, original de fabrica; Volante com regulagem pelo 
menos de altura; Buzina com acionamento no volante ou alavanca proxima

\ *
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de 12V; 01 (uma) bateria de 12V, compativel com a alimentafao eletrica do 
vefculo e acessorios instalados; Alternador de 14V, compativel com a 
alimentafao eletrica do vefculo e acessorios instalados. 1.10- PNEUS E 
RODAS: Rodas em a^o estampado de medidas conforme original de fabrica; 
Estepe (pneu e roda) com as mesmas caracterfsticas das demais; Pneu 
apropriado para vefculos de carga; A fabricafao dos pneus devera ser do ano 
corrente, ou no prazo maximo de 12 (doze) meses contados da entrega do 
vefculo. 1.11- CABINE: Farol baixo e alto conforme original de fabrica com 
regulagem de altura do farol; Lanternas traseiras conforme original de 
fabrica; Farol de neblina original de fabrica; Para-sol nos dois lados (direito 
e esquerdo) do para-brisa; Iluminafao no teto da cabine (interior), com 
ajuste manual ou automatico de acionamento; Portas da cabine com porta 
objetos; videos com acionamento eletrico e trava eletrica com acionamento 
remote; Vidros das janelas com pelfcula protetora fume (insulfilm) de 
acordo com as normas do CONTRAN e que ofere^a prote^ao UVA/UVB. Ar 
condicionado, com fun^ao desembafador, com funfao recircular e ar 
externo; com potenciometro da ventoinha de no minimo 04 (quatro) 
velocidades, compativel com as dimensoes internas da cabine; Banco do 
motorista em cor escura; com regulagem de altura, distancia, encosto 
reclinavel e com encosto de cabe^a; cinto de seguran^a retratil de 03 (tres) 
pontos; Bancos dos passageiros em tecido de cor escura, com encosto de 
■cabe^a e cinto de seguranpa de 03 (tres) pontos; No mfnimo 02 (dois) 
Airbags (motoristas e passageiros); Sensor de aviso de cinto de seguran^a; 
No mfnimo 01 (um) extintor de incendio de no mfnimo 03kg (tres quilos) na 
cabine ou no compartimento de carga. 01 aparelho de radio AM/FM, com 
entrada para cartao de memoria, USB e com conexao Bluetooth, instalado no 
painel do vefculo, interligado aos alto-falantes da cabine; No mfnimo 02 
(dois) alto-falantes na cabine, podendo ser 01(um) em cada porta ou nas 
laterals do teto, dimensionado para o vefculo; No mfnimo 02 (duas) tomadas 
de 12V na cabine; No mfnimo 02 (duas) tomadas USB na cabine; 
Retroyisores externos com espelhos convexos, podendo ser bipartido, com 
ajuste eletrico, com acionamento no interior da cabine; luzes repetidoras de 
direfao (seta) na lateral dianteira, podendoser nos retrovisores; Parede de 
separa^ao entre a cabine e o compartimento de carga, em chapa de a^o, 
pintada na cor branca, com janela corredi(;a na parte central superior, 
fechada com acrilico translucido e resistente. 1.12- COMPARTIMENTO DE 
CARGA - Dotado de porta lateral corredi^a conforme original de fabrica; 
Porta traseira dupla, com abertura de 270°, com apoio nas laterals do 
vefculo para proteger a lataria e manter as portas abertas; Portas do 
compartimento de carga com mafanetas e fechaduras com trancas com a 
chave de ignifao do vefculo. 1.13- DAS MODIFICAfOES DO 
COMPARTIMENTO DE CARGA - Reformo em chapa de apo galvanizado (chapa 
18) fixada com rebites de apo (3/16) para a estrutura interna do vefculo; Ar 
condicionado compativel com as dimensoes do compartimento de carga; 
Isolamento termico em isopor de 40 mm antichamas nas laterals e teto; 
Revestimento das paredes laterals e teto em laminado plastico reforpado A" 'x,.

- •;
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industrial - material totalmente iavavel de facil assepsia; Revestimento do 
piso em laminado plastico de 2mm de material PVC decorativo de la linha; 
Calafeta^ao das arestas com cola rica em poliuretano que se polimeriza com 
a propria umidade do ar; Divisoria separando ambientes em compensado 
naval de 15mm revestido com laminado melamino de alta densidade 
(formica]; Banco bau em compensado naval de 15mm revestido com 
laminado melamino de alta densidade (formica) e estofado com cinto de 
seguran^a; Mesa em compensado naval de 15mm revestido com laminado 
melamino de alta densidade (formica) para atendimento e triagem de cartao 
de vacina; Duas Cadeiras, giratorias com base feita em afo e pintura 
eletrostatica; Armarios e gavetas com divisoria em MDF branco de 15mm; 
Bancada em compensado naval de 15mm revestido com laminado 
(formica); Cuba redonda em a^o inox e torneira mono comando inox; Caixa 
em fibra de 150 litres de agua potavel para abastecimento da torneira 
abaixo carro; Caixa em fibra de 150 litres para armazenamento de agua 
servida; Bomba pressurizada para abastecimento da pia; Espa^o destinado 
a camara de Vacina de 120L nas seguintes dimensoes aproximadas: altura: 
930mm, largura 610mm, profundidade 660mm; - TV de 24" - Smart TV com 
acessorios inclusos (contrcle remote); Janela de vidro de correr na porta 
corredi^a lateral esquerda; Janela vidro de comunica^ao entre a cabine e 
passageiro medindo 30 cm de altura por 1,10 m de comprimento; Toldo na 
lateral direita do vefculo em perfil estruturado com pintura eletrostatica e 
Iona Vinitop DF/FL sol e chuva (a cor da Iona a ser escolhida pela 
CONTRATANTE); Escada para porta lateral e traseira confeccionada em a?o 
com pintura eletrostatica e degraus em alumfnio xadrez de espessura de 
1,5mm com 1 (um) degrau - altura 300mm x largura 800mm x 300mm 
profundidade; Lixeira de 20L em plastico refor^ado com tampa e 
acionamento por pedal; Suporte confeccionado em compensado naval de 
15mm para caixa de perfurocortante; Dispensador de alcool gel, com 
sistema de valvula e sistema ar.ti-vazamento fabricado em plastico de alto 
impacto/Dispensador de papel interfolhado, fabricado em plastico de alto 
impacto; Dispensador de sabonete liquido, com sistema de valvula e sistema 
anti- vazamento, fabricadc em plastico de alto impacto; Inversor de 3000 
watts para acionamento da camera de vacina; Bateria auxiliar de no mfnimo 
150 amperes; Quadro eletrico dimensionado para o equipamento; Tomada 
de capta^ao energia externa com extensao de 15 metros cabo PP 4mm; 03 
(tres) tomadas distribuidas dentro do vefculo; 02 (duas) luminarias de 12w 
no compartimento de carga; Instala^ao da luminaria externa 12w em baixo 
do toldo; 01 (um conjunto) Rede Eletrica Interna e Externa; 0 circuito 
eletrico devera ser dimensionado para o emprego simultaneo de todos os 
itens especificados de forma a suportar a carga com o vefculo estacionado 
sem risco de sobrecarga. Os cabos utilizados em todo o circuito eletrico tanto 
de entrada como de saida devem ser blindados ou equivalentes; O 
compartimento de atendimento e os equipamentos eletricos deverao ser 
servidos por circuitos totalmente independences dos circuitos instalados em 
painel eletrico (no interior e originals do vefculo, do compartimento de
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carga e protegido por tampa devidamente identificada), protegidos por 
disjuntores (de acordo com a quantidade necessaria) e sistemas 
complementares de prote^ao necessarios ao tipo de instalafao requerido e 
de facil acesso para remo^oes, verificafdes, inspe^oes e manutenfdes; Todos 
os componentes eletricos, terminals e pontos devem ter uma al^a de fio 
(medida reserva) que possibilite pelo menos duas substitui^oes dos 
terminals da fia^ao sem que o fio fique curto; Todas as aberturas por onde 
passarem cabos/fios devera estar isolado, aterradas eletricamente e 
calafetadas adequadamente; Todos os componentes eletricos e fia^ao 
deverao ser facilmente acessfveis atraves de quadro de inspe^ao, pelo qual 
se possam realizar verificafbes, inspe^bes e manutenfbes. 1.14- 
ACESSORIOS - Sensor de estacionamento no para- cheque traseiro, com 
aviso sonoro e atraves de luzes no interior da cabine. 1.15- PLOTAGEM - 
Personaliza^ao do vefculo em impressao digital colorida em material vinil 
de primeira linha com espessura padrao international; Arte a ser 
desenvolvida pela CONTRATADA, juntamente com a CONTRATANTE; 
Plotagem com personaliza^ao do veiculo, incluindo toda lateral direita e 
esquerda, traseira e capo; A contratada devera apresentar o layout antes da 
instala^ao da plotagem para aprova^ao da arte. 1.16- DOCUMENTAQAO - 
Manual de instru^ao, opera^ao e manuten^ao do veiculo; Manual de 
instrufao de todos acessorios e equipamentos instalados no veiculo; 
Diagrama eletrico complete e detalhado da instala^ao original dos 
acessorios instalados; Relate da rede de assistencia tecnica em todo 
territbrio nacional (do vefculo e dos acessorios); A LICITANTE VENCEDORA 
devera ter assistencia tecnica credenciada no minimo na Capital e no Estado 
de Minas Gerais; Todos os documentos descritos devem ser fornecidos em 
midia e impresso no idioma portugues no ate da vistoria do prototipo. 1.17- 
GARANTIAS - Garantia para todos componentes do veiculo de no minimo 01 
(um) ano. Caso a garantia do fabricante seja superior a 01 (um) ano, esta 
sera considerada; Garantia da parte estrutural, vedafao, adapta^ao e pintura 
da carroceria de no minimo 01 (um) ano; Garantia dos demais itens da 
carroceria de no minimo 01 (um) ano; Grafismo com garantia de no minimo 
02 (anos); A empresa vencedora devera se comprometer a prestar 
assistencia tecnica e demais assessoramentos necessarios ao recebimento 
do veiculo. 1.18- DIVERSOS - 0 veiculo devera ser equipado com todos os 
equipamentos de serie especificados e exigidos pelo CONTRAN; A 
LICITANTE VENCEDORA devera entregar os veiculos devidamente 
emplacados e licenciados; A Contratada devera disponibilizar um 
representante com conhecimento tecnico sobre os veiculos, para repassar 
as instru^bes aos responsaveis do municipios, sobre funcionalidade, 
manuten^ao e recomenda^bes tecnicas do fabricante; Antes da fabricafao 
do prototipo a LICITANTE VENCEDORA devera apresentar o layout das 
futuras adaptagbes do veiculo a comissao designada pela CONJRATANTE.

■■PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
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aquisi^ao da Unidade Movel/Sala de Vacina amplie

Providencias a serem adotadas

Estimativa do Valor da Contrata^ao
A estimativa de valor sera baseada no levantamento de mercado, considerando os 
pre^os unitarios e totals para a aquisifao e adaptafao do veiculo, incluindo todos os 

componentes e services necessarios.

Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solu^ao
Devido a natureza especifica e integrada da Unidade Movel, o parcelamento nao se 
aplica. A solu^ao requer a contrata^ao de um unico fornecedor capaz de entregar o 
veiculo completamente adaptado e equipado para atender as necessidades do 
projeto.

Serao necessarias afdes de treinamento para a equipe que operara a Unidade Movel, 
alem de planejamento logistico para as rotas e locals de atendimento.

Contrata^des Correlatas e/ou Interdependentes
Nao ha contratafdes correlatas previstas neste momento. A Unidade Movel sera 
autossuficiente para as operafoes planejadas, visando atender resolufao especifica.

Hi,

‘PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 
s Secretaria Municipal de Saude
* Diretoria Administrativa
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^J<linhamento entre a Contratafao e o Planejamento
' A aquisifao esta alinhada ao Planejamento Anual de Contratafdes da Secretaria 

Municipal de Saude de Cataguases, suportando diretamente o Projeto Vacimovel e 

os objetivos de saude publica da municipalidade.
■!

Resultados Pretendidos
Espera-se ? que a a
significativamente\ o alcance das afoes de saude e vacinafao, melhorando a 

____ JMSSifeLi \ s .
cobertura de servifos essenciais a populates carentes e remotas, e contnbumdo 
para a melhoria geral da saude publica na regiao.
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IResponsaveis:

I

Secretaria Municipal de Saude 
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Declara^ao de Viabilidade
Este Estudo T^cnico Preliminar demonstra que a contrata^ao de uma Unidade 
Movel/Sala de Vacina e tecnicamente viavel e estrategicamente necessaria para 
atender aos objetivos de saude publica do municfpio, sendo, portanto, uma aquisi^ao 
justificada e recomendada.

Lucas Estevao Almeida 
Assessor Administrativo 

(Cota^oes)

Possfveis Impactos Ambientais
Os impactos ambientais serao minimizados atrav^s da escolha de vefculos e 
equipamentos com eficiencia energetica e baixa emissao de poluentes, al6m da 
promo^ao de prSticas sustentaveis durante a operafao da Unidade M6vel.

K
/

Vinicius Franz^t^Barbosa Ferreira 
Secretario Municipal de Saude

l Ax-'
thpus Moutinho Crepaldi

Sanitarista
(Elabora$ao do ETP)
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ANEXO I - MAPA DE RISCO

3. RISCOS REFERENTES A FASE DE PLANEJAMENTO:
RISCO 01:

PLANEJAMENTO DEFICIENTE

PROBABILIDADE: BAIXA-2

M0DERAD0 - 3IMPACTO:

DANOS:

acima da real necessidade.

A^AO (OES) PREVENTIVA (S):

AfAO (OES) DE CONTIGENCIA:

■ tl

i

IIs
2. FASE DE ANALISE:
PLANEJAMENTO DA CONTRATA^AO.

Possiveis prejufzos causados 
pela falta de planejamento ou 
planejamento equivocado tais 

como: estimativa abaixo ou

■d3

IKS'Bl'8

z

l.DADOS DO PROCESSO:
OBJETO: Aquisi$ao de um veiculo tipo Van zero km, adaptado como Unidade 
Movel/Sala de Vacina, para atender a Secretaria Municipal de Saiide de Cataguases 
em conformidade com a Deliberafao CIB-SUS/MG N9 4.302, de 25 de julho de 2023 

e Resolu^ao SES/MG N9 8.914, de 25 de julho de 2023.
MODALIDADE: Process© de Licitafao (Lei 14.133/2021), na forma eletronica, do 

tipo pregao, menor pre^o por item.

WIii3

SI
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Realizar planejamento eficiente 
e quantificar adequadamente o 

objeto conforme as 
necessidades do orgao.

Revisao de todo o processo de 
planejamento com enfase nos 

quantitativos.

4
IB .jQ
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RISCO 02:

PROBABILIDADE:
M0DERAD0-3IMPACTO:

DANOS:

A£AO (OES) PREVENTIVA(S):

i

i

I

I
i

momento da entrega do objeto.

RISCO 03:
INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

PROBABILIDADE: BAIXA-2
IMPACTO: GRANDE -4

DANOS:

z

I
I

mesmo atende as describes 
contidas no termo de referencia.

caractensticas do objeto a ser 
contratado e solicitar a revisao

Realizafao da correta 
fiscalizafao do contrato 

atentando-se especifica^bes 
ofertadas no certame, no

deste pelo setor competente. 
Atentar-se a especifica^ao do 
produto a ser fornecido pelo 
contratante observando se o

t

i

A nao aquisifao do vefculo 
podera acarretar em perca da

Aquisi^ao do servifo com baixa 
qualidade, bem como fora das 

especifica^bes contidas no 
termo de referencia/edital. 
Elaborar adequadamente o 

termo de referencia conforme as

ESPECIFICACOES DO PRODUTO
POSSl'VEL - 3

ACAO (OES) DE 
XCONTIGENCIA:

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES|
I, Secretaria Municipal de Saude 
r Diretoria Administrative j
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AQAO (OES) PREVENTIVA(S):

•k

AfAO (OES) DE CONTIGENCIA:

PROBABILIDADE:

GRANDE-4IMPACTO:

DANOS:

r

L
ESCALA DE NIVEL DE RISCO

NIVEIS PONTUACAO

RC-RISCO CRITICO

RA ■ RISCO ALTO

RM- RISCO’JMODERADO

i A • . d.

i

Desclassifica^ao da empresa e 

convocafao do segundo colocado.

Avalia^ao da Capacidade Tecnica 

da empresa durante a analise 

documental da mesma.

Prejuizo no atendimento 

necessidades da contratante.

hy

despesas para a aquisi^ao do 

objeto no Plano Anual de 

Contrata^oes.

Reprograma^ao do 

Planejamento Financeiro.

RISCO 04: 

CONTRATA^AO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TECNICA 

PARA 0 CUMPRIMENTO DO CONTRATO/ATA.

BAIXA - 2

adesao a Resolu^ao e 

significativos prejulzos para o 

acesso A saude da popula^ao.

Planejamento Financeiro - 

Incluir a estimativa das

AfAO (OES)

PREVENTIVA(S):
_\_________________

AQAO (OES) DE

■ CONTIGENCIA:
.. . i.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASESg 
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>=15<=25 (maior igua) a quinze e
_________menor igual a 25)_________

>=8<=12 (maior igual a 8 e menor
____________ igual a 12)____________
^=4<=6 (maior igual a 4 e menor igual 
______________ a 6)________ / a

XI5 /Mr



RP-RISCO PEQUENO

i
A£AON°

’K

I
RISCO ALTOt

i

.RISCO ALTO

i

RISCO ALTO

i

I h

RISCO 
01

RISCO 
04

RISCO 
03“’

RISCO 
MODERADO

NfVEL DE 
RISCO

'CONTRATACAODE
EMPRESASEM
CAPACIDADE 

TECNICA PARAO 
CUMPRIMENTO DO 
CONTRATO/ATA.

INDISPONIBILIDADE 
FINANCE1RA

ESPECIFICACdESDO 
PRODUTO

PLANEJAMENTO 
DEFICIENTE

descriqAo do
RISCO

Planejamento Financeiro - 
Incluir a estimativa das 

despesas para a aquisifao 
do objeto no Plano Anual 

de Contrata^oes.

Avaliagao da Capacidade 
Tecnica da empresa 

durante a analise 
documental da mesma.

Licitafao |Comissaode 
licita^ao e fiscal do 

contrato.

Planejamento 
| Secretaria e setores 

solicitantes 
responsaveis pelo 
controle de suas 

despesas.
\ \

Planejamento e 
Compras | Secretarias 
ou setores solicitantes 

responsaveis pelo 
pedido de licitafao e 

setor de compras 
responsavel pela 

revisao dos 
documentos.

>=1<=3 (maior igual ale menor igua! 
a 3).

1RISCO 

A2

ETAPA DA 
CONTRATA^AO/RESP 

ONSAVEL 
Planejamento 

| Secretarias ou setores 
solicitantes 

responsaveis pelo 
pedido de licita^ao.

Realizar planejamento 
eficiente e quantificar 

adequadamente o objeto 
conforme as necessidades 

do orgao.
Elaborar adequadamente 

o termo de referencia 
conforme as 

caracteristicas do objeto a 
ser contratado e solicitar a 

revisao deste pelo setor 
competente. Atentar-se a 

especifica^ao do produto a 
ser fornecido pelo 

contratante observando se 
o mesmo atende as 

describes contidas no 
termo de referencia.

<.! .

l Math^us Moutinho tyepaldi
I Sanitarista
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ANEXO II - MAPA ANALITICO

Cota^ao 03DESCRKAO Cota^ao 02Cota^ao 01QTDUNDi ITEM

UN 01

l<
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. IJ1, ..t

R$ 
401.000,00

R$
391.166,67 R$ 

429.500,00
R$
407.222,22

Media 
Unitaria

Lucas Estevao Almeida 
Assessor Administrativo 

(Cota^oes)

p*

:gg
Ajjg

Val^

Totafi
W"

TOTAL: R$ 407.222|
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I riemplacamento '=• !icencianien;o

Velculo :ipo van furgao, adaptado a 
sal= de vacina nz-dvel (VacimOve!) - 
Veicvlo cue azer.da aos re-quisitos 
mfr;mos: Velculo itilitario tipo vaa 
furgac teto alto,, novo 0kni,prin:eiro 
uso, original de fabrica, modeto do 
ano da assinatura co contrato on 
posterior; com potencia de no 
mfnimo de 130 cv; torque de no 
mfnimoSlkgfm; compartiraer.tc- de 
-carga. de no mfrdmo 13 m3; 
comprimeato tota^mfniuw de 6000 
mm, peso bmto total (pbt) de no 
mfrtmo 3.S00 kg; Sistema 

fanticravamento AESj em to das as 
hrodas. Capacidade par? Cl fum) 
Imotorista e. 92 passageiros na 
Jcabine, vidros eletricos nas pertas 
Jdianteiras, pora lateral com 
icorreaifa e portas traseiras duplas, 
rodas em acc e pneus com 
icapacidade de carga originais de 
jfabrica. Tarque de combustfvel com 
capacidade minima de 80L, 
transmissao manual de no minimo 
6 (seis) marchas a frente e 1 (uma 
re^, pintada em cor brar.ca, com ar 
ccndkionadc na cabine do 
imotorista original de fdbrica. trava 
je'etrica, radio com entrada USB a 
Ibluet-oozh, ar condicionado no i 
scompardn’.entc de carga. Primeiroi 

______- - ____ L.-.-.-.j emi 
Hfhcime do muniefpio por qpnta do j 
- ’ vendedar; Oararma minima de 12 

(deze) meses, entrega do veiculp na 
cidade de Cataguases-MG- [,.]

fe
ijli

R$ W- 
407.22^2
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