Diretoria Administrativa

Estudo Técnico Preliminar

Objeto

0 presente estudo tem como defini¢do de seu objeto a aquisi¢do de um veiculo tipo
Van zero km, adaptado como Unidade Mbvel/Sala de Vacina, para atender a
Secretaria Municipal de Satde de Cataguases, em conformidade com a Deliberagao
CIB-SUS/MG N2 4.302, de 25 de julho de 2023 e Resolugdo SES/MG N2 8.914, de 25
de julho de 2023. O objeto supracitado enquadra-se na classificagdo de bens e
servicos comuns, aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidds pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado,

nos termos do Art. 62, inciso XIII, ca Lei Federal n? 14.133/2021.

Descrigdo da Necessidade

A Secretaria Municipal de Satde cbserva a necessidade de realizar a aquisicdo de

‘um veiculo tipo VAN zero km, adzptado como Unidade Mével/Sala de Vacina, em

éggndimento a Deliberagao CIB-SUS/MG N2 4.302, de 25 de julho de 2023 e

’ Resolugéo SES/MG N2 8.914, de 25 de julho de 2023. Tal aquisi¢do é essencial para

a Secretaria, tendo em vista que este veiculo permitird a realizagdo de agdes de
vacinagdo extramuros e atendimentos clinicos moéveis, ampliando o acesso aos
servigos de saude e vacinagdo a populagdes remotas ou de dificil acesso, em linha
com o Projeto Vacimdvel e com o objetivo de aumentar as taxas de vacinagdo e

proporcionar atendimento de satide bésica itinerante.
\
] ‘\:
Area Requisitante
E de competéncia da Secretaria Municipal de Satide de Cataguases - MG realizar tal

requisi¢ao.

Descrig¢do dos Requisitos da Contratagio

Aquisi¢do de 01 (um) veicuio tipo van furgdo, adaptado a sala de vacina moével

(Vacimével) - Veiculo que atenda aos requisitos minimos: Veiculo utilitirio tipo van
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furgdo teto alto, novo Okm, primeiro uso, original de fabrica, modelo do ano da
assinatura do contrato ou posterior; com poténcia de no minimo de 130 cv; torque
de no minimo 31kgfm; compartimento de carga de no minimo 13 m3; comprimento
total minimo de 6000 mm, peso bruto total (pbt) de no minimo 3.500 kg; Sistema
antitravamento (ABS) em todas as rodas. Capacidade para 01 (um) motorista e 02
passageiros na cabine, vidros elétricos nas portas dianteiras, porta lateral com

corredica e portas traseiras duplas, rodas em ago e pneus com capacidade de carga

originais de fabrica. Tanque de combustivel com capacidade minima de 80L,
transmissdo manual de no minimo 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma ré), pintada
em cor branca, com ar condicionado na cabine do motorista original de fabrica, trava

; elétrica, radio com entrada USB e bluetooth, ar condicionado no compartimento de

— . —— e —

"\gr . carga. Primeiro emplacamento e licenciamento em nome do municipio por conta do
\ vendedor; Garantia minima de 12 (doze) meses, entrega do veiculo na cidade de

_ Cataguases - MG. Veiculo modificado para sala de vacina sob responsabilidade da

*. +° " empresa fornecedora conforme (portaria n° 71/1996- INMETRO), devendo atender
ﬂ"z‘i} normas vigentes que versa sobre o controle de gases poluentes; especificagdes
“técnicas exigidas pelo CONTRAN obedecendo as exigéncias contidas na lei n° 8.723

de 28 de outubro de 1993 e suas regulamentagdes CONAMA, fase p- 7, EUROV.

Regularizagdo junto 8 ANTT. Garantia minima de 12 (doze) meses. O prazo inicial de

garantia sera contado a partir da data da assinatura do termo de recebimento

. &:deﬁmtlvo do velculo 1.- ESPECIFICACOES TECNICAS - FURGAO SALA DE VACINA
4 N “1. 1- CARROCERIA - Carroceria constituida em ago, montada sobre chassi

\
e monobloco, com tratamento anti- corrosido nivel maximo; - Pintada na cor branca
Wy, e e
original de fabrica; Peso bruto total do veiculo de no minimo 3.500kg; - Carga til do

veiculo de no minimo 1.200kg; Deve estar em consonincia com os valores de Peso
Bruto Total e Capacidade Maxima de Tragdo; Comprimento do veiculo de no minimo
6000mm; Altura do veiculo de no minimo 2200mm (teto alto); Volume do
compartimento de carga de no minimo 13m?® No minimo 02 (dois) pontos de
ancoragem, para rebocar o veiculo, sendo 01 (um) na dianteira através de alga em

aco (fixa ou mével) e 01 (um) na traseira, com engate para reboque com pino tipo

esfera (bola), com capacidade de peso e tragdo de acordo com a capacidade maxima
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de tragdo do veiculo; Demais equipamentos obrigatérios exigidos pelo CONTRAN.

1.2- SUSPENSAO: - Suspensio dianteira resistente conforme original de fabrica,

dimensionada para PBT do veiculo; Suspensao traseira resistente conforme original

de fibrica, dimensionada para PBT do veiculo. 1.3- CAPACIDADE RESERVATORIOS:

Tanque de combustivel, com capacidade minima de 80L, com bocal antifurto. 1.4-

SISTEMA DE FREIOS: Sistema de freios a disco conforme original de fabrica; Sistema |
antitravamento (ABS) em todas as rodas; com controle de tragdo e estabilidade,
corretor de frenagem, controle anti-tombamento; Freio de estacionamento
conforme original de fabrica; Freio auxiliar de parada em aclive e declive. 1.5-
\ MOTOR: Motor turbo diesel; poténcia minima de 130cv; Torque maximo de no
;\ minimo de 31 kgfm; Minimec de 04 (quatro) cilindros; Isolamento termo acistico
‘,_ sobre o compartimento do motor; Sistema de diagnéstico de falhas; Prote¢do contra
- \ superaquecimento e baixa prassio de 6leo; Motor com polia para o ar condicionado
h \ original de fabrica; Protetor para cérter e caixa de cdmbio em chapa de ago. 1.6-
" PAINEL DE INSTRUMENTOS E COMPUTADOR DE BORDO: Painel equipado com

Y ,
¢ “tacdmetro; velocidade média; diagnéstico e mensagens de falhas do veiculo;

— o —

" temperatura do liquido de arrefecimento do motor ou luz de adverténcia de

superaquecimento; nivel de combustivel; mensagem de adverténcia com sinal |

sonoro; Computador de bordo equipado com sistema para diagnéstico de falhas; |
consumo de combustivel e aatonomia de combustivel; Limpador de para-brisa com
e <no=minimo=~03 (trés) velocidades; Tacégrafo eletronico de bobina. 1.7-
¢ . “TRANSMISSAQ: Transmissdc manual, de no minimo 06 (seis) marchas a frente e no
minimo 01 (uma}é ré; Caixa de mudanga com tecnologia atual, compativel para a

T utilizacao do veiculo; Tragdo nas rodas dianteiras ou traseira conforme original de |
fabrica. 1.8 - DIRECAO: Hidraulica ou elétrica, original de fabrica; Volante com
regulagem pelo menos de altura; Buzina com acionamento no volante ou alavanca
préxima ao mesmo. 1.9 - SISTEMA ELETRICO: Sistema elétrico com tensdo nominal
de 12V; 01 (uma) bateria de 12V, compativel com a alimentagao elétrica do veiculo
e acessorios instalados; Alternador de 14V, compativel com a alimentagdo elétrica
do veiculo e acessérios instalados. 1.10- PNEUS E RODAS: Rodas em ago estampado

de medidas conforme original de fabrica; Estepe (pneu,e roda) com as mesmas
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caracteisticas das demais; Pneu apropriado para veiculos de carga; A fabricagdo dos
pneus devera ser do ano corrente, ou no prazo maximo de 12 (doze) meses contados
da entrega do veiculo. 1.11- CABINE: Farol baixo e alto conforme original de fabrica
com regulagem de altura do farol; Lanternas traseiras conforme original de fabrica;
Farol de neblina original de fabrica; Para-sol nos dois lados (direito e esquerdo) do
para-brisa; Illuminagdo no teto da cabine (interior), com ajuste manual ou
automatico de acionamento; Portas da cabine com porta objetos; vidros com
acionamento elétrico e trava elétrica com acionamento remoto; Vidros das janelas
com pelicula protetora fumé (insulfilm) de acordo com as normas do CONTRAN e
que oferega protegdo UVA/UVB. Ar condicionado, com fungdo desembagador, com
fungdo recircular e ar externo; com potenciémetro da ventoinha de no minimo 04
(quatro) velocidades, compativel com as dimensdes internas da cabine; Banco do
motorista em cor escura; com regulagem de altura, distdncia, encosto reclinvel e

com encosto de cabega; cinto de seguranga retratil de 03 (trés) pontos; Bancos dos

' passageiros em tecido de cor escura, com encosto de cabega e cinto de seguranga de

. 03 (trés) pontos; No rminimo 02 (dois) Airbags (motoristas e passageiros); Sensor

de aviso de cinto de seguranga; No minimo 01 (um) extintor de incéndio de no
minimo 03kg (trés quilos) na cabine ou no compartimento de carga. 01 aparelho de
radio AM/FM, com entrada para cartido de memdria, USB e com conexdo Bluetooth,
instalado no painel do veiculo, interligado aos alto-falantes da cabine; No minimo 02
(doxs) alto- falantes na cabine, podendo ser 01(um) em cada porta ou nas laterais do

4 teto, dlmensmnado para o veiculo; No minimo 02 (duas) tomadas de 12V na cabine;

Bl “*No minimo 02 (duas) tomadas USB na cabine; Retrovisores externos com espelhos

PR O N

convexos, podendo ser bipa-tido, com ajuste elétrico, com acionamento no interior
da cabine; luzes repetidoras de dire¢do (seta) na lateral dianteira, podendo ser nos
retrovisores; Parede de separagdo entre a cabine e o compartimento de carga, em

chapa de ago, pintada na cor branca, com janela corrediga na parte central superior,

. fechada com acrilico translicido e resistente. 1.12- COMPARTIMENTO DE CARGA -

Dotado de porta lateral corrediga conforme original de fabrica; Porta traseira dupla,
com abertura de 270° com apoio nas laterais do veiculo para proteger a lataria e

manter as portas abertas; Portas do compartimento de carga com macganetas e

‘PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
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fechaduras com trancas com a chave de igni¢do do veiculo. 1.13- DAS
MODIFICACOES DO COMPARTIMENTO DE CARGA - Reforco em chapa de aco
galvanizado (chapa 18) fixada com rebites de ago (3/16) para a estrutura interna do
veiculo; Ar condicionadc compativel com as dimensdes do compartimento de carga;
Isolamento térmico em isopor de 40 mm antichamas nas laterais e teto;
Revestimento das paredzs laterais e teto em laminado plastico reforgado industrial
- material totalmente lavavel de facil assepsia; Revestimento do piso em laminado
plastico de Zmm de material PVC decorativo de 12 linha; Calafetagido das arestas com
cola rica em poliuretano que se polimeriza com a prépria umidade do ar; Diviséria
separando ambientes em compensado naval de 15mm revestido com laminado
melamino de alta densidade (férmica); Banco baii em compensado naval de 15mm
revestido com laminado melamino de alta densidade (férmica) e estofado com cinto
de seguranga; Mesa em compensado naval de 15mm revestido com laminado
melamino de alta densidade (férmica) para atendimento e triagem de cartdo de

vacina; Duas Cadeiras, giratérias com base feita em ago e pintura eletrostética;

.~ Armdrios e gavetas com diviséria em MDF branco de 15mm; Bancada em

compensado naval de 1Smm revestido com laminado (férmica); Cuba redonda em
acgo inox e torneira mono comando inox; Caixa em fibra de 150 litros de agua potével
para abastecimento da -orneira abaixo carro; Caixa em fibra de 150 litros para
armazenamento de dgua servida; Bomba pressurizada para abastecimento da pia;

‘Espago’ destinado a cdmara de Vacina de 120L nas seguintes dimensdes

R
. /aproximadaSE altura: 930mm, largura 610mm, profundidade 660mm; - TV de 24" -

Smart TV com acésgérios inclusos (controle remoto); Janela de vidro de correr na
porta corredica laté'ral esquerda; Janela vidro de comunicagdo entre a cabine e
passageiro medindo 30 cm de altura por 1,10 m de comprimento; Toldo na lateral
direita do veiculo em perfil estruturado com pintura eletrostatica e lona Vinitop
DF/FL sol e chuva (a cor da lona a ser escolhida pela CONTRATANTE); Escada para
porta lateral e traseira ccnfeccionada em ago com pintura eletrostatica e degraus
em aluminio xadrez de espessura de 1,5mm com 1 (um) degrau - altura 300mm x
largura 800mm x 300mm profundidade; Lixeira de 20L em pléstico refor¢cado com

tampa e acionamento por pedal; Suporte confeccionago em compensado naval de

“PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES




*PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
4 Gsust Secretaria Municipal de Saude

S
(@%f) Diretoria Administrativa

15mm para caixa de per.furocortante; Dispensador de alcool gel, com sistema de
vadlvula e sistema anti-vazamento fabricado em plastico de alto impacto;
Dispensador de papel interfolhado, fabricado em plastico de alto impacto;
Dispensador de sabonete liquido, com sistema de valvula e sistema anti- vazamento,
fabricado em plastico de alto impacto; Inversor de 3000 watts para acionamento da
camera de vacina; Bateria auxiliar de no minimo 150 amperes; Quadro elétrico
dimensionado para o equipamento; Tomada de captagdo energia externa com
extensdo de 15 metros cabo PP 4mm; 03 (trés) tomadas distribuidas dentro do
veiculo; 02 (duas) luminérias de 12w no compartimento de carga; Instalagio da
luminéria externa 12w em baixo do toldo; 01 (um conjunto) Rede Elétrica Interna e
E Externa; O circuito elétrico devera ser dimensionado para o emprego simultineo de
{g-, N todos os itens especificados de forma a suportar a carga com o veiculo estacionado

N
\ sem risco de sobrecarga. Os cabos utilizados em todo o circuito elétrico tanto de

]

Y, entrada como de saida devem ser blindados ou equivalentes; O compartimento de

r’f h.“‘\

!'A . . . . - - - -
ﬁ:u\k tggalmente independentes dos circuitos instalados em painel elétrico (no interior e

J

atendimento e os equipamentos elétricos deverdo ser servidos por circuitos
i "

originais do veiculo, do compartimento de carga e protegido por tampa
devidamente identificada), protegidos por disjuntores (de acordo com a quantidade
necessaria) e sistemas complementares de protegdo necessarios ao tipo de

instalagdo requerido e de facil acesso para remogdes, verificacdes, inspegdes e

» < manutengdes; Todos os componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma
r“ﬂ'\. .

d Jalga de fio (medida reserva) que possibilite pelo menos duas substitui¢des dos
terminais da fia(;é:‘) sem que o fio fique curto; Todas as aberturas por onde passarem
‘cabos/fios "devera estar isolado, aterradas eletricamente e calafetadas
adequadamente; Todos os componentes elétricos e fiagdo deverdo ser facilmente
acessiveis através de quadro de inspegéo, pelo qual se possam realizar verificagoes,
inspegbes e manutengdes. 1.14- ACESSORIOS - Sensor de estacionamento no para-
choque traseiro, com aviso sonoro e através de luzes no interior da cabine. 1.15-
PLOTAGEM - Personalizagdo do veiculo em impressdo digital colorida em material
vinil de primeira linha com espessura padrio internacional; Arte a ser desenvolvida
pela CONTRATADA, juntamente com a CONTRATANTE; Plotagem com
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personizagéo do veiculo, incluindo toda lateral direita e esquerda, traseira e capd;
A contratada deverd apresentar o layout antes da instalagdo da plotagem para
aprovacdo da arte. 1.16- DOCUMENTACAO - Manual de instrugdo, operagdo e
manuten¢io do veiculo; Manual de instrugdo de todos acessérios e equipamentos
instalados no veiculo; Diagrara elétrico completo e detalhado da instalagdo original
dos acessérios instalados; Relagio da rede de assisténcia técnica em todo territério
nacional (do veiculo e dos acessérios); A LICITANTE VENCEDORA devera ter
assisténcia técnica credenciada no minimo na Capital e no Estado de Minas Gerais;
Todos os documentos descritos devem ser fornecidos em midia e imprésso no
idioma portugués o ato da vistoria do protétipo. 1.17- GARANTIAS - Garantia para
todos componentes do veiculo de no minimo 01 (um) ano. Caso a garantia do

fabricante seja superior a 01 (um) ano, esta serd considerada; Garantia da parte

estrutural, vedagdo, adaptacio e pintura da carroceria de no minimo 01 (um) ano;

. Garantia dos demais itens da carroceria de no minimo 01 (um) ano; Grafismo com
h
* garantia de no minimo 02 (ar.os); A empresa vencedora deverd se comprometer a

§§§§§ M;prestar assisténcia técnica e demais assessoramentos necessarios ao recebimento
Aty het
L - AR : < ’ . .

ﬁ?gﬁg;;%ﬁ do vefculo. 1.18- DIVERSOS - O veiculo deverd ser equipado com todos os

equipamentos de série especificados e exigidos pelo CONTRAN; A LICITANTE

VENCEDORA devera entregar os veiculos devidamente emplacados e licenciados; A

Contratada devera disponibi}izar um representante com conhecimento técnico

Q Ty .‘i‘gﬁ

, géri’ f}uggnaonahdade,ﬁ %r;anutengao 2 recomendac¢des técnicas do fabricante; Antes da

i . t.?“& ﬁ) At G e st

o f%gcacao douprototlpo a LICITANTE VENCEDORA deverd apresentar o layout das
wm i ?gs;%« m..;l‘5 m-mz ;§ i ixf

. futuras adaptacoes do veicule 3 comissdo designada pela CONTRATANTE.

Qualificagao Técnica

Comprovacio de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas

juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
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profissional competente, quando for o caso. Os atestados de capacidade técnica

poderio ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Levantamento de Mercado
Foi realizada pesquisa de mercado consultando fornecedores especializados em
veiculos adaptados para fins de saude, verificando licitagdes anteriores de 6rgdos

publicos para obter referéncias de pregos e especificagdes técnicas.

Descri¢ao da Solu¢do como um Todo

%@] A contratagdo de uma VAN zero km, adaptada como Unidade Mével/Sala de Vacina,
% incluird todos os elementos necessarios para a operagio efetiva da unidade mdvel,
% - como adaptagdes internas e externas, equipamentos e mobilidrio especificado,
i * garantindo a funcionalidade completa para agdes de vacinagao mével.
ug
Estimativa das Quantidades a serem contratadas
% ~ Quantidade: 1 (umaj Ven que funcionard como Unidade Moével/Sala de Vacina,
R ﬁéonforme descrigdo abaixo:
Item Descricdo UND | QTD | Cédigo

01 | Veiculo tipo van furgio, adaptado a sala de vacina mdvel (Vacimodvel) - | UND 01 | 607755
Veiculo que atenda aos requisitos minimos: Veiculo utilitario tipo van furgao
teto alto, novo Okm, primeiro uso, original de fabrica, modelo do ano da
o assinatura do contrato ou posterior; com poténcia de no minimo de 130 cv;
torque de no mfnimo 31kgfm; compartimento de carga de no minimo 13 m3;
~“|'comprimento total ‘minimo de 6000 mm, peso bruto total (pbt) de no
:;jminimo 3.500 kg; Sistema antitravamento (ABS) em todas as rodas.
% +::Capacidade para 01(um) motorista e 02 passageiros na cabine, vidros
elétricos nas portas diantziras, porta lateral com corredica e portas traseiras
duplas, rodas em ago e pneus com capacidade de carga originais de fabrica.
Tanque de combustivel com capacidade minima de 80L, transmissdo
manual de no minimo 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma ré}, pintada em cor
branca, com ar condicionado na cabine do motorista original de fabrica,
trava elétrica, radio cora entrada USB e bluetooth, ar condicionado no
compartimento de carga. Primeiro emplacamento e licenciamento em nome
do municipio por conta do ver:dedor; Garantia minima de 12 {(doze) meses,
entrega do veiculo na cidade de Cataguases-MG. Veiculo modificado para
sala de vacina sob responsabilidade da empresa fornecedora conforme
(portaria n® 71/1996- INMETRO), devendo atender as normas vigentes que
versa sobre o controle de gases poluentes; especificagdes técnicas exigidas

’g.‘x.,w s g
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pelo CONTRAN obedecendo as exigéncias contidas na lei n° 8.723 de 28 de
outubro de 1993 e suas regulamentagdes CONAMA, fase p- 7, EUROV.
Regularizagdo junto a ANTT. Garantia minima de 12 (doze) meses. O prazo
inicial de garantia sera contado a partir da data da assinatura do termo de
recebimento definitivo do vefculo. 1.- ESPECIFICACOES TECNICAS -
FURGAO SALA DE VACIN2 1.1- CARROCERIA: - Carroceria constituida em
aco, montada sobre chass: monobloco, com tratamento anti- corrosao nivel
maximo; - Pintada na cor branca original de fabrica; Peso bruto total do
veiculo de no minimo 3.500kg; - Carga (til do veiculo de no minimo 1.200kg;
Deve estar em consondncia com os valores de Peso Bruto Total e Capacidade
Méxima de Tragdo; Comprimento do veiculo de no minimo 6000mm; Altura
do veiculo de no minimo 2200mm (teto alto); Volume do compartimento de
carga de no minimo 13m?; No minimo 02 (dois) pontos de ancoragem, para
rebocar o veiculo, sendo 01 (um) na dianteira através de al¢a em ago (fixa
ou médvel) e 01 (um) na traseira, com engate para reboque com pino tipo
esfera (bola), com capacidade de peso e tragdo de acordo com a capacidade
mdxima de tragdo do veiculo; Demais equipamentos obrigatorios exigidos
e pelo CONTRAN. 1.2- SUSPENSAO: - Suspensio dianteira resistente conforme
o ,:orlgmal de fabrica, dimensionaca para PBT do veiculo; Suspensdo traseira
re51stente conforme original de fibrica, dimensionada para PBT do veiculo.
1 3- CAPACIDADE RESERVATORIOS Tanque de combustivel, com

,,,,,

f Sistema de freios a dlSCO conforme orlgmal de fabrica; Slstema
“1, ! | antitravamento (ABS) em todas as rodas; com controle de tragdo e
| estabilidade, corretor de ‘renagem, controle anti-tombamento; Freio de
estacionamento conforme original de fabrica; Freio auxiliar de parada em
aclive e declive. 1.5- MOTOR: Motor turbo diesel; poténcia minima de 130cv;
Torque maximo de no minimo de 31 kgfm; Minimo de 04 (quatro) cilindros;
Isolamento termo acistico sobre o compartimento do motor; Sistema de
diagndstico de falhas; Protz¢do contra superaquecimento e baixa pressdo de
6leo; Motor com polia parz o.ar condicionado original de fabrica; Protetor
l.para carter e caixa de cambio em chapa de ago. 1.6- PAINEL DE
i §INSTRUMENTOS E "COMFUTADOR DE BORDO: Painel equipado com
| tacdmetro; velocidade média; diagnéstico e mensagens de falhas do veiculo;
..« htemperatura do liquido de arrefecimento do motor ou luz de adverténcia de
superaquecimento; nivel de combustivel; mensagem de adverténcia com
sinal sonoro; Computador ce bordo equipado com sistema para diagnéstico
de falhas; consumo de combustivel e autonomia de combustivel; Limpador
de para-brisa com no minimo 03 (trés) velocidades; Tacégrafo eletrénico de
bobina. 1.7- TRANSMISSAT: Transmissdo manual, de no minimo 06 (seis)
marchas a frente e no minimo 01 (uma) a ré; Caixa de mudan¢a com
tecnologia atual, compativel para a utilizagdo do veiculo; Tragdo nas rodas
dianteiras ou traseira conforme original de fibrica. 1.8 - DIRECAO:
Hidraulica ou elétrica, original de fabrica; Volante com regulagem pelo
menos de altura; Buzina cemm acionamento no volante ou alavanca préxima
ao mesmo. 1.9 - SISTEMA ELETRICO: Sistema elétrico com tengdo nominal
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de 12V; 01 (uma) bateria de 12V, compativel com a alimentagao elétrica do
veiculo e acessérios instalados; Alternador de 14V, compativel com a
alimentagdo elétrica do veifculo e acessdrios instalados. 1.10- PNEUS E
RODAS: Rodas em ago estampado de medidas conforme original de fabrica;
Estepe (pneu e roda) com as mesmas caracteristicas das demais; Pneu
apropriado para veiculos de carga; A fabricacdo dos pneus devera ser do ano
corrente, ou no prazo maximo de 12 (doze) meses contados da entrega do
veiculo. 1.11- CABINE: Farol baixo e alto conforme original de fabrica com
regulagem de altura do farol; Lanternas traseiras conforme original de
fabrica; Farol de neblina original de fabrica; Para-sol nos dois lados (direito
e esquerdo) do para-brisa; Iluminagdo no teto da cabine (interior), com
ajuste manual ou automatico de acionamento; Portas da cabine com porta
objetos; vidros com acionamento elétrico e trava elétrica com acionamento
remoto; Vidros das janelas com pelicula protetora fumé (insulfilm) de
ff“ acordo com as normas do CONTRAN e que oferega protecdo UVA/UVB. Ar
condicionado, com fung¢do desembacador, com fungdo recircular e ar
externo; com potenciémetro da ventoinha de no minimo 04 {quatro)
velocidades compativel com as dimensdes internas da cabine; Banco do
motorlsta em cor escura; com regulagem de altura, distancia, encosto
reclmavel e com encosto de cabega; cinto de seguranga retratil de 03 (trés)
pontos Bancos dos passageiros em tecido de cor escura, com encosto de
"cabega e cinto de seguranca de 03 (trés) pontos; No minimo 02 (dois)
% Airbags (motoristas e passageiros); Sensor de aviso de cinto de seguranca;
* | No mfnimo 01 (um) extintor de incéndio de no minimo 03kg (trés quilos) na

'+ ['cabine ou no compartimento de carga. 01 aparelho de radio AM/FM, com
entrada para cartdo de memoria, USB e com conexdo Bluetooth, instalado no
painel do veiculo, interligado aos alto-falantes da cabine; No minimo 02
(dois) alto-falantes na cabine, podendo ser 01{um) em cada porta ou nas
laterais do teto, dimensionado para o veiculo; No minimo 02 (duas) tomadas
de 12V na cabine; No minimo 02 (duas) tomadas USB na cabine;
Retrovisores externos com espelhos convexos, podendo ser bipartido, com
ajuste elétrico, com acionamento no interior da cabine; luzes repetidoras de
(direcdo (seta) na lateral dianteira, podendoser nos retrovisores; Parede de
. « | S€paracdo entre a cabine e o compartimento de carga, em chapa de ago,
B pintada na cor branca, com janela corredica na parte central superior,
fechada com acrilico translicido e resistente. 1.12- COMPARTIMENTO DE
CARGA - Dotado de porta lateral corrediga conforme original de fibrica;
Porta traseira dupla, com abertura de 270° com apoio nas laterais do
veiculo para proteger a lataria e manter as portas abertas; Portas do
compartimento de carga com maganetas e fechaduras com trancas com a
chave de igni¢gdo do wveiculo. 1.13- DAS MODIFICACOES DO
COMPARTIMENTO DE CARGA - Refor¢o em chapa de ago galvanizado (chapa
18) fixada com rebites de ago (3/16) para a estrutura interna do veiculo; Ar
condicionado compativel com as dimensdes do compartimento de carga;
Isolamento térmico em isopor de 40 mm antichamas nas laterais e teto;
Revestimento das paredes laterais e teto em laminado plastico reforcado At

™
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industrial - material totalmente .avavel de facil assepsia; Revestimento do
piso em laminado plastico de 2mm de material PVC decorativo de 12 linha;
Calafetagdo das arestas com cola rica em poliuretano que se polimeriza com
a propria umidade do ar; Diviséria separando ambientes em compensado
naval de 15mm revestido com laminado melamino de alta densidade
(férmica); Banco bad em compensado naval de 15mm revestido com
laminado melamino de altz densidade (férmica) e estofado com cinto de
seguranga; Mesa em compensado naval de 15mm revestido com laminado
melamino de alta densidade (férmica) para atendimento e triagem de cartao
de vacina; Duas Cadeiras, giratérias com base feita em ag¢o e pintura
eletrostatica; Armarios e gavetas com diviséria em MDF branco de 15mm;
Bancada em compensado naval de 15mm revestido com laminado
(férmica); Cuba redonda em aco inox e torneira mono comando inox; Caixa
em fibra de 150 litros de 4guz potavel para abastecimento da torneira
\ abaixo carro; Caixa em fibra de 150 litros para armazenamento de agua
_ | servida; Bomba pressurizada para abastecimento da pia; Espaco destinado
Ly a camara de Vacina de 120L nas seguintes dimensdes aproximadas: altura:
' 1930mm, largura 610mm, profundidade 660mm; - TV de 24" - Smart TV com
) ‘acessorios inclusos (contrcle remoto); Janela de vidro de correr na porta
corredica lateral esquerda; Janela vidro de comunicagio entre a cabine e
passageiro medindo 30 cm de altura por 1,10 m de comprimento; Toldo na
| lateral direita do veiculo em pe=fil estruturado com pintura eletrostatica e
. |lona Vinitop DF/FL sol e chuva (a cor da lona a ser escolhida pela
\ CONTRATANTE); Escada para porta lateral e traseira confeccionada em ago '
\ ‘com pintura eletrostatica 2 degraus em aluminio xadrez de espessura de 1
"I 1,5mm com 1 (um) degrau - zltura 300mm x largura 800mm x 300mm
profundidade; Lixeira de 20L em plastico reforcado com tampa e
acionamento por pedal; Suporte confeccionado em compensado naval de
15mm para caixa de perfurocortante; Dispensador de alcool gel, com
sistema de valvula e sistema arti-vazamento fabricado em plastico de alto

- impacto; Dispensador de papel interfolhado, fabricado em plastico de alto
‘| impacto; Dispensaddr‘de sebonete liquido, com sistema de valvula e sistema ,
anti- vazamento, fabricadc em plastico de alto impacto; Inversor de 3000

_ - | watts para acionamento da cAmera de vacina; Bateria auxiliar de no minimo

~—— {-150 amperes; Quadro elétrico dimensionado para o equipamento; Tomada
de captagdo energia externa com extensio de 15 metros cabo PP 4mm; 03
(trés) tomadas distribuidas dentro do veiculo; 02 (duas) luminarias de 12w
no compartimento de carga; Instalagdo da luminaria externa 12w em baixo
do toldo; 01 (um conjunto) Rede Elétrica Interna e Externa; O circuito
elétrico devera ser dimensionado para o emprego simultaneo de todos os
itens especificados de forrma a suportar a carga com o veiculo estacionado
sem risco de sobrecarga. Os cabos utilizados em todo o circuito elétrico tanto
de entrada como de saida devem ser blindados ou equivalentes; O
compartimento de atendimento e os equipamentos elétricos deverdo ser
servidos por circuitos totalmente independentes dos circuitos instalados em
painel elétrico (no interior e originais do veiculo, do compartimento de VAN
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carga e protegido por tampa devidamente identificada), protegidos por
disjuntores (de acordo com a quantidade necessaria) e sistemas
complementares de prote¢do necessarios ao tipo de instalagio requerido e
de facil acesso para remogdes, verificagdes, inspe¢des e manutengdes; Todos
os componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma alga de fio
(medida reserva) que possibilite pelo menos duas substituicdes dos
terminais da fiagdo sem que o fio fique curto; Todas as aberturas por onde
passarem cabos/fios deverd estar isolado, aterradas eletricamente e
calafetadas adequadamente; Todos os componentes elétricos e fiagdo
deverdo ser facilmente acessiveis através de quadro de inspegdo, pelo qual
se possam realizar verificagdes, inspe¢des e manuten¢des. 1.14-
ACESSORIOS - Sensor de estacionamento no para- choque traseiro, com
aviso sonoro e através de luzes no interior da cabine. 1.15- PLOTAGEM -
Personalizagdo do veiculo em impressdo digital colorida em material vinil
i de primeira linha com espessura padrdo internacional; Arte a ser
desenvolvida pela CONTRATADA, juntamente com a CONTRATANTE;
Plotagem com personalizagdo do veiculo, incluindo toda lateral direita e
esquerda, traseira e capd; A contratada devera apresentar o layout antes da
instalagdo da plotagem para aprovagio da arte. 1.16- DOCUMENTACAQ -
Manual de instrugdo, operacio e manuten¢do do veiculo; Manual de
instrucdo de todos acessérios e equipamentos instalados no veiculo;
| Diagrama elétrico completo e detalhado da instalagdo original dos
acessérios instalados; Relacdo da rede de assisténcia técnica em todo
territério nacional (do veiculo e dos acessérios); A LICITANTE VENCEDORA
devera ter assisténcia técnica credenciada no minimo na Capital e no Estado
de Minas Gerais; Todos os documentos descritos devem ser fornecidos em
midia e impresso no idioma portugués no ato da vistoria do protoétipo. 1.17-
GARANTIAS - Garantia para todos componentes do veiculo de no minimo 01
(um) ano. Caso a garantia do fabricante seja superior a 01 (um) ano, esta
sera considerada; Garantia da parte estrutural, vedagdo, adaptac¢do e pintura
da carroceria de no minimo 01 (um) ano; Garantia dos demais itens da
carroceria de no minimo 01 (um) ano; Grafismo com garantia de no minimo
02 (anos); A empresa vencedora deverd se comprometer a prestar
assisténcia técnica e demais assessoramentos necessarios ao recebimento
do veiculo. 1.18- DIVERSOS - O veiculo devera ser equipado com todos os
equipamentos de série especificados e exigidos pelo CONTRAN; A
LICITANTE VENCEDORA deverd entregar os veiculos devidamente
emplacados e licenciados; A Contratada devera disponibilizar um
representante com conhecimento técnico sobre os veiculos, para repassar
as instrugdes aos responsaveis do municipios, sobre funcionalidade,
manutengio e recomendagdes técnicas do fabricante; Antes da fabricacio
do protétipo a LICITANTE VENCEDORA deverad apresentar o layout das
futuras adaptagdes do veiculo a comissio designada pela CONTRATANTE.
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Estimativa do Valor da Contratacao
A estimativa de valor serd baseada no levantamento de mercado, considerando os
precos unitarios e totais para a aquisigdo e adaptagdo do veiculo, incluindo todos os

componentes e Servigos necessarios.

Justificativa para o Parcelamento ou nio da Solugao
Devido a natureza especifica 2 integrada da Unidade Mdvel, o parcelamento ndo.se
aplica. A solug¢do requer a coritratagdo de um tinico fornecedor capaz de entregar o

veiculo completamente adaptado e equipado para atender as necessidades do

projeto.

Contratacoes Correlatas e/cu Interdependentes
Nio ha contratagdes correlatas previstas neste momento. A Unidade Mével sera

autossuficiente para as operacdes planejadas, visando atender resolugado especifica.

'K[inhamento entre a Contrataciao e o Planejamento
A aquisicdo esta alinhada ao Planejamento Anual de Contrata¢bes da Secretaria
. Municipal de Saude de Cataguases, suportando diretamente o Projeto Vacimével e

" os objetivos de satide piiblica da municipalidade.

i v. it ?%k
ig catlvamenteago alcance das agbes de salde e vacinagdo, melhorando a

s S A 5 B
cobertura de se servicos essenciais 3 populagdes carentes e remotas, e contribuindo

para a melhoria geral da satide priblica na regido.

Providéncias a serem adotadas
Serdo necessadrias ag0es de treinamento para a equipe que operara a Unidade Movel,

além de planejamento logistico para as rotas e locais de atendimento.
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Possiveis Impactos Ambientais
Os impactos ambientais serdo minimizados através da escolha de veiculos e
equipamentos com eficiéncia energética e baixa emissdo de poluentes, além da

promogdo de praticas sustentaveis durante a operagdo da Unidade Mével.

Declaragdo de Viabilidade

Este Estudo Técnico Preliminar demonstra que a contratagdo de uma Unidade
Moével/Sala de Vacina é tecnicamente vidvel e estrategicamente necessaria para
atender aos objetivos de sat.de piiblica do municipio, sendo, portanto, uma aquisigdao

justificada e recomendada.

Responsaveis:

-,

Lucas Estevdo Almeida
Assessor Administrativo
(Cotagoes)

» it b‘;;
N y’l A i) WOSEA.
' e Mathéus Moutinho Crepaldi
o \, v Sanitarista
- (Elaboragao do ETP)

L

Vinicius Franzgs Barbosa Ferreira
Secretario Municipal de Saide
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ANEXO I - MAPA DE RISCO

1.DADOS DO PROCESSO:
OBJETO: Aquisi¢io de um veiculo tipo Van zero km, adaptado como Unidade

Mével/Sala de Vacina, parz arender a Secretaria Municipal de Saude de Cataguases
em conformidade com a Deliberagdo CIB-SUS/MG N2 4.302, de 25 de julho de 2023
e Resolugdo SES/MG N2 é.914, de 25 de julho de 2023.

MODALIDADE: Processo de Licitagdo (Lei 14.133/2021), na forma eletronica, do

tipo pregdo, menor prego por item.

2. FASE DE ANALISE:
PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO.

3. RISCOS REFERENTES A FASE DE PLANEJAMENTO:

RISCO 01
\~> PLANEJAMENTO DEFICIENTE
PROBABILIDADE: BAIXA -2
IMPACTO: MODERADO - 3

Possiveis prejuizos causados

pela falta de planejamento ou

- ‘E} DANOS: planejamento equivocado tais
-

*
n

como: estimativa abaixo ou

acima da real necessidade.

Realizar planejamento eficiente
. e quantificar adequadamente o
ACAQ (OES) PREVENTIVA (S):
objeto conforme as

Ny necessidades do 6rgdo.

. Revisdo de todo o processo de
ACAO (OES) DE CONTIGENCIA: | planejamento com énfase nos

gquantitativos.

/

5 () -
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RISCO 02:

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

PROBABILIDADE: POSSIVEL - 3
IMPACTO: MODERADO - 3

Aquisi¢ao do servigo com baixa

qualidade, bem como fora das

DANOS:
especificagdes contidas no

termo de referéncia/edital.

Elaborar adequadamente o

termo de referéncia conforme as
caracteristicas do objeto a ser
contratado e solicitar a revisao
N deste pelo setor competente.
ACAO (OES) PREVENTIVA(S):
Atentar-se a especificagdo do

produto a ser fornecido pelo

contratante observando se o
mesmo atende as descrigdes

contidas no termo de referéncia.

Realizagdo da correta

ACAO (GES) DE fiscalizacdo do contrato
TN

\ CONTIGENCIA:
\, ofertadas no certame, no

LY

atentando-se as especifica¢des

LN momento da entrega do objeto.

RISCO 03:
INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA
PROBABILIDADE: BAIXA - 2
IMPACTO: GRANDE - 4

A ndo aquisicdo do veicul
DANOS: auisie ©

, podera acarretar em /perca da

N
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adesdo a Resolugado e
significativos prejuizos para o

acesso a saude da populagao.

Planejamento Financeiro -
Incluir a estimativa das
ACAO (OES) PREVENTIVA(S): | despesas para a aquisigdo do

objeto no Plano Anual de

Contratagoes.
. . Reprogramagdo do
b ACAO (OES) DE CONTIGENCIA: . . )
1> Planejamento Financeiro.
N\
‘\ 5 ,A\ : RISCO 04:
“': \ CONTRATACAO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TECNICA
; ‘\ PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO/ATA.
- Pl
v PROBABILIDALE: BAIXA - 2
N -\
WO *:; P IMPACTO: GRANDE - 4
\,} Prejuizo no atendimento as
DANOS:

necessidades da contratante.

Avaliagdo da Capacidade Técnica

ACAO (OES)
) da empresa durante a andlise
. emeiimmme | -.. PREVENTIVA(S):
™, 3 documental da mesma.
r"\\ e : A\
W’ : ACAOQ (OES) DE Desclassificagdo da empresa e
A "
“ CONTIGENCIA: convocagao do segundo colocado.
I .-k
' ESCALA DE NiVEL DE RISCO
NiVEIS PONTUACAO
) >=15<=25 (maior igual a quinze e
RC - RISCO CRITICO menor igual a 25)
>=8<=12 (maior igual a 8 e menor
RA - RISCO ALTO igual a 12)
L >=4<=6 {maior igual a 4 e menor igual
RM- RI§CO'MODERADO /

a6) %/ j
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»>=1<=3 (maior igual a 1 e menor igual
a 3).

| RP - RISCO PEQUENO

o B EVEL DE | DESCRI ;(; “r;o | ETAPADA
. N° N RISCO RI S% o ACAO CONTRATACAQ/RESP
s _ | o ~ ONSAVEL
Realizar planejamento Planejamento
ficiente e tificar Secretarias ou setores
RISCO RISCO PLANEJAMENTO a:elcll;rll:m:lnutzno lolb‘eto l solicitantes
01 | MODERADO DEFICIENTE d ) 0
conforme as necessidades responsaveis pelo
. do 6rgdo. pedido de licitagao.
i, Elaborar adequadamente
RN o termo de referéncia
\‘\ conforme as Planejamento e
l /\ caracteristicas do objeto a | Compras ] Secretarias
f :, T ser contratado e solicitar a | ou setores solicitantes
: \ revisio deste pelo setor responsaveis pelo
- | RISCO ESPECIFICA
}‘ ’ > RISCO ALTO SPECIFICACOES DO competente. Atentar-sea | pedido de licitagao e
.02 PRODUTO I
: especificagdo do produto a setor de compras
ser fornecido pelo responsavel pela
contratante observando se revisdo dos
o mesmo atende as documentos.
descrigdes contidas no
termo de referéncia.
. . . Planejamento
Planejamento Financeiro - )
Incluir a estimativa das l Secretaria e setores
RISCO INDISPONIBILIDADE o solicitantes
L~ . «|-RISCO ALTO despesas para a aquisicdo .
ber 03 FINANCEIRA ) responsaveis pelo
e P \ do objeto no Plano Anual
N ‘ \ - controle de suas
Vo \ de Contratagdes.
) despesas.
CONTRATAGAO DE
b ~wr . T~ | -* EMPRESA SEM Avaliagio da Capacidade Licitagao | Comissao d
RISCO RISCO ALTO CAPACIDADE Técnica da empresa Cl ifa‘{ ormlsslzzio ¢
04 TECNICA PARA O durante a anallse ¢ agaote 1scal do
CUMPRIMENTO DO documental da mesma. contrato.
CONTRATO/ATA.

ﬁDLuA M&n/ﬂ M; p’
Mathéus Mout{nho Cfepa]dl K
| Sanitarista /\ :
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ANEXO II - MAPA ANALITICO

o ; i ) Média
ITEM DESCRICAQ UND | QTD | Cotagdo 01 | Cotagdo 02 | Cotacédo 03 Unitéria

veifculo tipo van furgdo, zdapzzdo a
salz ¢= vacina mdve. (Vacimovel) -
veiculo cu2 azerda aos requisitos
mfrimos: Yefeulo uzilitario tipo vaa
furgdc teto elto, ncvo Okm, primeirn
uso, orizgiral de faorica, models do
| ano da assinztura ¢o contrato ou
| posterior; cfom poiéncia de no|
| minimo de 130 cv; torque de no
rminimo 31xgfn; compartimer:c de
- hcerge. de ne minimo 13 m?;
comprimeato totaf minizio de 6900 |
mm, peso bruto total (pbt} de no
aifmmo EE00 kg Sistema
atizravamaxzto "AES} em tcdas as
rodas. Capeciczde pzrz €1 {um)
otoristz e 02 pzsssgeiros na
bing, vidros elétricos nas pcrias R$ R$ R$ R$
antele_ras, poroa lat'eral. com|{ UN | 01 |401.000,00 |391.166,67 429.500,00 |407.222,22
carreci¢a € D0:tas traseiras cugplas,
rodas em 3cc e pneus com
pacidade de carga originais dz e
arica. Tanque é:2 combustival cor l ;

‘| capacidade miaima de 80L,
transmissZo mam:al de no minimo
& fseis) marchas a frente € 1 (uma
ré’, pintada e cor brarca, com ar
ccadizionadc na  cadine  do
jamotoristz originzl ce fakriza, treva
elftrica, radio ccm eatrade USE 2
bluetdoh, ar condicionado 20
cornparimenic ce carga. Primeiro
mplacamento = licerciamento em
ome do munizipio por conta do
— vendecar; Carardiz minima ce 12
(dcze) meses, 2ntrega do ve'culo na
cidzde ¢2 Catagases-MG. [ ]

TOTAL: R$ 407222083

A

Lucz‘zf Eé’tevéo Almeida
Assessor Administrativo
(Cotagdes)

oA
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