
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

12 meses

SETOP: Regiao Leste AGOSTO/2023Enderego da Reforma ou Obra: Ruas Diversas - Cataguases-MG DATA BASE:
SINAPI: 04/2023

BDI: 28,90%
mem6ria DE CALCULO

REFERENCIA CODIGO MEMORIA DE CALCULODESCRICAO DOS SERVINGSITEM UNID QUANTIDADE

PAVIMENTAQAO ASFALTICA1

1.1 SETOP ED-50394 0,20%x valor da obra% 0,20

1.2 SETOP 40001 / 2.4 t/m3/ 0,06m (espessura)RO-51229 M3 27.777,78

1.3 SINAPI-I 00000517 39501 / 2.4 / 0,06 (espessura)' 0,5(meio litro por m3)L 13.888,89

1.4 SINAPI-I 00001518 4000 tonaledasT 4.000,00

1.5 SETOP 40001 ’ 70kmRO-41376 TXKM 280.000.00
1.6 SETOP ED-7601 4000 tonaledasT 4.000.00

29/05/2024
Data

IO!

Objeto da Reforma ou Obra: o Registro de Prego para eventual Contratagao de Empresa para fornecimento e execugao de Concrete Betuminoso 
Usinado a Quente - CBUQ para manutengao das vias do municipio de Cataguases, com pavimentagao asfaltica sobre paralelepipedo, pe de 
moleque, asfalto e outros pisos existente, para o periodo de 12 meses

REINALDO'N^LD^H^bS SANTOS 
ENGENHEIRO CIVIL CREA RJ:4257

E MARL 
secretar:

Prazo de 
Execugao:

________ SECRETARIA DE OBRAS_____________
MEMORIA DE CALCULO - REFORMA OU OBRA 

IDENTIFICAgAO DA REFORMA OU OBRA

ED-50394 MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO DE OBRA EM CENTRO URBANO
OU REGIAO LIMlTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01

% 0,20
Pintura de liga^ao (ExecupAo e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do mafenal betuminoso)______________________________________________________
EMULSAO ASFALTICA ANIONICA
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA. PADRAO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA______________________________________
Transporte de material de qualquer natureza. DistSncia media de transporte >= 50,10 km

APLICAQAO DO CONCRETQ BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - CAP E POLlMERO_________

assinaturas ""

Forma e Regime de Execugao da Obra:
( ) Direta'|( x ) Indireta

IALHAES SASSO 
DE OBRAS


