
ITEM UNID. QTD. MEDIA VALOR TOTAL
ARTISTICAS.

1 Diana R$ 30.000,002 R$ 14.090,00 R$ 22.000,00 R$ 22.030,00 R$ 44.060,00

2 Diana 8 R$ 16.000,00 R$ 11.900,00 R$ 13.250,00 R$ 13.716,67 R$ 109.733,33

3 Diana R$ 12.000,005 R$ 9.980,00 R$ 10.000,00 R$ 10.660,00 R$ 53.300,00
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ANEXO I - MAPA ANALITICO 
MRdescrigAo DOS 

SERVINGS

SERVING DE LOCA^AO 
DE PALCO 01 - Descrifao: 
Prestagao de Servigos em 

, Loca^ao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo 
minimo 16 metros de frente x 
14 metros de profundidade 
com painel frontal de 16x01m 
todo em aluminio, escada de 
acesso antiderrapante com 
corrimao, protegao de fundo e 
lateral de 1,2 metro de altura. 
2,00 m do chao ao piso do 
paleo, estrutura em p30 2(duas) 
areas de servigo. o paleo devera 
estar novo e com a Iona 
impecavel. devera apresentar: 
art, laudo do engenheiro 
responsavel
SERVING DE LOCACAO 
DE PALCO 02 - Descri^ao: 
Presta^ao de Services em 
Loca^ao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo 
minimo 12 metros de frente x 
10 metros de profundidade, 

I estrutura para P.A. Fly e 
plataforma para bateria 
i'praticavel medindo no minimo 
2xlx,050m.), com cobertura em 
Box truss de duro aluminio 
forma de duas aguas, piso do 
paleo em estrutura metalica com 
compensado de 20mm na cor 
preta, altura do solo de no 
minimo 1,20m. e no maximo ate 
2,00m. House Mix para mesas 
de PA e monitor, medindo no 
minimo 3x3m tipo tenda, escada 
de acesso.
SERVING DE LOCACAO 
DE PALCO 03 - Descri^ao: 
Presta^ao de Services em 
Loca^ao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo 
minimo 10 metros de frente x 
08 metros de profundidade, 
estrutura para P.A. Fly e 
plataforma para bateria 
(praticavel medindo no minimo 
2xlx,050m.), com cobertura em 
Box truss de duro aluminio 
forma de duas aguas, piso do 
paleo em estrutura metalica com 
compensado de 20mm na 
3500,00cor preta, altura do solo 
de nc minimo 1,20m. 50,00e no 
maximo ate 2,00m. Housemix 
para mesas de PA e monitor, 
medindo no minimo 3x3m tipo 
tenda, escada de acesso.



4 Diana R$ 10.000,003 R$ 7.890,00 R$ 9.000,00 R$ 8.963,33 R$ 26.890,00

5 Unidade R$ 1.300,0030 R$ 2.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.566,67 R$ 47.000,00

6 Unidade 30 R$ 850,00 R$ 1.780,00 R$ 700,00 R$ 1.110,00 R$ 33.300,00

7 Unidade 50 R$ 650,00 R$ 890,00 R$ 500,00 R$ 680,00 R$ 34.000,00

8 Unidade R$ 550,0080 R$ 600,00 R$ 400,00 R$ 516,67 R$ 41.333,33

SERVING DE LOCA^AO 
DE PALCO 04 - Descriq:ao: 
Presca^ao de Servians em 
Locagao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo 
minimo 08 metros de frente x 
06 metros de profundidade, 
estmtura para P.A. Fly e 
plataforma para bateria 
(praticavel medindo no minimo 
2xlx,050m.), com cobertura em 
Bjx tuss de duro aluminio 
forma de duas aguas, piso do 
paleo em estmtura metalica com 
compensado de 20mm na cor 
preta, altura do solo de no 
minimo 1,20m. e no maximo ate 
2,00m. House Mix para mesas 
de PA e monitor, medindo no 
minimo 3x3m tipo tenda cada, 
escada de acesso.
SERVING DE LOCAGAO 
DE TENDA 10 X 10 COM 
FECHAMENTO - Tendas 
com cobertura formato 
piramidal, confeccionada em 
a?o galvanizado, nas dimensoes 
minimas de 10 metros por 10 
metros, na cor branca, com Iona 
anti-chama. Incluso: 
ALmenta^ao da equipe, 
traasporte, montagem e 
desmontagem.______
SERVING DE LOCA^AO 
DE TENDA 8X8 COM 
FECHAMENTO - Tendas com 
cobertura formato piramidal, 
confeccionada em a?o 
galvanizado, nas dimensoes 
minimas de 8 metros por 8 
metros, na cor branca, com Iona 
anti-chama. Incluso: 
Alimentacao da equipe, 
trarsporte, montagem e 
desmontagem
SERVING DE LOCACAO 
DE TENDA 6X6 COM 
FECHAMENTO - Tendas com 
cobertura formato piramidal, 
confeccionada em a^o 
galvanizado, nas dimensoes 
minimas de 6 metros por 6 
metos, na cor branca, com Iona 
anti-chama. Incluso: 
Alimentacao da equipe, 
transporte, montagem e 
desmontagem.
SERVING DE LOCA^AO 
DE TENDA 4 X 4 COM 
FECHAMENTO - Tendas com 
cobertura formato piramidal, 
confecdnnada em apo 
galvanizado., nas dimensoes 
minmias de 4 metros por 4 
metros, na cor branca, com Iona 
anti-chama e balcao. Incluso: 
Alimentapao da equipe, 
transporte, montagem e 
desmontagem.



9 Unidade R$ 350,0080 R$ 540,00 R$ 300,00 R$ 396,67 R$ 31.733,33

10 Metro 400 R$ 320,00 R$ 260,00 R$ 200,00 R$ 260,00 R$ 104.000,00

11 Diana R$ 14.200,005 R$ 8.500,00 R$ 11.000,00 R$ 11.233,33 R$ 56.166,67

12 Diana R$ 10.900,005 R$ 5.200,00 R$ 8.000,00 R$ 8.033,33 R$ 40; 166,67

SERVICO DE LOCACAO 
DE TENDA 3X3 COM 
FECHAMENTO - Tendas com 
cobeitura formato piramidal, 
confeccionada em a<;o 
galvanizado, nas dimensoes 
minimas de 3 metros por 3 
metros, na cor branca, com Iona 
anti-chama e balcao. Incluso: 
Alimentagao da equipe, 
transporte, montagem e

_ desmontagem.
SERVING DE LOCA^AO 
DE Q30 - Descri^ao: loca^ao de 
treliqa de aluminio Q30 linha 
pesada para utilizagao diversas.
SERVING DE SISTEMA DE 
iluminacAo - TIPO 1 -
Descrigao: 01 mesa de 
iluminagao dmx. Amplificador 
de Sinai DMX; 12 reflectores 
coby led 12 com Filtros Rosco 
cores diversas; 06 refletores 
minibrutts com 4 lampadas 
DWE 1000 watts; 1 grid em 
aluminio Q30 medindo 12 por 
10 com 03 linhas em Q50, 06 
talhas de 1 tonelada, 02 
maquinas de fumaga com 
ventiladores; 06 estrobos em led 
Minimo 32 moving beam 5r ou 
superior; no minimo 32 par led 
Rgb de 3 w;e, 16 atomic led 
3.000, 02 splitter, todos cabos e 
conexoes para operagao e 
funcionamento do sistema E 
demais atender o rider das 
bandas contratadas
SERVING DE SISTEMA DE 
ILUMINAGAO - TIPO 2 -
Descrigao: 01 mesa de 
iluminagao dmx. Amplificador 
de Sinai DMX; 08 reflectores 
coby led 8 com Filtros Rosco 
cores diversas; 04 refletores 
minibrutts com 4 lampadas 
DWE 1000 watts; 1 gride em 
aluminio Q30 medindo 10 por 
08 com 02 linhas em Q30, 04 
talhas de 1 tonelada, 02 
maquinas de fumaga com 
ventiladores; 04 estrobos em led 
Minimo 24 mooving beam 5r ou 
superior; no minimo 24 par led 
Rgb de 3w ;e, 04 atomic led 
3.000, todos cabos e conexoes 
para operagao e funcionamento 
do sistema E demais atender o 
rider das bandas contratadas



t!

13 Diaria R$ 8.000,005 R$ 3.900,00 R$ 7.000,00 R$ 6.300,00 R$ 31.500,00

14 Diaria 15 R$ 5.000,00 R$ 6.500,00 R$ 5.000,00 R$ 5.500,00 R$ 82.500,00

SERVI^O DE SISTEMA DE 
ILUMINA^AO - TIPO 3 - 
Descri^ao: 01 mesa de 
ilumina^ao dmx. Amplificador 
de Sinai DMX; 08 reflectores 
PAR 64 foco 5 com Filtros 
Rosco cores diversas; 02 
refletores minibrutts com 4 
lampadas DWE 650 watts; 1 
gride em aluminio Q30 medindo 
08 pot 06 com 01 linhas em 
Q30, 04 talhas de 1 tonelada, 01 
maquinas de fuma^a com 
ventiladores; 02 estrobos em led 
Minim o 08 mooving beam 5r ou 
superior; no minimo 16 par led 
Rgo de 3 w;e, todos cabos e 
conexoes para opera^ao e 
funcionamento do sistema E 
demais atender o rider das 
ban das contratadas
SERVING DE SISTEMA DE 
SONORIZAQAO e 
ILUMINAQAO - Pequeno 
porte - Equipamento de 
sonorizagao composto por no 
minimo: 01 mesas digitais de no 
minimo de 12 canais, sistema de 
sonorizaijao, composto por 02 
caixas de alta e 02 caixas de sub 
Grave, amplificadores para 
atender o sistema e cabeamentos 
necessarios. Sistema de paleo: 
simples contendo 02 retomo, 02 
Microfones sem fio tipo SM 52 
Beta, disponibilidade de 08 
microfones modelo profissional 
que ater.dam ao rider tecnico, 10 
pedestais.. Amplifica^ao e 
cabos para atender 
equipamentos relacionados, 
compativeis com a qualidade de 
som do PA e todos cabos e 
conexoes para opera^ao e 
funcionamento, 12 par led e 
maq jina de fuma^a e demais 
atencer o rider das bandas 
contratadas.



15 Diana R$ 15.000,004 R$ 12.500,00 R$ 12.000,00 R$ 13.166,67 R$ 52.666,67

SERVING DE SISTEMA DE 
SONORIZACAO TIPO 1 - 02 
mesas digitais com 48 canais de 
entrada, equaliza^ao 
parametrica, compressor, Gate 
por canal, 24 canais de saida 
com equalizador grafico de 31 
bandas por canal; Sistema de 
Sonorizaqao LineArray, 
composto por 12 caixas tree
way por lado, cobertura vertical 
de 10 grans, horizontal de 120 
grans, sistema de bumper para 

lelevagao do sistema on 
acessdrios para trabalhar em 
GroundStacked, 12 caixas de 
sub Grave com 2 falantes de 18' 
cada, por lado; 02 Sistema de 
amplifica^ao com 4 racks de 
potencia, com no minimo 2400 
watts RMS por canal em 2 
Omhs; 01 processador digital 
com 2 entradas e 6 saidas; 01 
multicabo de 48 canais de 
entrada, transformador de fase 
por canal com comprimento 
minimo de 60 metros; 01 
multicabo de sinal de 12 vias 
com comprimento minimo de 60 
metros para o processamento; 
Mainpower trifasico de 63 
amperes por fase, regulador de 
tensao, voltimetro e 
amperimetro; Mainpower 
trifasico de 125 amperes por 
fase, regulador de tensao, 
voltimetro, amperimetro e 
transformador isolador de 
10.000 watts para alimenta?ao; - 
Sistema de comunicaqao entre 
P.A. e Monitor; Sistema com 08 
monitores passives two-way ; 
SideFill composto por 2 caixas 
tree-way de alta frequencia e 2 
de subgrave com falantes de 18" 
por lado; Sistema de 
amplificagao para alimenta^ao 
do SideFill composto por 01 
Rack com amplificadores; 
microfones com pedestais, 
microfones sem fio, direct box, 
sub Snake com multipinos.E 
demais atender o rider das 

I bandas contratadas.



1

16 Diana 4 R$ 10.000,00 R$ 4.700,00 R$ 8.000,00 R$ 7.566,67 R$ 30.266,67

SERVING DE SISTEMA DE 
SONORIZACAO TIPO 2 - 02 
mesas digitais com 48 canais de 
entrada, equalizaijao 
parametrica, compressor. Gate 
por canal, 24 canais de saida 
com equalizador grafico de 31 
bandas por canal; Sistema de 
Sonorizaqao LineArray, 
composto por 08 caixas tree- 
way por lado, cobertura vertical 
de 10 grans, horizontal de 120 
grans, sistema de bumper para 
eleva^ao do sistema on 
acessorios para trabalhar em 
GroundStacked, 08 caixas de 
sub Grave com 2 falantes de 18" 
cada, por lado; 02 Sistema de 
amplificaqao com 4 racks de 
potencia, com no minimo 2400 
watts RMS por canal em 2 
Omhs; 01 processador digital 
com 2 entradas e 6 saidas; 01 
multicabo de 48 canais de 
entrada, transformador de fase 
por canal com comprimento 

. minimo de 60 metros; 01 
multicabo de sinal de 12 vias 
com comprimento minimo de 60 
metros para o processamento; 
Mainpower trifasico de 63 
amperes por fase, regulador de 
tensao, voltimetro e 
amperimetro; Mainpower 
trifasico de 125 amperes por 
fase, regulador de tensao, 
voltimetro, amperimetro e 
transformador isolador de 
10.000 watts para alimenta^ao; - 
Sistema de comunicacao entre 
RA. e Monitor; Sistema com 08 
monitores passives two-way; 
SideFill composto por 2 caixas 
tree-way de alta frequencia e 2 
de subgrave com falantes de 18" 
por lado; Sistema de 
amplificaqao para alimentaqao 
do SideFill composto por 01 
Rack com amplificadores; 
microfones com pedestais, 
microfones sem fio, direct box, 
sub Snake com multipinos.E 
demais atender o rider das 
bandas contratadas.



17 Diaria R$ 8.000,00 R$ 7.700,004 R$ 6.500,00 R$ 7.400,00 R$ 29.600,00

SERVING DE SISTEMA DE 
SONORIZACAO TIPO 3 - 02 
mesas digitais com 48 canais de 
entrada, equalizacjao 
parametrica, compressor. Gate 
por canal, 24 canais de saida 
com equalizador grafico de 31 
bandas por canal; Sistema de 
Soncriza^ao LineArray, 
composto por 08 caixas tree
way por lado, cobertura vertical 
de 10 graus, horizontal de 120 
grans, sistema de bumper para 
eleva^ao do sistema on 
aces'drios para trabalhar em 
GroundStacked, 08 caixas de 
sub Grave com 2 falantes de 18" 
cada, por lado; 02 Sistema de 
amplificagao com 4 racks de 
potencia, com no minimo 2400 
watts RMS por canal em 2 
Omhs; 01 processador digital 
com 2 entradas e 6 saidas; 01 
multi cabo de 48 canais de 
entrada, transformador de fase 
por canal com comprimento 
minimo de 60 metros; 01 
multicabo de sinal de 12 vias 
com comprimento minimo de 60 
metros para o processamento; 
Manpower trifasico de 63 
amperes por fase, regulador de 
tensao, voltimetro e 
amperimetro; Mainpower 
trifasico de 125 amperes por 
fase , regulador de tensao, 
voltimetro, amperimetro e 
transformador isolador de 
10.000 watts para alimenta^ao; - 
Sistema de comunica^ao entre 
RA. e Monitor; Sistema com 08 
monitores passives two-way; 
SideFill composto por 2 caixas 
tree-way de alta frequencia e 2 
de subgrave com falantes de 18" 
por lado; Sistema de 
amplifica^ao para alimentagao 
do SideFill composto por 01 
Rack com amplificadores; 
microfones com pedestais, 
microfones sem fio, direct box, 
sub Snake com multipinos.E 
demais atender o rider das 
bandas contratadas.



R$ 24.933,33R$ 6.233,33R$ 5.900,00R$ 5.800,00R$ 7.000,00Diaria 418

R$ 21.333,33R$ 4.266,67R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 5.000,00Diaria 519

SERVING DE SISTEMA DE 
SONORIZACAO: TIPO 4 - 
Ecuipamento de sonorizagao 
composto por no minimo: 02 
mesas, digitais de no minimo de 
40 canais, sistema de 
sonorizagao LineArray, 
composto por 6 caixas tree- way 
por lado , cobertura vertical de 
10 graus, horizontal de 120 
grans, sistema de bumper para 
elevagao do sistema on 
acessdrios para trabalhar em 
GroandStacked, 06 caixas de 
sub Grave com 2 alto falantes de 
18" cada, 2 Rack de 
amplificadores para atender o 
sistema e cabeamentos 
necessaries. Sistema de paleo: 1 
Sad simples contendo 01 Alta e 
01 Sub por lado, 06 monitores, 
08 vias de fone com seus 
respectivos fones e cabos, 01 
Bateria, 01 amplificador de 
baixo e de guitarra, 02 
Microfones sem fio tipo SM 52 
Beta, disponibilidade de 20 
microfones modelo profissional 
que atendam ao rider tecnico, 10 
pedestals.. Amplificagao e 
cabos para atender 
equipamentos relacionados, 
compativeis com a qualidade de 
sotr. do PA e todos cabos e 
conexoes para operagao e 
funcionamento, e demais 
atender o rider das bandas 
contratadas.
SERVING DE SISTEMA DE 
SONORIZACAO: TIPO 5 - 
Equipamento de sonorizagao 
composto por no minimo: 01 
mesas digitais de no minimo de 
32 canais, sistema de 
sonorizagao composto por 4 
caixas por lado, 04 caixas de 
sub Grave com 2 alto falantes de 
18" cada, 01 Rack de 
amplificadores para atender o 
sistema e cabeamentos 
necessarios. Sistema de paleo: 1 
Sac simples contendo, 02 
monitores. 08 vias de fone com 
seus respectivos fones e cabos, 
01 Bateria, 01 amplificador de 
baixo e de guitarra, 02 
Microfones sem fio tipo SM 52 
Beta, disponibilidade de 18 
microfones modelo profissional 
que atendam ao rider tecnico, 16 
pedestais.. Amplificagao e 
catos para atender 
equipamentos relacionados, 
compativeis com a qualidade de 
som e todos cabos e conexoes 
para operagao e funcionamento, 
e demais atender o rider das 
bandas contratadas.



R$ 46.000,00R$ 3.066,67R$ 3.000,00R$ 3.200,00R$ 3.000,00Diana 1520

R$ 88.166,67R$ 17.633,33R$ 23.900,00R$ 9.000,00R$ 20.000,005Servi^o21

R$ 70.600,00R$ 11.766,67R$ 6.300,00R$ 21.000,00R$ 8.000,00Diana 622

R$ 200.000,00R$ 500,00R$ 450,00R$ 350,00R$ 700,0040023

R$ 330.000,00R$ 66,00R$ 59,00R$ 64,00R$ 75,005.00024

R$ 1.629.250,00TOT^

Unidade 
I Diaria

Unidade 
/Diaria

SERVI^O DE SISTEMA DE 
SONORIZACAO: TIPO 6 - 
Equipamento de sonorizacjao 
composto por no minimo: 01 
mesas digitais de no minimo de 
16 canais, sistema de 
sonoriza^ao, composto por 02 
caixas por lado, 02 caixas de 
sub Grave com 2 alto falantes de 
18" cada, 1 Rack de 
amplificadores para atender o 
sistema e cabeamentos 
necessarios. Sistema de paleo: 
02 retomo, 01 Bateria, 01 
amplificador de baixo e de 
guitarra, 02 Microfones sem fio 
tipo SM 52 Beta, 
disponibilidade de 12 
microfones modelo profissional 
que atendam ao rider tecnico, 10 
pedestais.. Amplificacjao e 
cabos para atender 
equipamentos relacionados, 
compativeis com a qualidade de 
som e todos cabos e conexbes 
para operagao e funcionamento, 
e demais atender o rider das 
bandas contratadas.__________
SERVINGS DE 
ornamenta^Ao - 
Descrigao: Decora^ao do Palco, 
Camarim e no local do evento; 
Limpeza da area do evento antes 
e apes os shows____________
SOM DE LINHA - Som de 
linha composto por 7 tones com 
4 caixas de altas 2 x 12 e I drive 
titanium 7652 e duas sub 2 x 18 
com no minimo 2 
amplificadores por tone e 
um processador de audio. 
locacjAo de painel de 
LED - Placa De Im X Im, com 
montagem e desmontagem de 
sistema de painel de led em 
alta resolugao, minimo p6, com 
software de aplica^ao de 
imagem, fixado na parte 
superior do portico de entrada 
ou separado em paineis 
aleatoriamente, acompanhado e 
operado por tecnico capacitado 
e equipe de apoio, sistema 
devidamente atenado,sistema 
deve atender todas as 
especifica^oes, exigencias e 
especificidades do rider tecnico 
da atra^ao/banda a se apresentar 
e/ou a produ^ao do evento, o 
tamanho do led conesponde a 
on a n ti rl aria rln Inrrirnn ria nlnrnc 

GRADIL - 2,00m x 1,20m - a^o 
galvanizado, grades de prote^ao 
e direcionamento de publico 
com base tubular, os 
gradis devem estar em bom 
estado de conservagao e sem 
ferrugens._________________
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19/06/24, 09:17 Prefeitura Municipal de Cataguases :: Re: Cotapao para abertura de Processo Licitatdrio - Cataguases

Data

• COTACAO_CATAGUASES_assinado.pdf(~156 KB)

Segue orgamento solicitado:

Bom d:a,

Segue pedido de cotagao para abertura de processo licitatdrio.

Atenciosanente,

https://webmEi .cataguases.mg.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=34333&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

Rosangela Lima
Secretaria de Cultura Turismo
Tel.: (32) 3429-2585 - Ramal 351

De
Para

Em seg.f 1/ ce jun. de 2024 as 10:05, Secretaria de Cultura e Turismo de Cataguases/MG 
<cultura@cataQuases.mq.qov.br> escreveu:

roundcube
□pen source wetoiail software

Assiisito" ' Re: Cotagao para abertura de Processo Licitatdrio - 
Cataguases
A mais Produgoes <amaisproducoesltda@gmail.com>
Secretaria de Cultura e Turismo de Cataguases/MG 
<cultura@cataguases.mg.gov.br> 
2024-06-19 09:17

"A info-rrafao transmitida por esta mensagem e exclusivamente destinada ao seu destinatario, pois pode 
center cados confidenciais protegidos por lei, conforme estabelecido na Lei Geral de Protegao de Dados 
Pessoais (LGPD) - Lei ns 13.709/2018. Qualquer pessoa que nao seja o destinatario desta mensagem esta 
ciente de que a leitura, divulgagao, distribuigao ou cdpia da mesma e estritamente proibida. Caso voce 
tenha recebido esta mensagem por engano, solicitamos que entre em contato com o remetente e a apague 
irrediatamente."

https://webmEi
cataguases.mg.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=34333&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
mailto:cultura@cataQuases.mq.qov.br
mailto:amaisproducoesltda@gmail.com
mailto:cultura@cataguases.mg.gov.br


ORQAMENTO

Segue orgamento solicitado:

Valor unitarioUnidadeDescrigao do ServigoItem

Diaria 30.000,00I

Diaria 16.000,002

VENHO ATRAVEZ DESTA CORDIAMENTE ORQA SERVIQOS PARA O MUNICIPIO DE 
CATAGUASES-MG PARA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO.

A/C: Rasangela Lima Costa
Secretaria de Cultura de Cataguases

DIOGO FERREIRA MOREIRA MACHADO 
CNPJ: 18.854.583/0001-83 

PRAQA DO ROSARIO, 32 ROSARIO - LEOPOLDINA/MG 
CEP: 36.704-108 -TELEFONE: (32)99829-6485 

E-MAIL: amaisproducoesltda@gmail.com

SERVING DE LOCACAO DE PALCO 01 - Descrigao: 
Prestagao de Servigos em Locagao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo minimo 16 metros de frente x 
14 metros de profundidade com painel frontal de 16x0Im todo 
em aluminio, escada de acesso antiderrapante com corrimao, 
protegao de fundo e lateral de 1,2 metro de altura. 2,00 m do 
chao ao piso do paleo, estrutura em p30 2(duas) areas de servigo. 
o paleo devera estar novo e com a Iona impecavel. devera 
apresentar: art, laudo do engenheiro responsavel
SERVING DE LOCAGAO DE PALCO 02 - Descrigao: 
Prestagao de Servigos em Locagao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo minimo 12 metros de frente x 
10 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e 
plataforma para bateria (praticavel medindo no minimo 
2xlx,050m.), com cobertura em Box truss de duro aluminio 
forma de duas aguas, piso do paleo em estrutura metalica com 
compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no minimo 
1,20m. e no maximo ate 2,00m. House Mix para mesas de PA e 
monitor, medindo no minimo 3x3m tipo tenda, escada de acesso.

mailto:amaisproducoesltda@gmail.com


Diaria 12.000,003

Diaria 10.0000,004

Unidade 1.300,005

Unidade 850,006

DIOGO FERREIRA MOREIRA MACHADO 
CNPJ: 18.854.583/0001-83 

PRAQA DO ROSARIO, 32 ROSARIO - LEOPOLDINA/MG 
CEP: 36.704-108 -TELEFONE: (32)99829-6485 

E-MAIL: amaisproducoesltda@gmail.com

SERVING DE LOCACAO DE PALCO 03 - Descri(?ao:
Presta?ao de Services em Loca?ao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo minimo 10 metros de frente x 
08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e 
plataforma para bateria (praticavel medindo no minimo 
2xlx,050m.), com cobertura em Box truss de duro aluminio 
forma de duas aguas, piso do paleo em estrutura metalica com 
compensado de 20mm na 3500,00cor preta, altura do solo de no 
minimo 1,20m. 50,00e no maximo ate 2,00m. Housemix para 
mesas de PA e monitor, medindo no minimo 3x3m tipo tenda, 
escada de acesso.
SERVING DE LOCACAO DE PALCO 04 - Descri^ao.
Presta^ao de Services em Loca^ao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo minimo 08 metros de frente x 
06 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e 
plataforma para bateria (praticavel medindo no minimo 
2xlx,050m.), com cobertura em Box truss de duro aluminio 
forma de duas aguas, piso do paleo em estrutura metalica com 
compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no minimo 
1,20m. e no maximo ate 2,00m. House Mix para mesas de PA e 
monitor, medindo no minimo 3x3m tipo tenda cada, escada de

i acesso.
SERVING DE LOCACAO DE TENDA 10 X 10 COM 
FECHAMENTO: Tendas com cobertura formato piramidal, 
confeccionada em a?o galvanizado, nas dimensoes minimas de 
10 metros por 10 metros, na cor branca, com Iona anti-chama. 
Incluso: Alimenta^ao da equipe, transporte, montagem e 
desmontagem.
SERVING DE LOCACAO DE TENDA 8X8 COM 
FECHAMENTO: Tendas com cobertura formato piramidal, 
confeccionada em a^o galvanizado, nas dimensoes minimas de 8 
metros por 8 metros, na cor branca, com Iona anti-chama.
Incluso: Alimenta^ao da equipe, transporte, montagem e 
desmontagem
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Unidade 650,007

Unidade 550,008

Unidade 350,009

320,00Metro10

Diaria 14.200,0011

DIOGO FERREIRA MOREIRA MACHADO 
CNPJ: 18.854.583/0001-83

PRAQA DO ROSARIO, 32 ROSARIO - LEOPOLDINA/MG 
CEP: 36.704-108 -TELEFONE: (32)99829-6485 

E-MAIL: amaisproducoesltda@gmail.com

SERVING DE LOCACAO DE TENDA 6X6 COM 
FECHAMENTO: Tendas com cobertura formate piramidal, 
confeccionada em a^o galvanizado, nas dimensoes minimas de 6 
metros por 6 metros, na cor branca, com Iona anti-chama. 
Incluso: Alimenta^ao da equipe, transporte, montagem e 
desmontagem.
SERVING DE LOCACAO DE TENDA 4X4 COM 
FECHAMENTO: Tendas com cobertura formato piramidal, 
confeccionada em a?o galvanizado, nas dimensoes minimas de 4 
metros por 4 metros, na cor branca, com Iona anti-chama e 
balcao. Incluso: Alimentagao da equipe, transporte, montagem e 
desmontagem.
SERVING DE LOCA^AO DE TENDA 3X3 COM 
FECHAMENTO: Tendas com cobertura formato piramidal, 
confeccionada em a^o galvanizado, nas dimensoes minimas de 3 
metros por 3 metros, na cor branca, com Iona anti-chama e 
balcao. Incluso: AlimentaQao da equipe, transporte, montagem e 
desmontagem.
SERVING DE LOCA^AO DE Q30: Descrivao: loca<?ao de 
treliQa de aluminio Q30 linha pesada para utiliza^ao diversas.
SERVING DE SISTEMA DE ILUMINA^AO - TIPO 1 - 
Descri^ao: 01 mesa de ilumina^ao dmx. Amplificador de Sinai 
DMX; 12 reflectores coby led 12 com Filtros Rosco cores 
diversas; 06 refletores minibrutts com 4 lampadas DWE 1000 
watts; 1 grid em aluminio Q30 medindo 12 por 10 com 03 linhas 
em Q50, 06 talhas de 1 tonelada, 02 maquinas de fumaQa com 
ventiladores; 06 estrobos em led Minimo 32 moving beam 5r ou 
superior; no minimo 32 par led Rgb de 3 w;e, 16 atomic led 
3.000, 02 splitter, todos cabos e conexoes para opera?ao e 
funcionamento do sistema E demais atender o rider das bandas 
contratadas
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Diaria 10.900,0012

Diaria 8.000,0013

Diaria 5.000,0014

SERVING DE SISTEMA DE ILUMINA^AO - TIPO 2 - 
Descri^ao: 01 mesa de iluminaQao dmx. Amplificador de Sinai 
DMX; 08 reflectores coby led 8 com Filtros Rosco cores 
diversas; 04 refletores minibrutts com 4 lampadas DWE 1000 
watts; 1 gride em aluminio Q30 medindo 10 por 08 com 02 
linhas em Q30, 04 talhas de 1 tonelada, 02 maquinas de fumasa 
com ventiladores; 04 estrobos em led Minimo 24 mooving beam 
5r ou superior; no minimo 24 par led Rgb de 3w ;e, 04 atomic 
led 3.000, todos cabos e conexoes para opera^ao e 
funcionamento do sistema E demais atender o rider das bandas 
contratadas
SERVING DE SISTEMA DE ILUMINA^AO - TIPO 3 - 
Descri^ao: 01 mesa de ilumina^ao dmx. Amplificador de Sinai 
DMX; 08 reflectores PAR 64 foco 5 com Filtros Rosco cores 
diversas; 02 refletores minibrutts com 4 lampadas DWE 650 
watts; 1 gride em aluminio Q30 medindo 08 por 06 com 01 
linhas em Q30, 04 talhas de 1 tonelada, 01 maquinas de fuma?a 
com ventiladores; 02 estrobos em led Minimo 08 mooving beam 
5r ou superior; no minimo 16 par led Rgb de 3 w;e, todos cabos 
e conexoes para opera^ao e funcionamento do sistema E demais 
atender o rider das bandas contratadas
SERVING DE SISTEMA DE SONORIZA^AO e
ILUMINA^AO: Pequeno porte - Equipamento de sonorizagao 
composto por no minimo: 01 mesas digitais de no minimo de 12 
canais, sistema de sonorizagao, composto por 02 caixas de alta e 
02 caixas de sub Grave, amplificadores para atender o sistema e 
cabeamentos necessarios. Sistema de paleo: simples contendo 02 
retomo, 02 Microfones sem fio tipo SM 52 Beta, disponibilidade 
de 08 microfones modelo profissional que atendam ao rider 
tecnico, 10 pedestais. . Amplificagao e cabos para atender 
equipamentos relacionados, compativeis com a qualidade de som 
do PA e todos cabos e conexoes para operagao e funcionamento, 
12 par led e maquina de fumaga e demais atender o rider das 
bandas contratadas.

’V*
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Diaria 15.000,0015

DIOGO FERREIRA MOREIRA MACHADO 
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SERVING DE SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO 1 - 02 
mesas digitais com 48 canais de entrada, equaliza^ao 
parametrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saida com 
equalizador grafico de 31 bandas por canal; Sistema de 
Sonoriza<?ao LineArray , composto por 12 caixas tree- way por 
lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, 
sistema de bumper para eleva^ao do sistema ou acessorios para 
trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 
falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificasao com 
4 racks de potencia, com no minimo 2400 watts RMS por canal 
em 2 Omhs; 01 processador digital com 2 entradas e 6 saidas; 01 
multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por 
canal com comprimento minimo de 60 metros; 01 multicabo de 
sinal de 12 vias com comprimento minimo de 60 metros para o 
processamento; Mainpower trifasico de 63 amperes por fase, 
regulador de tensao, voltimetro e amperimetro; Mainpower 
trifasico de 125 amperes por fase , regulador de tensao, 
voltimetro , amperimetro e transformador isolador de 10.000 
watts para alimenta^ao; - Sistema de comunica^ao entre P.A. e 
Monitor; Sistema com 08 monitores passives two-way ; SideFill 
composto por 2 caixas tree-way de alta frequencia e 2 de 
subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplifica^ao 
para alimenta^ao do SideFill composto por 01 Rack com 
amplificadores; microfones com pedestals, microfones sem fio, 
direct box, sub Snake com multipinos.E demais atender o rider 
das bandas contratadas.
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Diaria 10.000,0016

SERVING DE SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO 2 - 02 
mesas digitais com 48 canais de entrada, equaliza^ao 
parametrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saida com 
equalizador grafico de 31 bandas por canal; Sistema de 
Sonoriza^ao LineArray , composto por 08 caixas tree- way por 
lado , cobertura vertical de 10 grans, horizontal de 120 grans, 
sistema de bumper para elevagao do sistema on acessorios para 
■rabalhar em GroundStacked , 08 caixas de sub Grave com 2 
falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificagao com 
4 racks de potencia, com no minimo 2400 watts RMS por canal 
em 2 Omhs; 01 processador digital com 2 entradas e 6 saidas; 01 
multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por 
canal com comprimento minimo de 60 metros; 01 multicabo de 
sinal de 12 vias com comprimento minimo de 60 metros para o 
processamento; Mainpower trifasico de 63 amperes por fase, 
regulador de tensao, voltimetro e amperimetro; Mainpower 
trifasico de 125 amperes por fase , regulador de tensao, 
voltimetro , amperimetro e transformador isolador de 10.000 
watts para alimentagao; - Sistema de comunicagao entre P.A. e 
Monitor; Sistema com 08 monitores passivos two-way ; SideFill 
composto por 2 caixas tree-way de alta frequencia e 2 de 
subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificagao 
para alimentagao do SideFill composto por 01 Rack com 
;amplificadores; microfones com pedestals, microfones sem fio, 
direct box, sub Snake com multipinos.E demais atender o rider 
das bandas contratadas.
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Diaria 8.000,0017

SERVING DE SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO 3 - 02 
mesas digitais com 48 canais de entrada, equaliza^ao 
parametrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saida com 
equalizador grafico de 31 bandas por canal; Sistema de 
Sonoriza^ao LineArray , composto por 08 caixas tree- way por 
lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, 
sistema de bumper para eleva^ao do sistema ou acessorios para 
trabalhar em GroundStacked , 08 caixas de sub Grave com 2 
falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplifica^ao com 
4 racks de potencia, com no minimo 2400 watts RMS por canal 
em 2 Omhs; 01 processador digital com 2 entradas e 6 saidas; 01 
multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por 
canal com comprimento minimo de 60 metros; 01 multicabo de 
sinal de 12 vias com comprimento minimo de 60 metros para o 
processamento; Mainpower trifasico de 63 amperes por fase, 
regulador de tensao, voltimetro e amperimetro; Mainpower 
trifasico de 125 amperes por fase , regulador de tensao, 
voltimetro , amperimetro e transformador isolador de 10.000 
watts para alimenta^ao; - Sistema de comunicagao entre P.A. e 
Monitor; Sistema com 08 monitores passives two-way ; SideFill 
composto por 2 caixas tree-way de alta frequencia e 2 de 
subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificaQao 
para alimenta^ao do SideFill composto por 01 Rack com 

i amplificadores; microfones com pedestals, microfones sem fio, 
direct box, sub Snake com multipinos.E demais atender o rider 
das bandas contratadas.
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Diaria 7.000,0018

Diaria 5.000,0019
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DIOGO FERREIRA MOREIRA MACHADO 
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SERVING DE SISTEMA DE SONORIZACAO: TIPO 4 - 
Equipamento de sonoriza^ao composto por no minimo: 02 mesas 
digitais de no minimo de 40 canais, sistema de sonoriza^ao 
LineArray, composto por 6 caixas tree- way por lado , cobertura 
vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper 
para eleva^ao do sistema ou acessorios para trabalhar em 
GroundStacked , 06 caixas de sub Grave com 2 alto falantes de 
18" cada, 2 Rack de amplificadores para atender o sistema e 
cabeamentos necessaries. Sistema de paleo: 1 Sad simples 
contendo 01 Alta e 01 Sub por lado, 06 monitores, 08 vias de 
fone com seus respectivos fones e cabos, 01 Bateria, 01 
amplificador de baixo e de guitarra, 02 Microfones sem fio tipo 
SM 52 Beta, disponibilidade de 20 microfones modelo 
professional que atendam ao rider tecnico, 10 pedestais. . 
Amplifica^ao e cabos para atender equipamentos relacionados, 
compativeis com a qualidade de som do PA e todos cabos e 
conexoes para operaQao e funcionamento, e demais atender o 
rider das bandas contratadas.
SERVING DE SISTEMA DE SONORIZACAO: TIPO 5 - 
Equipamento de sonoriza^ao composto por no minimo: 01 mesas 
digitais de no minimo de 32 canais, sistema de sonoriza^ao 
composto por 4 caixas por lado, 04 caixas de sub Grave com 2 
alto falantes de 18" cada , 01 Rack de amplificadores para 
atender o sistema e cabeamentos necessarios. Sistema de paleo: 1 
Sad simples contendo, 02 monitores, 08 vias de fone com seus 
respectivos fones e cabos, 01 Bateria, 01 amplificador de baixo e 
de guitarra, 02 Microfones sem fio tipo SM 52 Beta, 
disponibilidade de 18 microfones modelo profissional que 
atendam ao rider tecnico, 16 pedestais. . Amplifica^ao e cabos 
para atender equipamentos relacionados, compativeis com a 
qualidade de som e todos cabos e conexoes para operaQao e 
funcionamento, e demais atender o rider das bandas contratadas.
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Diaria 3.000,0020

Servi^o 20.000,0021

Diaria 8.000,0022

700,0023

75,0024

Unidade / 
Diaria

Unidade/
Diaria

SERVING DE SISTEMA DE SONORIZA^AO: TIPO 6 - 
Bquipamento de sonoriza^ao composto por no minimo: 01 mesas 
digitais de no minimo de 16 canais, sistema de sonorizaijao, 
composto por 02 caixas por lado, 02 caixas de sub Grave com 2 
alto falantes de 18'’ cada , 1 Rack de amplificadores para atender 
o sistema e cabeamentos necessarios. Sistema de paleo: 02 
retomo, 01 Bateria, 01 amplificador de baixo e de guitarra, 02 
Microfones sem fio tipo SM 52 Beta, disponibilidade de 12 
microfones modelo profissional que atendam ao rider tecnico, 10 
pedestais. . Amplifica^ao e cabos para atender equipamentos 
relacionados, compativeis com a qualidade de som e todos cabos 
e conexoes para opera^ao e funcionamento, e demais atender o 
rider das bandas contratadas.
SERVINGS DE ORNAMENT AC AO: Descrigao: Decoragao 
do Palco, Camarim e no local do evento; Limpeza da area do 
evento antes e apos os shows
SOM DE LINHA: Som de linha composto por 7 torres com 4 
caixas de altas 2 x 12 e I drive 
titanium 7652 e duas sub 2 x 18 com no minimo 2 
amplificadores por torre e 
um processador de audio.
LOCACAO DE PAINEL DE LED- Placa De Im X Im, com 
montagem e desmontagem de sistema de painel de led em 
alta resolugao, minimo p6, com software de aplicagao de 
imagem, fixado na parte superior do portico de entrada ou 
separado em paineis aleatoriamente, acompanhado e operado por 
tecnico capacitado e equipe de apoio, sistema devidamente 
aterrado,sistema deve atender todas as especificagoes, exigencias 
e especificidades do rider tecnico da atragao/banda a se 
apresentar e/ou a produgao do evento, o tamanho do led 
corresponde a quantidade de locagao de placas.

i
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GRADIL - 2,00m x 1,20m - ago galvanizado, grades de 
protegao e direcionamento de publico com base tubular, os 
gradis devem estar em bom estado de conservagao 
e sem ferrugens
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Prefeitura Munipipal de Cataguases :: Re: Abertura de Processo Licitatorio para Processo de Estrutura19/06/24, 10:36

Data

• ORC ARCANJO.pdf(-160 KB)

borr die. onjamento feito segue abaixo

Bom dia,

Segue pedidc de cotagao para abertura de processo licitatorio.

https://webT)ail.patagLases.mg.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=34334&_mbox-INBOX&_action-print&_extwin-1

> _ _
Assunto

De
Para

On Mon, Jun 17, 2024 at 10:07 AM Secretaria de Cultura e Turismo de Cataguases/MG 
<cultu'•a@cataqucses.mq.qov.br> wrote:

roundcube
open source webmail acrftws.re

"A informacao transmitida por esta mensagem e exclusivamente destinada ao seu destinatario, pois pode 
conter dados confidenciais protegidos por lei, conforme estabelecido na Lei Geral de Protepao de Dados 
Pessoais (LGPD) - Lei 13.709/2018. Qualquer pessoa que nao seja o destinatario desta mensagem esta 
ciente de qte a leitura, divulgaqao, distribuipao ou copia da mesma e estritamente proibida. Caso voce 
tenha recebido esta mensagem por engano, solicitamos que entre em contato com o remetente e a apague 
imediatamente."

j Aterciosamente,
!
; Rosangela Lima
Secretaria de Cultura Turismo
Tel.: (32) 3429-2585 - Ramal 351

Re: Abertura de Processo Licitatorio para Processo de 
Estrutura
Alexandre Arcanjo <arcanjoitalol23@gmail.com>
Secretaria de Cultura e Turismo de Cataguases/MG 
<cultura@cataguases.mg.gov.br> 
2024-06-19 10:29

https://webT)ail.patagLases.mg.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=34334&_mbox-INBOX&_action-print&_extwin-1
mailto:arcanjoitalol23@gmail.com
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ORQAMENTO

Segue orgamento solicitado:

Item
Unidade Valor unitario

1
Diaria 22.000,00

2
Diaria 13.250,00

NOSSaTenh'ora APARECIDAJM SB^BAIRRo’ouiNTA T3.;^7'440-683'00®!^! ENDEREQO: RUA 

ARCANJOJTALO123@GMAIL.COM TELEFONE^ m^^0722 CEP 36-707’106 E “A,L:

A/C: Rosangela Lima Costa 
Secretaria de Cultura de Cataguases

J? rcanjo

Descri^ao do Service

SERVING DE LOCAJjAo DE PALCO 01 - Descricao 
Presta?ao de Servigos em Loca?ao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo minimo 16 metros de frente x 
14 metros de profundidade com painel frontal de 16x01m todo 
em alummio, escada de acesso antiderrapante com corrimao 
protegao de fundo e lateral de 1,2 metro de altura. 2,00 m do 
chao ao piso do paleo, estrutura em p30 2(duas) areas de servieo. 
o paleo devera estar novo e com a Iona impecavel. devera 

_ apresentar: art, laudo do engenheiro responsavel
SERVING DE LOCA^AO DE PALCO 02 - Descricao- 
Prestaijao de Servifos em Locafao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo minimo 12 metros de frente x 
10 metros de profundidade, estrutura para P.A Fly e 

! plataforma para bateria (praticavel medindo no minimo 
2x lx,050m.), com cobertura em Box truss de duro aluminio 
torma de duas aguas, piso do paleo em estrutura metalica com 
compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no minimo 
1.20m. e no maximo ate 2,00m. House Mix para mesas de PA e 
momtor, medindo no minimo 3x3m tipo tenda, escada de acesso

mailto:ARCANJOJTALO123@GMAIL.COM


X

X

Unidade 1.200,00

A re an jo

Uni dad^J 700,00

Diaria 9.000,00

Diaria 10.000,00

NOSSANSDENHORA°APAREciDADN SB^BAIRRo’ouiNTA Rf^in7'440'683'0001-6l ENDERE<?0: RUA 

ARCANJO.TALO123@GMAfL.COM TELEFONE^ ms^Z ENC'AL CEP 36'707-106 E “A,L:

SERVING DE LOCACAO DE PALCO 03 - Descrifao: 
Presta?ao de Servi?os em Loca?ao com montagem e 
cesmontagem de paleo medindo mlnimo 10 metros de frente 
08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e 
piataforma para bateria (praticavel medindo no mlnimo

3 z.xlx,050m.), com cobertura em Box truss de duroaluminio 
orma de duas aguas, piso do paleo em estrutura metalica com 

compensado de 20mm na 3500,00cor preta, altura do solo de no 
minimo 1,20m. 50,00e no maximo ate 2,00m. Housemix para 
mesas de PA e monitor, medindo no mlnimo 3x3m tipo tenda 

| jescada de acesso.

SERVI?O DE LOCAtJAO DE PALCO 04 - Descrifao.
Prestapao de Servicjos em Locapao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo mlnimo 08 metros de frente 
06 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e 
piataforma para bateria (praticavel medindo no mlnimo

4 2xlx,050m.), com cobertura em Box truss de duro alumlnio 
forma de duas aguas, piso do paleo em estrutura metalica com 
compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no minimo 
1,20m. e no maximo ate 2,00m. House Mix para mesas de PA e 
monitor, medindo no mlnimo 3x3m tipo tenda cada, escada de 
acesso.

SERVING DE LOCAtJAO DE TENDA 10 X 10 COM
FECHAMENTO: Tendas com cobertura formato piramidal,

5 confecctonada em ago galvanizado, nas dimensoes mlnimas de 
10 metros por 10 metros, na cor branca, com Iona anti-chama. 
Incluso: Alimentagao da equipe, transporte, montagem e 

[aesmontagem.
IsERVICO DE LOCA^AO DE TENDA 8X8 COM

FECHAMENTO: Tendas com cobertura formato piramidal,
6 confeccionada em ago galvanizado, nas dimensoes mlnimas de 8 

metros por 8 metros, na cor branca, com Iona anti-chama. 
ncluso: Alimentagao da equipe, transporte, montagem e

[desmontagem

mailto:ARCANJO.TALO123@GMAfL.COM
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Unidade 500,007

Unidade8 400,00

Unidade9 300,00

10 Metro 200,00

11 Diaria 11.000,00

ALEXANDRE ITALO ARCANJO DA SILVA 09522811637 CNPJ: 47.440.683/0001-61 ENDEREQO: RUA 
NOSSA SENHORA APARECIDA, N 569, BAIRRO QUINTA RESIDENCIAL CEP 36.707-106 E MAIL: 
ARCANJOITALO123@GMAIL.COM TELEFONE:(32) 9 9136-0722

SERVIQO DE LOCAQAO DE TENDA 6X6 COM 
FECHAMENTO: Tendas com cobertura formato piramidal, 
cor.feccionada em a?o galvanizado, nas dimensoes minimas de 6 
metros por 6 metros, na cor branca, com Iona anti-chama. 
Ir.cluso: Alimentagao da equipe, transporte, montagem e 
desmontagem.
SERVING DE LOCA^AO DE TENDA 4X4 COM 
FECHAMENTO: Tendas com cobertura formato piramidal, 
confeccionada em a^o galvanizado, nas dimensoes minimas de 4 
metros por 4 metros, na cor branca, com Iona anti-chama e 
balcao. Incluso: Alimenta^ao da equipe, transporte, montagem e 
desmontagem.
SERVIQO DE LOCAQAO DE TENDA 3X3 COM 
FECHAMENTO: Tendas com cobertura formato piramidal, 
confeccionada em ago galvanizado, nas dimensoes minimas de 3 
metros por 3 metros, na cor branca, com Iona anti-chama e 
balcao. Incluso: Alimentagao da equipe, transporte, montagem e 
desmontagem.
SERVIQO DE LOCA^AO DE Q30: Descrigao: locagao de 
zreliga de aluminio Q30 linha pesada para utilizagao diversas.
SERVIQO DE SISTEMA DE ILUMINAQAO - TIPO 1 - 
Descrigao: 01 mesa de iluminagao dmx. Amplificador de Sinai 
DMX; 12 reflectores coby led 12 com Filtros Rosco cores 
diversas; 06 refletores minibrutts com 4 lampadas DWE 1000 
v/atts; 1 grid em aluminio Q30 medindo 12 por 10 com 03 linhas 
em Q50, 06 talhas de 1 tonelada, 02 maquinas de fumaga com 
ventiladores; 06 estrobos em led Minimo 32 moving beam 5r ou 
superior; no minimo 32 par led Rgb de 3 w;e, 16 atomic led 
3.000, 02 splitter, todos cabos e conexoes para operagao e 
funcionamento do sistema E demais atender o rider das bandas 
contratadas

mailto:ARCANJOITALO123@GMAIL.COM


12 Diaria 8.000,00

13 Diaria 7.000,00

14 Diaria 5.000,00

» ■ ' ■>
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SERVING DE SISTEMA DE ILUMINA^AO - TIPO 2 - 
Descri^ao: 01 mesa de iluminagao dmx. Amplificador de Sinai 
DMX; 08 reflectores coby led 8 com Filtros Rosco cores 
diversas; 04 refletores minibrutts com 4 lampadas DWE 1000 
watts; 1 gride em aluminio Q30 medindo 10 por 08 com 02 
linhas em Q30, 04 talhas de 1 tonelada, 02 maquinas de fumaga 
com ventiladores; 04 estrobos em led Minimo 24 mooving beam 
5r ou superior; no minimo 24 par led Rgb de 3w ;e, 04 atomic 
led 3.000, todos cabos e conexoes para operagao e 
funcionamento do sistema E demais atender o rider das bandas 
contratadas
SERVING DE SISTEMA DE ILUMINA^AO - TIPO 3 - 
Descrigao: 01 mesa de ilumina^ao dmx. Amplificador de Sinai 
DMX; 08 reflectores PAR 64 foco 5 com Filtros Rosco cores 
diversas; 02 refletores minibrutts com 4 lampadas DWE 650 
watts; 1 gride em aluminio Q30 medindo 08 por 06 com 01 
linhas em Q30, 04 talhas de 1 tonelada, 01 maquinas de fumaga 
com ventiladores; 02 estrobos em led Minimo 08 mooving beam 
5r ou superior; no minimo 16 par led Rgb de 3 w;e, todos cabos 
e conexoes para opera(;ao e funcionamento do sistema E demais 
atender o rider das bandas contratadas
SERVING DE SISTEMA DE SONORIZA^AO e
ILUMINAQAO: Pequeno porte - Equipamento de sonoriza(;ao 
composto por no minimo: 01 mesas digitais de no minimo de 12 
canais, sistema de sonoriza^ao, composto por 02 caixas de alta e 
02 caixas de sub Grave, amplificadores para atender o sistema e 
cabeamentos necessarios. Sistema de paleo: simples contendo 02 
retorno, 02 Microfones sem fio tipo SM 52 Beta, disponibilidade 
de 08 microfones modelo profissional que atendam ao rider 
tecnico, 10 pedestais.. Amplifica<;ao e cabos para atender 
equipamentos relacionados, compativeis com a qualidade de som 
do PA e todos cabos e conexoes para opera^ao e funcionamento, 
12 par led e maquina de fuma^a e demais atender o rider das 
bandas contratadas.

mailto:ARCANJOITALO123@GMAIL.COM


15 Diaria 12.000,00

SERVING DE SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO 1 - 02 
mesas digitais com 48 canais de entrada, equalizagao 
parametrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saida com 
equalizador grafico de 31 bandas por canal; Sistema de 
Scnoriza^ao LineArray , composto por 12 caixas tree- way por 
iado . cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, 
sistema de bumper para elevagao do sistema ou acessdrios para 
trabalhar em GroundStacked, 12 caixas de sub Grave com 2 
falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplifica^ao com 
4 racks de potencia, com no minimo 2400 watts RMS por canal 
em 2 Omhs; 01 processador digital com 2 entradas e 6 saidas; 01 
muhicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por 
canal com comprimento minimo de 60 metros; 01 multicabo de 
sinal de 12 vias com comprimento minimo de 60 metros para o 
processamento; Mainpower trifasico de 63 amperes por fase, 
regulador de tensao, voltimetro e amperimetro; Mainpower 
trifasico de 125 amperes por fase, regulador de tensao, 
voltimetro , amperimetro e transformador isolador de 10.000 
watts para alimentagao; - Sistema de comunicagao entre P.A. e 
Monitor; Sistema com 08 monitores passives two-way; SideFill 
composto por 2 caixas tree-way de alta frequencia e 2 de 
subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificagao 
para alimenta^ao do SideFill composto por 01 Rack com 
amplificadores; microfones com pedestais, microfones sem fio, 
direct box, sub Snake com multipinos.E demais atender o rider 
das bandas contratadas.

.Arc an jo
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16 Diaria 8.000,00

ALEXANDRE ITALO ARCANJO DA SILVA 09522811637 CNPJ: 47.440.683/0001-61 ENDEREQO: RUA 
NOSSA SENHORA APARECIDA, N 569, BAIRRO QUINTA RESIDENCIAL CEP 36.707-106 E MAIL: 
ARCANJOITALO123@GMAIL.COM TELEFONE:(32) 9 9136-0722

SERVING DE SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO 2 - 02 
mesas digitais com 48 canais de entrada, equalizagao 
parametrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saida com 
equalizador grafico de 31 bandas por canal; Sistema de 
Sonorizagao LineArray, composto por 08 caixas tree- way por 
lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, 
sistema de bumper para elevagao do sistema ou acessorios para 
trabalhar em GroundStacked, 08 caixas de sub Grave com 2 
falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificaqao com 
4 racks de potencia, com no minimo 2400 watts RMS por canal 
em 2 Omhs; 01 processador digital com 2 entradas e 6 saidas; 01 
multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por 
canal com comprimento minimo de 60 metros; 01 multicabo de 
sinal de 12 vias com comprimento minimo de 60 metros para o 
processamento; Mainpower trifasico de 63 amperes por fase, 
regulador de tensao, voltimetro e amperimetro; Mainpower 
trifasico de 125 amperes por fase , regulador de tensao, 
voltimetro , amperimetro e transformador isolador de 10.000 
watts para alimenta^ao; - Sistema de comunicagao entre P.A. e 
Monitor; Sistema com 08 monitores passives two-way; SideFill 
composto por 2 caixas tree-way de alta frequencia e 2 de 
subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplifica^ao 
para alimentagao do SideFill composto por 01 Rack com 
amplificadores; microfones com pedestais, microfones sem fio, 
direct box, sub Snake com multipinos.E demais atender o rider 
das bandas contratadas.

*xA f's y 
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17 Diaria 6.500,00

SERVING DE SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO 3 - 02 
mesas digitais com 48 canais de entrada, equaliza^ao 
parametrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saida 
equalizador grafico de 31 bandas por canal; Sistema de 
Sonorizagao LineArray, composto por 08 caixas tree- way por 
lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, 
sistema de bumper para eleva^ao do sistema ou acessorios para 
trabalhar em GroundStacked , 08 caixas de sub Grave com 2 
falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplifica^ao com 
4 racks de potencia, com no minimo 2400 watts RMS por canal 
em 2 Omhs; 01 processador digital com 2 entradas e 6 saidas; 01 
multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por 
canal com comprimento minimo de 60 metros; 01 multicabo de 
sinal de 12 vias com comprimento minimo de 60 metros para o 
processamento; Mainpower trifasico de 63 amperes por fase, 
regulador de tensao, voltimetro e amperimetro; Mainpower 
trifasico de 125 amperes por fase , regulador de tensao, 
voltimetro , amperimetro e transformador isolador de 10.000 
watts para alimenta^ao; - Sistema de comunicagao entre P.A. e 
Monitor; Sistema com 08 monitores passives two-way; SideFill 
composto por 2 caixas tree-way de alta frequencia e 2 de 
subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplifica^ao 
para alimenta^ao do SideFill composto por 01 Rack com 
amplificadores; microfones com pedestais, microfones sem fio, 
direct box, sub Snake com multipinos.E demais atender o rider 
das bandas contratadas.
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19 Diaria 3.900,00
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SERVIQO DE SISTEMA DE SONORIZACAO: TIPO 4 -
Equipamento de sonorizagao composto por no minimo: 02 mesas 
digitais de no minimo de 40 canais, sistema de sonorizagao 
LineArray, composto por 6 caixas tree- way por lado , cobertura 
vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper 
para eleva^ao do sistema ou acessorios para trabalhar em 
GroundStacked, 06 caixas de sub Grave com 2 alto falantes de 
18" cada , 2 Rack de amplificadores para atender o sistema e 
cabeamentos necessarios. Sistema de paleo: 1 Sad simples 
contendo 01 Alta e 01 Sub por lado, 06 monitores, 08 vias de 
fone com seus respectivos fones e cabos, 01 Bateria, 01 
amplificador de baixo e de guitarra, 02 Microfones sem fio tipo 
SM 52 Beta, disponibilidade de 20 microfones modelo 
profissional que atendam ao rider tecnico, 10 pedestais.. 
Amplifica^ao e cabos para atender equipamentos relacionados, 
compativeis com a qualidade de som do PA e todos cabos e 
conexoes para operagao e funcionamento, e demais atender o 
rider das bandas contratadas.
SERVIQO DE SISTEMA DE SONORIZAQAO: TIPO 5 - 
Equipamento de sonorizagao composto por no minimo: 01 mesas 
digitais de no minimo de 32 canais, sistema de sonoriza^ao 
composto por 4 caixas por lado, 04 caixas de sub Grave com 2 
alto falantes de 18" cada, 01 Rack de amplificadores para 
atender o sistema e cabeamentos necessarios. Sistema de paleo: 1 
Sad simples contendo, 02 monitores, 08 vias de fone com seus 
respectivos fones e cabos, 01 Bateria, 01 amplificador de baixo e 
de guitarra, 02 Microfones sem fio tipo SM 52 Beta, 
disponibilidade de 18 microfones modelo profissional que 
atendam ao rider tecnico, 16 pedestais.. Amplifica^ao e cabos 
para atender equipamentos relacionados, compativeis com a 
qualidade de som e todos cabos e conexoes para opera^ao e 
funcionamento, e demais atender o rider das bandas contratadas.

mailto:ARCANJOITALO123@GMAIL.COM


Diaria 3.000,0020

Servi^o21 23.900,00

Diaria22 6.300,00

23 450,00
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Unidade / 
Diaria

SERVIQO DE SISTEMA DE SONORIZA^AO: TIPO 6 - 
Equipamento de sonorizagao composto por no minimo: 01 mesas 
digitais de no minimo de 16 canais, sistema de sonorizagao, 
composto por 02 caixas por lado, 02 caixas de sub Grave com 2 
alto falantes de 18" cada, 1 Rack de amplificadores para atender 
o sistema e cabeamentos necessarios. Sistema de paleo: 02 
retomo, 01 Bateria, 01 amplificador de baixo e de guitarra, 02 
Microfones sem fio tipo SM 52 Beta, disponibilidade de 12 
microfones modelo profissional que atendam ao rider tecnico, 10 
pedestais.. Amplificagao e cabos para atender equipamentos 
relacionados, compativeis com a qualidade de som e todos cabos 
e conexoes para operagao e funcionamento, e demais atender o 
rider das bandas contratadas.
SERVIQOS DE ORNAMENTAL AO: Descriijao: Decora?ao 
do Palco, Camarim e no local do evento; Limpeza da area do 
evento antes e apos os shows
SOM DE LINHA: Som de linha composto por 7 torres com 4 
caixas de altas 2 x 12 e I drive 
titanium 7652 e duas sub 2 x 18 com no minimo 2 
amplificadores por torre e 
um processador de audio.
LOCAQAO DE PAINEL DE LED- Placa De Im X Im, com 
montagem e desmontagem de sistema de painel de led em 
alta resolu^ao, minimo p6, com software de aplicagao de 
imagem, fixado na parte superior do portico de entrada ou 
separado em paineis aleatoriamente, acompanhado e operado por 
tecnico capacitado e equipe de apoio, sistema devidamente 
aterrado,sistema deve atender todas as especificagoes, exigencias 
e especificidades do rider tecnico da atragao/banda a se 
apresentar e/ou a produ^ao do evento, o tamanho do led 
corresponde a quantidade de locagao de placas.

c > V. *
fircanjo

mailto:ARCANJOITALO123@GMAIL.COM


■

59,0024

VAUDADE DO ORCAMENTO 30 DIAS

LEOPOLDINA 18 DE JUNHO 2024

GRADIL - 2,00m x 1,20m - a?o galvanizado, grades de 
prote(;ao e direcionamento de publico com base tubular, os 
gradis devem estar em bom estado de conserva(;ao 
e sem ferrugens

Unidade/
Diaria
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Prefeiturr.,Municipal de Cataguases :: Re: Cotagao Orgamentaria - Processo Licitatorio19/06/24, 15:.C«2

A

Data

• Orcamento_MR_Cataguases_assinado.pdf(~186 KB)

Boa tarde.

Segue em anexo o orgamento solicitado.

Att;

Bom dia.

Segue pedidc de cotagao para abertura de processo licitatorio.

Atenciosamente,

https:/'webmail.cataguases.mg.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=34340&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

AssUH to

De
Para

De: Secretaria de Cultura e Turismo de Cataguases/MG <cultura@cataguases.mg.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 17 de junho de 2024 09:54
Para: Maxrodrigues_21 <maxrodrigues_21@hotmail.com>
Assunto: Cotagac Orgamentaria - Processo Licitatorio

Rosangela Lima
Secretaria de Cultura Turismo
Tel.: (32) 3429-2585 - Ramal 351

Re: Cotagao Orgamentaria - Processo Licitatorio
Max Rodrigues <maxrodrigues_21@hotmail.com>
Secretaria de Cultura e Turismo de Cataguases/MG 
<cultura@cataguases.mg.gov.br> 
2024-06-19 14:49

Max
032 98414-4590

roundcube
open source webmail software

"A informagao transmitida por esta mensagem e exclusivamente destinada ao seu destinatario, pois pode 
center dados confidenciais protegidos por lei, conforme estabelecido na Lei Geral de Protecao de Dados 
Pessoais (LGPD) - Lei ns 13.709/2018. Qualquer pessoa que nao seja o destinatario desta mensagem esta 
ciente de que a leitura, divulgacao, distribuicao ou copia da mesma e estritamente proibida. Caso voce 
terha recebid'o esta mensagem por engano, solicitamos que entre em contato com o remetente e a apague 
imediatamente."

webmail.cataguases.mg.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=34340&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
mailto:cultura@cataguases.mg.gov.br
mailto:maxrodrigues_21@hotmail.com
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ORQAMENTO

Segue orQamento solicitado:

Valor unitarioDescri^ao do ServigoItem

Diaria R$ 14.090,001

Diaria R$ 11.900,002

Unidad 
e

® (3a) 9.a414-4590, / 9.9838-0359
• Avoids Jqs&.A1 vies Duditej

^S&O'SebastifSio da VbrgemAl^re-MG.ClEr: 36.793-OOO
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SERVING DE LOCAGAO DE PALCO 01 - Describe: 
Presta^ao de Services em Loca^ao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo minimo 16 metros de frente x 14 
metros de profundidade com painel frontal de 16x01m todo em 
aluminio, escada de acesso antiderrapante com corrimao, prote^ao 
de fundo e lateral de 1,2 metro de altura. 2,00 m do chao ao piso 
do paleo, estrutura em p30 2(duas) areas de servi^o. o paleo 
devera estar novo e com a Iona impecavel. devera apresentar: art, 
laudo do engenheiro responsavel_________________________
SERVING DE LOCA^AO DE PALCO 02 - Descrigao: 
Presta^ao de Servigos em Loca^ao com montagem e 
desmontagem de paleo medindo minimo 12 metros de frente x 
10 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma 
para bateria (praticavel medindo no minimo 2xlx,050m.), com 
cobertura em Box truss de duro aluminio forma de duas aguas, 
piso do paleo em estrutura metalica com compensado de 20mm na 
cor preta, altura do solo de no minimo 1,20m. e no maximo ate 
2,00m. House Mix para mesas de PA e monitor, medindo no 
minimo 3x3m tipo tenda, escada de acesso. -

■

A sociedade empresaria MR PRODUQOES E EXTRUTURA LTDA, situada a 
Avenida Prefeito Jose Alves Duarte,n° 164- Centro- sao Sebastiao da Vargem 
Alegre-MG- CEP: 36793-000, CNPJ: n° 50.046.342/0001-10, por intermedio de seu 
representante legal Sr. JOS^ MAXIMO RODRIGUES, portador do documento de 
identidade n° MG 14.605.754 inscrito no CPF sob o n°083.078.166-88, disponibiliza 
o referido orgamento:

% ART I S lI C A S
NC: Rosahgela Lima Costa 
Secretaria de Culture de Cataguases



I

R$ 9.980,00Diaria3

i

R$ 7.890,00Diaria4

1

Unidade R$ 2.200,005

Unidade R$ 1.780,006

Unidade R$ 890,00

Unidade R$ 600,008

com montagem e desmontagem 
de paleo niedihdo minimo 10 metros de frente x 08 metros de 
profundidade, estmtura para P.A. Fly e plataforma para bateria 
(praticavel medindo no minimo 2xlx,050m.), com cobertura em 
Box truss de duro aluminio forma de duas aguas, piso do paleo em 
estmtura metalica com compensado de 20mm na 3500,00cor preta, 
altura do solo de no minimo 1,20m. 50,00e no maximo ate 2,00m. 
Housemix para mesas de PA e monitor, medindo no minimo 3x3m 
tipo tenda, escada de acesso. __
SERVING DE LOCA^AO DE PALCO 04 - Descri^ao: 
Prestagao de Servigos em Loca^ao com montagem e desmontagem 
de paleo medindo minimo 08 metros de frente x 06 metros de 
profundidade, estmtura para P.A. Fly e plataforma para bateria 
(praticavel medindo no minimo 2xlx,050m.), com cobertura em 
Box tmss de duro aluminio forma de duas aguas, piso do paleo em 
estmtura metalica com compensado de 20mm na cor preta, altura 
do solo de no minimo 1,20m. e no maximo ate 2,00m. House Mix 
para mesas de PA e monitor, medindo no minimo 3x3m tipo tenda 
cada, escada de acesso. 
SERVING DE LOCA^AO DE TENDA 10 X 10 COM 
FECHAMENTO: Tendas com cobertura formate piramidal, 
confeccionada em a^o galvanizado, nas dimensoes minimas de 10 
metros por 10 metros, na cor branca, com Iona anti-chama. 
Incluso: Alimentagao da equipe, transporte, montagem e 
desmontagem.
SERVING DE LOCACAO DE TENDA 8X8 COM 
FECHAMENTO: Tendas com cobertura formato piramidal, 

I confeccionada em a(jo galvanizado, nas dimensoes minimas de 8 
metros por 8 metros, na cor branca, com Iona anti-chama. Incluso: 
Alimentagao da equipe, transporte, montagem e desmontagem 

SERVING DE LOCA^AO DE TENDA 6X6 COM 
FECHAMENTO: .Tendas com cobertura formato piramidal, 
confeccionada em a^o galvanizado, nas dimensoes minimas de 6 
metros por 6 metros, na cor branca, com Iona anti-chama. Incluso: 
Alimenta^So da equipe, transporte, montagem e. desmohtagem.

SERVING DE LOGAO DE TENDA 4 X 4 COM, 
FECHAMENTO: Tendas coin cobertura formato'piramidal, 
confeccionada em ago galvanizado, nas dimensoes minimas de 4 
metros por 4 metros, na cor branca, com Iona anti-chama e balcao. 
Incluso: 
desmontagem. ; ; : , .

-*--------------------- .. .AyBfllda jQsi.Alves _



t

Unidade R$ 540,00
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R$ 3.900,00Diaria13

^^^w»^«?ETENDA3X3COMcobertura formato piramidal, 
confeccionada em a^o galvanizado, nas dimensoes nunimas c

9
dimensoes minimas de 3 

metros por 3 metros, na cor branca, com Iona anti-chama e balcao. 
Incluso: Alimenta^ao da equipe, transporte, montagem e 
desmontagem.______________________________________
SERVING DE LOCA^AO DE Q30: Descrigao: loca?ao de 
treliga de aluminio Q30 linha pesada para utiliza^ao diversas. 
SERVING DE SISTEMA DE ILUMINA^AO - TIPO 1 - 
Descri^ao: 01 mesa de ilumina^ao dmx. Amplificador de Sinai 
DMX; 12 reflectores coby led 12 com Filtros Rosco cores 
diversas; 06 refletores minibrutts com 4 lampadas DWE 1000 
watts; 1 grid em aluminio Q30 medindo 12 por 10 com 03 linhas 
em Q50, 06 talhas de 1 tonelada, 02 maquinas de fumaga com 
ventiladores; 06 estrobos em led Minimo 32 moving beam 5r ou 
superior; no minimo 32 par led Rgb de 3 w;e, 16 atomic led 3.000, 
02 splitter, todos cabos e conexoes para opera^ao e funcionamento 
do sistema E demais atender o rider das bandas contratadas
SERVING DE SISTEMA DE ILUMINAQ}AO - TIPO 2 - 
Descrigao: 01 mesa de iluminagao dmx. Amplificador de Sinai 
DMX; 08 reflectores coby led 8 com Filtros Rosco cores diversas; 
04 refletores minibrutts com 4 lampadas DWE 1000 watts; 1 gride 
em aluminio Q30 medindo 10 por 08 com 02 linhas em Q30, 04 
talhas de 1 tonelada, 02 maquinas de fumaga com ventiladores; 04 
estrobos em led Minimo 24 mooving beam 5r ou superior, no 
minimo 24 par led Rgb de 3w ;e, 04 atomic led 3.000, todos cabos 
e conexoes para operagao e funcionamento do sistema E demais 
atender o rider das bandas contratadas _________________
SERVING DE SISTEMA DE ILUMINA^AO - TIPO 3 - 
Descrigao: 01 mesa de iluminagao dmx. Amplificador de Sinai 
DMX; 08 reflectores PAR 64 foco 5 com Filtros Rosco cores 
diversas; 02 refletores minibrutts com 4 lampadas DWE 650 
watts; 1 gride em aluminio Q30 medindo 08 por 06 com 01 linhas 
em Q30, 04 talhas de 1 tonelada, 01 maquinas de fumaga com 
ventiladores; 02 estrobos em led Minimo 08 mooving beam 5r ou 
superior; no minimo 16 par led Rgb de 3 w;e, todos cabos e 
conexoes para operagao e funcionamento do sistema E demais . 
atender o rider das bandas contratadas \ '  
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7 DE SISTEMOe SONORIZAOAO e
' $/ liorte - Equipamento de sonorizagao

composto por no minimo: 01 mesas digitais de no minimo de 12 
canais, sistema de sonoriza^ao, composto por 02 caixas de alta e 
02 caixas de sub Grave, amplificadores para atender o sistema e 
cabeamentos necessarios. Sistema de paleo: simples contendo 02 
retomo, 02 Microfones sem fio tipo SM 52 Beta, disponibilidade 
de 08 microfones modelo profissional que atendam ao rider 
tecnico, 10 pedestals.. Amplifica^ao e cabos para atender 
equipamentos relacionados, compativeis com a qualidade de som 
do PA e todos cabos e conexbes para opera^ao e funcionamento, 
12 par led e maquina de fuma^a e demais atender o rider das 
bandas contratadas._________________ __________
SERVING DE SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO 1 - 02 
mesas digitais com 48 canais de entrada, equalizagao parametrica, 
compressor, Gate por canal, 24 canais de saida com equalizador 
grafico de 31 bandas por canal; Sistema de Sonoriza^ao Line Array 
, composto por 12 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 
10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para 
eleva^ao do sistema ou acessorios para trabalhar em 
GroundStacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" 
cada, por lado; 02 Sistema de amplificacjao com 4 racks de 
potencia, com no minimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs, 
01 processador digital com 2 entradas e 6 saidas, 01 multicabo de 
48 canais de entrada, transformador de fase por canal com 
comprimento minimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 
vias com comprimento minimo de 60 metros para o 
processamento; Mainpower trifasico de 63 amperes por fase, 
regulador de tensao, voltimetro e amperimetro; Mainpower 
trifasico de 125 amperes por fase , regulador de tensao, voltimetro 
, amperimetro e transformador isolador de 10.000 watts para 
alimenta^ao; - Sistema de comunicagao entre P.A. e Monitor; 
Sistema com 08 monitores passives two-way ; SideFill composto 
por 2 caixas tree-way de alta frequencia e 2 de subgrave com 
falantes de 18" por lado; Sistema de amplificagao para 
alimenta^ao do SideFill composto por 01 Rack com 
amplificadores; microfones com pedestais, microfones sem fio, 
direct box, sub Snake com multipinos.E demais atender o rider 
das bandas contratadas.



IE SONORIZACAO TIPO 2 - 02

R$ 4.700,00Diaria16
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me^siglt^s ^omts^Sl^iSde entrada, equalizagao parametrica, 
compressor," Gate ppr canal, 24 canais de saida com equalizador 
grafico de 31 bandas por canal; Sistema de Sonorizagao LineArray 
, composto por 08 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 
10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para 
eleva^ao do sistema ou acessorios para trabalhar em 
GroundStacked, 08 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" 
cada, por lado; 02 Sistema de amplifica^ao com 4 racks de 
potencia, com no minimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs, 
01 processador digital com 2 entradas e 6 saidas; 01 multicabo de 
48 canais de entrada, transformador de fase por canal com 
comprimento minimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 
vias com comprimento minimo de 60 metros para o 
processamento; Mainpower trifasico de 63 amperes por fase, 
regulador de tensao, voltimetro e amperimetro; Mainpower 
trifasico de 125 amperes por fase , regulador de tensao, voltimetro 
, amperimetro e transformador isolador de 10.000 watts para 
alimentagao; - Sistema de comunica^ao entre P.A. e Monitor; 
Sistema com 08 monitores passives two-way ; SideFill composto 
por 2 caixas tree-way de alta frequencia e 2 de subgrave com 
falantes de 18" por lado; Sistema de amplifica^ao para 
alimenta^ao do SideFill composto por 01 Rack com 
amplificadores: microfones com pedestais, microfones sem fio, 
direct box, sub Snake com multipinos.E demais atender o rider 
das bandas contratadas. 
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tern....



!e SONORIZACAO TIPO 3 - 021
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Diaria R$ 7.700,0017

Diaria R$ 5.800,0018

’ $ ^e&s BigTtals SofttsCa^i^de entrada, equalizagao parametrica,
compressor, Gate por canal, 24 canais de saida com equalizador 
grafico de 31 bandas por canal; Sistema de Sonoriza^ao Line Array 
, composto por 08 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 
10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para 
elevagao do sistema ou acessorios para trabalhar em 
GroundStacked, 08 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" 
cada, por lado; 02 Sistema de amplifica^ao com 4 racks de 
potencia, com no minimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 
01 processador digital com 2 entradas e 6 saidas; 01 multicabo de 
48 canais de entrada, transformador de fase por canal com 
comprimento minimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 
vias com comprimento minimo de 60 metros para o 
processamento; Mainpower trifasico de 63 amperes por fase, 
regulador de tensao, voltimetro e amperimetro; Mainpower 
trifasico de 125 amperes por fase, regulador de tensao, voltimetro 
, amperimetro e transformador isolador de 10.000 watts para 
alimenta^ao; - Sistema de comunica^ao entre P.A. e Monitor; 
Sistema com 08 monitores passives two-way; SideFill composto 
por 2 caixas tree-way de alta frequencia e 2 de subgrave com 
falantes de 18" por lado; Sistema de amplifica^ao para 
alimenta^ao do SideFill composto por 01 Rack com 
amplificadores; microfones com pedestais, microfones sem fio, 
direct box, sub Snake com multipinos.E demals atender o rider 
das bandas contratadas. 
SERVING DE SISTEMA DE SONORIZACAO: TIPO 4 - 
Equipamento de sonoriza^ao composto por no minimo: 02 mesas 
digitais de no minimo de 40 canais, sistema de sonoriza^ao 
LineArray, composto por 6 caixas tree- way por lado , cobertura 
vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper 
para eleva^ao do sistema ou acessorios para trabalhar em 
GroundStacked, 06 caixas de sub Grave com 2 alto falantes de 
18" cada , 2 Rack de amplificadores para atender o sistema e 
cabeamentos necessarios. Sistema de paleo: 1 Sad simples 
contendo 01 Alta e 01 Sub por lado, 06 monitores, 08 vias de fone 
com seus respectivos fones e cabos, 01 Bateria, 01 amplificador 
de baixo e de guitarra, 02 Microfones sem fio tipo SM 52 Beta, 
disponibilidade de 20 microfones modelo profissional que 
atendam ao rider tecnico, 10 pedestais.. Amplifica^ao e cabos 
para atender equipamentos relacionados, compativeis com a 
qualidade de ^m^PAelodos cabos6 
funcionamento, euKnafsotenfierotiqctdas offifuascontrdiadas.

Avenida Jos6 Alves Duarte, 163 CA, Centro, 
S&o Sebastido da Vargem Alegre-MG. CEP: 36.793-000
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TIPO 5 ‘ 

por no minimo: 01 mesas 
' ’digitais deVo minimo de 32 canais, sistema de sonoriza^ao 

composto por 4 caixas por lado, 04 caixas de sub Grave com 2 
alto falantes de 18" cada, 01 Rack de amplificadores para atender 
o sistema e cabeamentos necessarios. Sistema de paleo: 1 Sad 
simples contendo, 02 monitores, 08 vias de fone com sens 
respectivos fones e cabos, 01 Bateria, 01 amplificador de baixo e 
de guitarra, 02 Microfones sem fio tipo SM 52 Beta, 
disponibilidade de 18 microfones modelo profissional que 
atendam ao rider tecnico, 16 pedestais.. Amplifica^ao e cabos 
para atender equipamentos relacionados, compativeis com a 
qualidade de som e todos cabos e conexoes para operate e 
funcionamento, e demais atender o rider das bandas contratadas.

SERVING DE SISTEMA DE SONORIZA^AO: TIPO 6 - 
Equipamento de sonoriza^ao composto por no minimo: 01 mesas 
digitais de no minimo de 16 canais, sistema de sonoriza^ao, 
composto por 02 caixas por lado, 02 caixas de sub Grave com 2 
alto falantes de 18" cada, 1 Rack de amplificadores para atender 
o sistema e cabeamentos necessarios. Sistema de paleo: 02 
retomo, 01 Bateria, 01 amplificador de baixo e de guitarra, 02 
Microfones sem fio tipo SM 52 Beta, disponibilidade de 12 
microfones modelo profissional que atendam ao rider tecnico, 10 
pedestais.. Amplifica^ao e cabos para atender equipamentos 
relacionados, compativeis com a qualidade de som e todos cabos 
e conexoes para opera^ao e funcionamento, e demais atender o 
rider das bandas contratadas.____________________________

" SERVINGS DE ORNAMENTAq:AO: Describe: Decora^ao do 
Palco, Camarim e no local do evento; Limpeza da area do evento 
antes e apos os shows______ ___________ __________
SOM DE LINHA: Som de linha composto por 7 torres com 4 
caixas de altas 2 x 12 e I drive 
titanium 7652 e duas sub 2 x 18 com no minimo 2 amplificadores 
por torre eum processador de audio._____ _______________

_ —------------------------------------------------------------- —----------------------------------------------------------------------------------------- - < 'i

LOCA^AO,DE PAINEL' DE LED-.Placa.De,lm X Im,.com■ /. 
montagem e desmontagem de sisfema.pmpel.de4qd.e.ip;<. ■, <■ ’ 
alta resolu^ao, minimo p6, conr software de aplica^ao de imagem, fixadd 
na parte superior do portico de entrada ou separado em paiheis 
aleatoriamente, acomparihado e operado por tecnico capacitado e equipe 
de apoio, sistema devidamente aterrado,sistema deve atender todas as 
especifica^oes, exigencias e especificidades do rider tecnico da 
atragao/banda a se q 

lJ°M
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galvanizado, grades de 

® publico com base tubular, os 
gradis devem estarem bom estado de conserva^ao 
e sem ferrugens .
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