
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DOS TELHADOS ESTA^AO EVA NIL 
E CHACARA DONA CATARINA 

LOCAL: CENTRO
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I. OBJETIVO

II. DISPOSIQOES GERAIS

4. A Contratada empregara boa tecnica na execu^ao dos services com materials de 
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagoes.

5. Todas as despesas relativas a instalagao da obra, execugao dos servigos, materials, 
mao-de-obra, equipamentos e ferramentas, oleos lubrificantes, combustiveis e fretes, 
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., 
bem como providencias quanto a legalizagao da obra perante os orgaos municipais, 
estaduais ou federais, correrao por conta da Contratada.

6. Os servigos serao pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha 
orcamentaria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cataguases - MG, atraves da 
fiscalizagao da obra.

1. A execugao dos servigos far-se-a sob a fiscalizagao tecnica da Prefeitura Municipal 
de Cataguases - MG, atraves de profissional (is) devidamente habilitado(s) e 
designado(s). A presenga da fiscalizagao na obra nao diminuira a responsabilidade da 
empresa contratada em quaisquer ocorrencias, atos, erros ou omissoes verificadas no 
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessaria a mudanga nas especificagoes ou substituigao de algum 
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta devera apresentar 
solicitagao escrita a fiscalizagao da obra, minuciosamente justificada.

0 objetivo deste memorial descritivo e especificar os materials e equipamentos 
e orientar a execugao dos servigos relatives a execugao da reforma dos telhados 
Estagao Eva Nil e Chacara Dona Catarina no municipio de Cataguases - MG. E 
proposito, tambem, deste memorial descritivo, complementar as informagoes contidas 
nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execugao dos trabalhos, a fim de 
assegurar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execugao, a 
racionalidade, economia e seguranga, tanto dos usuarios, como dos funcionarios da 
empresa contratada.

3. A Contratada devera ter a frente dos servigos, responsavel tecnico, devidamente 
habilitado, alem de ter encarregado, que devera permanecer no servigo durante todas 
as boras de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competencia.

7. Os servigos rejeitados pela fiscalizagao devido ao uso de materials que nao sejam os 
especificados e/ou materiais que nao sejam qualificados como de primeira qualidade 
ou servigos considerados como mal executados, deverao ser refeitos corretamente,
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III. DIRETRIZES GERAIS

1. SERVIQOS PRELIMINARES

1.2 REMOGAO R RECOLOCAQAO

8. No caso de duvidas, erros, incoerencias ou divergencias que possam ser levantadas 
atraves deste caderno de encargos e especifica^oes ou projetos, a fiscaliza^ao devera 
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providencias.

9. Os services a serem executados sao de carater comum e de baixa complexidade na 
area da engenharia, tratando-se de interven^ao em local publico ja consolidado.

1.1 PLACA DE OBRA
Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de a$o galvanizado 

com dimensoes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padroes da Prefeitura Municipal de 

Cataguases - MG.

1.2.1 RETIRADA E RECOLOCAQAO DE TELHAS CERAMICA
Sera retirada e recoloca^ao todas as telhas ceramicas de encaixe, com ate duas 

aguas, incluso i^amento, conforme indicado no projeto.

1.2.2 REMOQAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA
Devera ser removida e empilhada 10% do engradamento de telha ceramica, 

indicados no projeto.

1.2.3 LIMPEZA DE COM JATO ALTA PRESSAO
Limpeza de superficie com jato de alta pressao, conforme indicado no projeto.

1.2.4 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

com o emprego de materials aprovados pela fiscalizatjao e com a devida mao-de-obra 
qualificada, em tempo habil para que nao venha a prejudicar o Cronograma global dos 
services, arcando a contratada com o onus decorrente do fato.

1.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL
0 transporte sera feito por caminhoes basculantes para areas definidas pela 

fiscaliza^ao. A mediae efetuar-se-a levando em considera^ao o volume transportado 
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhao. (dentro do 
penmetro urbano).
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1.3 PINTURA

1.4 COBERTURA

1.4.4 CONDUTOR CIRCULAR DE AGUA PLUVIAL

1.4.1 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA
Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de aluminio, incluso 

transporte vertical.

1.4.3 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA
Calha em chapa galvanizada, esp.0,65mm(gsg-24), com desenvolvimento de 

50cm, inclusive i^amento manual vertical

1.3.1 LIXAMENTO MANUAL
Lixamento manual em toda superficie de madeira do telhado para remo^ao de 

tinta, conforme indicado no projeto.

1.3.2 PINTURA 6LEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
Deverao ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcan^ar a coloragao uniforme 

desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem 
pintadas com tinta oleo/esmalte deverao ser previamente lixadas a seco com lixa, 
posteriormente devera ser removido todo o po da lixa. Em seguida, uma demao de 
aparelhamento de acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apos, uma 
demao de massa corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, 
depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido 
lixamento a seco lixa n^ 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apos, 
segunda demao leve de massa corrida devera ser aplicada para corre^ao dos defeitos 
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza 
com pano seco. Finalmente deverao ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de 
acabamento com oleo/esmalte sintetico.

1.4.2 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICAS OU CONCRETO
O madeiramento do telhado devera ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo 

paraju, seca, isenta de defeitos, brocas, fendas, trincas e empenos, observada a 
utiliza?ao de urn so tipo de madeira para cada estrutura. Dimensoes minimas das 
pe$as indicadas, compativeis com os vaos a serem vencidos. A distancia maxima entre 
caibros devera ser de 0,50m, eixo a eixo para detalhes c/ telhas ceramicas. As ripas 
deverao ser dispostas de maneira a suportar o telhamento com distribui^ao uniforme 
de cargas, devendo haver superposigao delas, na ultima fiada de telhas do beiral. 0 
espa^amento das ripas sera determinado pelo comprimento das telhas.
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1.5 SERVINGS COMPLEMENTARES

2. REFORMA DO TELHADO DA CHACARA DONA CATARINA

2.2 REMOCAO R RECOLOCAQAO

2.3 COBERTURA

2.4 SERVIQOS COMPLEMENTARES

Condutor circular de agua pluvial para telhado em tubo pvc, 075mm, inclusive 
conexoes e suportes.

2.3.1 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA
Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de aluminio, incluso 

transporte vertical.

2.4.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA
Apos a conclusao dos servi^os e antes da entrega da obra, proceder-se-a a 

limpeza geral da mesma, com as seguintes observances: As ferragens das esquadrias e

2.2.1 RETIRADA E RECOLOCAQAO DE TELHAS CERAMICA
Sera retirada e recolocanao todas as telhas ceramicas de encaixe, com ate duas 

aguas, incluso inamento, conforme indicado no projeto.

2.2.2 LIMPEZA DE COM JATO ALTA PRESSAO
Limpeza de superficie com jato de alta pressao, conforme indicado no projeto.

1.5.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA
Apos a conclusao dos servinos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a 

limpeza geral da mesma, com as seguintes observances: As ferragens das esquadrias e 
os metais sanitarios, cromados ou niquelados, serao limpos com removedor adequado, 
para recuperanao do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serao 
retiradas com removedor adequado e palha de ano fina; As instalanoes deverao ser 
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do 
local.

1. SERVIQOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ano galvanizado 
com dimensoes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padroes da Prefeitura Municipal de 
Cataguases - MG.
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IV. CONSiDERACOES FINAIS

Cataguases- MG, 03 de fevereiro de 2025.

os metais sanitarios, cromados ou niquelados, serao limpos com removedor adequado, 
para recupera^ao do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serao 
retiradas com removedor adequado e palha de a$o fina; As instala^oes deverao ser 
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do 
local.

Claudia Reis Portilho
Engenheira Civil-CREA MG 54.120/D

Sinaliza^ao provisoria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de 
proporcionar seguran^a para a execu$ao da obra sera realizada a sinaliza^ao 
provisoria, inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada devera apresentar o 
piano de sinaliza^ao, de acordo com as etapas de execu^ao da obra por trechos. Para 
garantir a correta aplica^ao das normas de seguran^a da obra deverao ser adotadas 
todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum service devera 
ser iniciado sem a implanta^ao previa da sinaliza^ao de seguranga, devendo ser 
rigorosamente observada a sua manuten^ao enquanto perdurarem as conduces de 
obra que o justifiquem. Recomenda-se especial aten^ao na manuten^ao da sinalizagao 
horizontal e vertical nos locals de desvio de trafego.

A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as especifica^oes 
acima expostas.


