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Q BAMAQ

MAQUINAS

AO

MUNICIPIO DE CATAGUASES

PRACA SANTA RITA, 462 — B. CENTRO
CEP: 36.770-020 — CATAGUASES / MG

CNPJ: 17.702.499/0001-81

AT: Geisa Moraes — Email: se

Conforme solicitado, segue abaixo orgamento para fornecimento de equipamentos de nossa representagado:

Equipamento:
01 {Uma) Retroescavadeira, marca New Holland, modelo B95C.

Nova de Fabrica, equipada com motor turbo diesel de 97 HP de potencia de 04 cilindros, sistema elétrico de 12
Volts, Transmissdo Power Shuttle com 04 velocidades a frente e 04 velocidades a re, velocidade de deslocamento
a frente atinge 38,8 Kh/h; Sistema Hidraulico com Bomba de Engrenagens; Freios de Servico multidisco em
banho de dleo, tanque de combustivel de 163 litros, sistema de basculamento da cacamba através de dois
cilindros paralelos, bloqueio do diferencial traseiro acionado pelo operador através de interruptor, cagamba
dianteira com capacidade para 1,0m3, Brago do Retro com profundidade de escavagdo de 4,42m, cacamba do
retro de 30", cabine fechada rops/fops com ar condicionado, Pneus Dianteiros 12.5/80x18 e Pneus Traseiros
19.5x24, tragdo 4x4, equipada com sistema de monitoramento remoto via satelite.

Prego Unitario Orientativo para V.sas.: ........cccoiuienne R$ 448.000,00 (Quatrocentos e quarenta e oito mil reais).

Prazo de Entrega: 30 dias, apds autoriza¢do de fornecimento

Condicio de Pagamento: Através de Recurso Proprio — A Vista.

Local de Entrega: Posto no Patio da Prefeitura.
Garantia da Maquina: 12 (doze) meses, independente do numero de horas trabalhadas
Validade do Orcamento: 90 (noventa)} dias

Faturamento:
Bamagq S/A Bandeirantes Maquinas e Equipamentos - Contagem / MG - CNPJ: 18.209.965/0001-54

Contagem/MG, 14/01/2025.
Att

y  Victor Verner:
. Conisultor de Vendas-
Victorverner@hamac com.by
T B8 Uy aTEITaE - 13 9 99456458
SRIBT KO, 2111 ContagemMG
v barnatgtisguinasccm br - @bamagmaquings

BAMAQ S/A - Bandeirantes Maquinas e Equipamentos
www.bamagmaquinas.com.br
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Assuntc  RES: Solicitagdo de cotacdo de precos - Prefeitura de Cataguases ) ]
' roundcube @

De Victor Pereira Verner <victor.verner@bamagq.com.br>
Para SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS <servicasurbanos@cataguases.mg.gov.br>
Data 14-01-2025 10:13

¢ Proposta PM Cataguases B95C.pdf(~714 KB)

Bom Dia,

Segue anexo crgamento.

Att

Victor Verner

Consuitor de Vendas

(31) 3369 1022 | Ramal 1022
(31) 99949-6458

B ]

www.bamagmaquinas.com.br | @bamagmaquinas

www.bamagcaminhoes.com.br | @bamagcaminhoes

BR 381 KM 02 Nr.: 2.111 - B. Bandeirantes, CEP 32240-090
Contagem, MG)

De: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS <servicosurbanos@cataguases.mg.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 13:50

Para: Victor Pereira Verner <victorverner@bamag.com.br>

Assunto: Solicitagdo de cotac3o de pregos - Prefeitura de Cataguases
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K CleADQ: E-mail externo, ndo clique em links ou abra anexos, a menos que conhega o remetente e saiba que o contetido € seguro. Caso
] ot . . . . ~
contrario, denuncie ¢ e-mail como SPAM ou entre em contato com o time de Tecnologia e Seguranca da Informagéo .

|

Boa tarde,
Solicito cotacdo de pregos para o item descrito abaixo:

Retroescavadeira

Descrigdo:

Poténcia operacional minima 85HP; capacidade minima da carregadeira: 0,76 m3;
capacidade minima da escavadeira de 0,2m3; tragdo 4x4 e motorizagéo a diesel.

Atenciosamente,

Geisa Morais

Secretaria de Servicos Urbanos - Prefeitura de Cataguases - MG
Telefones: (32) 3429-2594 - (32) 3422-1066

Endereco: Avenida Astolfo Dutra, n® 751 - Centro - Cataguases - MG - CEP: 36770-001.
Funcionamento: De Segunda a Sexta de 7:00h as 10:30h e de 13:00h as

Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) seu(s) destinatario(s) e as informagdes sdo confidenciais e protegidas. € vedada a transmisso ou
divulgacio de seu contetdo a terceiros, que ndo seus destinatérios. O uso ndo autorizado de tais informagdes, qualquer divulgagado, copia, distribuicdo ou
qualquer ago ou omissdo, é proibido e sujeitara as penalidades cabiveis na forma da lei. Caso ndo seja o destinatario desta mensagem, queira por
gentileza excluir e destruir todas as cpias em seu poder e informe ao remetente que vocé recebeu por engano.




N° Proposta: 14358

BRASIF Conectar, entender e entregar a melhor solugao. Essa é a nossa missao!
CMALRSAS Data: 14/01/2025

Conectar, entender e entregar a melhor solugao.
Essa é a nossa missdo!

0800 709 8000

www.brasifmaquinas.com.br

0800 709 8000

www.brasifmaquinas.com.br 116
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BRASIF Conectar, entender e entregar a melhor soluco. Essa é a nossa missao!

MAQUINAS

N° Proposta:
Data:

14358
14/01/2025

Entrega técnica
virtual para
clientes CASE CE

A entrega técnica do(s) equipamento(s) sera
virtual, através de nossa plataforma on-line,

sempre que o cliente ja possuir equipamento(s)
do mesmo modelo daquele(s) aqui proposto(s).

A Brasif disponibilizara um link com o material
em video e os formularios necessarios a
conclusdo do procedimento.

Em caso de davida consulte nossos
representantes comerciais.

CASE BRASIF
P —— R — s

MAQUINAS

Beneficio exclusivo

Mais praticidade

Acesso ilimitado

Treine sua equipe onde e quando quiser
Sem necessidadd de visita do técnico

Mais agilidade para iniciar a operagdo do
equipamento

N N N N

«.0800 709 8000

www.brasifmaquinas.com.br
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B'F Conectar, entender e entregar a melhor solucao. Essa € a nossa missao! N° Proposta: 14358

25 AAQUINAS Data:  14/01/2025

Proposta Comercial
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
PC SANTA RITA- 498
CATAGUASES- MG

CNPJ: 17.702.499/0001-81
Prezadcs Senhores:

A BRASIF S/A Exportagdo Importagéo, estabelecida na cidade de Belo Horizonte- MG, inscrita no CNPJ sob nr.
52226073000108, na qualidade de Distribuidor dos produtos da CASE fabricados por CNH INDUSTRIAL BRASIL
LTDA, tem a satisfagdo de apresentar aos Srs.(as) nossa PROPOSTA COMERCIAL:

Sobre a Brasif Maquinas

No mercado desde 1970, a Brasif Maquinas adquiriu um profundo conhecimento
dos segmentos em que atua e grande reputag&o junto a seus clientes e parceiros.
Hoje ela é uma das maiores distribuidoras de maquinas para construgao,
minerac3o, industria e movimentacdo de materiais, pecas de reposigao e
assisténcia técnica do Brasil. _

Conhega nossas regionais

Belo Horizonte  Cuiaba Goiania Ribeirdao Preto Rio de Janeiro
Minas Gerais Mato Grosso Goias Séao Paulo Rio de Janeiro

Brasilia Curitiba Jundiai Palmas Serra
Distrito Federal Parana Sao Paulo Tocantins Espirito Santo

0800 709 8000

www.brasifmaquinas.com.br 3/6
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BRAS'F Conectar, entender e entregar a methor solugéo. Essa é a nossa missao!

N° Proposta: 14358
Data: 14/01/2025

Nossos Produtos e Servigos

Distribuidor oficial:

| J¥ L B
CASE wm Yolen FPT

A Brasif Maquinas trabalha com diversas opgdes de servigos, planos de atendimento e programas para atender as
diferentes necessidades de seus clientes. Contando com uma estrutura robusta de pecas de reposi¢cdo e
profissionais qualificados, temos o que vocé precisa para garantir o andamento de sua operagao.

Mais de 40 mil itens em estoque, de
filtros e leos a motores e eixos.

Engenheiros e técnicos treinados pelas fabricas
garantindo um rigoroso conhecimento dos
procedimentos técnicos determinados pelos
fabricantes.

Oficinas equipadas:

Estrutura adequada para manutengdo, reforma de
equipamentos e componentes

dos mais simples acs mais complexos.

aplicaco o profissionais treinados o capacitados para
realizar manutengo preventiva e carrefiva da frota-

vEs
Plano..s _
Manutencao

ERMER

Planos de manutengé&o:
Diversas modalidades de contratos criadas para
atender as particularidades de cada cliente.

- Contratos de Manutengéo customizados para as necessidades dos clientes;

- Técnicos da Brasif Maquinas alocados em sua empresa.

Pesquisa de Satisfacao

Pensando em melhorar o atendimento aos
nossos clientes, a Brasif Maquinas implementou
em 2016 o NPS, que é uma metodologia de
pesquisa de satisfagdo para identificar pontos
negativos e positivos e desenvolver melhorias

em nossos processos. Um dos nossos valores €
o FOCO NO CLIENTE e por isso buscamos
prover exceléncia operacional e
comprometimento Com 0s NOSSOS Parceiros.

«.0800 709 8000

www.brasifmaquinas.com.br 416
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BRASIF conectar, entender e entregar a melhor solugéo. Essa é a nossa missaol N° Proposta: 14358
B4 AQ\&I\‘AS Data: 14/01/2025

RETROESCAVADEIRA - CASE -
580NS2 4X4 CAB

L Configuracao Técnica do Equipamento

Descricdo do Equipamento Quantidade Valor Unitario Valor Total

zfz'égESCAVADE'RA - CASE - 580NS2 1.0 BRL  480.000,00 BRL 480.000,00

Valor Total BRL 480.000,00
CONDICOES COMERCIAIS

0800 709 8000

www.brasifmaquinas.com.br
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AS'F Conectar, entender e entregar a melhor solugéo. Essa € a nossa missaol N° Proposta: 14358
-+ MANGUINAS Data: 14/01/2025

BR

Condicoes de fornecimento

Cancelamento: Apds o de acordo na proposta, podera ocorrer 0 cancelamento mediante
aviso prévio e por escrito concomitante ao pagamento de multa ndo
compensatéria correspondente a 10% do total do cancelamento, sem
prejuizo de danos.

Garantia: O(s) equipamento(s) constante(s) desta proposta é(sdo) coberto(s) por uma
garantia de 12 (doze) meses a contar da data de sua entrega técnica, de
acordo com o Certificado de Garantia emitido por seu fabricante.

A garantia é vélida para a(s) méaquina(s) colocada(s) no patio de uma de
nossas filiais ou outro distribuidor Case, sendo de responsabilidade de seu
proprietario as despesas de transporte de seu local de operagao até uma de
nossas oficinas.

Caso o proprietario opte por fazer o atendimento no local de operagdo do
equipamento as despesas de quilometragem e tempo de deslocamento do
técnico da Brasif serdo cobradas de acordo com orgamento prévio.

Validade da Proposta: Esta proposta é valida até 24/01/2025, salvo venda prévia, ficando apos este
prazo sujeita a alteragoes.

Atenciosamente,

FREDERICO PEDROSA BELCHIOR
Belo Horizonte

Telefone: +55 (31) 2129-3800
Cel: +55 {31) 99979-5791

E-mail: frederico.pedrosa@brasif.com.br

Declarc(amos) que estou(amos) de acordo com todas as condigbes desta proposta estando, portanto, aprovadas as condigtes
do fornecimento ora contratado, nos termos da legislagdo em vigor.

Belo Horizonte: 14 janeiro, 2025

Assinatura(s): Assinatura(s).
Nome{s): Nome(s):
Cargo(s): Cargo(s):
CPF(s): CPF(s):
«.0800 709 8000

www.brasifmaquinas.com.br
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Assunto  Re: Solicih;éo de cotagdo de pregos - Prefeitura de Cataguases

De Luiz Amaral <luiz.engenharia@yahoo.com.br> rQUﬁdCUbe +

Para SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS <servicosurbanos@cataguases.mg.gov.br>
Data 13-01-2025 15:49

 Proposta RETRO MULLER -PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG.pdf(~473 KB)
e RETRO MULLER MR-406.pdf(~2.4 MB)

Boa tarde !

Anexa Segue nossa Proposta para fomecimento de uma Retro MULLER.
Nossa Maquina é 100% Nacional fabricada no Rio Grande do SUL
Pcssuimos assisténcia Técnica em Muriaé pertinho de vocés.

Qualquer duivida estou a inteira Disposigéo

Atencicsamente:

Luiz Adriano Gomes do Amaral
Engenheiro Mecanico Consuiltor de Vendas
+55 (31) 9 8860-0893

Luiz.engenharia@yahoo.com.br

Em segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 14:07:31 BRT, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS #
<servicosurbanos@cataguases.mg.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Solicito cotagdo de pregos para o item descrito abaixo:
Retroescavadeira

Descrigao:

Poténcia operacional minima 85HP; capacidade minima da carregadeira: 0,76 m®
capacidade minima da escavadeira de 0,2m?; tragéo 4x4 e motorizagao a diesel.

Atenciosamente,

Geisa Morais

Secretaria de Servicos Urbanos - Prefeitura de Cataguases - MG

Telefones: {32) 3429-2594 - (32) 3422-1066

Endereca: Avenida Astolfo Dutra, n? 751 - Centro - Cataguases - MG - CEP: 36770-001.
Funcionamento: De Segunda a Sexta de 7:00h as 10:30h e de 13:00h as 16:36h.
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Proposta Comercial

016 — 2025
13 de JANEIRO de 2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Endereco: Praca Santa Rita, 462
Bairro: Centro, CEP: 36770-060

E-mail: administracao@cataquases.mg.qov.br
Telefone: (32) 3422-1066- MG

Assunto: Proposta Retro Escavadeira MULLER

DE:
MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 11938.604/0001-08

BANCO DO BRASIL - 001
AG: 3415-0
CONTA CORRENTE: 10.5261-6

Atendendo vossa solicitagdo, viemos apresentar nossa proposta para
fornecimento dos seguintes produtos:

PRODUTO:
Retroescavadeira
Modelo: MR 406
Fabricante: MULLER
Ano: 2025

Retro Escavadeira nova (zero hora) FABRICACAO 2025

Motor Diesel Poténcia 100hp @2000 RPM

Tragdo 4x4, Bloqueio do diferencial traseiro através de botdo na
alavanca de comando 4 marchas a frente 4 marchas a ré

Peso operacional de 7.000 Kg.

Cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado.

Capacidade de levantamento da cagamba dianteira 3000 Kg / 1.0m3
Capacidade de levantamento da cagamba da Retro 2.500 Kg /0,250m?
Profundidade de escavagéo 4,35m

Capacidade do tanque de combustivel minimo de 143 litros,

Capacidade da cagamba dianteira 1,0 m3 (Um metro ctbico),

Largura da cagamba traseira de 30".

Pneus dianteiros 12 x 16,5 Pneus traseiros 19,5 x 10 Lonas

WWW.mullerbrasil.com.br
RS-118 Km 18, 5195 - Nedpolis, Gravatai - RS, 94130-390
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QUANTIDADE:
01 unidade

VALOR UNITARIO:
R$ 420.000,00 Quatrocentos e Vinte Mil Reais

PRAZO DE ENTREGA:
Imediato (Salvo Venda Prévia)

LOCAL DE ENTREGA:
MINAS GERAIS

PAGAMENTO: .
A VISTA, Leasing, CDC, CONVENIO

IMPOSTOS:
Informamos que a aliquota de ICMS 12%. Todos os custos relacionados ao pagamento da
diferenca de aliquota na entrada no Estado de destino seréo de inteira responsabilidade da
compradora.

VALIDADE DA PROPOSTA:
30 dias

+55 (31) 9 8860-0893
Luiz.engenharia@yahoo.com.br

WWW.mullerbrasil.com.br
RS-118 Km 18, 5195 - Nedpolis, Gravatai - RS, 94130-390
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RETROESCAVADEIRA NOSSA FORGA NA SUA OBRA

Poténcia Peso Dperaclonal Profund. Escavacao
100hp (74,5kw) @ 2.200R°M 8.600kg 4.4m




MULLER

Acreditando na industria nacional, a Miiller apresenta a Retroescavadeira MR 406 ADVANCED. Com o DNA da sua antecessora RD406

produzida pela Randon a MR 406 ADVANCED esta ainda mais eficiente, durével, segura e facil de operar, aliando maior produtividade

com o maihor custo operacional. Se vocé procura uma retroescavadeira forte e confiavel, conte com a MR 406 ADVANCED.

0 chassi Villler rronobioco, de
grands ustez desde a dianteira
até o pivé de giro, € construido err
chapz de a¢o de alta rasistél
Apresenta estrutura err peca finica
tipo caixz fechada, reforgada para
suportar grandes cargas, choques e
targfes ras rrais severas aplicag@es.

R 3%“ ;& . Rt i 2
Corr g dos irotores rais potentes
“da calegoria, a refroeszavadeira
Viller, equipaca con motor NAR 1/
TER 3, ¢ extrarrarrenie ecordirica,
de facil rranttergao e baixo custo
operacicnal, garartinds a rrelbor

Bl

Corrandas Load-Sensing garantem
a alirertsgdo sirrultinea de duas
ou rais fungdes, gerardo rraior
suavidade de rrovirrertos, precisdo
de escavagio e ciclos rrais rapidos,
corr econorria de corrbustivel. O
comrande da carregadeira possui seis
furgdes operacionais: carga, descarga,
levartamenrto, retorro a escavagio e
autorivelarrento da ceganmba.

Eixo traseiro conr redutores
plaretarios localizados ras
extrerridades (para facilitar a
ranutengdo). Os eixos possuern
grarde resistércia rrecanica, para
suportar as rais severas condigdes
de trabalho emr terreros acidentados
e solos de baixa sustentagio nas
operagdes de carregamrento.

rontados na parte externa,
proporciorando rrais resisténcia

e robustez a estrutura, facilitando

a rranutengio e visvalizagédo do
sisterra, Sisterra de trava-langa,
corr apoio das travas durante a
operagdc, elirrinando tersdo e atrito
sobire o cabo.

Cornr mraior espago interno, corforto,
ergonoria, grande visitilidade e
corrodidade para as longas jornadas
de trakalho. A cabire da MR 406 foi
desenvolvida dertro do corceito "o
rraximo para o operador” Seguindo
os padrbes de segurarca, a cabine
ROFS/FOFS de série é certificada
ras norras AENT NER ANV SO 3471
e 3449

S118,5195 - km 18| CEP-94130-390 Bairro Bom Sucesso|-Gravata

série a transirissao Carraro “power
sincre shuttle”, conversor de

torque acoplado, transrrite aos
eixos grande forga de tragdo no
carregarr erto frontal e agilidade ro
deslocamrente de equipamrentc.

Fossui dois rirodelos de tanque

de comrbustivel, sendo eles
intercarbiaveis. No rrodelo
standard (143 littos), o rraterial
plastico antichamra ( CORENE 1613),
elirirando o risco de oxidagéo
irterr:a. No rodelo opcional,

a estrutura é corr maior
capacidade (165 litros).

Nas operagdes de carregamento,
a utitizagfo de urr cilindro frontal
arrplia 0 aspecto de visibilidade.

Os bragos articulados conr reforgas
laterais suportarr grandes tersdes
e proparcionane ciclos de operagdo
rais rapidos e seguros, corr grande
forga de desagregagéo. A cagarrba
frortal de 86" auxilia na protegédo

e evita 0 desgaste prematuro das
bordas do prieu dianteiro.

L equipanrento produzido

ro Brasil que aterde as rrais
rigorosas e severas aplicagles,
oferecendo rraior durabilidade, alto
deserrpenho con baixo consumo
de corrbustivel e ranutergdo.
Cddigo Firarre - 3804989

No corrpartirrento do operador
estio dispostos todos 0s sisterras
de gerenciarrento da mraquina,
ircluirdo pairel de instrumento
digital corr alerta de revisdes e ar-
condiciornado con cortrole digital.

de alta resistércia possui reforgos
interros, projetados para suportar
grandes forgas e torgdes. Corr argulo
de recolhirento negativo, permrite
raior estabilidade ro transporte.

Seu desenho curvo “tipo escavadeira”
proporciona garhao adicioral, tanto
ras operagdes de escavagio quanto
ro carregarrerto err carrinhdes.

mullerbrasil.com
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RETROESCAVADEIRA

5,4km/h 6,6km/h

12 marcha

32 marcha 18,8km/h 22,7km/h

70.000N

100.000N

Aspiragio Turbo alimentado

Para- bnsa llmpador dlantelro e lcmpador traseiro

T ——
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RETROESCAVADEIRA B mMunerequie

. mm%ma;wmmm] .
@muller_equip

5
e

.y
5.380mm

e

Alcar?ce de cgrregafnento na altura maxima do 1.440mm 1720mm 2.060mm
centro da articulag3o

Altura maxima da anamba - brago extensivel _ _ 6.610mm
estendido - aro 18

]

D Altura de operagdo (maxima) - aro 18" brago
extensivel estendido

L

By

s

S

h 25m E e
\\ F Alcance a partir da articulagédo do brago - brago
\ 061m extensivel estendido

Profundidade maxima de escavagao junto ao fundo
(ISO 7135) 0,61m - brago extensivel estendido

3 i ESSHB  Eek g
Eixc dianteirc motriz
R i 3 N %’ig‘?‘ﬂ%
R
Oleo do moter turbo

5 -

2.790mm 3120mm -

T S
Capacidade da cagamba 30" - standard 0,26m? 0,25m3 0,25m?

%

e "'\V - &

Raio de giro s2m freio aplicado

CiAR S

12,5/80 12,5x18-12 PR / 12,5x1
sy ;

i S

Dianteiras Ara 18” (4x4;
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Miller, através da Rede de Concessionarias em todo o pais, possui
assistincia técnica especializada com pegas genuinas sempre disponiveis
e acessiveis a vocé e, o que é melhor, sempre perto quando vocé precisa.
Com téznicos treinados pela fabrica e equipamento de diagnoéstico, a
concessionariz Miiller estd capacitada a lhe oferecer toda a orientagao
para o perfeito funcionamento e operagdo do seu MR 406. Consulte
nossos serviges de atendimento ao cliente Muller. -

-
Contate nossa rede de Concessionarias Muller hoje mesmo ou acesse
www.mullerbrasil.com.

D Alcance maximo de despejo na maxima altura

Miller atua no mercado de pegas de reposigdo e servigos para os

S
S

K

Capacidade coroada da cagamba 86 1,00m3
— y

S B

Sinalizador rotativo

Sistema de
S e e

- i AR

produtos Miller através da Rede de Concessiondarias em todo o pais.
S3o pecas genuinas Miller, conhecidas pela qualidade, durabilidade
e seguranca, prolongando a vida util e garantindo total performance
do equipamento.

operagio e vida util e evitam paradas ndo programadas.
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RETROESCAVADEIRA

R, (51 3488.3488

admvendas@mullerbrasil.com

'i /Muller.Equip

@muller_equip

MULLER

*Especifizaj;3es sujeitas a alteragéo pelo fabricante, sem aviso preévio.
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RETROESCAVADEIRA

MOTOR TRANSMISSAO SISTEMA ELETRICO
iarca CNH Powershuttle, totalmente sincronizada,  Voltagem 12 volts, aterramento negativo
Modelo S8000 4 velocidades a frente e 4 velocidades aré  Ajernador 120 A
Tipo 4 tempos, -urboalimentado diesel, certificado Tier 3~ 11280 4x4 Acionamento planetario através de  Bateria 100 Ah, 750 A
Cilindros 7 pressao hidraulica, interruptor localizado no painel

" - " Embreagem de inversdo hidraulica com controle i
Dfa.metro,’c-urso 104 x 115 mm (4,09” x 4,52") elétrico de mudangas de marcha a frente e a ré S|STEMA HlDRAU‘Ll’C(.)
Cilindrada 3.9L (238 pol.3) Interruptores de desengate da transmisséo Bomba dos implementos hidraulicos ,
Injeg@c de combustivel Direta “Declutch”, sendo um na alavanca de mudanga ~ Bomba de engrenagens, montada na saida de
Combustivel Diesel de marcha e outro na alavanca de controle da poténcia da transmiss&o (PTO)

Filtro de combustivel
Com separador de agua em linha

Fluxo cruzado
Liquido

Tomadade ar
Sistema de arrefacimento
Tensor.zutomatico da correia do ventilador

Sistema integraco de arrefecimento do éleo do
motcr

Sistemna t po Verturi na linha de admisséo de ar do
motcr

Radiadcr com raservatorio de expansao
Silencioso com dispositivo anticentelha
Jispositivo auxiliar de partida a frio (opcional)

Angulo maximo de lubrificagio 35°

.para a frente e para tras)

Angulo maximo de lubrificagio (lateral) 35°

Rotagtes do metor
Nominz! plena carga 2.450 rpm
Baixa marcha lenta 950 + 50 rom
Alta sem carga 2.380 = 50 rpm

Poténcia a 2.200 rpm
Bruta (ISO14396) 96 hp (72 kW)
Liquida (SAE J1349) 94 hp (70 kW)

Torque maximo a1.300 rpm
Bruto (I5014396) 420 Nm (310 kgf.m)
Liquidc (SAE J1349) 366 Nm (37,3 kgf.m)
Sokretorque 30% (+ 5%)

NOTA: As potércias e os torques brutos estio
de acordo com & norma ISO - 14396; e liquidos,
conforme norma SAE J1349.

carregadeira

Relagdes A Frente ARé
18 5,603 4,643
22 3,481 2,884
32 1,584 1,313
42 0,793 0,657
Conversor de torque
Relagao 3,2

Angulo méximo
de lubrificacéo
Angulo maximo de lubrificagdo

35° (para a frente e para tras)
30° (lateral)
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Vaz3o a 2.200 rpm 121 I/min @ 231 bar

Vélvula de controle da carregadeira

Monobloco, 2 ou 3 carretéis, com controle por
alavanca Unica para os dispositivos hidraulicos de
levantamento, basculamento e auxiliares, flutuagdo
positiva e retorno a escavagao

Vélvula de controle da retroescavadeira
(disponiveis nas versdes 580N series2 HD e 580N
series2)

Monobloco, 6, 7 ou 8 carretéis, circuitos paralelos
de centro aberto com regeneragdo

Pressao de alivio principal

231 +/-3.5 bar

Filtros

Elemento de filtro substituivel de 7um localizado
na linha de retorno, com luz indicadora de filtro
saturado

Resfriador de éleo hidraulico

Para servigos pesados (alto desempenho)
Tomada auxiliar hidraulica unidirecional ajustavel:
60,6 2 121 I/min

Tomada auxiliar hidraulica bidirecional (opcional):
121 /min a 231 +/- 3,5 bar




ARREFECIMENTO DO MOTOR CAPACIDADES RETROESCAVADEIRA
Radiacor~ Tanque de combustivel 1631  Angulo de recolhimento negativo
« Tipodontcleo Onda quadradaz Oleo do motor com filtro 9,11  Sistema hidraulico de centro aberto
rea Tonta) o riclee 31450m*  Sistema hidrauiico Torque méximo de giro_22.258 Nm (2.269,7 kgf.m)
i Total com brago de penetragdo padréo 1061 Comando com 3 alavancas de controle e pedal de
Ventilador Total com brago Extendahoe 1171 s (opoional
Tipo Sucgéo de 9 pas com acionamento viscoso Reservatorio com filtro 551 - -
Diametra 500 mm Reservatério sem filtro 53| Pilot Control (opcional somente na versao 580N
a : ies2 HD
Relagac 1.45:1 Sistema de resfriamento do motor series )
Bomba Je égua Sem aquecedor da cabine Comando com 2 alavancas de controle
Tipo Integral (somente na versdo 580N series?2) 17,31  Brago Extendahoe (opcional somente nos
Bomba de éleo Iubrificante Com bicos Com aquecedor da cabine 181 comandos de 2 alavancas e 3 alavancas)
pressurizados sob os pistdes  Transmissdo Tomada hidraulica auxiliar para acessorios
4 x 4 - Sistema total traseiros uni ou bidirecional (opcional)
EIXOS E FREIOS Powershuttle 19,91 Estabilizadores (somente nas versGes 580N series2

Bloqueio do diferencial eletro-hidraulico
Ativecdo através de pressdo hidraulica por meio
de interruptor elétrico durante a operagdo

Eixo dianzei-o 4x<
Standac (disponvel somente na versdo 580N series?)
HD (disporivel em todas as versdes)

Standard / HD
RelacZo do diferencial 2,0/2,385
RelagZo do cubo planetario 6,0/6,0
RelacZo de redugéo total 12,0/14,3
Capacidzde de carga estatica maxima
4x4 HD 29.308 kg
4X4 Standard 30.791 kg
Capacidade de ca-gz estatica de operagao
4X4 HD 7.136 kg
4X4 Stendard 8.604 kg

Eixo d enteiro 4x4
Angulo maximo de lubrificagdo
35° (para a frente e para tras)

Eixo dianteiro 4x4
Standard (disponivel somente na versao 580N series2)
HD (disponivel em todas as versdes)

Standard / HD

Diferencial 7.71/7,71

Planetarias (cada) 0,71/1,01
Eixo traseiro

Diferencial e planetarias 13,61

Fluido de freio ~ mesmo 6leo do sistema de
transmissao

Reservatério do limpador do vidro dianteiro 2,8

CARREGADEIRA

Comando de levantamento e basculamento por
uma Unica alavanca, além de flutuagéo e retorno a
escavagao

Nivelamento automatico

Anguio maximo de lubrificagdo 30° (ateral)  Indicador de nivelamento da cagamba
Eixo traseiro Cinematismo paralelo

Relagdo co diferencial 25 2 cilindros de basculamento paralelos

Relagao do cuko planetario 6,4 - ——

Relagao de reduco total 16,0 Sistema hidraulico de centro aberto

CapacidaZe de carga estatica maxima 40.889 kg
CapacidaZe de carga estatica de operagdo
10.197 kg
Angulo maximo de lubrificagao
. 35° (para a frente e para tras)
Angulo maximo de lubrificagdo 30° (lateral)
Freio de servigo
Dois discos de cada lado, em banho de dleo,
aconados hidraulicamente, autoajustaveis, de
montagem externa

619 cm?
2.477 cm?

Area do disco
Area tota: ce frenagem

Freio de estacionemento
Montado na transmissao, aplicado por mola e
liberado hidraulicamente (SAHR), acionado por
interruptor no console
Velocidades de deslocamento ~ km/h

1 a 23 aa 43
Afrente 6,1 9,7 214 428
Ar 73 11,8 258 516

Interruptor de desengate da transmissao na
alavanca de comando da carregadeira e na
alavanca de troca de marchas

Ride Control (opcional)

580N | Pagina 2

e 580N series2 HD)
Tipo asa com sapata em ago

Tipo asa com sapatas reversiveis — ago/borracha
(opcional)

PESO OPERACIONAL

Configuragao 1

Unidade equipada com trag&o 4x4, eixo dianteiro
4x4 HD, cabine fechada com ar-condicionado
ROPS/FOPS, assento com suspensdo
pneumatica, carregadeira com cagamba para
uso geral de 93” com dentes aparafusados,
retroescavadeira com cagamba HD de 30", motor
turbinado Tier 3, pneus dianteiros 12,5x18, pneus
traseiros 19,5x24, brago de penetragéo padréo,
uma bateria de 12V, pacote de luzes LED com 10
faréis, contrapeso de 187 kg (400 |b)

7,488 kg

Pesos de componentes:
Cagamba dianteira 4 em 1 com lamina
aparafusada de 93” 791 kg
Cagamba dianteira de 93"

com lamina aparafusada 561 kg
Cagamba dianteira de 85"

com dentes aparafusados 385 kg
Cagamba dianteira de 93"

com dentes aparafusados 551 kg
Cagamba traseira de 24" HD

com dentes aparafusados 193,5 kg
Cagamba traseira de 30" HD

com dentes aparafusados 222 kg

Cabine fechada (adicional a cabine aberta) 503 kg

Contrapeso padrio (disponivel somente nas
versdes 580N series2 HD e 580N series?)
187 kg (412 Ib)

Contrapeso para
brago Extendahoe (dispoivel somente nas
versdes 580N series2 HD e 580N series2)
317,5 kg (700 Ib)

Brago Extendahoe

(adicional ao brago padréao)
Protegéo do eixo carda

(somente nas versdes 580N series2 HD e 580N
series2 Versdo Carregadeira) 128 kg
Eixo dianteiro 4x4

Standard (disponivel somente na versdo 580N
series2) 269 kg

Eixo dianteiro 4x4 HD 373 kg

129 kg




CACAMBA - CARREGADEIRA

Largura Tipo Capacidade Rasa Capacidade Coroada Peso
2.159 mm (85’) Uso geral — com dentes aparafusados 0,73 m? 0,85 m® 385 kg
2.392 mm (937) 4 em 1 com lAmina de corte aparafusada 0,82 m? 1,00 m? 791 kg
2.392 mm (93’) Uso geral — com lamina aparafusada

(intercambiavel com dentes aparafusados) 0,82 m?d 1,00 md 561 kg
2.382 mm (93’) Uso geral — com dentes aparafusados

(intercambiaveis com lamina aparafusada) 0,82 m? 1,00 m? 551 kg
CACAMBA - RETROESCAVADEIRA
Largura Tipo Capacidade Coroada Peso
510 mm (24') Universal HD (trabalho pesado) 0,22 m? 193,5 kg
762 mm (30) Universal HD (trabalho pesado) 0,29 m? 226 kg
CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO DA RETROESCAVADEIRA
Levantamento com brago de escavag3o totalmente aberto PADRAO (kg) EXTENDAHOE (kg)

Brago recolhido Braco estendido

-4.876 mm (16°) - - 768
- 4.27) mm (14%) 1121 1.030 897
- 3.680 mm (12’) 1.296 1.199 964
- 8.053 mm (10°) 1.345 1.246 985
+2.449 mm (8’) 1.353 1.252 984
+1.830 mm (6') 1.344 1.242 985
+1.220 mm (4%) 1.329 1.225 982
+610mm (2) 1.312 1.207 977
Nivel do solo 1.297 1.191 977
- 610 mm (27) 1.285 1.178 973
-1.220 mm (4’) 1.282 1.174 972
-1.830 mm (6") 1.294 1.183 977
- 2.440 mm (8") 1.338 1.224 993
- 3.050 mm (10%) ) 1.506 1.385 1.030
- 3.660 mm (12') - - 1.102
-4.270 mm (14’) - - 1.413
Levantamento co brago de escavagao (langa posicionada a 65°)
+4.270 mm (14%) - - 1.431
+3.660 mm (12") 1.877 1.877 1.352
+3.050 mm (10°) 1.735 1.735 1.281
+2.440 mm (8’ 1.774 1.774 1.295
+1.830 mm (6") 1.976 1.976 1.365
+1.220 mm (4) 2.348 2,348 1.337
+ 610 mm (2°) - - 1.581
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DIMENSOES

. ( M

Tragdio 4x4 com preus traseiros 19,5x24 e cagamba dianteira de uso geral de 93”.
*Eixo dianteiro £x4 padrdo com pneus 12x16,5. **Eixo dianteiro 4x4 HD com pneus 12,5/80x18.

A. Altura de operagdo com cagamba dianteira totalmente levantada 4,183 mm* / 4.269 mm**
B. Altura até o pino de articulagdo com a cagamba dianteira totalmente levantada 3.417 mm*/ 3.503 mm**
C. Altura maxima de transporte

Com brago de penetragdo padrao 3.368 mm*
Com brago de penetragao Extendahoe 3.537 mm*

D. Comprimen-o total com cagamba dianteira no solo
Com brago de penetragdo padrao 7.119 mm*
E. Angulo max'mo de descarga na altura maxima 47°
F. Alura maxima de descarga com angulo de basculamento de 45° 2.690 mm* /2.776 mm**
G. Alcance de descarga na altura maxima com angulo de basculamento de 45°, medido em relagdo ao para-choque 801 mm*
H. Aliura maxima de descarga 2.690 mm*/ 2.776 mm**
l. Maximo alcance de descarga na altura maxima 801 mm*
J. Angulo de fechamento da cagamba ao nivel do solo 42°*
K. Al:ura até o pino de articulagio da cagamba dianteira na posigao de transporte (43,4°, conforme norma SAE J49) 345 mm* / 431 mm**
L. Angulo de transporte (conforme norma SAE J49) 42°
M. Angulo de fechamento da cagamba dianteira na altura maxima Ajustavel
N. Profundidade de escavacio abaixo do nivel do solo com a cagamba dianteira nivelada 194 mm* / 108 mm**
P. Distanciez ertre eixos 2.146 mm
Largura total para transporte (medida nos pneus traseiros) 2.077 mm
Al-ura do solo até o diferencial do eixo dianteiro (4x4) 253 mm* / 339 mm**
Al-ura do solo até a torre de giro 380 mm* / 294 mm**
Al:ura livre do solo, protecdo do eixo carda 267 mm* / 353 mm**
Altura até o topo do toldo ROPS/FOPS 2.663 mm
Altura até o topo da cabine fechada ROPS/FOPS 2.717 mm
Altura até o topo do cano de descarga 2.623 mm
Capacidade de levantamento da carregadeira até a altura maxima (plano horizontal) 30,26 kN (3.086 kgf)
Forga de desagregagao da carregadeira - cilindros de basculamento 47,25 kN (4.818 kgf)
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DIMENSOES

.
\

(Tragio 4x4 com pneus traseiros 19,5x24 e cagamba traseira HD de 30”.
"Eixo dianteiro 4x4 padrao com pneus 12x16,5.
**Eixo dianteiro 4x4 HD com pneus 12,5/80x18.

Metros
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A Padrao Extendahoce Extendahoe
Retraido Estendido
F. Maxima profundidade de escavagao 4.507,7 mm 4.507,7 mm 5.625,1 mm
G. Pro‘undidad= de escavagéo - fundo plano (2’) 4.533,8 mm 4.533,8 mm 5.593,5 mm
H. Pro‘undidadz de escavacéo - fundo plano (8) 4.239,9 mm 4.239,9 mm 5.364,0 mm
J. Altura méxima da cagamba traseira 6.070,5 mm 6.070,5 mm 7.067,4 mm
K. Altura de carca 3.595,1 mm 3.595,1 mm 4.341,4 mm
L. Alcarce de carga 1.263,0 mm 1.263,0 mm 2.026,6 mm
M. Alcar.ce -otal a partir do centro de giro 5.709,5 mm 5.709,5 mm 6.740,3 mm
N. Distancie entre o centro de giro e o eixo traseiro 1.115,1 mm 1.115,1 mm 1.115,1 mm
P. Rctagao da cagamba 198,0° 198,0° 198,0°
Angu'a total de giro do brago traseiro 180° 180° 180°
Forge de escavagao da cagamba traseira 50,4 kN (5.141 kgdf) 50,4 kN (5.141 kgf) 50,4 kN (5.141 kgf)
Forgz de escavacao do brago de penetragdo 29,5 kN (3.007 kgf) 29,5 kN (3.007 kgf) 21,7 kN (2.217 kgf)
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CILINDROS

* Didmetro do cilindro Diametro da haste Curso
*Carrsgadeira

 evantamento (2) 82,6 mm 44,5 mm 733,0 mm

Cagamba (2) 76,2 mm 38,1 mm 516,5 mm

Cagamba 4 em " (2) 76,2 mm 44,5 mm 230,6 mm
Retroescavadeira

Brago de levartamento 114,3 mm 57,2 mm 971,6 mm

Braco de escavagdo 108 mm 57,2 mm 628,5 mm

Cacamba 82,6 mm 57,2 mm 897,9 mm

Extandahoe 76,2 mm 44,5 mm 1.068 mm

Giro (2} 95,3 mm 50,8 mm 282 mm

Estabilizador (2) 108,0 mm 57,2 mm 542,9 mm
Diregao

4:-5- 63,0 mm 36,0 mm 154,0 mm
TEMPOS DE CICLOS

Operagao Tempo (segundos)

Carregadeira

Levantar brago 3,5
Abzixar brago 2,7
Abrir cagamba 0,8
Fechar cagambz 2,4
Escavadeira
Levantar langa 2,4
Abaixar langa 1,7
Levantar brago 1,9
Abaixar brago 2,4
Adrir cagamba 1,3
Fechar cagamba 2,1
Girc ‘giro de 180°%) 2,8
\caixar estabilizadores (2) 4,4
Levantar estabilizadores (2) 4,0

DIVERSOS

Cap6 do motor basculavel - facil acesso para
manutengZo

Frotegoes frontais antichoque de borracha
(“cumpers”)

Contrapeso para brago padrio (disponivel para as
varsdes 580N series2 HD e 580N series2) 187 kg

Contrapeso para brago extensivel (disponivel para
as versGes 580N series2 HD e 580N series2)
317,5kg
Pro Control - Sistema de amortecimento do giro
da retroescavadeira (item de serie disponivel
apenas na versdo 580N series2 HD)

Exzendahoe - Brago da retroescavadeira extensivel
(disponivel para as versdes 580N series2 HD e
EB0N series2)

Apiliar hidréulico uni e bidirecional (disponivel
para os comandos traseiros de 2 alavancas ou 3
alavancas)

Estabilizadores com sapatas reversiveis (opcional)

Motor turbinadc com certificagdo Tier |ll
{tem de série)

Protegao de eixo cardan e carter do motor
(disponivel nas versdes 580N series2 HD e 580N
series? Versdo Canregadeira)

Ride Control - sistema de amortecimento de carga
(disponivel nas versdes 580N series2 HD e 580N
series2 Versdo Carregadeira)

Eixo dianteiro HD (disponivel em todas as versdes)

ltens que ndo compdem a versdo carregadeira:
Langa, brago, cagamba traseira, bragos e
sapatas estabilizadores, cilindros da langa, do
brago, da cagamba traseira, dos estabilizadores
e de giro, controles da retro, valvula de
comando da retro, contrapeso dianteiro,
mangueiras, tubos e conexdes da retro e outros.

Nota: todas as especificagdes conforme as
préticas recomendadas ou normas SAE, onde
aplicaveis.

ltens exclusivos para a versao carregadeira:
Contrapeso traseiro de 1.785 kg e fixagdes
Tapete versdo carregadeira

580N VERSAO CARREGADEIRA

Baseada na retroescavadeira 580N sem
implemento traseiro.

Disponivel com tragdo 4x4 e cabine aberta ou
cabine fechada com ar-condicionado.

Motor, transmissao, eixos, pneus e rodas, sistema
hidraulico, sistema elétrico, freios e ambiente do
operador semelhantes aos da retroescavadeira
580N.

Dados de desempenho da carregadeira
semelhantes aos da retroescavadeira 580N.
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Tragiic 4x4 com pneus traseiros 19,5x24 e cagamba dianteira de uso geral de 93”. *Eixo dianteiro 4x4 padrao com pneus 12x16,5. **Eixo dianteiro
4x4 HD com prieus 12,5/80x18.

DIMENSOES DA CARREGADEIRA

A. Altura d= opsragdo com cagamba dianteira totalmente levantada 4.183 mm* / 4.269 mm**
B. Alwra até o pino de articulagdo com a cagamba dianteira totalmente levantada 3.417 mm* / 3.503 mm**
C. Altura a6 o pino de articulagdo da cagamba dianteira na posigéo de transporte (43,4°, conforme norma SAE J49) 345 mm* / 431 mm**
D. Angulo maximo de descarga na altura maxima 47°*
E. Altura maxima de descarga com angulo de basculamento de 45° 2.690 mm*/2.776 mm**
F. Alzance de descarga na altura maxima com angulo de basculamento de 45°, medido em relagéo ao para-choque 801 mm*
G. Angulo de fechamento da cagamba ao nivel do solo 42°*
H. Angulo de transporte (conforme norma SAE J49) 42>
J. Angulo de fechamento da cagamba dianteira na altura maxima Ajustavel
K. Profundidade de escavagdo abaixo do nivel do solo com a cagamba dianteira nivelada 194 mm* /108 mm**
L. Alzance desde o centro do eixo dianteiro - cagamba apoiada no solo 2.080 mm

Capacidzde de levantamento da carregadeira até a altura maxima (plano horizontal)

30,3 kN (3.086 kgf)

Forga d= desagregagio da carregadeira - cilindros de basculamento

47,25 kN (4.818 kgf)

. Distanciz entre eixos

2.146 mm
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COMPARTIMENTO
DO OPERADOR

*Cabine aberta I0OPS/FOPS
Pzrtida por meio de chave
Diregao hidrostética
Coluna de diragio fixa (ra versao 580N series2)
ou irclindvel {nas versdes 580N series2 HD e
380N series2 Versdo Carregadeira)
Assento ce vinil com suspensdo mecanica,
apoio de brazo e rotagdo de 180°
Alavanca de comando da carregadeira
com interruptor de acionamento de blogueio
do diferenc al e desengate da transmissdo
Retroescavadeira com comando por 2
alanvancas
Espello retrovisor interno 90 x 275 mm
Cinto de segLranga retrétil de 50,8 mm (2")
Porta-copo e porta-objetos
Tampez antivandalismo do painel lateral
Teoete d= boracha
Limpador e lavador de vidro dianteiro
Pacoe de iluminagdo com 4 faréis halogenos:
2 fardis de trabalho frontais
2 faréis de trabaltho traseiros
2 indicadores de diregdo
e emrergéncia dianteiros - &mbar
2 indicadores de diregdo
e emerg&ncia traseiros - ambar
2 lanternas traseiras de posigéo
e freio — vermelhas
2 tomadas ce 15 A no console direito

Cabine fechzca ROPS/FOPS

Assento de -ecido com suspensdo mecanica
‘na versdo 580N series2), pneumatica (nas
versées 580N series2 HD e 580N series2
Versac Carregadeira), apoio de brago regulavel
e rotagdo de 180°

Diregéo hidrostatica

Coluna ce divecio fixa (na versdo 580N series2)
ou incl naval nas versoes 580N series2 HD e
580N series2 Versdo Carregadeira)

Gancho oara roupa

Luz de teto acionada pela porta ou através de
interruotor

Janelas laterais traseiras com abertura total e trava
(item de série nas versdes 580N series2 HD e
580N series2 Versdo Carregadeira), sem abertura
(item de série da versdo 580N series2)

Pacote de iluminagdo com 6 faréis halogenos:

2 frontias, 2 traseiras, 2 laterias (um de cada lado)

2 ndicadores de direGa0 e emergéncia dianteiros — ambar

2 indicadcres de direcao e emergéncia traseiros —ambar

CASE*
P

A CASE reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alteragdes nas especificagdes a qualquer momento,
sem cortrair nenhuma obrigagdo de instala-las em unidades vendidas anteriormente. As especificages, descrigbes e
materig:l_is ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicagdo, mas podem variar
2 regizo pzra regido e estao sujeitos a alteragdo sem prévio aviso. As ilustragdes podem incluir equipamentos opcionais

2 lanternas traseiras de posigdo e freio - vermelhas
2 tomadas de 15A no console direito

Retrovisores externos (na versao 580N series2 HD)
Apoio para os pés (apenas com Pilot Control)

COMPARTIMENTO
DO OPERADOR (OPCIONAIS)

Cabine aberta ROPS/FOPS
Retrovisores externos {(opcional disponivel
também para as versdes 580N series2 e 580N
series2 Versdo Carregadeira)
Pacote de iluminagao:
8 fardis halogenos
4 faréis LED
8 fardis LED
Retroescavadeira com comando por 3
alavancas com pedal de giro
Retroescavadeira com comando Pilot Control
(somente na vers&o 580N series2 HD)

Cabine fechada ROPS/FOPS

Radio AM/FM, estéreo, MP3

Pacote de iluminagao:

10 faréis halogenos

6 farois LED

10 fardis LED

Retroescavadeira com comando por 3 alavancas
com pedal de giro

Retroescavadeira com comando Pilot Control
(somente na versdo 580N series2 HD)

NOTA: Tampa antivandalismo do painel

lateral ndo disponivel para maquina

com cabine fechada.

INSTRUMENTACAO

Indicadores digitais com
iluminagao de fundo:
Temperatura da agua do motor
Temperatura do 6leo do conversor
Nivel do combustivel
Voltimetro (carga da bateria)
Tacometro (rpm)
Horimetro

Luzes de adverténcia:
Obstrugao do filtro de ar
Alternador
Ar-condicionado - alta ou baixa pressao
Indicador de agua no filtro separador de
combustivel
Presséo de dleo do motor
Obstrugao do filtro de 6leo hidraulico
Freio de estacionamento aplicado
Nivel do combustivel baixo

A
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Alarmes sonoros:

Temperatura do liquido de arrefecimento

Pressao de éleo do motor

Temperatura do 6leo do conversor acima
de 116 °C

Freio de estacionamento aplicado

Alarme de ré

Buzina com duplo acionamento
(dianteira e traseira)

TELEMETRIA

(disponivel para as versGes 580N series2
HD, 580N series? e 580N series2 Versdo
Carregadeira)

Sistema de Monitoramento da Frota SiteWatch

Modem e antena

Acesso ao Portal do Cliente por 2 anos (com
possibilidade de renovagéo ap6s 2 anos)
Informagdes reportadas:

- Localizagdo

- Horimetro

- Alertas de Manutengdo

- Posigao da Chave (desligada, somente
instrumentos, ligada)

PNEUS E RODAS

Dianteiros

12 x 16,5, 10 ou 12 lonas — Aro 9,75" -
Monopega*

12,5/80x18, 10 ou 12 lonas — Aro 9” -
Monopega™

Traseiros

16,9L x 24, 10 lonas - Aro 15” — Monopeca

17,5 x 25, 12 lonas - Aro 14” — Monopeca

17,5 x 25, 16 lonas — Aro 14” — Trés pegas

19,5L x 24, 12 lonas - Aro 16” — Monopega

*Disponive! apenas para eixo dianteiro Standard
** Disponivel apenas para eixo dianteiro HD

RAIO DE GIRO

4x4 — tragdo aplicada 12x 16,5/12,5x 18

Freio aplicado 3.800 / 4.350 mm

Freio n3o aplicado 4.250 / 4.500 mm

4x4 - tragao nao aplicada 12x 16,5 /12,5x 18
Freio aplicado 3.450 / 3.850 mm

Freio ndo aplicado 3.825 / 4.000 mm

COMUNICAGOES AMERICA LATINA®

]
CAPITAL

INDUSTRIAL

Fabricas

Contagem - Minas Gerais — Brasil
Av. Gererai David Sarnoff, 2.237
Inconfidentes — GEP 32210-900
Tzl.: +55 31 2104-3392

Sorocaba — Sao Paulo - Brasil
Av. Jerome Case, 1.801

Eden -
Tel.: +55 15 3334-1700

CEP 18087-220
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