


AT: Geisa Moraes - Email: servicosurbanos@cataguases.mg.gov.br

Conforme solicitado, segue abaixo orgamento para fornecimento de equipamentos de nossa representa^ao:

Prazo de Entrega: 30 dias, apos autorizacao de fornecimento

Condicao de Pagamento: Atraves de Recurso Proprio-AVista.

Local de Entrega: Posto no Patio da Prefeitura.

Garantia da Mciquina: 12 (doze) meses, independente do numero de boras trabalhadas

Validade do Orcamento: 90 (noventa) dias

CONSTRUCTION

■
BAM AQ S/A - Bandeirantes Maquinas e Equipamentos

www.bamaqmaquinas.com.br
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AO
MUNICIPIO DE CATAGUASES
PRACA SANTA RITA, 462 - B. CENTRO
CEP: 36.770-020 - CATAGUASES / MG
CNPJ: 17.702.499/0001 -«1

Faturamento:
Bamaq S/A Bandeirantes Maquinas e Equipamentos - Contagem / MG - CNPJ: 18.209.965/0001-54

S BAMAQ
MAQUINAS

Contagem/MG, 14/01/2025.
Att

VictorVerner 
. ConsuitordeVendas

F: +55 {Si)W4W450
B 38V mca. Th CprasgeovMG

Equipamento:
01 (Uma) Retroescavadeira, marca New Holland, modelo B95C.
Nova de Fabrica, equipada com motor turbo diesel de 97 HP de potencia de 04 cilindros, sistema eletrico de 12 
Volts, Transmissao Power Shuttle com 04 velocidades a frente e 04 velocidades a re, velocidade de deslocamento 
a frente atinge 38,8 Kh/h; Sistema Hidraulico com Bomba de Engrenagens; Freios de Servi?o multidisco em 
banho de oleo, tanque de combustfvel de 163 litros, sistema de basculamento da ca$amba atraves de dois 
cilindros paralelos, bloqueio do diferencial traseiro acionado pelo operador atraves de interrupter, cagamba 
dianteira com capacidade para l,0m3, Bra?o do Retro com profundidade de escavagao de 4,42m, ca^amba do 
retro de 30 ', cabine fechada rops/fops com ar condicionado, Pneus Dianteiros 12.5/80x18 e Pneus Traseiros 
19.5x24, trasao 4x4, equipada com sistema de monitoramento remote via satelite.
Prego Unitario Orientativo para V.sas.: R$ 448.000,00 (Quatrocentos e quarenta e oito mil reais).
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®BAMAQ:

mailto:servicosurbanos@cataguases.mg.gov.br
http://www.bamaqmaquinas.com.br
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Bom Dia,

Segue anexo orgamento.

Att

Victor Verner
Consultor de Vendas

(31) 3369 1022 | Ramal 1022

(31)99949-6458

www.bamaamaauinas.com.br | @bamaqmaquinas

www.bamaacaminhoes.com.br | ©bamaqcaminhoes

BR 381 KM 02 Nr.: 2.111 - B. Bandeirantes, CEP 32240-090

Contagem, MG)

As^iinto 

De
Para
Data

De: SECRETARIA DE SERVINGS URBANOS <servicosurbanos@cataguases.mg.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 13:50
Para: Victor Pereira Verner <victor.verner@bamaq.com.br>
Assunto: SolicitaQao de cotagSo de pregos - Prefeitura de Cataguases

RES: Solicita^ao de cotagao de pre^os - Prefeitura de Cataguases
Victor Pereira Verner <victor.verner@bamaq.com.br>
SECRETARIA DE SERVINGS URBANOS <servicosurbanos@cataguases.mg.gov.br> 

14-01-2025 10:13

ft

• Proposta PM Cataguases B95C.pdf(~714 KB)
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http://www.bamaamaauinas.com.br
http://www.bamaacaminhoes.com.br
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Boa tarde.

Solicito cotagao de pre^os para o item descrito abaixo:

Retroescavadeira

Descrkjao:

Atenciosamente,

Geisa Morais

Potencia operacional minima 85HP; capacidade minima da carregadeira: 0,76 m3; 
capacidade minima da escavadeira de 0,2m3; tragao 4x4 e motorizagao a diesel.

CMIDADO: E-mail extemo, nao clique em links ou abra anexos, a menos que conhega o remetente e saiba que o conteudo e seguro. Caso 
J contrario, denuncie o e-mail como SPAM ou entre em contato com o time de Tecnologia e Seguran^a da Informaoao .

Secretaria de Servigos Urbanos - Prefeitura de Cataguases - MG
Telefones: (32) 3429-2594 - (32) 3422-1066
Enderegor Avenida Astolfo Dutra, n° 751 - Centro - Cataguases - MG - CEP: 36770-001.
Funcionamento: De Segunda a Sexta de 7:00h as 10:30h e de 13:00h as 16:30h.

Esta mensagem e destinada exdusivamente ao(s) seu(s) destinatario(s) e as informa^oes sao confidenciais e protegidas. E vedada a transmissao ou 
divulga;ao de seu conteudo a terceiros, que nao seus destinatarios. O uso nao autorizado de tais informagoes, qualquer divulga^ao, copia, distribuifao ou 
qualquer a$ao ou omissao, e proibido e sujeitara as penalidades cabiveis na forma da lei. Caso nao seja o destinatario desta mensagem, queira por 
gentileza excluir e destruir todas as copias em seu poder e informe ao remetente que voce recebeu por engano.
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Conectar, entender e entregar a melhor solu^ao.
Essa e a nossa missao!

14358
14/01/2025

0800 709 8000 
www.brasifmaquinas.com.br

CASEBRASIF

BRASIF Conectar, entender e entregar a melhor solugao. Essa 6 a nossa missao! N° Proposta:
Data:

v.0800 709 8000
www.brasifmaqulnas.com.br

http://www.brasifmaquinas.com.br
http://www.brasifmaqulnas.com.br
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■BRASIFCASE

Beneficio exclusivo

Mais praticidade

Acesso ilimitado

Treine sua equipe onde e quando quiser

Sem necessidadd de visita do tecnico

2/6
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MAQUNAS

MAQUiNAS

Entrega tecnica 
virtual para 
dientes CASE CE

N° Proposta:
Data:

A entrega tecnica do(s) equipamento(s) serS 
virtual, atraves de nossa plataforma on-line, 
sempre que o cliente ja possuir equipamento(s) 
do mesmo modelo daquele(s) aqui proposto(s).

A Brasif disponibilizara um link com o material 
em video e os formularies necessarios a 
conclusao do procedimento.

Mais agilidade para iniciar a opera^ao do 
equipamento

14358
14/01/2025

Em caso de duvida consulte nossos 
representantes comerciais.

BgASJF Conectar, entender e entregar a melhor soluQao. Essa e a nossa missao!

v.0800 709 8000
www.brasifmaquinas.com.br
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BRASIF Conectar, entender e entregar a melhor solucao. Essa e a nossa missao!

Proposta Comercial

LTDA, tem a satisfagao de apresentar aos Srs.(as) nossa PROPOSTA COMERCIAL:

BRASIF

3/6

■MAQUINASl

Sobre a Brasif Maquinas

' ■ MAQIMNASI

N° Proposta:
Data:

14358
14/01/2025

Belo Horizonte
Minas Gerais

Brasilia
Distrito Federal

Cuiaba
Mato Grosso

Curitiba
Parana

Goiania
Goias

Jundiai
Sao Paulo

Ribeirao Preto
Sao Paulo

Palmas
Tocantins

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Serra
Espirito Santo

mais de

50.000
ciientes e prospects
(distribuioao e
loca^ao)

R$

6 bilhoes
em vendas totals
nos ultimos
lOanos

a partir de 

2020
Tornou-se o maior distribuidor 
Hyster-Yale do Brasil, e 2° 
maior distribuidor da America 
latina.

v.0800 709 8000
www.brasifmaquinas.com.br
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7anos
consecutivos o maior distribuidor Case 
CE do mundo! (2008-2014), e em 2020 foi 
o 2° maior distribuidor Case CE do 
mundo.1

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
PC SANTA RITA- 498
CATAGUASES- MG
CNPJ: 17.702.499/0001-81
Prezados Senhores:
A BRASIF S/A Exportapao ImportaQao, estabelecida na cidade de Belo Horizonte- MG, inscrita no CNPJ sob nr. 
52226073000108, na qualidade de Distribuidor dos produtos da CASE fabricados por CNH INDUSTRIAL BRASIL

No mercado desde 1970, a Brasif Maquinas adquiriu urn profundo conhecimento 
dos segmentos em que atua e grande reputa^ao junto a seus ciientes e parceiros. 
Hoje ela e uma das maiores distribuidoras de maquinas para constru^ao, 
mineraQao, industria e movimentapao de materiais, pepas de reposigao e 
assistencia tecnica do Brasil.

r t .

Conhega nossas regionais

'OMIBsS 
mais de 

18.000
Maquinas 
vendidas nos 
ultimos lOanos

http://www.brasifmaquinas.com.br


Distribuidor oficial:

A Brasif Maquinas trabalha com diversas opqoes de serviqos, pianos de atendimento e programas para atender as

Brasif Rental

Atendimento em todo o territorio braslleirof

spN
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Nossos Produtos e Services

Pesquisa de Satisfagao

Mais de 40 mil itens em estoque, de 
filtros e oleos a motores e eixos.

Engenheiros e tecnicos treinados pelas fabricas 
garantindo um rigoroso conhecimento dos 
procedimentos tecnicos determinados pelos 
fabricantes.

Oficinas equipadas:
Estrutura adequada para manutenoao, reforma de 
equipamentos e componentes 
dos mais simples aos mais complexes.

- Contratos de Manutengao customizados para as necessidades dos clientes;
- Tecnicos da Brasif Maquinas alocados em sua empresa.

CASB
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A Brasif Maquinas possui uma modems e robusta divisao 
de locagSo de equipamentos, possuindo em seu 
portfolio as marcas Hyster, Yale e Case CE.

Pensando em melhorar o atendimento aos 
nossos clientes, a Brasif Maquinas implementou 
em 2016 o NPS, que e uma metodologia de 
pesquisa de satisfagao para identificar pontos 
negatives e positives e desenvolver melhorias

Pianos de manutengSo:
Diversas modalidades de contratos criadas para 
atender &s particularidades de cada cliente.

Oferecemos a soluqSo compteta para nossos clientes. 
Temos uma equips especiaiizada em engenharia de 
aplicagfio e profissionais treinados e capacitados para 
realizar manutengSo preventiva e corretiva da frota 
alugada pelos clientes Brasif Maquinas.

diferentes necessidades de seus clientes. Contando com uma estrutura robusta de pegas de reposigao e 
profissionais qualificados, temos o que voce precisa para garantir o andamento de sua operagao.

v. 0800 709 8000 
www.brasifmaquinas.com.br

Plano^v Manutencao 
tercet■£*<«£ ®

em nossos processes. Um dos nossos valores e 
o FOCO NO CLIENTE e por isso buscamos 
prover excelencia operacional e 
comprometimento com os nossos parceiros.

BRASIF Conectar, entender e entregar a melhor solugao. Essa 6 a nossa missao! N°

http://www.brasifmaquinas.com.br


BRASIF Conectar, entender e entregar a melhor solu^ao. Essa e a nossa missao!

BRL 480.000,00480.000,00BRL1.0

Prazo de Entrega:

Locat de Entrega:

Condicoes de Faturamento/Vencimento:

Impostos:

Condi^ao de Pagamento:

Informa^des Gerais:

5/6

Produto

Configuragao Tecnica do Equipamento

Valor TotalValor UnitarioQuantidadeDescrigao do Equipamento

480.000,00BRL

N° Proposta:
Data:

RETROESCAVADEIRA - CASE - 580NS2 
4X4 CAB

RETROESCAVADEIRA - CASE - 
580NS2 4X4 CAB

Valor Total

CONDICOES COMERCIAIS
A entrega esta prevista para ATE 90 DIAS. O pedido sera confirmado apos 
recebimento e aceitagao pela Brasif, salvo venda previa.

As datas de entrega poderao ainda sofrer alteragoes por motives de forga 
maior previstos em lei ou atrasos justificados pelo fabricante.

FILIAL BRASIF BH

Faturamento e realizado apos a confirmagao do recebimento dos valores 
pactuados

ICMS -12%
O(s) prego(s) acima proposto(s) inclui(em) os impostos devidos nesta data 
conforme legislagao em vigor e quaisquer alteragoes implicarao na(s) 
revisao(oes) deste(s) prego(s), no ato do faturamento. Nesta proposta nap 
esta sendo considerado qualquer valor de ICMS que venha a ser devido pelo 
cliente a titulo de Diferencial de Aliquotas, sendo de responsabilidade do 
mesmo como Contribuinte do ICMS, caso seja devido.
100% a vista na data do faturamento ou atraves de financiamento bancario a 
ser contratado pelo comprador e aprovado ate a data do faturamento.
Os pregos propostos estao, face as condigoes atuais da industria, sujeitos a 
reajustes por conta do fabricante, sem aviso previo, e o presente pedido sera 
reajustado de acordo com o repasse do fabricante, se houver, na data do 
faturamento.
£ de responsabilidade do cliente disponibilizar local adequado e providenciar a 
devida estrutura para montagem do equipamento (ponto de energia eletrica, 
agua, caminhao munck, etc..) por ocasiao da entrega tecnica.

v.0800 709 8000
www.brasifmaquinas.com.br

14358 
14/01/2025
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http://www.brasifmaquinas.com.br


Cancelamento:

Garantia:

Validade da Proposta:

Atenciosamente,

Belo Horizonte: 14 Janeiro, 2025

Assinatura(s):Assinatura(s):

6/6

MAQjUINAS

Condi^oes de fornecimento

Nome(s):
Cargo(s):
CPF(s):

Nome(s):
Cargo(s):
CPF(s):

N° Proposta:
Data:

FREDERICO PEDROSA BELCHIOR
Belo Horizonte

Declaro(amos) que estou(amos) de acordo com todas as condiqoes desta proposta estando, portanto, aprovadas as condiqoes 
do fornecimento ora contratado, nos termos da legislaqao em vigor.

Telefone: +55 (31) 2129-3800
Cel: +55(31)99979-5791
E-mail: frederico.pedrosa@brasif.com.br

E3RAJ5IF Conectar, entender e entregar a melhor solugao. Essa 6 a nossa missao!

<.0800 709 8000
www.brasifmaquinas.com.br

14358
14/01/2025

Apos o de acordo na proposta, podera ocorrer o cancelamento mediante 
aviso previo e por escrito concomitante ao pagamento de multa nao 
compensatoria correspondente a 10% do total do cancelamento, sem 
prejuizo de danos.
O(s) equipamento(s) constante(s) desta proposta e(sao) coberto(s) por uma 
garantia de 12 (doze) meses a contar da data de sua entrega tecnica, de 
acordo com o Certificado de Garantia emitido por seu fabricante.
A garantia e valida para a(s) maquina(s) colocada(s) no patio de uma de 
nossas filiais ou outro distribuidor Case, send© de responsabilidade de seu 
proprietario as despesas de transporte de seu local de operaqao ate uma de 
nossas oficinas.
Caso o proprietario opte por fazer o atendimento no local de operaoao do 
equipamento as despesas de quilometragem e tempo de deslocamento do 
tecnico da Brasif serao cobradas de acordo com orpamento previo.
Esta proposta e valida ate 24/01/2025, salvo venda previa, ficando apos este 
prazo sujeita a alterapoes.

mailto:frederico.pedrosa@brasif.com.br
http://www.brasifmaquinas.com.br
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Anexa Segue nossa Proposta para fomecimento de uma Retro MULLER.

Nossa Maquina e 100% Nacional fabricada no Rio Grande do SUL

Pcssuimos assistencia Tecnica em Muriae pertinho de voces.

Qualquer duvida estou a inteira Disposigao

Atenciosamente:

Luiz Adriano Gomes do Amaral
Engenheiro Mecanico Consultor de Vendas

+55 (31)9 8860-0893
Luiz.engenharia@yahoo.com.br

Boa tarde,

Solicito cotagao de pre^os para o item descrito abaixo:

Retroescavadeira

Descripao:

Atenciosamente,

Geisa Morals

PotSncia operational minima 85HP; capacidade minima da carregadeira: 0,76 m3; 
capacidade minima da escavadeira de 0,2m3; trapao 4x4 e motorizapao a diesel.

Em segunda-feira, 13 de Janeiro de 2025 14:07:31 BRT, SECRETARIA DE SERVIQOS URBANOS
<servicosurbanos@cataguases.mg.gov.br> escreveu:

Re: Solicitap3o de cotapao de prepos - Prefeitura de Cataguases
Luiz Amaral <luiz.engenharia@yahoo.com.br>
SECRETARIA DE SERVINGS URBANOS <servicosurbanos@cataguases.mg.gov.br> 

13-01-2025 15:49

r BAssunto

Secretaria de Services Urbanos - Prefeitura de Cataguases - MG
Telefones: (32) 3429-2594 - (32) 3422-1066
Enderepo: Avenida Astolfo Dutra, ns 751 - Centro - Cataguases - MG - CEP: 36770-001.
Funcionamento: De Segunda a Sexta de 7:00h as 10:30h e de 13:00h as 16:30h.

• Proposta RETRO MULLER -PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG.pdf(~473 KB)
• RETRO MULLER MR-406.pdf(~2.4 MB)

Boa tarde!

yahoo.com.br
mailto:servicosurbanos@cataguases.mg.gov.br
mailto:luiz.engenharia@yahoo.com.br
mailto:servicosurbanos@cataguases.mg.gov.br


Proposta Comercial

016-2025
13 de JANEIRO de 2025

MR 406

BANCO DO BRASIL - 001
AG: 3415-0
CONTA CORRENTE: 10.5261-6

Atendendo vossa solicitaQao, viemos apresentar nossa proposta para 
fornecimento dos seguintes produtos:

DE:
MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ: 11938.604/0001-08

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Endereqo: Praqa Santa Rita, 462
Bairro: Centro, CEP: 36770-060
E-mail: administracao@cataquases.mq.qov.br
Telefone: (32) 3422-1066- MG

Assunto: Proposta Retro Escavadeira MULLER

WWW.mullerbrasil.com.br
RS-118 Km 18,5195 - Nedpolis, Gravatai - RS, 94130-390

PRODUTO: 
Retroescavadeira
Modelo: MR 406 
Fabricante: MULLER 
Ano: 2025

• Retro Escavadeira nova (zero hora) FABRICAQAO 2025
• Motor Diesel Potencia 100hp @2000 RPM
• Tragao 4x4, Bloqueio do diferencial traseiro atraves de botao na 

alavanca de comando 4 marchas a frente 4 marchas a re
• Peso operacional de 7.000 Kg.
• Cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado.
• Capacidade de levantamento da caqamba dianteira 3000 Kg /1 .Om3
• Capacidade de levantamento da capamba da Retro 2.500 Kg /0,250m3
• Profundidade de escava^ao 4,35m
• Capacidade do tanque de combustivel mi'nimo de 143 litres,
• Capacidade da ca^amba dianteira 1,0 m3 (Um metro cubico),
• Largura da caqamba traseira de 30’’.
• Pneus dianteiros 12 x 16,5 Pneus traseiros 19,5 x 10 Lonas

mailto:administracao@cataquases.mq.qov.br
http://WWW.mullerbrasil.com.br
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LOCAL DE ENTREGA:
MINAS GERAIS

PAGAMENTO.
AVISTA, Leasing, CDC, CONVENIO

WWW.mullerbrasil.com.br
RS-118 Km 18,5195 - Nedpolis, Gravatai - RS, 94130-390

QUANTIDADE: 
01 unidade

VALOR UNITARIO:
R$ 420.000,00 Quatrocentos e Vinte Mil Reais

PRAZO DE ENTREGA:
I mediate (Salvo Venda Previa)

VALIDADE DA PROPOST A: 
30 dias

Luiz AoNano Gomes do Amaral
Engenheiro Mecanico Consultor de Vendas
+55 (31)9 8860-0893
Luiz.enqenharia@vahoo.com.br

IMPOSTOS:
Informamos que a aliquota de ICMS 12%. Todos os custos relacionados ao pagamento da 
diferenga de aliquota na entrada no Estado de destine serao de inteira responsabilidade da 
compradora.

http://WWW.mullerbrasil.com.br
mailto:Luiz.enqenharia@vahoo.com.br
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NOSSA FOR^A NA SUA OBRARETROESCAVADEIRA
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Potfincla
lOOhp (/4,5kw) @ 2.200RDM

Peso Operational
8.600 kg
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FABRICA^AO NACIONALTRANSMiSSAO<PC

ro

TECNOLOC1ATANQUEESTRUTURA ROBUSTAMOTOR PERKINS

’I

RETROESCAVADEIRAsistemahidrAulico CARRECADEiRACA8INE

■Q RS-H8: 5195 - Km 18 ? CEP: 94130-390 i Bairro Bom Sucesso | Gravatai - ;RS 1.milllerbrasil.COm-

0 chassi VUllef rronobloco, de 
grande rcbustez desde a dianteira 
ate o pivd de giro, e construido err 
chaps de ago de alta resistSnci'a. 
Apresenta estrutura err pega uhica 
tipo csixs fechada, reforgada para 
suportar gra.ndes catgas, cheques e 
torgdes ras rrais severas aplicagdes.

Comandos Load-Sensing garanterr 
a alirrentagdo sirrultAnea de duas 
ou rrais fungoes, gerando rraior 
suavidade de rrovimertos, precisao 
de e'scavagao e ciclos rrais rapidos, 
com econorr ia de corrbustivel. O 
eorrandc da carregadeira possui seis 
fungdes operacionais: carga; descarga, 
ievantarrento, retorno a escavagao e 
autoravelarrento da cagarrba.

Com maior espago interne, conforto, 
ergonorria, grande visibilidade e 
comodidade para as longas jornadas 
de trabalho. A cabine da IV R 406 foi 
desenvolvida dentro do conceito “o 
rraxirro para o operador” Seguindo 
os padrdes de seguranga, a cabine 
ROPS/FOFS de serie e certificada 
nas norrras AEKT KER MV SO 3471 
e 3449.

Eixo traseiro com redutores 
planetarios localizados ras 
extremidades (para facilitar a 
rranutengao). Os eixos possuem 
grande resistencia mecarJca, para 
suportar as rrais severas condigdes 
de trabalho err terrenes acidentados 
e solos de baixa sustentagao nas 
operagdes de carregamento.

A tubulagao e os cilindros estao 
rr ontados na parte externa, 
proporcionando mais resistericia 
e robustez a estrutura, facilitando 
a manutengao e visualizagao do 
sisterra. Sistema de trava-langa, 
com apoio das travas durante a 
operagao, eliminando tensao e atrito 
sobre o cabo.

Kas operagoes de carregamento, 
a utilizagao de um cilindro frontal 
amplia o aspecto de visibilidade. 
Os bragos articulados com reforgos 
laterals suportarr grandes tensoes 
e proporcionam ciclos de operagao 
mais rapidos e seguros, com grande 
forga de desagregagao. A cagam ba 
frontal de 86” auxilia na protegao 
e evita o desgaste premature das 
bordas do pneu dianteiro.

A langa construida err chapa soldada 
de alta resistencia possui reforgos 
inter nos, projetados para suportar 
grandes forgas e forgoes. Com angulo 
de recolhirrento negative, permite 
maior estabilidade ro transports.
Seu desenho curvo “tipo escavadeira" 
proporciona ganho adicional, tanto 
nas operagoes de escavagao quanto 
no carregamento err cam inhoes.

Ko compartimento do operador 
estao dispostos todos os sisterr as 
de gerenciamento da rraquina, 
incluindo painel de instrurrento 
digital com alerta de revisdes e ar- 
condicionado com controle digital.

Com jrr dos motores mais potentes 
da categoria, a retroescavadeira 
"Vuller, equipaca com motor IvAR 1/ 
T ER 3, e extramamente econcrmica, 
de facil. rf anutergao e baixo custo 
aoeracicnal, garantindo a rrelhor 
relagao potencia x eccnomia.

‘V

i
;■

*
I

'i
Agora com transmissao 4x4 de 
serie a transm issao Carraro “power 
sincro shuttle”, conversor de 
torque acoplado, transmite aos 
eixos grande forga de tragao no 
carregamento frontal e agilidade 
deslocamento do equipamento.

Lit equipamento produzido 
no Brasil que atende as mais 
rigorosas e severas aplicagoes, 
oferecerdo rraior durabilidade, alto 
desempenho com baixo consume 
de corrbustivel e manutengao. 
Codigc Finame - 3904989

i

i

MULLER

CCORTO E EBC3I^U. OESEMPENHO E CONSOLE INOVA^O E INTERATIViDADe

Fossui dois modelos de tanque 
de corr bustivel, sendo eles 
intercambiaveis. Ko modelo 
standard (143 litres), o material e 
plastico antichama ( COREKE 1613), 
eliminando o risco de oxidagao 
interna. Ko modelo opcional, 
a estrutura e com maior 
capacidade (165 litros).

|V. R406u P.T401/24 :\

EIXOS

Acreditando na industria nacional, a MDller apresenta a Retroescavadeira MR406 ADVANCED. Com o DMA da sua antecessora RD406 

produzida pela Randon a MR406 ADVANCED esta ainda mais eficiente, duravel, segura e facil de operar, aliando maior produtividade 

com o me.hor custo operacional. Se voce procura uma retroescavadeira forte e confiavel, conte com a MR 406 ADVANCED.

, 'chassi

1.milllerbrasil.COm


I RETROESCAVADE8RA
:-d

®s
REFREXTE

6,6km/h5.4km/b1-‘ niarcbaSincro Power Shutle 4 WO

11,8krr./h9,8km/h4 velocidades a frente e 4 velocidades a re 2a.marcha

22,7km/h18,8km/h3a marchaManual / sincronizadabe'e^ao oe rraicbas
45,4km/h37,ekm/h42 marcbaEletro-hidraulicoC G-t’role d-: inversaj frertJ / re

EIXO DIANTEIRO
f^GTOR TURBO

Oscilante em 11°Tipo
Perkins-ai 1 lu.’.nte

Redutores com planetanas internasTracionado
1104D-44T - MAR-1 / TIER 3

175.000NCapacidade estatica
Diesel

70.000NCapacidade oiramica93hp (69,35kW) @ 2.200RPM

lOOhp (74,5kW) @ 2.200RPM i
EIXO TRASEIRO392 Nm @ 1.400RPM

250.000NCapacidade estaticaipde injegao Dtreta

100.000NCapacidade dmamicaBiametro 105mm

Multidiscos em banho de dleoCurso dos pistoes Tipo de treio de seivipo127mm

Simultaneo ou independente por rodaAtuagao do freio de servipo4 / 4,41N° de Cilindros / Cilindrada

; 18;2:1. HidraulicoAcionamento do freio de servigoJaxa de compressao

Acionamento mecanico interne ao eixoRotapao maxima - livre 2.300RPM Tipo de freio de estacionamento

365kg- Acionamento eletneop Peso seco; Neutralizapao da.transmissao

Radiador de aguaArrefecimento Acionamento eletneoBloqueio de diferencial

T'f ipr-iatura do dleo 90° - 110°

Turbo alimentadoiapao
BOMBA HIDRAULICA

AbertoSi stem a
SiSTRMA ELETRfCO

EngrenagensEomLa tipow

Al’erraoor 100A 114 l/min @ 2.200RPMVazao
12Versao 210baiFressao geial oe aLvio

Selada lOOAh 750 CCAE s*eria 10 micronsFiltragem

IT£WS 5E S^RIE

Pois farois oiartenos e do's taiois ttaseirosie

Espelhos retrovisores interno e externo (laterals)Alternador de 100A standard

> -Manipulo no volante

Para-brisa, limpador dianteiro e limpador traseiro

Pneus dianteiros 12,5.x 18 -.10 PREateria selada

Pneus traseiros 19,5 x 24 10 PRBotao de acionamento do bloqueio de diferencial

Porta-objetos, porta-copos. porta-ferramentas.Cabine. com ‘A/C-quente.e.-frioi

Protepao de Cardan e Carter

Protetor de escapamento

Sapata do estabilizador 40x40

Sinaleiras de direpao; freios e deslocamentosCfave geral do sistema

Tanque de combustivel de 143 litresCinto de seguranpa

Tapete de borrachaCo.una de direpao ajustavelem distancia e profundidade

Tomada externa para medipao de pressaoContrapeso 205kg

Cor equipamento amarela

MR:406_pjTiKl/24

Canine fechada com certificapao ROPS/FOPS

1 Xacamba^carregadeira de' 86’Xde.1m3scom ;dentesz << 1

Capamba retroescavadeira de 30" de 0,25m3 com dentes

Trapao ,, 
iVorHo

'•f

i

A

Fct^ncia’bruta (ISO 14396)

Toroue maximo

MR4O6

Aluinre soruro de mateba e

-utor ivelamerto da capamba diartena

Banco ajustavel ao peso do operador com suspensao de molas e ajuste de postura

. RS-118. 5195 - Km 18 } CEP 94130-390 j Bairro Bom Sucesso | Gravatai - RS I mullerbrasil.COm

VELOCIDADJsS

Modelo

Combustivel

Potencia Liquids (iSO 9249)

TRANSM5S5AO

4x4 -- ■
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M
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RETROESCAVADEIRA

MLSHPAS DE OPERA^AO DO DRA^O DA RETROESCAVADEIRA

’’OS. DESCRIQAO

5.480mm5.865mm5.380mmAlcance maximo a partir do pivo de giroA©
B

6.560mmA

2.060mm1.720mm1.440mmB

C 5.460mm'5.825mm5.360mmAlt:ura.maxima'da caQamba.^ aro 18”

6.610mmC

4.630mm4.915mm4.530mmAltura;de' dperapao^aro 18”

5.670mmD

0
’ Altura de carregamento -•aro 18” •3.732mm4.015mm3.632mm,EX:

4.770mmE

5.052mm5:430mm4.952mmAlcance a partir da articulapao do braco
2,5 m

6.134mmF

Prpfundidade maxirha'de'escavacao - standard 4.560mm.4.'400mmG

5.400mmG

4.525mm4.228mm

5.090mmH
lanque de combust vet 1431

Profundidade maxima de escavagao junto ao fundoTanque -iidrauLico 3.856mmnuiujiutuduc me 
' ;-:(ISO.:7135)'2,5dm 3.856mm 4.275mm

Eixc traseiro
J 3.120mm2.790mm

6,91

, Bistancia do.pino de articulagao a-bprda da':,18;81 (4X4): 3.972mmjvJ-cagamba do bragd.eXtensivel estendib'o

71
180°Arco de giro do pivo (nao ilustrado)K 180° 180°

Sistema de arrefecimento 221
190°L Rdta'gap'da capambad 190°190?

3.640mm3.640mm3.640mm

3-.451kgf‘’ 3.451kgf . 3.451kgf

5.355kgf5.355kgf 5.355kgf

2.555kg2:555kg2.555kg
81

0,25m30,25m30,25m3

'• - - 0,18m3.' 0,18m30,18m3:

r
0,31m33,92m

0,13m30,13m3 0,13m3I -.Capacidade .dacagamba 18“ ‘^pcbnal]2,53m

0,09m30,09m30,09m3Capacidade da cagamba 12” - opcional

■■
PNEUMODELO

12,5/80 x 18 Sem12,5x18-12 PR / 12,5x18-10 PR

Traseiras Aro 24” (4x4) Monopega SemDW16L x 24 19,5x24-12 PR /19,5x24-10.PR

L
Q RS-118, 5195 - Km 18 | CEP 94130-390 | Bairro Bom Sucesso | Cravatai - RS I mullerbrasil.COm,

=

fl /Muller.Equip

(S) @muller_equip

751

17,21

Alcance de carregamento na altura maxima do 
centra da articulagao

Altura maxima da cagamba - brago extensivel 
estendidb - aro 18”

Altura de operagao (maxima) - aro 18” brago 
extensivel estendido

Altura de carregamento - brago extensivel 
estendido - aro 18”

Alcance a partir da articulagao do brago - brago 
extensivel estendido

Profundidade maxima de escavagao - brago 
extensivel estendido

Profundidade maxima de escavagao junto ao fundo 
(ISO 7135) 0,61m - brago extensivel estendido

Bistancia do pino de articulagao a borda da 
cagamba

BRA^O 
STANDARD

Profun'didademaximade-escavagaojunto aofundo 
(ISO 7135) 0,61m '! 'C ... 1\... -. •' :

wL

.©• H

Eixc- dianteirc motriz

:• ”Oleo’ da transmissaoe.conversor;:)

OLeo do motor turbo

0,61 mn

f

EDlii]

0

Bistancia entre as sapatas em operagao
;••: •; ,.r - p I s

. p ; Fbrga.de escavagad'/dbsagregagaolnp-brago p :

Forga de escavagao/desagregagao na cagamba 

ipi^LCapaci^

BRAQO BRAQO 
PROLONGADO EXTENSIVEL

'Alcance'maximo a partir dbpivb de^giro - brago. 
'extensiveljestendjdo'', ” h-j' \ >.’,?•

Capacidade da cagamba 30” - standard

- .Capacidade ba cagamba-24” - standard para'bragcf

Capacidade da cagamba 36” - opcional

CAMERA

MR406_PT-_0’,/24

Vazao
> < < , < > < > * < ’ -s > f r :

r.:.Voltas.do vplante',.v bateriteragbatehte ::., •■ '. SJS'voltas.i

Raio de giro sem freio apticado

Raic de giro com freio aplicado

, TIPO

Monopega

I

. .. C • ‘ityidrostatica / . ■
' Hidraulica ,, 

16L/min

RODAS -

‘iRODAS CTRACJAO)
-Mb it'"A: AL

Dianteiras Aro 18” (4x4)

S'fSTEMA DE DIRE^AO

b,Tipo< . .

gjgglBI

CAPACIDADE DE SERVING

D

mullerbrasil.COm
Fbrga.de


MULLERRETROESCAVADEIRA
admvendas@mullerbrasil.com

STANDARD

3.700mm

4

70kg

5 T 16
4,5 --

14
4 --

299-1 kg.
123,5 --

2259 kg*103

2,5-- 8

2 1428 k°
6

1 —

0 --

2
1 -- r4

1,5 --
6 990 kg2 --

82,5 --

1104 kg3 10
3,5 — 1379 kg

2 0416 14 124 -L

% RS-118, 5195 - Km 18 | CEP: 94130-390 | Bairro Bom Sucesso | Gravatai - RS-I mullerbrasil.COITIMR406_PT_Cl/24

2272 kg

\2S94 kg

1
4

GJ 
{e

3.481mm
" \ ” 3:551mm , : ■

2.810mm
- . ' 2.880mm - -

2.260mm
7045 (7.160)mm ■' 7.585 (7.700)mm 

2.135mm
. - ■>. ; 340mm,- ■ .• .

410mm

3.920mm 
2.530mm 

"50,97m3; 
6.850kg 
7.170kg ' 
7.570kg 
7.320kg:
280kg

- 17kg , ' 
110kg 
210kg.
10kg

30kg 

450kg

BRAQO 
PROLONGADO

Capacidade de 
levantameiito

©

J
0

5486 mm
6568 mm

L
5

Capacidade de 
levanramentc- do 
braco a 65°

I
4,5

.3300 kg______
'^e-2925 kg

I 
0,5

2555 kg

~T7
2085 kg /

■

eixo de articulaQao do pivo de giro ate o

1314 kg<

1219 kg

■■■

A1R406

10 8 6
PES - FEET

I I I I I I
3,5 3 2,5 2 1,5 1
METROS - METERS

es 
IU 1,5 —

w 
Z

J) °.5 -+
O & 
H 
ixs 
1. 3’5 — ’

CAPACIDADE DE TRABALHO DA RETROESCAVADEIRA

A Altura total de transporte (deslocamento) - pneu a roles1’ 
A Altura tot'al de transporte (deslocamento)'- pneu a'ro'18” ".-u 
B Altura maxima, do solo ao teto da cabine - pneu aro 16,5” 
B Altura maxima, do sold ao teto da.cabine - pneu aro 18” (4x4) 
C Largura total - capamba da carregadeira
6 ;,Coimprimento.total-- capamba standard (com dentes) ,,. 

E Distancia entre eixos
G|l9§o.liyre:-dlferencial!'dianteiro -;.arol8’\'. 7’'.:, .. . 7 3

H Vao livre - base inferior da sapata - aro 18” 

’■’lO:5Angulo:negativb"-77',.; J 
j Comprimento maximo do centra do 

contrapeso dianteiro
{k'R^p'de girb’s'ern freip aplicado T 

Raio de giro com freio aplicado 
Volume total para transporte 
Peso com cabine aberta 4x4 
Peso com cabine fechada 4x4 
Versao Pa Carregadeira com contra peso - Cabine Fechada

'j.kyersSp Pa Qarregadeifalcpm^ peso 7Cabine Aberta 5 

Acrescimo do brapo extensivel.no peso
^'yAcrescimddol'anqueyde.cpnibustiveLieStbtrps 3 J v' 

Acrescimo de peso da capamba dianteira 2 cilindros
7 ^Acrescirpp^defpesoradm'bapdm 6x1'- ''■ 

Acrescimo da cabine duas portas
; -Abrescihnb' cfe "peso com- brapp 4.560mrxi. ..."

Acrescimo de peso com caqamba 36”

v„Chassi Extra Heavy;(EA)< t-

(51) 3488.3488

>_ 1370 kg
uj 4 
m 
u.

. 2
V) 

'LU
Q. 3

mailto:admvendas@mullerbrasil.com
extensivel.no


4.250mmA

3 535mmB

8.922kgf

3.057kgfF

OPCSCWAJS
Radio AM/FM com USB e autofalantesDuplo cilindro de basculamento na caijambaBanco com suspensao pneumatica
Radio MPS e autofalanteExtintor de incendioBemba hidraulica vazao de 1371/min @ 2.200RPM

Farois auxiliares .traseiros

Freio de estacionamento independente

- Cabine com vidros. fume Zpelicula Gancho de.iQamento de material

Smalizador rotativePedais de giro da lan?a (Giro no pe)Cabine fechada com duas portas / Cabine aberta
Sistema hidraulico fechado com load sensingllumina9a0.de trabalho noturno com 4 farois traseiros

Sistema de monitoramento via satelite (GPS)Linha hidraulica auxiliar 39 fungao

Sublamina ca^amba frontalOpcional ca^amba 6x1CaQamba da retroescavadeira de 24” de 0,18m3

Tanque de combustivel de 165 litrosPmtura CustomizadaCaQamba da retroescavadeira de 36” de 0,31m3

Tnangulo de sinaliza?ao< Pneus dianteiros 12,5x18 -12 PRChass? Extra .Heavy (EH)

Versao pa carregadeira com contrapeso traseiroPneus radiais traseiro e dianteiroCinto de seguranca retratil

Pneus traseiros 19.5x24-12 PRContrapeso ad-cional

supomrg.AO cliente

as's.m qller

/Muller.Equip(51) 3488.3488 MULLER
(ff) @muller_equipQSljj admvendas@mullerbrasil.com

*Especifica.;.oes sujeitas a alterapao pelo fabricante, sem aviso previo.

k -___________ 'J

RS-118, 5195 - Km 18 | CEP: 94130-390 | Bairro Bom Sucesso | Gravatai - RS |'mullerbrasil.COITIMR406_PT_01/24

BraQO de profundidade 4560mm

BraQo extenslvel

:’AltLira total de ppera^ao aro lS” - caQamba' standard;

Altura ate o pmo de articulaijao com 0 brapo 
totalmente elevado—aro 18”

■ Altura de despejo cagamba standard - arp 18” ; : L
Alcance maximo de despejo na maxima altura
An’guto-maxirti'p de'ihclinapao' ,.V

Profundidade de escavapao - aro 18”
- Angulo'de-descargaj;."■;\\ ? - ■'
Angulo de recolhimento

; <Cap^cidade-npitiinat!da,cagamba,86". J
Capacidade coroada da capamba 86"

^tForga de desagrega§ao na capambaconsiderandp pg-
!''cjLindro's:hi'dfaulicps' ; " J

Forpa de levantamento

Cagamba da retroescavadeira de 12” de 0,09m3

Cagamba da retroescavadeira de 18” de 0,13m3

C 
D 
E 
F
G 
H

.MR4O6
RETROESCAVADEIRA

Rompedor hidraulico

Sapata com revestimento de borracha

Sapatas reversiveis com uma face revestida de 
borracha

2.796mm 
725mm 
131,67°.. 
55mm 
44,55° 

40°
0,89m3> 
1,00m3

■ CUIDANDODASUAMR406. ?
As manutengoes preventivas da sua retroescavadeira, somadas as 
revisoes previstas no seu manual de operagao, proIongam o tempo de 
operagao e vida util e evitam paradas nao programadas.

PEPAS C
Muller atua no mercado de pegas de reposigao e servigos para os 
produtos Muller atraves da Rede de Concessionarias em todo o pais. 
Sao pegas genuinas Muller, conhecidas pela qualidade, durabilidade 
e seguranga, prolongando a vida util e garantindo total performance 
do equipamento.

Muller, atraves da Rede de Concessionarias em todo o pais, possui 
assistencia tecnica especializada com pegas genuinas sempre disponiveis 
e acessiveis a voce e, o que e melhor, sempre perto quando voce precisa. 
Com tecnicos treinados pela fabrics e equipamento de diagnostico, a 
concessionaria Muller esta capacitada a lhe oferecer toda a orientagao 
para o perfeito funcionamento e operagao do seu MR 406. Consulte 
nossos serviges de atendimento ao cliente Muller.

'com,
Contate nossa rede de Concessionarias Muller hoje mesmo ou acesse 
www.mullerbrasil.com.

G

©

llumina9a0.de
mailto:admvendas@mullerbrasil.com
http://www.mullerbrasil.com


■RETROESCAVADEIRA
SINCE 1842.

3,2

231 +/-S.5 bar

580N | Pagina 1

580N SERIES 2 HD
580N SERIES 2
580N SERIES 2 VERSAO CARREGADEIRA

35° (para a frente e para tras) 
30° (lateral)

A Frente 
5,603 
3,481 
1,584 
0,793

A Re 
4,643 
2,884 
1,313 
0,657

CASE
CONSTRUCTION

Filtros
Elemento de filtro substituivel de 7pm localizado 
na linha de retorno, com luz indicadora de filtro 
saturado________________________________
Resfriador de oleo hidraulico
_______ Para servigos pesados (alto desempenho) 
Tomada auxiliar hidraulica unidirecional ajustavel: 
60,6 a 121 l/min
Tomada auxiliar hidraulica bidirecional (opcional):

121 l/min a 231 +/- 3,5 bar

Diametro/Curso
Cilindrada
Inje^ao de combustivel
Combustivel
Filtro de combustivel

Com separador de agua em linha
Fluxo cruzado

Liquido

plena carga 2.450 rpm 
marcha lenta 950 ± 50 rpm 
sem carga 2.380 ± 50 rpm 

a 2.200 rpm 
96 hp (72 kW) 

_________ 94 hp (70 kW) 
a 1.300 rpm 

420 Nm (310 kgf.m) 
366 Nm (37,3 kgf.m) 

30% (± 5%)

MOTOR _________________
Marca _____ CNH
Modelo  S8000
Tipo 4 tempos, airboalimentado diesel, certificado Tier 3 
Cilindros  4

104 x 115 mm (4,09” x 4,52”)
__________ 3.9 L (238 pol.3)

Direta 
Diesel

SISTEMA ELETRICO__________
Voltagem 12 volts, aterramento negativo
Alternador 120 A
Bateria 100 Ah, 750 A

35°

35°

SISTEMA HIDRAULICO________
Bomba dos implementos hidraulicos
Bomba de engrenagens, montada na saida de 
potencia da transmissao (PTO)
Vayan a 2.200 rpm 121 l/min @ 231 bar
Valvula de controle da carregadeira 
Monobloco, 2 ou 3 carreteis, com controle por 
alavanca unica para os dispositivos hidraulicos de 
levantamento, basculamento e auxiliares, flutua^ao 
positiva e retorno a escavagao_______ _
Valvula de controle da retroescavadeira 
(disponiveis nas versoes 580N series2 HD e 580N 
series2)
Monobloco, 6, 7 ou 8 carreteis, circuitos paralelos 
de centro aberto com regeneragao__________
Pressao de alivio principal

Tomada de ar
Sistema de arrefecimento
Tensor automatico da correia do ventilador______
Sistema integraco de arrefecimento do oleo do 

motcr _____ ___ ___________________
S stema t po Verturi na linha de admissao de ar do 

motcr
Radiadcr com reservatorio de expansao_____
Silencioso com dispositive anticentelha
Dispositivo auxiliar de partida a frio (opcional)
Angulo maximo de lubrifica^ao 
'para a frente e para tras)
.Angulo maximo de lubrificagao (lateral)
Rotagoes do motor

Nominal
Baixa
Alta _____ _

Potencia
Bruta (ISO14396)
Liquida (SAE J1349)

Torque maximo
Bruto (18014396)
Liquidc (SAE J1349)
Sobretorque______

NOTA: As poter cias e os torques brutos estao 
de acordo com a norma ISO 14396; e liquidos, 
conforme norma SAE J1349.

TRANSMISSAO______________
Powershuttle, totalmente sincronizada, 

______ 4 velocidades a frente e 4 velocidades a re 
Tragao 4x4 Acionamento planetario atraves de 

pressao hidraulica, interruptor localizado no painel 
Embreagem de inversao hidraulica com controle 

eletrico de mudangas de marcha a frente e a re
Interruptores de desengate da transmissao 

“Declutch”, sendo um na alavanca de mudanga 
de marcha e outro na alavanca de controle da 
carregadeira 

Relagoes 
1a 
2a 
3a 
4a_______

Conversor de torque 
Relagao 
Angulo maximo 
de lubrificagao 
Angulo maximo de lubrificagao



19,91

2,81

7,488 kg

791 kg

561 kg

385 kg

551 kg

193,5 kg

129 kg

580N | Pagina 2

A frente 
Are

17,31
181

Onda quadrada
3.145 cm2

5 106 I
111,71

551
531

Contrapeso para
brafo Extendahoe (dispoi'vel somente nas
versoes 580N series2 HD e 580N series2)

317,5 kg (700 lb)

4a
42,8
51,6

3a
21,4
25,8

2a
9,7
11,8

163 I
9,1 I

Pesos de componentes:
Ca^amba dianteira 4 em 1 com lamina
aparafusada de 93”______________
CaQamba dianteira de 93”

com lamina aparafusada_________
Cagamba dianteira de 85”

com dentes aparafusados________
CaQamba dianteira de 93”

com dentes aparafusados________
Ca?amba traseira de 24” HD

com dentes aparafusados________
CaQamba traseira de 30” HD 

com dentes aparafusados__________ 222 kg
Cabine fechada (adicional a cabine aberta) 503 kg
Contrapeso padrao (disponfvel somente nas 

versoes 580N series2 HD e 580N series2)
187 kg (412 lb)

ARREFECIMENTO DO MOTOR
Radiador ‘

« TipodonCcleo
Area “rontal do r.ucleo
Fileiras de tubos

Ventilador
Tipo SbCQao de 9 pas com acionamento viscoso
Diarretro 500 mm
RelaQac____________________________1.45:1

Bomba de agua
Tipo____________________________ Integral

Bomba de oleo liforificante Com bicos
pressurizados sob os pistdes

Angulo maximo de lubrificaQao 
35° (para a frente e para tras)

Angulo maximo de lubrificaQao 30° (lateral) 
Freio de serviQo
Dois discos de cada lado, em banho de oleo, 

ac onados hidraulicamente, autoajustaveis, de 
montagem externa 

619 cm2 
2.477 cm2

RETROESCAVADEIRA
Angulo de recolhimento negativo  
Sistema hidraulico de centro aberto  
Torque maximo de giro 22.258 Nm (2.269,7 kgf.m) 
Comando com 3 alavancas de controle e pedal de 
giro (opcional)______________________
Pilot Control (opcional somente na versao 580N 
series2 HD)________________________ _
Comando com 2 alavancas de controle  
BraQO Extendahoe (opcional somente nos 
comandos de 2 alavancas e 3 alavancas)  
Tomada hidraulica auxiliar para acessorios 
traseiros uni ou bidirecional (opcional)  
Estabilizadores (somente nas versoes 580N series2 
e 580N series2 HD)________________________
Tipo asa com sapata em aQO_________________
Tipo asa com sapatas reversfveis - aQo/borracha 
(opcional) 

PESO OPERACIONAL_________
ConfiguraQao 1
Unidade equipada com traQao 4x4, eixo dianteiro 
4x4 HD, cabine fechada com ar-condicionado 
ROPS/FOPS, assento com suspensao 
pneumatica, carregadeira com caQamba para 
uso geral de 93” com dentes aparafusados, 
retroescavadeira com caQamba HD de 30”, motor 
turbinado Tier 3, pneus dianteiros 12,5x18, pneus 
traseiros 19,5x24, braQO de penetraQao padrao, 
uma bateria de 12V, pacote de luzes LED com 10 
farais, contrapeso de 187 kg (400 lb)

CAPACIDADES__________
Tanque de combustivel_____________
Oleo do motor com filtro____________
Sistema hidraulico

Total com braQO de penetraQao padrao
Total com braQO Extendahoe
Reservatorio com filtro
Reservatorio sem filtro____________

Sistema de resfriamento do motor
Sem aquecedor da cabine
(somente na versao 580N series2)
Com aquecedor da cabine_________

Transmissao
4 x 4 - Sistema total

Powershuttle_____________
Eixo dianteiro 4x4

Standard (disponfvel somente na versao 580N series2)
HD (disponfvel em todas as versoes)__________

~ ~ Standard / HD
7,71/7,71
0,71/1,01

CARREGADEIRA______________
Comando de levantamento e basculamento por 
uma unica alavanca, alem de flutuaQao e retorno a 
escavaQao______________________________
Nivelamento automatico____________________
Indicador de nivelamento da caQamba_________
Cinematismo paralelo______________________
2 cilindros de basculamento paralelos_________
Sistema hidraulico de centro aberto___________
Interrupter de desengate da transmissao na 
alavanca de comando da carregadeira e na 
alavanca de troca de marchas_______________
Ride Control (opcional)

BraQO Extendahoe
(adicional ao braQO padrao)

ProteQao do eixo carda
(somente nas versoes 580N series2 HD e 580N 

series2 Versao Carregadeira)128 kg
Eixo dianteiro 4x4

Standard (disponfvel somente na versao 580N 
series2)________________________ 269 kg
Eixo dianteiro 4x4 HD 373 kg

EIXOS E FREIOS______________
Bloqueio do diferencial eletro-hidraulico

Ativaoao atraves de pressao hidraulica por meio 
_______ de intemiptor eletrico durante a operaQao 
Eixo diamei'o 4x^
Standa'C (dispon vel somente na versao 580N series2) 
HD (disponfvel em todas as versoes)

Standard / HD 
2,0/2,385 

6,0/6,0 
12,0/14,3

Diferencial
Planetarias (cada)

Eixo traseira
Diferencial e planetarias_____________  13,61

Fluido de freio - mesmo oleo do sistema de 
transmissao________________________
Reservatorio do limpador do vidro dianteira

Area do disco
Area totai ce frenagem 
Freio de estacionamento
Montado na transmissao, aplicado por mola e 

liberado hidraulicamente (SAHR), acionado por 
______________________ interruptor no console 
Velocidades de deslocamento - km/h 

1a 
6,1 
7,3

Relacao do diferencial
RelaQao do cubo planetario
RelaQao de reduQao total

Capacidade de carga estatica maxima
4x4 HD 29.308 kg
4X4 Standard 30.791 kg

Capacidade de ca-ga estatica de operaQao
4X4 HD 7.136 kg
4X4 Standard 8.604 kg

Eixo d anteiro 4x4
Angulo maximo de lubrificaQao

35° (para a frente e para tras)
Angulo maximo de lubrificaQao_____ 30° (lateral)

Eixo traseira
RelaQao co diferencial 2,5
RelaQao co cubo planetario 6,4
RelaQao de reduQao total 16,0
Capacidade de carga estatica maxima 40.889 kg 
Capacidade de carga estatica de operaQao

10.197 kg



CAQAMBA - CARREGADEIRA

561 kg1,00 m30,82 m3

2.382 mm (93’) 551 kg1,00 m30,82 m3

CAQAMBA - RETROESCAVADEIRA
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Tipo
Uso geral - com dentes aparafusados 
4 em 1 com lamina de corte aparafusada 
Uso geral - com lamina aparafusada 
(intercambiavel com dentes aparafusados) 
Uso geral - com dentes aparafusados 
(intercambiaveis com lamina aparafusada)

Capacidade Rasa
0,73 m3
0,82 m3

Capacidade Coroada
0,22 m3
0,29 m3

Tipo
Universal HD (trabalho pesado)
Universal HD (trabalho pesado)

1.121
1.296
1.345
1.353
1.344
1.329
1.312
1.297
1.285
1.282
1.294
1.338
1.506

1.877
1.735
1.774
1.976
2.348

1.030
1.199
1.246
1.252
1.242
1.225
1.207
1.191
1.178
1.174
1.183
1.224
1.385

1.877
1.735
1.774
1.976
2.348

Capacidade Coroada
______ 0,85 m3______

1,00 m3

1.431
1.352
1.281
1.295
1.365
1.337
1.581

Largura
610 mm (24’)
762 mm (30’)

Peso
193,5 kg
226 kg

Peso
385 kg
791 kg

Largura_____
2.159 mm (85’)
2.392 mm (93’)
2.392 mm (93’)

-4.876 mm (16’)______________________________________ __
-4.273 mm (14’)___________________________
-3.663 mm (12’)____________________________
-3.053 mm (10’)_____________________________
+ 2.440 mm (8’)______________________________
+ 1.830 mm (6’)_______________________________________
+ 1.220 mm (4’)_________________________________________ _
+ 610 rrm (2’)
Nivel do solo____________________________________
-610mm(2!)________________________________________
- 1.220 mm (4’)______________________________________
-1.830 mm (6’)_____________________________________ _
- 2.440 mm |8’)____________________________________ __
-3.050 mm (10’)____________________
-3.660 mm (12’)________________________________________ _
-4.270 mmi14’)_________________________________________
Levarrtamento do bra$o de escavagao (lanpa posicionada a 65°) 
4-4.270 mm (14’)____________________________________
4-3.660 mm (12’)_________________________________________
4-3.050 mm (10’)_________________________________________
4- 2.440 mm (8’)__________________________________________
4-1.830 mm (6’)__________________________________________
4-1.220 mm (4’)__________________________________________
4-610 mm (2’)

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO DA RETROESCAVADEIRA
Levantamento com brago de escavagao totalmente aberto PADRAO (kg) EXTENDAHOE (kg)

Brago recolhido________________Brago estendido
768________
897________
964________
985________
984 ________
985 ________
982________
977________
977________
973________
972________
977________
993________

1.030
1.102
1.413
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3.368 mm*
3.537 mm*

___________7.119 mm* 
________________ 47°* 
2.690 mm* / 2.776 mm** 
_________ 801 mm* 
2.690 mm* / 2.776 mm** 
____________ 801 mm* 
________________ 42°* 

345 mm* / 431 mm** 
42°* 

____________ Ajustavel 
194 mm* / 108 mm** 

___________ 2.146 mm 
2.077 mm 

253 mm* / 339 mm** 
380 mm* / 294 mm**~ 

267 mm* / 353 mm** 
____________2.663 mm 

2.717 mm 
____________2.623 mm 

30,26 kN (3.086 kgf) 
47,25 kN (4.818 kgf)

4.183 mm* / 4.269 mm**
3.417 mm* / 3.503 mm**

Tra^ao 4x4 com preus traseiros 19,5x24 e ca^amba dianteira de uso geral de 93”. 
*Eixo dianteiro 4x4 padrao com pneus 12x16,5. **Eixo dianteiro 4x4 HD com pneus 12,5/80x18.

A. Altura de operagao com cagamba dianteira totalmente levantada________ ______________________________
B. Altura ate o pino de articulagao com a cagamba dianteira totalmente levantada__________________
C. Altura maxima de transporte

Com brago de penetragao padrao
Com brago de penetragao Extendahoe_____________________________________________________ ___

D. Comprimemo total com cagamba dianteira no solo
Com brago de penetragao padrao________________________ ___________________________ ________

E. Angulo max mo de descarga na altura maxima_____________________
F. Ahura maxima de descarga com angulo de basculamento de 45°_______________
G. Alcance de descarga na altura maxima com angulo de basculamento de 45°, medido em relagao ao para-choque
H. Altura maxima de descarga________________________________
I. Maximo alcance de descarga na altura maxima____________________________ _ ______________________
J. Angulo de fechamento da cagamba ao ni'vel do solo _________________________________________
K. Altura ate o pino de articulagao da cagamba dianteira na posigao de transporte (43,4°, conforme norma SAE J49)
L. Angulo de transporte (conforme norma SAE J49)_______________________________________
M. Angulo de fechamento da cagamba dianteira na altura maxima_____________________________
N. Profundidade de escavagao abaixo do nivel do solo com a cagamba dianteira nivelada_____________________
P. Distancia ertre eixos_________________________________________ ___ ___________________________ _

Largura total para transporte (medida nos pneus traseiros)___________________________
Altura do solo ate o diferencial do eixo dianteiro (4x4)______________________________ ________________ _
Altura do solo ate a torre de giro____________________________________
Altura livre do solo, protegao do eixo carda______________________________  _____________________ _
Altura ate o topo do toldo ROPS/FOPS___________________________________
Altura ate o topo da cabine fechada RQPS/FQPS______________________
Altura ate o topo do cano de descarga_______________________________________________________ _
Capacidade de levantamento da carregadeira ate a altura maxima (piano horizontal)_______________________
Forga de desagregagao da carregadeira - cilindros de basculamento

L
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Metros
Res

20 L
24

^Tratjao 4x4 com pneus traseiros 19,5x24 e ca^amba traseira HD de 30”. 
rEixo dianteiro 4x4 padrao com pneus 12x16,5.
'‘Eixo dianteiro 4x4 HD com pneus 12,5/80x18.

Metros 

f-RSs 
0

6 
T

16

18

D —1 0 ----

Res
Metros

F. Maxima profundidade de escavagao_________
G. Pro'undidada de escavagao - fundo piano (2’)
H. Prcrundidade de escavagao - fundo piano (8’)
J. Altura maxima da cagamba traseira__________
K. Altura de carca________________
L. Alcarce de carga
M. Alcance ~otal a partir do centro de giro_______
N. Distancia entre o centro de giro e o eixo traseiro
P. Rcta^ao da cagamba_____________________
Anguo total de giro do brago traseiro___________
Forga de escavagao da cagamba traseira________
Forga de escavacao do brago de penetragao

4.507.7 mm
4.533.8 mm
4.239.9 mm 
6.070,5 mm
3.595.1 mm
1.263,0 mm
5.709,5 mm
1.115.1 mm 

198,0°
180°

50.4 kN (5.141 kgf)
29.5 kN (3.007 kgf)

Extendahoe 
Estendido

5.625.1 mm 
5.593,5 mm 
5.364,0 mm 
7.067,4 mm 
4.341,4 mm 
2.026,6 mm 
6.740,3 mm
1.115.1 mm 

198,0°
180°

50,4 kN (5.141 kgf) 
21,7 kN (2.217 kgf)

Extendahoe 
Retraido

4.507.7 mm
4.533.8 mm
4.239.9 mm 
6.070,5 mm
3.595.1 mm 
1.263,0 mm 
5.709,5 mm
1.115.1 mm 

198,0°
180°

50.4 kN (5.141 kgf)
29.5 kN (3.007 kgf)
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CILINDROS
CursoDiametro da hasteDiametro do cilindro

154,0 mm36,0 mm63,0 mm

TEMPOS DE CICLOS
Operagao Tempo (segundos)
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114,3 mm
108 mm

82,6 mm
76.2 mm
95.3 mm

108,0 mm

82,6 mm
76,2 mm
76,2 mm

44,5 mm
38,1 mm
44,5 mm

57,2 mm
57,2 mm
57,2 mm
44,5 mm
50,8 mm
57,2 mm

733,0 mm
516.5 mm
230.6 mm

971,6 mm
628,5 mm
897.9 mm 
1.068 mm

282 mm
542.9 mm

3,5
2,7
0,8
2,4

2,4
1,7
1,9
2,4
1,3
2,1
2,8
4,4
4,0

‘Carregadeira
Levantamento (2)
Oapamba (2)
Oapamba 4 em ' (2)

Retroescavadeira
BraQO de levantamento 
Brago de escava^ao 
Cacamba
Extendahoe
Giro (2)
Estabilizador (2)______

Diregao
4x^

Carregadeira
Levantar bra?o
Abaixar brago
Abrir cacamba
Fechar cagamba________
Escavadeira
Levantar langa
Abaixar langa
Levantar brago
Abaixar brago
Abrir cagamba
Fechar cagamba
Giro {giro de 180°)
Acaixar estabilizadores (2)
Levantar estabilizadores (2)

Protegao de eixo cardan e carter do motor 
(disponivel nas versoes 580N series2 HD e 580N 
series2 Versao Carregadeira)_________________
Ride Control - sistema de amortecimento de carga 
(disponivel nas versoes 580N series2 HD e 580N 
series2 Versao Carregadeira)_________________
Eixo dianteiro HD (disponivel em todas as versoes) 
Nota: todas as especificagoes conforme as

praticas recomendadas ou normas SAE, onde 
aplicaveis.

Itens que nao compoem a versao carregadeira: 
Langa, brago, cagamba traseira, bragos e 
sapatas estabilizadores, cilindros da langa, do 
brago, da cagamba traseira, dos estabilizadores 
e de giro, controles da retro, valvula de 
comando da retro, contrapeso dianteiro, 
mangueiras, tubos e conexoes da retro e outros.

Itens exclusivos para a versao carregadeira: 
Contrapeso traseiro de 1.785 kg e fixagoes 
Tapete versao carregadeira

580N VERSAO CARREGADEIRA
Baseada na retroescavadeira 580N sem 

implemento traseiro.____________________
Disponivel com tragao 4x4 e cabine aberta ou 

cabine fechada com ar-condicionado.______
Motor, transmissao, eixos, pneus e rodas, sistema 

hidraulico, sistema eletrico, freios e ambiente do 
operador semelhantes aos da retroescavadeira 
580N._______________________________

Dados de desempenho da carregadeira 
semelhantes aos da retroescavadeira 580N.

DIVERSOS___________________
Capo do motor basculavel - facil acesso para 

•nanutsngao__________________________
Frotegoes frontais antichoque de borracha 

(“bumpers”)___________________________
Contrapeso para brago padrao (disponivel para as 

versoes 580N series2 HD e 580N series2) 187 kg
Conlrapeso para brago extensivel (disponivel para 

as versoes 580N series2 HD e 580N series2)
________________________________ 317,5 kg
Pro Control - Sistema de amortecimento do giro 

da retroescavadeira (item de serie disponivel 
apenas na versao 580N series2 HD)________

Extendahoe - Brago da retroescavadeira extensivel 
(disponivel para as versoes 580N series2 HD e 
580N series2)_________________________

A.uxiliar hidraulico uni e bidirecional (disponivel 
para os ccmandos traseiros de 2 alavancas ou 3 
alavancas)

Estabilizadores com sapatas reversiveis (opcional)
Motor turbinado com certificagao Tier III

(tern de serie)
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r
Tra^ac 4x4 com pneus traseiros 19,5x24 e ca^amba dianteira de uso geral de 93”. *Eixo dianteiro 4x4 padrao com pneus 12x16,5. Eixo dianteiro 
4x4 HD com pneus 12,5/80x18.

J !
K

4.183 mm* 7 4.269 mm** 
3.417 mm* 7 3.503 mm** 

345 mm* 7 431 mm** 
________________ 47°* 
2.690 mm* 7 2.776 mm** 
________ 801 mm* 

42°* 
________________ 42°* 

_________ Ajustavel 
194 mm* 7108 mm** 

___________ 2.080 mm 
30,3 kN (3.086 kgf)

47,25 kN (4.818 kgf) 
2.146 mm

A. Altura da operagao com cagamba dianteira totalmente levantada_____________________________
B. Aliura are o pino de articulagao com a cagamba dianteira totalmente levantada_________________
C. Altura ate o pino de articulagao da cagamba dianteira na posigao de transporte (43,4°, conforme norma SAE J49)
D. Angulo maximo de descarga na altura maxima____________________________ ___________________ __
E. Altura maxima de descarga com Angulo de basculamento de 45°_____
F. Alcance de descarga na altura maxima com angulo de basculamento de 45°, medido em relagao ao para-choque
G. Angulo de fechamento da cagamba ao nfvel do solo__________________________
H. Angulo de transporte (conforme norma SAE J49)__________________
J. Angulo de fechamento da cagamba dianteira na altura maxima ________________________
K. Profundidade de escavagao abaixo do nivel do solo com a cagamba dianteira nivelada________________ _
L. Alcance desde o centro do eixo dianteiro - cagamba apoiada no solo______________________

Capacidade de levantamento da carregadeira ate a altura maxima (piano horizontal) ______________________
Forca de desagregagao da carregadeira - cilindros de basculamento______________________

M. Distancia entre eixos _______________ ___

EH
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J
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D



Sistema de Monitoramento de Frota via celular

CCEPO163 - 08/2023 - Impresso no Brasil

CAPITALCaseCE.com.br

2 lanternas traseiras de posiQao e freio - vermelhas
2 tomadas de 15A no console direito 
Retravisores externos (na versao 580N series2 HD) 
Apoio para os pes (apenas com Pilot Control)

Cabine fechada ROPS/FOPS 
Radio AM/FM, estereo, MPS 
Pacote de ilumina?ao: 
10 farois halogenos 
6 farois LED 
10 farois LED
Retroescavadeira com comando por 3 alavancas 

com pedal de giro
Retroescavadeira com comando Pilot Control 

(somente na versao 580N series2 HD) 
NOTA: Tampa antivandalismo do painel 
lateral nao dispom'vel para maquina 
com cabine fechada. 

Luzes de advertencia:
Obstrugao do filtro de ar
Alternador
Ar-condicionado - alta ou baixa pressao
Indicador de agua no filtro separador de 

combustivel
Pressao de oleo do motor
Obstrugao do filtro de oleo hidraulico
Freio de estacionamento aplicado
Nivel do combustivel baixo

Fabricas
Contagerr - Minas Gerais - Brasil 
Av. Gerera! David Sarnoff, 2.237 
hconfidentes - CEP 32210-900 
Tel.: +55 31 2104-3392

Sorocaba - Sao Paulo - Brasil 
Av. Jerome Case, 1.801 
Eden-CEP 18087-220 
Tel.: +55 15 3334-1700

Cabine fechaca ROPS/FOPS
Assento de ^ecido com suspensao mecanica 

Ina versao 5S0N series2), pneumatica (nas 
versces 580K series2 HD e 580N series2 
Versao Carregadeira), apoio de brago regulavel 
e rotagao de 180°

Diregao hidrostatica
Coluna ce dregao fixa (na versao 580N series2) 

ou inol navel (nas versoes 580N series2 HD e 
580K series2 Versao Carregadeira)

Gancho oara roupa
Ljz de teto acionada pela porta ou atraves de 

interruotor
Janelas laterals traseiras com abertura total e trava 

(item de serie nas versoes 580N series2 HD e 
580N series2 Versao Carregadeira), sem abertura 
(item de serie da versao 580N series2)

Pacote de iluminagao com 6 farois halogenos: 
2 frontias, 2 traseiras, 2 laterias (um de cada lado) 
2 ndicadores de diregao eemergendadianteiros-ambar 
2 indicadoes de diregao e emergencia traseiros - ambar

Alarmes sonoros:
Temperatura do liquido de arrefecimento
Pressao de oleo do motor
Temperatura do oleo do conversor acima 

de 116 °C
Freio de estacionamento aplicado
Alarme de re
Buzina com duplo acionamento 

(dianteira e traseira)

o 
1
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CN-i
INDUSTRIAL

INSTRUMENTAQAO
Indicadores digitais com 

iluminagao de fundo: 
Temperatura da agua do motor 
Temperatura do oleo do conversor 
Nivel do combustivel 
Voltimetro (carga da bateria) 
Tacometro (rpm) 
Horimetro

RAIO DE GIRO________________
4x4 - tragao aplicada 12x16,5 / 12,5 x 18
Freio aplicado 3.800 / 4.350 mm
Freio nao aplicado 4.250 / 4.500 mm
4x4 - tragao nao aplicada 12 x 16,5 /12,5 x 18
Freio aplicado 3.450 / 3.850 mm
Freio nao aplicado 3.825 / 4.000 mm

CASE1

PNEUS E RODAS_____________
Dianteiros
12x16,5, 10 ou 12 lonas - Aro 9,75” - 

Monopega*
12,5/80x18,10 ou 12 lonas - Aro 9” - 

Monopega**
Traseiros
16,9L x 24, 10 lonas - Aro 15” - Monopega
17,5 x 25,12 lonas - Aro 14” - Monopega
17,5 x 25,16 lonas - Aro 14” - Tres pegas 
19,5L x 24, 12 lonas - Aro 16” - Monopega 
*Disponivel apenas para eixo dianteiro Standard 
** Disponivel apenas para eixo dianteiro HD

COMPARTIMENTO
DO OPERADOR_______________

"Cabine aberta ROPS/FOPS
Partida por meio de chave
Diregao hidrostatica
Coluna de diregao fixa (ra versao 580N series2) 

ou irclinavel (nas versoes 580N series2 HD e 
580N series2 Versao Carregadeira)

Assento ce vinil com suspensao mecanica, 
apoio de brago e rotagao de 180°

Alavanca de comando da carregadeira 
com interruptor de acionamento de bloqueio 
do diferenc al e desengate da transmissao 

Retroescavadeira com comando por 2 
alanvancas

Espelho retrovisor interno 90 x 275 mm
Cinto de segtranga retratil de 50,8 mm (2”) 
Porta-oopo e porta-objetos
Tampa antivandalismo do painel lateral
Taoete de borracha

Limpador e lavador do vidro dianteiro
Paco:e de i’uminagao com 4 farois halogenos: 
2 farois de trabalho frontais
2 farois de trabalho traseiros
2 indicadores de diregao

e emergencia dianteiros - ambar
2 indicadores de diregao

e emergencia traseiros - ambar
2 lanternas traseiras de posigao 

e freio - vermelhas
2 tomadas de 15 A no console direito

COMPARTIMENTO 
DO OPERADOR (OPCIONAIS)
Cabine aberta ROPS/FOPS
Retrovisores externos (opcional disponivel 

tambem para as versoes 580N series2 e 580N 
series2 Versao Carregadeira)
Pacote de iluminagao:
8 farois halogenos
4 farois LED
8 farois LED

Retroescavadeira com comando por 3 
alavancas com pedal de giro

Retroescavadeira com comando Pilot Control 
(somente na versao 580N series2 HD)

TELEMETRIA________________
(disponivel para as versoes 580N series2 

HD, 580N series2 e 580N series2 Versao 
Carregadeira)

Sistema de Monitoramento da Frota SiteWatch
Modem e antena
Acesso ao Portal do Cliente por 2 anos (com 

possibilidade de renovagao apos 2 anos) 
Informagoes reportadas:

- Local izagao
- Horimetro
- Alertas de Manutengao
- Posigao da Chave (desligada, somente 

instrumentos, ligada)

A CASE reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alteragdes nas especificagoes a qualquer memento, 
sem cortrair nenhuma obrigagao de instala-las em unidades vendidas anteriormente. As especificagoes, descrigoes e 
materials ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicagao, mas podem yariar 
Ce regiao para regiao e estao sujeitos a alteragao sem previo aviso. As ilustragoes podem incluir equipamentos opcionais 
e acessdrios e podem nao incluir todos os equipamentos padrao.

Siteftfete/r

CaseCE.com.br

