FORRS CALCULO DA POPULAGAC BOMBEIRO ADRO INFORMATIVO DE MEDIDA
.-“ ,‘-:- ¢ :‘.. ',,- .‘:, ~= .“ .’-4“ .“z.,.“._:: é.:"- POPULAQAO CAPACIDADE DA U DE PASSAGEM M.L'TAR QU O O O S
4H " ‘.“‘“‘_".‘_“"'nu'."“‘"‘4:": "“‘ 4": 4‘: < BB A A0 M A DE SEGURANQA
— - 0 .| ACESSOE | ESCADAS E | PORTAS e —
rorencn — OCUPACAO| 1" de pessoasim®) necaRGAS | RAMPAS (C)
____________ EEU)%CE:U(S:\’\/lgégs:)112%7$h2/|2EoN\QOLTs BLOCO AUTONOMO DE LED = (B) C C LEGISLAQAO
ANGULO DA DISPERSAO: 150° \ ( ) ( )
VIDA UTIL: 50.000 HORAS
INSTALADA NA PAREDE SERVICO Normas adotadas para definicdo .
£le ,Q 1/7 m?2 60 45 100 de medidas Decreto n° 47.998/2020
8] DE SAUDE
3 ° .~
2|5 - — Tabela Tabela 05 da IT 01 10° Edicéo
E|E o AREDE CALCULO DA POPULACAO Situagéo da Edificagado Nova
glg AREVE ; x
2|2 AREA LIVRE = AL AL/B POPULACAO
2 ~ ~
509,67 m 509,67/7 73 MEDIDAS DE SEGURANCA REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVACOES
DETALHE ILUMINAGAG DE EMERGENGIA L ‘PISC‘)‘ A:(‘:,‘A‘EEA‘D'(? S CALCU LO SA'DA DE EM ERGENC'A Saidas de Emergéncia Conforme IT 08
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. o Conforme IT 13
Ecta odificacio dovers - stoma de luminacko d o . . ta utlirando fonte d - contral DETALHE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA ACESSOE lluminac&o de Emergéncia
sta edificagdo devera possuir sistema de iluminagdo de emergéncia nos acessos e descargas de escada, utilizando fonte de energia central, EXEMPLO DE SINALIZAGAO = Conforme NBR 10.898:2023
alimentado por baterias de acumuladores. A iluminacdo de emergéncia deve ser executada obedecendo a NBR - 10898 da ABNT. SEMESCALA DES'(ACR)GAS 60 73/60 L=2x0,55 110
O sistema de iluminagao de emergéncia, agotado é constitqido por um conjunto de blocos autbnomos instalados a uma altura de 2,50 m do piso Fixagéo da .Iuminéria: as Iuminérias_deyem ser’ f?rmemente fixz_adas de, ESCADAS E Sinalizagdo de Emergéncia Conforme IT 15
acabado e com espacamentos de no maximo 15 m entre si. maneira a impedir qualquer remogéao involuntaria. A conformidade é
verificada por inspecdo e tem como objetivo que ndo ocorra o RAMPAS 45 73/45 L=2x0,55 110 Extintores Conf IT 16
O sistema de iluminagao deve garantir um nivel minimo de iluminamento no piso, de: desprendimento total ou parcial em relagdo ao seu ponto de fixagéo (C) ontorme
a) 5luxem locais com desnivel: escadas ou passagens com obstaculos; original quando po exemplo em uma situacéo de aplicagéo indireta de
b) 3 lux em locais planos: halls, corredores, etc. jato d'agua. PORTAS 100 23/100 L = 1% 055 110
C =1x0, CLASSIFICACAO DA OCUPAGAO E CARGA DE INCENDIO
Resisténcia da luminaria & temperatura: os aparelhos devem ser construidos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C, a luminaria - Nao é aconselhavel instalar as luminarias de emergéncia no teto, pois (©) Q C
funcione no minimo por 1 h e eles sejam aprovados por organismos nacionais competentes. a fumaga acumula no teto, com isso ofuscando a luminosidade. ~ - -
GRUPO OCUPACAO |DIVISAO DESCRICAO/EXEMPLO
Autonomia: para cumprir seu objetivo o sistema de iluminagdo de emergéncia deve garantir a intensidade dos pontos de luz de maneira a
respeitar os niveis minimos de iluminacédo desejados. O sistema n&o pode ter uma autonomia menor que 1 h de funcionamento, incluindo uma SER\/|QO DE CLINICAS E CONSULTORIOS
perda n&o maior que 10 % de sua luminosidade inicial. ABNT NBR 10.898/2023 H . H-6 - 5
SAUDE E MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Manutencao e Inspecao: Conjunto de blocos auténomo: INSTITUCIONAL TODOS SEM |NTERNAQAO
Controle mensal Equipamento para iluminagdo de emergéncia que constitui em seu involucro, bateria recarregavel com tensao maxima de até 30 IT 01 - Procedimentos Administrati
Verificar a passagem do estado de vigilia para a iluminag&o e funcionamento de todas as luminarias. Verificar o funcionamento do telecomando. Vce, carregador de bateria, controles e lampadas haldgenas, fluorescentes ou LED com desempenho luminosos adequado ao - Frocedimentos AdminIstrativos - "
Se existente, ele deve ativar os blocos autdnomos a distancia por um determinado tempo e retornar ao estado de vigilia. local de instalag&o. A46 - Estdo isentas dos sistemas de iuminacdo de emergéncia e RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/m
Controle semestral G - .
sinalizagdo de emergéncias as areas externas, exceto quando se tratar de
Testar o estado de carga da§ _baterias, colocando’em funcionqmento 0 sistema por no minimo 1 h. Quando o tempo_ garantido f(_)r~superiqr a2h, Requisitos para os blocos autbnomos: local de reunido de gpublico ou quando, para as demaig ocupacdes, servir BAIXO 200 MJ/m?2
deve ser testado por no minimo metade do periodo determinado. O teste deve ser efetuado de modo a minimizar a condi¢édo de risco no Os sistemas de iluminagdo de emergéncia através de blocos autdnomos devem ter dispositivos e controles conforme a seguir: como rota de fuga até local seguro.
periodo de 24 h de recarga completa das baterias, com prevengéo escrita aos beneficiados. a) o carregador de bateria munido de controle de superviséo de carga e flutuagao; A
b) o dispositivo de comutagédo para ativar a iluminagdo de emergéncia na falta total ou parcial da tensdo da rede local, com ALTURA DA EDIFICACAO 3’35 m
chaveamento do estado de vigilia (supervisao) para o estado de emergéncia com o valor de tensdo da rede elétrica da IT 08 - Saidas de Emergéncia em Edificagdes B
concessionaria em 60% da tensdo nominal, com tempo de comutagdo ndo superior a 2s. Para o retorno ao estado de vigilia, a 5.12.1 - lluminag&o das rotas de saida QUADRO DE AREAS
comutagao deve ocorrer quando a tensdo da rede elétrica da concessionaria for de 85% da tensdo nominal; 5.12.1.1 - As rotas de saida devem ter iluminagdo natural e/ou artificial em
c) o carregador com recarga automatica de acordo com o tipo de bateria utilizada. A recarga total da bateria deve ocorrer em no nivel suficiente, de acordo com a NBR 5413. Mesmo nos casos de AREA DIMENSIONAMENTO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA 2
maximo 24 horas, garantindo 100% da autonomia especificada pelo fabricante do equipamento; edificacbes destinadas a uso unicamente durante o dia, € indispensavel a Q 509,67 m

d) a instalagdo de luminarias satélites alimentadas por um bloco auténomo nao pode prejudicar a autonomia minima exigida para o iluminag#o artificial noturna.

sistema de iluminagédo de emergéncia;

e) as especificagdes do bloco autbnomo devem atender a ABNT NBR IEC 60598-2--;

f) a comutag&o automatica do equipamento nao pode limitar a sua vida util;

g) lampadas incandescentes, lampadas led ou outro tipo de lampada com rosca tipo E27 nd podem ser utilizadas em bloco
auténomo de iluminacao de emergéncia, pela possibilidade de utilizagdo de dispositivos inadequados e comprometer a seguranga
do produto;

h) nao é recomendado a utilizagcdo de componentes de chaveamento que possam limitar a vida util quando for utilizada lampada
fluorescente. Sao exemplos de componentes de chaveamento: minuterias, sensores de presenga, etc;

i) os blocos auténomos de iluminagdo de emergéncia ndo podem conter qualquer tipo de interruptor manual, do tipo liga/desliga,
desativando a bateria do bloco autbnomo de emergéncia, com excegao de outros dispositivos no estado de repouso ou no estado
de inibicdo. Havendo um botéo, este deve ser para fins de testes e deve ser do tipo autorrearmavel.
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