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DEIXAR UM TUBO DE
PVC ENTRE AS CAIXAR
PARA PASSAGEM DE
COBOS HDMI

LA DETALHE TV LCD

SUGESTAO DE ALTURA E POSICIONAMENTO PECAS |

TOMADA BAIXA TOMADA MEDIA TOMADA ALTA

~—H

-
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INTERRUPTORES

DISTANCIA AO BATENTE ARANDELAS

OBSERVAGAO : * O TRAJETO DOS PAINEIS SOLARES

SAINDO DO MEDIDOR (BIDIRECIONAL) E INDO ATE A

COBERTURA SERA TRAGADO EM OBRA. ESCOLHER O

MELHOR TRAJETO PARA CUSTO BENEFICIO
* DEIXAR ESPACO PARA DISJUNTORES DPS PARA

SISTEMA FOTOVOLTAICO
* O PONTO DE TV SOBE ATE A COBERTURA

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

————————————————— Piso

Logica

Teto

Baixa

————————————————— Piso

TV Cabo

Teto

Legenda - TERREO

2 Tomadas baixas a 0,40m do piso

2 Tomadas médias a 1,20m do piso

Arandela 24W

\

Arandela 6W

2

L2 ¥
(s Bloco auténomo ilum. emergéncia no teto

Bloco autbnomo ilum. emergéncia na parede

Caixa 4x4" de embutir

A
\%

Caixa de passagem 250x250x100 no forro ou laje

>«
A
\%

Caixa de passagem 300x300x120 a 1,20 do piso

A
\%

Caixa de passagem 300x300x120 no forro ou laje

Caixa de passagem 300x300x300 no piso
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/
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Conjunto 2 teclas paralelas e tomada a 1,20m do piso

Curva horizontal 90°

Entrada de servigo

Espera para rede logica baixa

Espera para rede logica médio

Interruptor 1 simples e 2 paralelos - 1,20m do piso

Interruptor intermediario 1 tecla - 1,20m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso

Interruptor paralelo 2 teclas - 1,20m do piso

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,20m do piso

Interruptor sensor de presenga a 2,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Interruptor simples e paralelo 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Lampada LED no piso

Lampada Led 19W

Lampada Led 24W

Léampada Led 40W

ORI

Motor monofasico baixa

Ponto de TV médio

Quadro de distribuigao

Quadro de medicéo

Saida dupla para eletroduto

Saida horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

Terminal

Tomada alta a 2,20m do piso
El-} Tomada alta ou teto - Verificar equipamento do Portao Eletrénico

> .
B Tomada baixa

>
Tomada baixa a 0,40m do piso
E—D Tomada média a 1,20m do piso
[E Tomada no piso
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NEUTRO TERRA

DETALHE DO NOVO PADRAO DE TOMADAS

SEM ESCALA

NOTA 06

DEMAIS ESPECIFICACOES DO GERADOR E DA AREA QUE SERA INSTALADO DEVE

SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALACAO

NOTA 05

CONTRATAR UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PLACAS
FOTOVOLTAICAS

NOTA 04

TENSAO DE EMPREENDIMENTO
127/220V

NOTA 03
- PROJETO MODELO - SEGUIR NORMA
CONFORME A REGIAO QUE FOR EXECUTAR

- PROJETO FEITO CONFORME A NORMA
GED - 13 DA CPFL

NOTA 02

PLOTRAR COLORIDO

NOTA 01
OBS: OS PONTOS DE ILUMINACAO DO PROJETO ELETRICO

SAO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIACAO E
DISJUNTORES).

PARA INSTALACAO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS
DO QUANTITATIVO DO LUMINOTECNICO!!

TRANSFORMADOR

O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERA
SER FEITO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO DE ENTRADA
DE ENERGIA ELETRICA, QUE SERA DESENVOLVIDO SEPA-
RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-
SIONARIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.

EXECUCAO

-A execugdo devera ser feita por profissional habilitado, ¢ 0 mesmo
devera tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos
referentes a obra.

-Verificar as medidas no local.

-Todos os niveis deverdo ser observados no projeto arquitetonico.

- O aterramento ¢ a alimentacdo devem ser ligadas em rede ja existen-
te, sendo que a mesma devera ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELETRICOS

NBR5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

NBR 5419 - PROTECAO DE ESTRUTURAS CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS.

NBR 13570- INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS DE
AFLUENCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECIFICOS
NR 10- SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM
ELETRICIDADE

NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE
VINILA (PVC) PARA TENSAO NOMINAIS ATE 450/750V

NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLASTICOS PARA
INSTALCAO ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

NOTAS GERAIS

1- FIOS E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO: 3/4" (REFERENCIAS INTERNAS)
2 - AS ILUMINARIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERAO POSSUIR GRAU DE PROTECAO IP-56 PARA
EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL
3 - 0S CONDUTORES "FASE" DAS INSTALACOES DE ENTRADA E MEDICAO DEVERAO SER
IDENTIFICADOS ATRAVES DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA
APROXIMADA DE 19mm, NOS SEGUINTES PONTOS:
- NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AEREO ou SUBTERRANEO);
-NAS ENTRADAS E SATDAS DAS PROTECOES GERAIS;
-NAS ENTRADAS E SAIDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;
- NAS CONEXOES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;
A SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DAS FASES SERA:

FASE A (R) - cor BRANCO
FASE B (S) - cor PRETO
FASE C (T) - cor VERMELHO

TERRA - cor VERDE

4 - 0 CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERA TER SECAO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE.
5-FATOR DE CORRECAO DE AGRUPAMENTO - FCA 2 circuitos: 0,80 3 circuitos: 0,70 4 circuitos: 0,65
6 - FATOR DE CORRECAO DE TEMPERATURA - FCT  Instalagio em Alvenaria: 30°  Instalagdo no Solo: 20°
7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA: 5%

8 - ILUMINACAO NAO COTADAS: 100W

9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULACOES PODERAO OCORRER DURANTE A EXECUGCAOQ, POREM,
NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NUMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS.

10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERAO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURACAQO
PARA CONEXAO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL
11 - COMSIDERAR O ATERRAMENTO COMO TN-S

PROJETO ELETRICO UNIDADE BASICA DE SAUDE — PORTE Il- TAQUARA PRETA

RAZAO SOCIAL:MUNICIPIO DE CATAGUASES NOME FANTASIA:CATAGUASES PREF
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADES/SETORES: UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE Il - TAQUARA PRETA CNPJ/CPF:17.702.499/0001-81

AREAS: AREA TOTAL: 509,67 m?
A CONSTRUIR: 509,67 m? A ADEQUAR/REFORMAR: m?

LOGRADOURO: RUA ERCYL SALGADO COMPLEMENTO: NUMERO: s/n

BAIRRO/DISTRITO: TAQUARA PRETA MUNICIPIO/ESTADO: CATAGUASES - MG CEP:36771-548
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