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INTRODUGAO

Este documento tem por objetivo descrever a analise quantitativa dos
elementos detalhados nos planos arquiteténicos e engenharias
complementares (como estrutura, elétrica, hidraulica, ar-condicionado,
telecomunicacdes e cabeamento) necessarios para a realizagao do projeto
de referéncia do Unidade Basica de Saude - Porte 1, iniciativa do governo
federal.

De maneira geral, essa andlise foi conduzida utilizando a metodologia BIM
conforme estabelecido no Decreto N¢ 10.306, de abril de 2020. Assim, a
maioria dos dados arquitetonicos foi obtida por meio da modelagem 3D
utilizando o software Graphisoft Archicad 26. Os quantitativos relacionados
as disciplinas de engenharia complementares (como estrutura, elétrica,
hidraulica, ar-condicionado, telecomunicacdes e cabeamento) foram
extraidos de softwares como Alto QI Bilder, entre outros, e organizados no
Excel.

Essas planilhas quantitativas representam graficamente os elementos do
projeto em ndmeros, codificando-os e quantificando-os. Todos esses dados
estao detalhados na meméria de calculo a sequir.

PROJETO DE REFERENCIA

QBETO:UMDADEBASCADESAUDE—PORTE1
Area Minima do Terreno = 35m X 40m = 1.400,00m?2
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SERVICOS PRELIMINARES

e CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 - LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80
M2
10un/més
1.1.2 Barracao aberto para apoio a producao (carpintaria,

central de armacao, oficina, etc.) ¢/ tesouras, telha 4mm, piso em
concreto desempolado

10 m?
1.1.3 Locacao de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 X
2,30m
10un/més

1.1.4 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO
6 m?
1.1.5 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
01 CAVALETE PARA MEDICAO

1.1.6 NHIDR(A)METRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2024

01 Hidrometro
1.1.7 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASIQA, COM CAIXA
DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
01 ENTRADA DE ENERGIA AEREA COM CAIXA DE EMBUTIR E DISJUNTOR

1.1.8 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

6 m?
1.1.9 REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA

METALICA
- TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
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PLASTICO OU METAL
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100 m?

1.1.12 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

O isolamento em tapume metaélico foi dimensionado levando em conta um
perimetro ao redor da obra, conforme indicado no projeto. Em
conformidade com as disposicdes da Norma Regulamentadora NR-18,
estabeleceu-se uma altura minima de 2,20 metros para os isolamentos.
Este tapume metdlico serve como uma barreira fisica para delimitar a drea
da construcao, garantindo a seguranca tanto dos trabalhadores quanto do
publico circundante durante o processo de construcao.

330,00m?

e ADMINISTRACAO

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

2 meses

e MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO

1.3.1~MOBILIIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU
REGIAQ LIMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%)

1 Mobilizacao de equipamentos e materiais no canteiro de obra.

FUNDAGAO

No processo de elaboracao de projetos de estrutura, o profissional utiliza o
software QiBuilder como uma ferramenta fundamental. Além disso, sao
aplicadas normas técnicas especificas, como a NBR 6118, NBR 6120, NBR
6122 e NBR 6123, as quais estabelecem diretrizes para o
dimensionamento e projeto de estruturas de concreto armado, estruturas
de aco e estruturas de concreto protendido, respectivamente.

Essas normas desempenham um papel crucial na garantia da seguranca e
eficiéncia das estruturas projetadas, estabelecendo critérios para
dimensionamento, materiais e métodos construtivos.

O processo de concepcao estrutural se inicia com a andlise do projeto
arquiteténico, visando definir o modelo de estrutura mais adequado. A
partir disso, é realizado o posicionamento de vigas, pilares e demais
elementos estruturais, criando um modelo isostatico.

Apds essa etapa, inicia-se o dimensionamento e a compatibilizacao
arquitetonica, garantindo que a estrutura atenda as necessidades
funcionais e estéticas do projeto.
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Finalizado o dimensionamento, é elaborado o projeto de fundacao,
levando em consideracao a carga atuante sobre a estrutura e as
caracteristicas do solo. No entanto, é importante ressaltar que o projeto
de fundacao precisa ser revisado apds a realizacao de sondagens de solo
em cada terreno onde o projeto sera executado, garantindo a adequacao e
seguranca da fundacao para as condicdes especificas de cada local.

2.1 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF_03/2024

Para efeito de calculo referente a locacao de gabarito de tabuas corridas
pontaletadas foi considerado a dimensao do perimetro fazendo o contorno
da edificacao.

125,00 m

2.2 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
e ESCAVAGAO

Para efeito de calculo referente a escavacdao de valas das
fundacobes foi considerado as dimensdes previstas para os elementos
de Sapata e Viga Baldrame, indicado nas pranchas das disciplinas de
estrutura, considerando uma folga de 20cm de largura e comprimento
e 5cm na profundidade.

203,88 m®

2.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

23,342 m*®

2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE

*10 CM*. AF_01/2024

e LASTRO DE CONCRETO

Para efeito de cdlculo referente ao lastro de concreto magro foi
considerado as dimensodes previstas para os elementos de Sapatas e laje
de piso, indicado nas pranchas das disciplinas de estrutura, considerando
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DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

a espessura de 5cm.
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30,186m?

2.5 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

Area de forma 392,1 m?

2.6 _ARMACAOQ DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

440,3 Kg

2.7 ARMACAOQ DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

139,1 Kg

2.8 _ARMACAOQ DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

1010,5 Kg

2.9 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

650 Kg

2.10 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

724,4 Kg

2.11 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

655,8 Kg

2.12 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

ECK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

56,9 m*
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2.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_11/2019

e ESPALHAMENTO

Para efeito de calculo referente ao servico de espalhamento de
material para compactacao de solo em trator de esteira, foi considerada a
area de LAJE DE PISO armado x 0,3m.

DET. GENERICO CONTRAPISO
ARMADO JUNTO AS VIGAS

+0.320m
=

CONTRAPISO ARMADO
(CA)

o
2]

SOLO COMPACTADO

167,235 m®

2.14 REATERRO_MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAOQ. AF_08/2023

e REATERRO

Para efeito de calculo referente ao servico de reaterro de valas foi
considerado a diferenca do volume de escavacao menos o volume de
concreto das SAPATAS + VIGAS BALDRAME.

221,86 m*

2.15 IMPERMENABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAOQO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

e IMPERMEABILIZAGAO

Para efeito de calculo referente ao servico de impermeabilizacao

das fundacdes, foi considerada a mesma area de forma destes elementos.

388,18 m?
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2.16 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

56,9 m*

ESTRUTURA

No processo de elaboracao de projetos de estrutura, o profissional utiliza o
software QiBuilder como uma ferramenta fundamental. Além disso, sao
aplicadas normas técnicas especificas, como a NBR 6118, NBR 6120, NBR
6122 e NBR 6123, as quais estabelecem diretrizes para o
dimensionamento e projeto de estruturas de concreto armado, estruturas
de aco e estruturas de concreto protendido, respectivamente.

Essas normas desempenham um papel crucial na garantia da seguranca e
eficiéncia das estruturas projetadas, estabelecendo critérios para
dimensionamento, materiais e métodos construtivos.

O processo de concepcgao estrutural se inicia com a analise do projeto
arquitetonico, visando definir o modelo de estrutura mais adequado. A
partir disso, é realizado o posicionamento de vigas, pilares e demais
elementos estruturais, criando um modelo isostético.

Apds essa etapa, inicia-se o dimensionamento e a compatibilizacao
arquitetbnica, garantindo que a estrutura atenda as necessidades
funcionais e estéticas do projeto. Finalizado o dimensionamento, é
elaborado o projeto de fundacao, levando em consideracao a carga
atuante sobre a estrutura e as caracteristicas do solo. No entanto, é
importante ressaltar que o projeto de fundacao precisa ser revisado apds a
realizacdao de sondagens de solo em cada terreno onde o projeto sera
executado, garantindo a adequacao e seguranca da fundacao para as
condicoes especificas de cada local.

A tabela a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificacdes:

COBERTURA 1
Lajes
N° Descrigao Item Quantidade Unidade
1 | Concreto C-30 29,1 | m3
2 | Forma Area de 56,6 | m?
forma
3 | Aco CA60 @ 5.0 mm 91,8 | kg
4 | Aco CA50 @ 6.3 mm 213,2 | kg
5| Aco CA50 @ 8.0 mm 202,8 | kg
6 | Aco CA50 @ 10.0 mm 12,3 | kg
Pilares
N° Descrigao Item Quantidade Unidade
1 | Concreto C-30 1009 | m3
2 | Forma Area de 174,8 | m?
forma
3 | Aco CA60 @ 5.0 mm 244.8 | kg
4 | Aco CA50 @ 10.0 mm 503,7 | kg
5 | Aco CA50 @ 12.5 mm 15,3 | kg
Vigas
N° Descrigao Iltem Quantidade Unidade
1 | Concreto C-30 170 | m3
2 | Forma Area de 154,8 | m?
forma
3 | Aco CA60 @ 5.0 mm 261,5 | kg
4 | Aco CA50 @ 6.3 mm 139,4 | kg
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5 | Aco CA50 @ 8.0 mm 112,1 | kg
6 | Aco CA50 @ 10.0 mm 373,9 | kg
7 | Aco CA50 @ 12.5 mm 407,7 | kg
8 | Aco CA50 @ 16.0 mm 41,4 | kg
COBERTURA 2
Lajes
N° Descrigao Item Quantidade Unidade
1 | Concreto C-30 3,7 | m3
Pilares
N° Descrigao Item Quantidade Unidade
1 | Concreto C-30 7,7 | m3
2 | Forma Area de forma 108,2 | m?
3 | Aco CA60 @ 5.0 mm 158,9 | kg
4 | Aco CA50 @ 10.0 mm 177,0 | kg
5 | Aco CA50 @ 12.5 mm 199,1 | kg
6 | Aco CA50 @ 16.0 mm 145,0 | kg
Vigas
N° Descricao Item Quantidade Unidade
1 | Concreto C-30 13,1 | m3
2 | Forma Area de forma 136,0 | m?
3 | Aco CA60 @ 5.0 mm 168,9 | kg
4 | Aco CA50 @ 6.3 mm 264,4 | kg
5 | Aco CA50 @ 8.0 mm 28,2 | kg
6 | Aco CA50 @ 10.0 mm 168,0 | kg
7 | Aco CA50 @ 12.5 mm 117,8 | kg
8 | Aco CA50 @ 16.0 mm 318,9 | kg
e PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES.

AF_09/2020

312

ARMACAO DE

283 m?

PILAR OU VIGA DE

ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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680,7 Kg

3.1.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

214,4 Kg

3.1.4 ARMACAO DE _PILAR QU VIGA DE _ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADQ UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

145 Kg

3.1.5 ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

403,7 Kg

3.1.6  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

18,6 m®

3.1.7 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

18,6 m*
o VIGAS

3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

290 m?

3.2.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

403,8 Kg

3.2.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

140,3 Kg
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3.2.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

541,9 Kg
3.2.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

525,5 Kg

3.2.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

360,30 Kg

3.2.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

734,2 Kg

3.2.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

30,1 m®

3.2.9 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS
30,1 m?
e LAJES

3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA, PE- DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

56,6 m?

3.3.2  ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

91,8 Kg
3.3.3 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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213,2 Kg

3.3.4 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

202,8 Kg

3.3.5 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

12,3 Kg

3.3.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

32,8 m®

3.3.7 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

32,8 m®
3.3.8 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em
EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto
93,94 m?
3.3.9 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS

LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto

358,88 m?

3.3.10 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em
EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto

28,18 m?

3.4.1 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

6,25 m?

VEDAGOES

Para dimensionar as vedacoes, é utilizado o software ARCHICAD, a partir
do qual os tipos de vedacao a serem utilizados no projeto - nesse caso,
divisérias de granilite, enchimento de paredes, blocos de concreto e
drywall - sao parametrizados. Toda a
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metragem considerada é entao gerada pelo software, proporcionando uma
base precisa para o planejamento e execucao das vedacdes no projeto.

b b

1-Primeira etapa: Parametrizacao dos tipos de vedacao

2-Definicao dos componentes da tabela

4.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Quadro de Areas de Paredes
Descricao Espessura (m) Area (m?)
Parede alvenaria 15cm 0,15 12,85

* Obs: A espessura da parede é somada o bloco de alvenaria de 9 cm + os
acabamentos totalizando os 15 centimetros.

4.1.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Quadro de Areas de Paredes
Descricao Espessura (m) Area (m?)
Parede alvenaria 20cm 0,2 713,84
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*QObs: A espessura da parede é somada o bloco de alvenaria de 14
cm + os acabamentos totalizando os 20 centimetros.

e COBOGO

Para dimensionar os cobogd, foram selecionados previamente os modelos
a serem integrados ao arquivo no software. Em seqguida, o software gera o
arquivo completo, que inclui uma tabela contendo informacdes relevantes
sobre os cobogd, como dimensdes, materiais e guantidade necessaria
para cada ambiente.

4.1.3 Cobogd de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm,
assentado com argamassa de cimento e areia

A partir dos dados acima apresentados se calcula a area:

Quadro de Cobogé
ID. QNT. DIMENSAO (m) AREA
Cl 1 8,3 3 24,9
C2 1 13,45 4 53,8
C3 1 9,35 4,52 42,262
TOTAL 120,962

e VERGA E CONTRAVERGA

Para o céalculo das vergas, foram considerados os vaos de esquadrias
existentes em alvenarias de bloco de concreto mais 0,6m (vao de porta +
0,6m) + (vao de janela + 0,6m). Para o calculo das contra vergas, foram
considerados os vaos de janelas existentes em alvenarias de bloco de
concreto mais 0,6m

QUADRO DE PORTAS
ID. QNT. (LARGURA

AUMENTO DA

VERGA (0,60 m) DESCRICAO (PAREDE |VERGA (TOTAL

Porta de giro,
aluminio
PA90b-A |3 0,9 0,6 anodizado_ |Alvenari |1,5 4,5
tipo lambril a
cor branca

Porta de
aluminio
anodizado
com_vidro
1 folhas
PA120b-A |1 12 0.6 abertura Alvenari (1.8 18
de giro, a
com
acabament
oem.

pintura
branca

Porta de
?ﬁiDﬂ ‘ aluminio Alvenari |1,7 51
-= anodizado a

e
&
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com
veneziana
2 folhas
abertura
de giro,
com
acabament
oem.
pintura
branca

Porta de
aluminio
anodizado
tipo lambril
com vidro
PAD120b 2 folhas
-A : abertura
de giro,
com
acabament
oem.

pintura
branca

(831
x
N
5
o
o

Alvenari |1,8
a

Porta corta

fogo, 2
folhas,

PﬁD150a_ 15 0.6 abertura de |Alvenari |2.1 2,1
-A giro, com a
acabamento

em pintura
branca

=

Porta de
aluminio com
vidro, 2

PAD1 folhas .
U 50c¢ ‘ abertura de |Alvenari |2,1 4.2

giro, com a
acabamento

em

intura
branca

z
5

Porta de
aluminio
anodizado

tipo_lambril,
2 folhas

_p/;\\D200a 1 | aberturade | Ajenari [26 2.6
CA giro, com 3
acabament =
oem.
pintura
branca.
Barra anti-
panico

N
>
o))

Porta de

madeira, 1
folha, com
abertura de
correr Alvenari (2
acabamento a
em

intura
branca
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3
=

=
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com
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de correr
acabamento

Alvenari
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TOTAL

34.3

Quadro de Janelas Simples

ID.

QNT.

DIMENSAO
(m)

AUMENTO DA
VERGA E

CONTRAVERGA
(0,60 m)

DESCRICAO

PAREDE

VERGA

TOTAL

IC120-A

lanela de

aluminio
anodizado
branco
abertura
tipo de_
correr, 2
folhas.Tela

mosqueteiro.

Alvenari
a

|C220a-A

IN

lanela de
aluminio
anodizado
branco
abertura
tipo de_
correr, 4
folhas.Tela

mosqueteiro.

Alvenari
a

|C220b-A

N

Janela de
aluminio
anodizado
branco
abertura
tipo de_
correr, 4
folhas.Tela

mosqueteiro.

Alvenari
a

|C250a-A

Janela de
aluminio
anodizado
branco
abertura
tipo de_
correr, 4
folhas.Tela

mosqueteiro.

Alvenari
a

|C250b-A

=

lanela de

aluminio
anodizado
branco
abertura
tipo de_
correr, 4
folhas.Tela

mosqueteiro.

Alvenari
a

[F150-A

lanela de

aluminio
anodizado
branco

Alvenari
a
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lanela de
aluminio
anodizado

M80-A |3 |08 0.6 branco, | Alvenari
abertura tipo a
maxim-ar, -
1 folha

14 |42

lanela de

aluminio
anodizado i
JM220-A |5 2.2 0,6 branco Alvenari
abertura a

tipo
maxim-ar 28

=
N

TOTAL

[®)]
O
N

TOTAL DA VERGA

=
‘\o
W
9}

TOTAL DA CONTRAVERGA

(o2}
}}o
N

4.1.4 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

103,5 metros lineares

4.1.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN _LOCO COM UTILIZACAO DE
BLOCOS CANALETA PARA VAQOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

AF_03/2016

69,2 metros lineares

4.1.6 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

O Perimetro de todas as paredes de alvenaria:

Quadro de Areas de Paredes

Descricao Espessura (m) |Area (m2) |Comprimento da Linha de Referéncia
Parede alvenaria 0,15 10,79 11,1

15cm

Parede alvenaria 0,2 719,34 378,605

20cm

TOTAL 389,71

e DRYWALL

4.2.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS
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SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023_PS

Quadro de Areas de Paredes

Descricao Espessura (m) Area (m2)
Paredes em Drywall 0,1 36,94
4.2.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA

DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M2, COM VAQS. AF_07/2023 PS

Quadro de Areas de Paredes
Descricao Espessura (m) Area (m?2)
Paredes em Drywall RU 0,1 180,09
4.2.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA

DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOQS.

Quadro de Areas de Paredes

Descricao Espessura (m) Area (m2)
Paredes em Drywall com |a de rocha 0,1 84,45
4.2.4 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA

DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAQS.

Quadro de Areas de Paredes

Descricao Espessura (m) Area (m?)
Paredes em Drywall RU com |a de rocha 0,1 66,04
e DIVISORIA

4.3.1 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC Ill-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

| Quadro de Areas Paredes
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Descricao Espessura (m) Area (m?)
Diviséria Granilite 0,03 0,15

o COBERTURA

Para dimensionar a cobertura, é utilizado o software ARCHICAD, iniciando
pela parametrizacao dos tipos de coberturas utilizados no projeto - neste
caso, impermeabilizada e telha de fibrocimento - além dos acabamentos
necessarios, tais como calha, cumeeira e rufo. Essa abordagem permite
uma modelagem precisa da cobertura, levando em consideracao nao
apenas os materiais principais, mas também os detalhes finos e acessérios
essenciais para garantir a eficiéncia e durabilidade da estrutura.
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1- Primeira etapa: Parametrizacao dos

tipos de cobertura
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2-Definicao dos componentes da tabela

e COBERTURA

- ESTRUTURA

5.1.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM
LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
METALICAS, MAO DE OBRA E_TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

391,45 Kg

5.1.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFiCIO
RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

359,41 m?

5.1.3 FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOQOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

359,41 m?

- TELHAMENTO

5.2.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

359,41 m?
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5.2.2 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm

Quadro de Areas de Cobertura

Descricdo Area (m?)
TELHA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE 31,6
- COMPLEMENTOS

5.3.1 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

76 m

5.3.2 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

49,85 m
5.3.3 Cumeeira termoacustica

24,55 m

- IMPERMEABILIZACAO

7.1 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

area de laje + area de piso das areas
molhadas 155,67 m?
7.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO,
E=4MM. AF_09/2023
73,18 m?

e ESQUADRIAS

1- PORTAS
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Para dimensionar as portas, foram parametrizados os modelos de portas a
serem utilizados no arquivo previamente. O software entao gera todo o
arquivo, incluindo uma tabela com as informacdes pertinentes as portas,
tais como dimensdes, materiais e quantidade necessaria para cada
ambiente. Essa abordagem automatizada permite uma rapida e precisa
identificacdo de todas as portas necessarias no projeto, facilitando o
planejamento e execucao da construcao.

T b 1 s

- T T
T b P - T
T ]

T

1]

o e

T

T

1- Parametrizacdo dos tipos de portas

2- Definicao dos componentes da tabela

2- JANELAS

Para calcular as dimensdes das janelas, foram definidos os modelos a
serem usados no arquivo antes da operacao do software. O programa
entao produz o arquivo completo, que inclui uma tabela contendo os
dados relevantes sobre as janelas, como suas medidas, materiais e a
quantidade requerida para cada espaco. Esse método automatizado
possibilita uma identificacao agil e precisa de todas as janelas exigidas no
projeto, simplificando o processo de planejamento e construcao.
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1- Parametrizacao dos tipos de janela

¢ i o e

2- Definigdo dos componentes da tabela

e ESQUADRIAS DE MADEIRA
- PORTAS DE MADEIRA

7.1.1.1  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

12 unidades
7.1.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO
DO BATENTE,
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FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

10 unidades

7.1.1.3 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA

1 unidade

7.1.1.4 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE

14,39 m?

7.1.1.5 PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE
GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA

1 unidade

7.1.1.6 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM

2 unidades

e ESQUADRIAS DE ALUMINIO

- PORTAS DE ALUMINIO

7.2.1.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAQO, FIXACAO COM PARAFUSQS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

9,87 m?

7.2.1.2 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA

6,93 m?

7.2.1.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS
DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2
VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

20,28 m?

7.2.1.4 PORTAQO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA

4,7 m?
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7.2.1.5 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR

2,52 m?

- JANELAS DE ALUMINIO

7.2.2.1  JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

25,64 m?

7.2.2.2 __JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

1,35 m?

7.2.2.3  JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

35,67 m?

o ESQUADRIAS METALICAS

- PORTAS METALICAS

7.3.1.1 Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aco
galvanizado n924, batente em chapa n®18, classe 90, isolante em
manta ceramica incombustivel e=5cm, dobradicas tipo helicoidal em
aco 1010/1020, e fechadura reversivel sem chave

3,15 m?

e ACESSORIOS

7.4.1 PUXADOR DUPLO EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE
MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM

7 un

7.4.2 Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, [=40cm, d=1 1/4", Jackwal
ou Ssimilar
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7 un

7.4.3 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

233,34 m

7.4.4 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE

4 un

7.4.5  FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ACO
INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA
23 un

7.4.6 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM,
SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS. AF_12/2019

37 un

71.4.7 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO

0,45 m?

REVESTIMENTO

o REVESTIMENTO DE PAREDE

Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma féormula
baseada nos dados de alvenaria e de piso, extraidos do software
ARCHICAD. A partir disso calculado item a item, conforme demonstracdes
abaixo:

- REVESTIMENTO ARGAMASSADO

8.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

Area das paredes somadas e multiplicadas por 2:
1453,38 m?

8.1.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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Area das paredes somadas e multiplicadas
por 2:

1.375,61 m?
8.1.3 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2? E 10M?%, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

77,77 m?

- REVESTIMENTO CERAMICO

8.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

No processo de determinacdao das dreas a serem revestidas, foi
empregada a contagem das vedacdes geradas pelo software ArchiCAD,
conforme justificado na tabela abaixo. Essa contagem levou em
consideracao os usos especificados para cada ambiente, proporcionando
uma estimativa precisa das areas a serem cobertas com revestimento
60x60.

Quadro de Pinturas Gerais e Revestimentos de Parede

Revestimento - Ceramico Branco 60x60cm com Acabamento Polido 110
(ou similar)

e REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

Para dimensionar a area de piso, foi utilizado o software ARCHICAD. Essa
ferramenta permite uma analise precisa das dimensdes de cada ambiente,
considerando detalhes como formato, area total e necessidades
especificas de revestimento.
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1- Parametrizacio dos tipos de piso
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2- Definicao dos componentes da tabela

- REVESTIMENTO ARGAMASSADO

9.1.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Area de piso granilite polido interno

393,44 m?
9.1.2 Regularizacao de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp.
média
= 2,5cm

Area de piso granilite polido interno

393,44 m?

- GRANILITE

9.2.1 Piso alta resisténcia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido
até o esmeril 400 e encerado

393,44m?
- RODAPE
9.4.1 Rodapé alta resisténcia, h = 10 cm, meia-cana

260,64 m
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e REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

10.1.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Obs: Considerado 30% do piso, a fim de adaptacao de implantacao
163,97 m?

REVESTIMENTO TETO

Para dimensionar o forro, é utilizado o software ARCHICAD, iniciando pela
parametrizacao dos tipos de forro utilizados no projeto. Nesse caso, sao
considerados o forro de gesso acartonado. Essa abordagem permite uma
modelagem precisa dos materiais a serem empregados no forro, levando

em consideracao suas propriedades especificas e necessidades de
instalacao.

1- Parametrizacao dos tipos de forro



&  Prefeitura de

.

novo IDAG e e a4

ssssssssssssssssssssssssssssssss

e i

2- Definicao dos componentes da tabela

11.1.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

4,24 m?

11.1.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

4,24 m

11.2.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS

340,81 m

e PINTURA

Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma férmula
baseada nos dados de alvenaria, extraidos do software ARCHICAD. A partir
disso calculado item a item, conforme demonstrado:

- PAREDES

12.1.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023
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2078,46 m?

12.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

1351,77m?

12.1.3  PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

1351,77 m?

12.14  TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

726,69m?

- TETO

Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma féormula
baseada nos dados de forro, extraidos do software ARCHICAD. A partir
disso calculado item a item, conforme demonstrado:

12.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

340,81 m?

12.2.2  PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOQS. AF_04/2023

340,81 m?

MARMORARIA

13.1 Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm

BANCADA EM GRANITO

Quadro de Bancadas

Cad. Qtd | Descricao | Frontao | LARG | COMP | RODOPI | TESTEIR | TOTA
. . (m) . (m) A A L (m?)

H=10c H=10cm

m (m?) (m?2)
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BPC.80d

Bancada
em
granito
0,80x0,55
m
, com uma
cuba em
ceramica
redonda.

Fronta
o}
direit
a

0,8

0,55

0,135

0,135

0,71

BPC.120e

Bancada
em
granito
1,20x0,55
m
, coOm uma
cuba em
ceramica
redonda.

Frontao
esquerd
a

1,2

0,55

0,175

0,175

1,01

BPC.150de
-Escovario

Bancada
em
granito
1,50x0,50
m
, com
duas
cubas
ceramica
oval.

Frontdo
direita e
esquerd
a

1,5

0,5

0,45

0,45

2,88

BPC.160

Bancada
em
granito
1,60x0,60
m
, com uma
cuba em
inox
retangular
e uma
cuba em
ceramica
redonda.

Sem
frontao
lateral

1,6

0,6

0,16

0,16

1,28

BPC.160d

Bancada
em
granito
1,60x0,60
m
, com uma
cuba em
inox
retangular
euma
cuba em
ceramica
redonda.

Fronta
o
direit
a

1,6

0,6

0,22

0,22

1,40

BPC.180d

Bancada
em
granito
1,80x0,60
m
, com uma
cuba
retangular
em inox.

Fronta
o}
direit
a

1,8

0,6

0,24

0,24

1,56
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BPC.180e

Bancada
em
granito
1,80x0,60
m
, com uma
cuba em
inox
retangular
e uma
cuba
em

Fronta
o]
Esquer
da

1,8

0,6

0,24

0,24

1,56
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ceramic
a
redond
a.
BPC.180- 1 Bancada Sem 1,8 0,5 0,18 0,18 1,26
Escovério em frontao
granito lateral
1,80x0,50
m
, com
duas
cubas
ceramica
oval.
BPC.220e 1 Bancada Fronta 2,2 0,55 275 275 1,76
em o]
granito Esquer
2,20x0,55 da
m
, com uma
cuba em
inox
retangular
e uma
cuba em
ceramica
redonda.

TOTAL 13,42

e LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

Para determinar a quantidade de loucas e metais, foram selecionados os
modelos especificos a serem incorporados ao arquivo antes de iniciar o
processo no software. Posteriormente, o software gera o arquivo
completo, que engloba uma tabela detalhando informacdes relevantes
sobre as loucas e metais, incluindo dimensdes,
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materiais e a quantidade necessaria para cada area. Essa abordagem
automatizada viabiliza uma rapida e precisa identificacdao de todos os
itens de loucas e metais necessarios no projeto, simplificando o
planejamento e a execugao da construcao.
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2- Definicao dos componentes da tabela

- EQUIPAMENTOS

14.1.1 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2 unidades

- LOUCAS

14.2.1 VASO ~SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

6 unidades

14.2.2 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E
TAMPA - INFANTIL

1 unidade
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14.2.3  LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5% CM,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

13 unidades

14.2.4  TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA
E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAQO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1 unidades

14.2.5 LA\/ATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES CROMADQS, EXCLUSIVE
TORNEIRA

1 unidades

14.2.6 _ CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

3 unidades

14.2.7 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA

6 unidades

- METAIS, INOX E METALON

14.3.1 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO
EM ACO INOXIDAVEL FOSCO POLIDO

BANCADA EM INOX

Quadro de Bancadas

Caéd. Q | Descricao| Frontao| LAR | COM | RODOP | TESTEI | TOTA
t G. [P.(m) A RA L (m?)
d. (m) H=10c | H=10c
m m
(m?) (m?2)
B1.330d| 1 Bancada | Fronta | 3,3 0,6 0,45 0,45 2,88
e em L em 0]
Inox 3,30 | direita
x 1,85m, e
profundida| esquer
da
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de 0,60 e
0,75m,
sem cuba
Bl.330d| 1 Bancada | Fronta | 1,85 | 0,75 0,34 0,34 2,06
e em L em 0
Inox 3,30 | direita
x 1,85m, e

profundi | esquer
da de da
0,60 e
0,75m,
sem cuba
BIC.26 | 1 Bancad Fronta 2,6 0,6 0,32 0,32 2,20
od a em | o

Inox direit
2,60x0,6 | a

0

m, com
uma
cuba
retangul
arem
inoX.

TOTAL 7,14

14.3.2  Funil Expurgo Hospitalar de aco inox 304 290x300mm e=
0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar

1 un

14.3.3 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X
30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

6 un

14.3.4  TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

5 un

14.3.5 TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA
2 un

14.3.6 TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM
AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO
6un

14.3.7 Torneira de mesa com fechamento automatico, linha
Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar
22 un
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14.3.8 Torneira para lavatério, de mesa, cromada, bica alta, ref.:
Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalacao
em bancada

1un

14.3.9 Torneira para lavatério, de mesa, cromada, bica alta, ref.:
Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalacao
em bancada

6 un

14.3.10 Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, |=80cm, d=1 1/4", Jackwal
ou similar
8 un

14.3.11 Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, |I=40cm, d=1 1/4", Jackwal
ou similar
8 un

14.3.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

4 un

14.3.13 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA
19 un

14.3.14 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE
EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E
PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA
PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4 un

HIDRAULICA

O projeto hidraulico foi desenvolvido em conformidade com as normas
NBR5626 e NBR 8160, as quais estabelecem o0s requisitos e
procedimentos para instalagbes hidraulicas prediais de agua fria e
sistemas de esgoto sanitario, respectivamente.

O software QiBuilder foi utilizado para facilitar o desenvolvimento e a
analise do projeto hidraulico, proporcionando ferramentas eficientes para
o dimensionamento e a distribuicdo adequada dos elementos hidraulicos.
Com uma area pluvial de aproximadamente 650m? de cobertura, cada
tubo de 100mm é capaz de suportar uma vazao de 90m? de telhado. Para
atender a essa demanda, seriam necessarios 8 condutores de 100mm. No
entanto, no projeto foram adotados 9 tubos de 100mm, proporcionando
uma capacidade de 75m? por tubo, o que se mostra vantajoso diante das
intensas chuvas recentes.

Além disso, todas as instalacdes sanitarias foram projetadas com diametro
minimo adequado as normas: os vasos sanitarios foram lancados com
diametro minimo de 100mm, os lavatérios com diametro minimo de
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40mm e direcionados para um desconector (caixa sifonada), e as pias de
gordura foram lancadas com diametro minimo de 50mm, garantindo o

funcionamento eficiente e seguro do sistema hidraulico.
A tabela a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificacdes:
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o ) ) CODIGO CPU BANCO
Descricao Item Quantidade Unidade
Colar de tomada de 54668 SBC
fefe 11/2" 1| pg
. 103039 SINAPI
Registro de esfera |1 1/2" 1| pc
Registro esfera VS 94492 SINAPI
compacto soldavel
PVC 50 mm 1| p¢
94681 SINAPI
Curva 90 ¢/ rosca 1.1/2" 1| pg
Adapt sold.curto 94662 SINAPI
c/bolsa-rosca p
registro 50 mm - 1.1/2" 1| pg
i 103986 SINAPI
Curva 90 soldavel 50 mm 8| p¢
Tubos 50 mm 30| m 103979 SINAPI
_ _ 89707 SINAPI
Caixa de inspegao
de esgoto sifonada | CES- 60x60 cm 1| pg
4883 ORSE
Caixa de inspecdo
esgoto simples CE- 60x60 cm 4| pg
. . 104328 SINAPI
Caixa sifonada 150x150x50 17| pg
o 89708 SINAPI
Caixa sifonada 150x185x75 1| pg
89709 SINAPI
Ralo sifonado alt.
reg. saida 40 100 mm - 40 mm 3| pg
_ _ 86883 SINAPI
Sifdo de copo p/ pia
e lavatério 1"-1.1/2" 29 pg
Viélvula p/ lavatério 86879 SINAPI
e tanque 1" 29 | p¢
INCLUSO NA
CPU 46.03.050
Anel de borracha 100mm - 4" 34 | p¢

INCLUSO NA

CPU 46.03.038
Anel de borracha 50mm - 2" 55 | p¢
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INCLUSO NA
CPU 46.03.040
Anel de borracha 75mm - 3" 10| p¢
Curva 45 curta 104063 SINAPI
Amanco 100 mm 9] p¢
89811 SINAPI
Curva 90 curta 100 mm 8| p¢
89728 SINAPI
Curva 90 curta 40 mm 49 | p¢
Joelho 45 40 mm 25| p¢ 89726 SINAPI
Joelho 45 50 mm 23| p¢ 89732 SINAPI
Joelho 45 75 mm 3| p¢ 89739 SINAPI
Joelho 90 50 mm 2| pg 89731 SINAPI
89724 SINAPI
Joelho 90 c/anel p/
esgoto secundario | 40 mm - 1.1/2" 29 | p¢
L 104345 SINAPI
Juncdo simples 100 mm - 50 mm 11| pg
L 89783 SINAPI
Juncdo simples 40 mm x 40 mm 6 | pc
. 104350 SINAPI
Juncdo simples 75 mm - 50 mm 1| p¢
. 89795 SINAPI
Jungado simples 75 mm 75 mm 1| p¢
o 89549 SINAPI
Redugdo excéntrica | 75 mm - 50 mm 1| p¢
46.03.050 CPOS/CDHU
Tubo PVC ponta-
bolsa ¢/ virola 100 mm - 4" 99,4 | m
46.03.038 CPOS/CDHU
Tubo PVC ponta-
bolsa ¢/ virola 50 mm - 2" 38,9 m
46.03.040 CPOS/CDHU
Tubo PVC ponta-
bolsa ¢/ virola 75 mm - 3" 25,6 | m
Tubo rigido ¢/ 46.01.040 CPOS/CDHU
ponta e bolsa
soldavel 40 mm 60,2 | m
Tubo rigido ¢/ 46.02.010 CPOS/CDHU
ponta lisa 40 mm 17,4 | m
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Tubo rigido ¢/ 46.03.080 CPOS/CDHU
ponta lisa 50 mm - 2" 09|m
Té 90 40 mm pc 89782 SINAPI

y ) 1595 ORSE
Vedacgdo p/ saida
de vaso sanitario 100 mm 8| p¢
Luva soldavel ¢/ 89373 SINAPI
rosca 25 mm -3/4" 17 | p¢
5 104014 SINAPI
Bucha de redugdo
sold. longa 40 mm - 25 mm 17 | pc
Curva de 89384 SINAPI
transposicdo 25 mm 17 pg
) 89408 SINAPI
Joelho 909 soldavel | 25 mm 34| pg
Tubos 25 mm 102 | m 89356 SINAPI
. _ 86882 SINAPI
Sifdo de copo p/ pia
e lavatério 1" - 1| pc
. , 86879 SINAPI
Vélvula p/ pia 1" 1| pg
INCLUSO NA
CPU 46.03.050
Anel de borracha 100mm - 4" 2| pg
INCLUSO NA
CPU 46.03.080
Anel de borracha 50mm - 2" 2| p¢
104063 SINAPI
Curva 45 longa 100 mm pS
Joelho 90 50 mm ps 89731 SINAPI
46.03.050 CPOS/CDHU
Tubo PVC ponta-
bolsa ¢/ virola 100 mm - 4" 85| m
Tubo rigido ¢/ 46.03.080 CPOS/CDHU
ponta lisa 50 mm - 2" 06|m
. 9760 ORSE
Joelho 452 Série R | 50 mm 1| pc
Tubo PVC rigido 46.03.038 CPOS/CDHU
Série R ponta -
bolsa 50 mm 1,7|m
Alga Ferro ps 12646 ORSE
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Concreto Concreto 02| m? 94962 SINAPI
3234 ORSE
Caixa de areia
pluvial com grelha | CAG- 60x60cm 4| p¢
6409 ORSE
Caixa de areia
pluvial sem grelha | CA- 60x60cm 2| pg
) 53039 SBC
Ralo abacaxi 100mm 2| pg
INCLUSO NA
CPU 46.05.020
Anel de borracha 100mm - 4" 22| pg
INCLUSO NA
CPU 46.01.070
Anel de borracha 75mm - 3" 3| p¢
Curva 45 curta 104063 SINAPI
Amanco 100 mm 3] p¢
89811 SINAPI
Curva 90 curta 100 mm 15| p¢
89742 SINAPI
Curva 90 curta 75 mm 1| p¢
L 89797 SINAPI
Juncgdo simples 100 mm- 100 mm 1| pg
54083 SBC
Luva dupla 100 mm 1| pg
89599 SINAPI
Luva simples 75 mm 1| pc
5 o 89557 SINAPI
Reducdo excéntrica | 100 mm - 75 mm 1| p¢
Tubo rigido ¢/ 46.05.020 CPOS/CDHU
ponta lisa 100 mm - 4" 84,2 | m
Tubo rigido ¢/ 46.05.040 CPOS/CDHU
ponta lisa 150 mm - 6" 41,7| m
Tubo rigido ¢/ 46.01.070 CPOS/CDHU
ponta lisa 75 mm - 3" 6| m
Curva 452 200 mm 1|pc CPU20%94 PROPRIA
Tubo 200 mm 10,3| m 90696 SINAPI
. 89408 SINAPI
Joelho 909 soldavel |25 mm 18| pg
Tubos 25 mm 109,9 | m 89356 SINAPI
R i 89869 SINAPI
Té 90 soldavel 25 mm 10| pg
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INCLUSO NA
CPU 46.03.080
Anel de borracha 50mm - 2" 77 | p¢
INCLUSO NA
CPU 46.01.070
Anel de borracha 75mm - 3" 1| pc
Joelho 45 50 mm 2| pg 89732 SINAPI
Joelho 90 50 mm 40 | pg 89731 SINAPI
104348 SINAPI
Terminal de
ventilagdo 50 mm 19 | p¢
Tubo rigido ¢/ 46.03.080 CPOS/CDHU
ponta lisa 50 mm - 2" 95,8 | m
Al 89825 SINAPI
Té sanitario 50 mm - 50 mm 17| p¢
o 89829 SINAPI
Té sanitario 75 mm - 50 mm 1| p¢
INCLUSO
LOUCAS E
Chuveiro 25mm x 3/4" 2| pg METAIS
INCLUSO
LOUCAS E
Ducha higiénica 25mm x 1/2" 6| p¢ METAIS
o ESCOPO
Mdquina de Lavar RENEM
Roupa 25mm x 3/4" 1] p¢
ESCOPO
RENEM
Purificador de agua | 3/4" 3| p¢
INCLUSO
Torneira de Pia de LOUCAS E
Cozinha 25mm - 3/4" 1| pc METAIS
INCLUSO
Torneira de Tanque LOUCAS E
de Lavar 25mmx 3/4" 1] pe METAIS
INCLUSO
Torneira de LOUCAS E
lavatério 25 mm - 1/2" 28| pc METAIS
INCLUSO
LOUCAS E
Vaso Sanitario c/ METAIS
cx. acoplada 1/2" 7| p¢
INCLUSO
LOUCAS E
Vaso Sanitario p/ METAIS
Valvula de
Descargade 11/4" | 20mm -1 1/2" 1| pe
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Hidrémetro 45.03.110 CPOS/CDHU
individual 20m3/h-1.1/2" 1]p¢

89353 SINAPI
Registro de gaveta
bruto ABNT 3/4" 1]p¢
94794 SINAPI
Registro de gaveta
¢/ canopla cromada | 1.1/2" 1] pc
89987 SINAPI
Registro de gaveta
¢/ canopla cromada | 3/4" 24 | pc
89985 SINAPI
Registro de pressdo
¢/ canopla cromada | 3/4" 2| pg
92365 SINAPI
Tubete para
hidrémetro 1,1/2" 2| pg
92336 SINAPI
Valvula de descarga
alta pressdo 1.1/4" 1| p¢
INCLUSO
LOUGCAS E
Bolsa de ligagdo p/ METAIS
vaso sanitario 1.1/2" 1| p¢
INCLUSO
LOUGAS E
Engate flexivel METAIS
cobre cromado
com canopla 1/2 - 30cm 7| pg
INCLUSO
Engate flexivel LOUCAS E
plastico 1/2 - 30cm 28 | pc METAIS
INCLUSO
Tubo de descarga LOUGAS E
VDE. 38 mm 1| p¢ METAIS
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INCLUSO
LOUCAS E
METAIS
Tubo de ligagao
latdo cromado ¢/
canopla p/ vaso Sa. | 38 mm 1| pg
Luva soldavel ¢/ 89373 SINAPI
rosca 25 mm -3/4" 2| pg
Luva solddavel ¢/ 89593 SINAPI
rosca 50 mm -1.1/2" 2| p¢
Adapt sold.curto 94656 SINAPI
c/bolsa-rosca p
registro 25 mm - 3/4" 52| p¢
Adapt sold.curto 94662 SINAPI
c/bolsa-rosca p
registro 50 mm - 1.1/2" 2| pg
Adapt sold.curto 104002 SINAPI
c/bolsa-rosca p
registro 50 mm - 1.1/4" 1| pc
103948 SINAPI
Bucha de redugdo
sold. curta 32 mm - 25 mm 2| pg
103966 SINAPI
Bucha de reducdo
sold. longa 50 mm - 25 mm 1] pg
. 104003 SINAPI
Bucha de redugdo
sold. longa 50 mm - 32 mm 1] pg
3 89490 SINAPI
Curva 45 soldavel 25 mm 1| p¢
i 89489 SINAPI
Curva 90 soldavel 25 mm 68 | p¢
, 103986 SINAPI
Curva 90 soldavel 50 mm 9| p¢
Curva de 89384 SINAPI
transposicdo 25 mm 1) pg
i 89530 SINAPI
Luva soldavel 25 mm 25| pg
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i 89577 SINAPI
Luva soldavel 50 mm 1| pc
Tubos 25 mm 201,4| m 89356 SINAPI
Tubos 32 mm 242 | m 89357 SINAPI
Tubos 40 mm 0,1|m 89448 SINAPI
Tubos 50 mm 244 | m 103979 SINAPI
R ) 89869 SINAPI
Té 90 soldavel 25 mm 31| pg
R , 94690 SINAPI
Té 90 soldavel 32 mm 1| p¢
R ) 104008 SINAPI
Té 90 soldavel 50 mm 2| pg
89400 SINAPI
Té de redugdo 90
soldavel 32 mm - 25 mm 14| p¢
89627 SINAPI
Té de redugdo 90
soldavel 50 mm - 25 mm 1| pc
89366 SINAPI
Joelho 902 soldavel
com bucha de latdo | 25 mm - 3/4" 8| p¢
90373 SINAPI
Joelho de redugdo
902 soldavel com
bucha de latdo 25 mm- 1/2" 41| pe
. CPU2194 PROPRIO
Pressurizador Max Press 270VF 1] p¢c
. 48.02.008 CPOS/CDHU
Reservatdrio taga 15000 L 1| p¢
INCLUSO
LOUCASE
Torneira de Jardim | 25 mm x 1/2" 8| p¢ METAIS
. 103948 SINAPI
Bucha de redugdo
sold. curta 32 mm -25 mm 1| pg
, 89489 SINAPI
Curva 90 soldavel 25 mm 13| pg
i 89415 SINAPI
Curva 90 solddvel 32 mm 8| p¢
Tubos 25 mm 97,2 m 89356 SINAPI
Tubos 32 mm 7,2 m 89357 SINAPI
R ) 89869 SINAPI
Té 90 soldavel 25 mm 6 | p¢
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89400 SINAPI
Té de redugdo 90
soldavel 32 mm - 25 mm 1| pg
90373 SINAPI
Joelho de reducgédo
909 soldavel com
bucha de latdo 25 mm- 1/2" 8| pe
. 12882 ORSE
Pressurizador TP 825 1| pg
. 48.02.300 CPOS/CDHU
Cisterna 3000 L 1| pg

Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de

materiais. HIDRAULICA

N° na Planilha Cod Banco Banco Qntd Disciplina
15.1.1 054668 SBC 1| HIDRAULICA
15.1.2 103039 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.3 94492 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.4 94681 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.5 94662 SINAPI 3| HIDRAULICA
15.1.6 103986 SINAPI 17 | HIDRAULICA
15.1.7 103979 SINAPI 54,4 | HIDRAULICA
15.1.8 45.03.110 CPOS/CDHU 1| HIDRAULICA
15.1.9 89353 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.10 94794 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.11 89987 SINAPI 24 | HIDRAULICA
15.1.12 89985 SINAPI 2 | HIDRAULICA
15.1.13 92365 SINAPI 2 | HIDRAULICA
15.1.14 92336 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.15 89373 SINAPI 2 | HIDRAULICA
15.1.16 89593 SINAPI 2 | HIDRAULICA
15.1.17 94656 SINAPI 52 | HIDRAULICA
15.1.18 104002 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.19 103948 SINAPI 3| HIDRAULICA
15.1.20 103966 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.21 104003 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.22 89490 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.23 89489 SINAPI 81| HIDRAULICA
15.1.24 89384 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.25 89530 SINAPI 25| HIDRAULICA
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15.1.26 89577 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.27 89356 SINAPI 298,6 | HIDRAULICA
15.1.28 89357 SINAPI 31,4 | HIDRAULICA
15.1.29 89448 SINAPI 0.1 | HIDRAULICA
15.1.30 89869 SINAPI 37 | HIDRAULICA
15.1.31 94690 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.32 104008 SINAPI 2 | HIDRAULICA
15.1.33 89400 SINAPI 15| HIDRAULICA
15.1.34 89627 SINAPI 1| HIDRAULICA
15.1.35 89366 SINAPI 8 | HIDRAULICA
15.1.36 90373 SINAPI 49 | HIDRAULICA
15.1.37 CPU2194 Préprio 1| HIDRAULICA
15.1.38 48.02.008 CPOS/CDHU 1 | HIDRAULICA
15.1.39 89415 SINAPI 8 | HIDRAULICA
15.1.40 12882 ORSE 1| HIDRAULICA
15.1.41 48.02.300 CPOS/CDHU 1| HIDRAULICA

SANITARIA

N° na Planilha Cod Banco Banco Qntd Disciplina

15.2.1 89707 SINAPI 1|EsGoTO
15.2.2 4883 ORSE 4| ESGOTO
15.2.3 104328 SINAPI 17 | EscoTO
15.2.4 89708 SINAPI 1| ESGOTO
15.2.5 89709 SINAPI 3| ESGOTO
15.2.6 86883 SINAPI 29| ESGOTO
15.2.7 86879 SINAPI 30| EsGoTO
15.2.8 104063 SINAPI 10 | esGoTO
15.2.9 89811 SINAPI 8 | ESGOTO
15.2.10 89728 SINAPI 49 | ESGOTO
15.2.11 89726 SINAPI 25| ESGOTO
15.2.12 89732 SINAPI 25| ESGOTO
15.2.13 89739 SINAPI 3| ESGOTO
15.2.14 89731 SINAPI 44 | ESGOTO
15.2.15 89724 SINAPI 29| ESGOTO
15.2.16 104345 SINAPI 11| gsGcoTo
15.2.17 89783 SINAPI 6 | ESGOTO
15.2.18 104350 SINAPI 1|EsGoTO
15.2.19 89795 SINAPI 1|EsGoTO
15.2.20 89549 SINAPI 1| EsGoTO
15.2.21 46.03.050 CPOS/CDHU 107.,9| esGoTo
15.2.22 46.03.038 CPOS/CDHU 40,6 | ESGOTO
15.2.23 46.03.040 CPOS/CDHU 25,6 | ESGOTO
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15.2.24 46.01.040 CPOS/CDHU 60,2 | ESGOTO
15.2.25 46.02.010 CPOS/CDHU 17,4 | EscoTo
15.2.26 46.03.080 CPOS/CDHU 97,3 | ESGOTO
15.2.27 89782 SINAPI 1|EsGoTO
15.2.28 1595 ORSE 8 | ESGOTO
15.2.29 89373 SINAPI 17 | EscoTo
15.2.30 104014 SINAPI 17| escoTo
15.2.31 89384 SINAPI 17 | EscoTo
15.2.32 89408 SINAPI 34| ESGOTO
15.2.33 89356 SINAPI 102 | esgoTo
15.2.34 86882 SINAPI 1| EsGoTO
15.2.35 9760 ORSE 1|EsGoTO
15.2.36 12646 ORSE 1|EsGoTO
15.2.37 94962 SINAPI 0.2 | EsGcoTO
15.2.38 104348 SINAPI 19 | EsGoTo
15.2.39 89825 SINAPI 17| EscoTo
15.2.40 89829 SINAPI 1|EsGoTO

PLUVIAL

N° na Planilha Cod Banco Banco Qntd Disciplina

15.3.1 3234 ORSE 4| pPLUVIAL
15.3.2 6409 ORSE 2| PLUVIAL
15.3.3 053039 SBC 2 | PLUVIAL
15.3.4 104063 SINAPI 3 | PLUVIAL
15.3.5 89811 SINAPI 15| pLuviAL
15.3.6 89742 SINAPI 1| pLUvIAL
15.3.7 89797 SINAPI 1| pLUVIAL
15.3.8 054083 SBC 1| pLuvIAL
15.3.9 89599 SINAPI 1| pLuvIAL
15.3.10 89557 SINAPI 1| pLuviAL
15.3.11 46.05.020 CPOS/CDHU 84,2 | pLUVIAL
15.3.12 46.05.040 CPOS/CDHU 41,7 | PLUVIAL
15.3.13 46.01.070 CPOS/CDHU 6| PLUVIAL
15.3.14 CPU2094 PROPRIA 1| PLUVIAL
15.3.15 90696 SINAPI 10,3 | pLuviAL
15.3.16 89408 SINAPI 18 | pLuviAL
15.3.17 89356 SINAPI 109,9 | pLuviAL
15.3.18 89869 SINAPI 10 | PLUVIAL
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COMBATE E PREVENGCAO DE INCENDIO

O software utilizado para elaboracao de projetos € o AUTOCAD, conhecido
por sua robustez e versatilidade na criacao de desenhos técnicos e
projetos arquitetonicos. No que diz respeito as normas de seguranca
contra incéndios, cada estado possui seu préprio Regulamento de
Prevencao e Combate a Incéndio. Esses regulamentos sao compostos por
instrucdes técnicas especificas para cada medida de seguranca,
abrangendo desde a construcao de edificacdes até o funcionamento de
sistemas de combate a incéndio.

O processo de elaboracdo de projetos segue um raciocinio meticuloso,
baseado nas especificacdes técnicas contidas na legislacao estadual
correspondente. Cada medida de seguranca é cuidadosamente analisada
e implementada de acordo com as diretrizes estabelecidas, garantindo a
conformidade com as normas e a seguranca das edificacdes e de seus
ocupantes.

| SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
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Cédig |Banco Descricao Unidad | Quantida
0 e de
55863 | SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC un 6
NBR 15808:2017
10190 | SINAPI |[EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM un 2
9 CARGA DE PQS DE 6KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 10/2020 PE
ED- SEINFRA | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA un 15
50201 SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO
"S2", DIMENSAO (380X190)MM,
INCLUSIVE FIXACAO
ED- SEINFRA | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA un 16
29400 SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO
"S3", DIMENSAO (380X190)MM,
INCLUSIVE FIXACAO
ED- SEINFRA | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA Un 16
50205 SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO
. "S512", DIMENSAO (380X190)MM,
Foi INCLUSIVE FIXACAO
ED- SEINFRA | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA un 8
50199 SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO
"E5", DIMENSAO (300X300)MM,
INCLUSIVE FIXACAO
ED- SEINFRA | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA un 4
29387 SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO
"A5", DIMENSAO DA BASE 300MM,
INCLUSIVE FIXACAO
ED- SEINFRA | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA un 2
50207 SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO
"p2", DIAMETRO DE 300MM, INCLUSIVE
FIXACAO
ED- SEINFRA | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA un 1
32246 SINALIZACAO DEEMERGENCIA, TIPO
"M1", DIMENSAO (400X600)MM,
INCLUSIVE FIXACAO
ED- SEINFRA | ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE | und 4
22698 SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS
DIMENSOES (75X30X25)CM COM UMA
PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM
A INSCRICAO "INCENDIO", PARA
EXTINTOR, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, EXCLUSIVE EXTINTOR
ED- SEINFRA | LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, UN 15
26989 TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.
N° na Planilha Cod Banco Banco Qntd
15.4.1 55863 | SBC 6
15.4.2 101909 | SINAPI 2
15.4.3 ED-50201 | SEINFRA 15
15.4.4 ED-29400 | SEINFRA 16
15.4.5 ED-50205 | SEINFRA 16
15.4.6 ED-50199 | SEINFRA 8
15.4.7 ED-29387 | SEINFRA 4
15.4.8 ED-50207 | SEINFRA 2
15.4.9 ED-32246 | SEINFRA 1
15.4.10 ED-22698 | SEINFRA 4
15.4.11 ED-26989 | SEINFRA 15
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ELETRICA

A norma utilizada para o projeto de gas é a Norma 5410. Esta norma
estabelece os requisitos e procedimentos para instalacdes elétricas de baixa

tensao, garantindo a
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seguranca e o desempenho adequado dos sistemas elétricos em edificios
e outras estruturas.

Para a concepcao desses sistemas elétricos, € comum utilizar o software
ALTOQi - BIULDER. Este software oferece ferramentas e recursos para
facilitar o projeto elétrico, desde a iluminacao até a distribuicao de energia
elétrica nos diferentes circuitos.

O processo de concepcao inicia-se com a iluminacao, onde é realizada a
contagem de lumens necessarios por metro quadrado, levando em
consideracao as necessidades especificas do projeto e suas
caracteristicas. A concepcao das tomadas também é feita com base na
metragem quadrada e na tipologia do projeto, considerando também as
tomadas de uso especifico que exigem uma carga especial, as quais sao
devidamente sinalizadas no projeto de arquitetura.

Apés dimensionar a iluminacao e as tomadas, é elaborado o quadro de
distribuicdo e os circuitos, os quais sdao separados por poténcias e de
acordo com seus usos especificos, tanto gerais quanto de iluminacao.
Apds a finalizacao do quadro de distribuicdao, é dimensionado o quadro de
forca, sendo que o software utilizado j& realiza esse calculo
automaticamente.

As tabelas a seqguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificacdes:

N . . CODIGO BANCO
Descrigdo ltem Quantidade | Unidade CPU

9925 ORSE

Arruela zamak 1.1/4" 1| p¢
INCLUSO 9925

Bucha zamak 1.1/4" 1| p¢
Caixa PVC 4x2" 290 | pc 91940 SINAPI

91937 SINAPI
Caixa PVC octogonal 3x3" 86 | p¢

92868 SINAPI
Caixa aluminio 4"x2" 3x4" 5| p¢

91940 SINAPI
Caixa de Luz 4"x2" 4"x 2" 2| p¢

91920 SINAPI
Curva 902 PVC longa rosca 1.1/4" 1| pc

63445 SBC
Arruela lisa galvan. 1/4" 185 | p¢

63444 SBC
Arruela lisa galvan. 3/8" 22 | pg

40395 SBC
Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW 22 | p¢

63111 SBC
Parafuso galvan. cabeca 1/4"x5/8" maquina rosca
lentilha total 104 | p¢
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INCLUSO 063445
Porca sextavada galvan. 1/4" 121 | pg
INCLUSO 063444
Porca sextavada galvan. 3/8" 22 | p¢
78583 SBC
Suporte para cabo de aco 38x90mm 22 | p¢
62690 SBC
Vergalh3o galvan. rosca total | 1/4"x(comp. p/ proj.) 22 | p¢
92988

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Inbrac Crossvinil) 50 mm? - Azul claro 26| m SINAPI

92988 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 50 mm? - Branco 26|m

92988 SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene
Triplexado) 50 mm? - Preto 26| m

92988 SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene
Triplexado) 50 mm? - Vermelho 26| m

91935 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 16 mm? - Azul claro 3,1 m
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91935 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 16 mm? - Branco 35,1 m

91935 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene
Triplexado) 16 mm? - Preto 31,1 | m

91935 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1KkV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 16 mm? - Verde-amarelo 133,6 | m

91935 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 16 mm? - Vermelho 3L,1m

92984 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 25 mm?2 - Azul claro 50,9 | m

92984 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 25 mm? - Branco 50,9 | m
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92984 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 25 mm? - Vermelho 50,9 | m

92986 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 35 mm? - Azul claro 51,6 | m

92986 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1KkV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 35 mm? - Branco 51,6|m

92986 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 35 mm? - Preto 51,6 | m

92986 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 35 mm? - Vermelho 51,6 | m

91931 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 6 mm? - Azul claro 209|m
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91931 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 6 mm? - Branco 209 | m

91931 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene
Triplexado) 6 mm? - Preto 20,9 | m

91931 SINAPI

Isol. XLPE - 0,6/1KkV (ref.
Prysmian Voltalene Ecolene

Triplexado) 6 mm? - Verde-amarelo 20,9 | m

91924 SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.
Inbrac Inbranil Flex

Antichama) 1.5 mm? - Amarelo 428,2 | m

91924 SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.
Inbrac Inbranil Flex

Antichama) 1.5 mm? - Azul claro 593,3| m

91924 SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.
Inbrac Inbranil Flex

Antichama) 1.5 mm? - Branco 250,5| m
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Isol.PVC - 450/750V (ref.

Inbrac Inbranil Flex
Antichama)

1.5 mm? - Preto

2229|m

91924

SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.

Inbrac Inbranil Flex
Antichama)

1.5 mm? - Verde-amarelo

1989 | m

91924

SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.

Inbrac Inbranil Flex
Antichama)

1.5 mm? - Vermelho

2415|m

91924

SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.

Inbrac Inbranil Flex
Antichama)

2.5 mm? - Azul claro

9349 | m

91926

SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.

Inbrac Inbranil Flex
Antichama)

2.5 mm? - Branco

683,4| m

91926

SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.

Inbrac Inbranil Flex
Antichama)

2.5 mm? - Preto

452,8 | m

91926

SINAPI
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Isol.PVC - 450/750V (ref.

Inbrac Inbranil Flex
Antichama)

2.5 mm? - Verde-amarelo

739,8| m

91926

SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.

Inbrac Inbranil Flex
Antichama)

2.5 mm? - Vermelho

8479 m

91926

SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.

Inbrac Inbranil Flex
Antichama)

4 mm? - Azul claro

74,6 | m

91928

SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.

Inbrac Inbranil Flex
Antichama)

4 mm? - Branco

93,8 m

91928

SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.

Inbrac Inbranil Flex
Antichama)

4 mm? - Preto

198 | m

91928

SINAPI

Isol.PVC - 450/750V (ref.

Inbrac Inbranil Flex
Antichama)

4 mm? - Verde-amarelo

194 | m

91928

SINAPI
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91928 SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref.
Inbrac Inbranil Flex
Antichama) 4 mm? - Vermelho 116,6 | m

91930 SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref.
Inbrac Inbranil Flex
Antichama) 6 mm? - Branco 10,6 | m

91930 SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref.
Inbrac Inbranil Flex
Antichama) 6 mm? - Preto 23,3|m

91930 SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref.
Inbrac Inbranil Flex
Antichama) 6 mm? - Verde-amarelo 233 |m

91930 SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref.
Inbrac Inbranil Flex
Antichama) 6 mm? - Vermelho 12,7 m

. 97886 SINAPI
Alvenaria 300x300x300mm 2| p¢
INCLUSO 97886

Alvenaria Tampa 300x300x50mm 2| p¢

61461 SBC
Aco pintada (ref Lukbox) 200x200x100 mm 3| pe




&  Prefeitura de

o
NOVO PA Az Cataguases
Pagina | 67
61462 SBC
Aco pintada (ref Lukbox) 300x300x120 mm 1| p¢
Interruptor paralelo - 1 91955 SINAPI
Placa 2x4" tecla 8| pg
Interruptor paralelo - 2 91961 SINAPI
Placa 2x4" teclas 1| pc
91957 SINAPI
Interruptor simples &
Placa 2x4" paralelo - 2 teclas 2| pg
91953 SINAPI
Placa 2x4" Interruptor simples - 1 tecla 23 | p¢
59208 SBC
Placa 2x4" Placa c/ furo 26| p¢
62002 SBC
Placa 2x4" Placa cega 18| p¢
N 62568 SBC
Placa 2x4" Placa p/ 1 funcdo 105 | pg
3 62568 SBC
Placa 2x4" Placa p/ 2 fungdes 107 | pg
91996 SINAPI
Tomada hexagonal (NBR
Placa 2x4" 14136) 2P+T 10A 34 | p¢
92028 SINAPI
Interruptor 1 tecla paralela
e tomada hexagonal
s/ placa (NBR14136) 1] pe
92022 SINAPI
Interruptor 1 tecla simples
e tomada hexagonal
S/ placa (NBR14136) 10| pg
92002 SINAPI
Tomada hexagonal (NBR
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92003 SINAPI
Tomada hexagonal (NBR
S/ placa 14136) (2) 2P+T 20A 22| pe
92010 SINAPI
Tomada hexagonal (NBR
S/ placa 14136) (3) 2P+T 10A 2| pe
91994 SINAPI
Tomada hexagonal (NBR
91995 SINAPI
Tomada hexagonal (NBR
S/ placa 14136) 2P+T 20A 11| pg
452 ORSE
Disjuntor Tripolar
Termomagnético - norma
DIN (Curva C) 63 A-3KkA 2| pc
64035 SBC
Disjuntor Tripolar
Termomagnético - norma
DIN (Curva Q) 90A - 10 kA 2| pe
93653 SINAPI
Disjuntor Unipolar
Termomagnético - norma
DIN (Curva Q) 10 A - 3 kA 1| pc
93654 SINAPI
Disjuntor Unipolar
Termomagnético - norma
DIN (Curva C) 16 A - 3 kA 37| p¢
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93661 SINAPI

Disjuntor bipolar
termomagnético (220 V/127
V) - DIN (Curva B) 16 A -5 kA 5 PG

93662 SINAPI

Disjuntor bipolar
termomagnético (220 V/127
V) - DIN (Curva B) 20 A -5 KA 32| pc

93664 SINAPI

Disjuntor bipolar
termomagnético (220 V/127
V) - DIN (Curva B) 32 A-5KkA 1| pc

93664 SINAPI

Disjuntor bipolar
termomagnético (220 V/127
V) - DIN (Curva C) 32A-5kA 1| pg

93665 SINAPI

Disjuntor bipolar
termomagnético (220 V/127
V) - DIN (Curva C) 40 A-5 KA 2| pc

10237 ORSE

Disjuntor bipolar
termomagnético (220 V/127
V) - DIN (Curva C) 70 A-5KkA 2 pe
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454 ORSE
Disjuntor tripolar
termomagnético (220 V/127
V) - DIN (Curva C) 160 A - 40 kA 1] pg
64563 SBC

Dispositivo de protecdo
contra surto 175V -8 KA 14 | p¢

37.24.042 | CPOS/CDHU
Dispositivo de protecdo
contra surto 275V - 40 KA 4| pe

64819 SBC
Interruptor tetrapolar DR (3
fases/neutro - In 30mA) -
DIN 100 A 1| p¢
13149 ORSE
Interruptor tetrapolar DR (3
fases/neutro - In 30mA) -
DIN 40 A 1|p¢
13149 ORSE
Interruptor tetrapolar DR (3
fases/neutro - In 30mA) -
DIN 63 A 1| pc
i . 63612 SBC
Saida horizontal para
Acessorios para eletrocalha | eletroduto 3| pg
63052 SBC

Curva horizontal 90° 100x50mm chapa 18 1| p¢
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60107 SBC
Eletrocalha perfurada tipo U | 100xX50mm chapa 18 29,4 | m
8685 ORSE
Suporte vertical 70x96mm 22 | p¢
9524 ORSE
Tala plana perfurada 50mm 26 | p¢
62562 SBC
Terminal 100x50mm chapa 18 1| pc
91837 SINAPI
Eletroduto leve 1" 113,6 | m
91835 SINAPI
Eletroduto leve 3/4" 1.099,60 | m
93008 SINAPI
Eletroduto pesado 1.1/2" 42,9 | m
91865 SINAPI
Eletroduto pesado 1.1/4" 133,2| m
93009 SINAPI
Eletroduto pesado 2" 41,4 | m
38.04.080 | CPOS/CDHU
Eletroduto galvanizado, vara
3,0m 1.1/4" 1lm
50.05.312 | CPOS/CDHU
Bloco auténomo -
aclaramento Autonomia 3h - 600Im 29 | p¢
Soquete base E 27 92| p¢ 8662 ORSE
INCLUSO LUMINARIAS
Arandela Arandela 12W 5| p¢
INCLUSO LUMINARIAS
Arandela Arandela 24W 15| p¢
INCLUSO LUMINARIAS
Arandela Arandela 5W 23 | p¢
INCLUSO LUMINARIAS
Classic 36W 42 | pg
INCLUSO LUMINARIAS
Classic A 12W 2| p¢
INCLUSO LUMINARIAS
Classic A 35W 42 | pg
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INCLUSO LUMINARIAS

Espeto embutir piso 7W 6| p¢
INCLUSO 101538
Arame de ago 12 BWG 1| pc
101538 SINAPI
Armacdo secundaria aco
laminado 1 estribo com haste 2| p¢
INCLUSO 101538
Isolador roldana 600V Porcelana vidrada 4| p¢
INCLUSO 101538
Massa de calafetar 0,4kg 1| pc
97359 SINAPI
Edificio de uso coletivo - Caixa medicdo tipoM - 8
embutir medidores 1| pc
61236 SBC
Cap. 12 disj. unip. - In Pente
Barr. bif., - DIN (Ref. Hager) | 63A 1| pg
64500 SBC
Cap. 34 disj. unip. - In Pente
Barr. bif., - DIN (Ref. Hager) | 100A 1| pg
62300 SBC
Cap. 54 disj. unip. - In Pente
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager) | 100A 2| pc
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.
N° na Planilha Cod Banco Banco Qntd
16.1.1 9925 ORSE 1
16.1.2 91940 SINAPI 292
16.1.3 91937 SINAPI 86
16.1.4 92868 SINAPI 5
16.1.5 91920 SINAPI 1
16.1.6 063445 SBC 185
16.1.7 063444 SBC 22
16.1.8 040395 SBC 22
16.1.9 063111 SBC 104
16.1.10 078583 SBC 22
16.1.11 062690 SBC 22
16.1.12 91935 SINAPI 258
16.1.13 92984 SINAPI 152,7
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16.1.14 92986 SINAPI 206,4
16.1.15 92988 SINAPI 10,4
16.1.16 91931 SINAPI 83,6
16.1.17 91924 SINAPI 1935,3
16.1.18 91926 SINAPI 3658,8
16.1.19 91928 SINAPI 677
16.1.20 91930 SINAPI 69,9
16.1.21 97886 SINAPI 2
16.1.22 061461 SBC 3
16.1.23 061462 SBC 1
16.1.24 91955 SINAPI 8
16.1.25 91961 SINAPI 1
16.1.26 91957 SINAPI 2
16.1.27 91953 SINAPI 23
16.1.28 059208 SBC 26
16.1.29 062002 SBC 18
16.1.30 062568 SBC 212
16.1.31 91996 SINAPI 34
16.1.32 92028 SINAPI 1
16.1.33 92022 SINAPI 10
16.1.34 92002 SINAPI 72
16.1.35 92003 SINAPI 22
16.1.36 92010 SINAPI 2
16.1.37 91994 SINAPI 85
16.1.38 91995 SINAPI 11
16.1.39 452 ORSE 2
16.1.40 064035 SBC 2
16.1.41 93653 SINAPI 1
16.1.42 93654 SINAPI 37
16.1.43 93661 SINAPI 5
16.1.44 93662 SINAPI 32
16.1.45 93664 SINAPI 2
16.1.46 93665 SINAPI 2
16.1.47 10237 ORSE 2
16.1.48 454 ORSE 1
16.1.49 064563 SBC 14
16.1.50 37.24.042 CPOS/CDHU 4
16.1.51 064819 SBC 1
16.1.52 13149 ORSE 2
16.1.53 063612 SBC 3
16.1.54 063052 SBC 1
16.1.55 060107 SBC 29,4
16.1.56 8685 ORSE 22
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16.1.57 9524 ORSE 26
16.1.58 062562 SBC 1
16.1.59 91837 SINAPI 113,6
16.1.60 91835 SINAPI 1099,6
16.1.61 93008 SINAPI 42,9
16.1.62 91865 SINAPI 133,2
16.1.63 93009 SINAPI 41,4
16.1.64 38.04.080 CPOS/CDHU 1
16.1.65 50.05.312 CPOS/CDHU 29
16.1.66 8662 ORSE 92
16.1.67 101538 SINAPI 2
16.1.68 97359 SINAPI 1
16.1.69 061236 SBC 1
16.1.70 064500 SBC 1
16.1.71 062300 SBC 2

SPDA
. . . CODIGO CPU | BANCO
Descricao Item Quantidade Unidade

Barramento de - 11273 ORSE
equipotencializag | 9 terminais 1|pc
ao

Cimento -

2300"300”“ 101801 SINAPI
Caixa de inspecaol com 9| p¢

tampa

reforcada

Termoplastico

gl", com

adesivo de

adverténcia 98111 SINAPI
Caixa de (NBR2419:201
inspecdo 5- 9| p¢
suspensa 3)
Haste de
aterrament 96986 SINAPI
o- 3/4" x 2,40m 9| p¢
cobreada

H=250mm - 01
Captor Franklin descida 1| pc 96989 SINAPI
Mastro simples | 3m x g1.1/2" 2| pc 96988 SINAPI

200 mm -

Fixacao 104746 SINAPI
Terminal Aéreo | horizontal 24| p¢

Para mastros,

aco 96987 SINAPI
Apoio para galvanizado 1|pc
mastro a fogo

Reforcada
Abracadeira para mastro 101663 SINAPI
tipo porta- de gl1.1/2" 1|pc
bandeira
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Cabo de cobre Nu
- 7 fios 35mm?2 265 78206 SBC
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Cabo de cobre Nu
- 7 fios 50mm? 120 | m /8212 SBC
Tubos de PVC
Duto de Protecdo |de 1" x 3m 10| pc 96984 SINAPI
Fix. ¢/ chapa
de 101548 SINAPI
Isolador reforcado| encosto - 5| pg
100 mm
Tipo Split- CONSIDERADO
Conector bolt para DENTRO DA
de pressao cabo de 42| pc CPUS
cobre
35mm?
Para conexao
entre 2 cabos CSEEITDREOR'QQO
Conector e haste de CPUS
reforcado em aterramento 9| pc
bronze
CONSIDERADO
Terminal Para DENTRO DA
pressao em cabo 9| pc CPUS
latdo 35mm?
Furo de CONSIDERADO
g5mm para DENTRO DA
Presilha de latdo |cabos de 35- 265 | pg CPUS
50mm?
Furo g5mm CONSIDERADO
Fixadores para DENTRO DA
Omega em cabo de cobre 51| pc CPUS
latdo 35mm?
CONSIDERADO
Parafuso inox Cabeca DENTRO DA
auto- atarraxante | panela 94,2 10| pc CPUS
X 32mm
CONSIDERADO
Parafuso Rosca DENTRO DA
Inox soberba M6 422 | pc CPUS
sextavado X 45mm
CONSIDERADO
DENTRO DA
Bucha de nylon |Tipo S 6 x 30 265 | p¢ CPUS
CONSIDERADO
DENTRO DA
Bucha de nylon |[Tipo S 8 x 40 10| pc CPUS
1ipg  com CONSIDERADO
galvanizada DE'\(I:-II;FEJOS DA
Abracadeira a fogo g1" 30| pc
Aco CONSIDERADO
inoxidavel DENTRO DA
Tela moeda 430 245mm 3|m CPUS
X
1,5mm

Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.

N° na Planilha Cod Banco Banco Qntd
16.3.1 11273 | ORSE 1
16.3.2 101801 | SINAPI 9
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16.3.3 98111 SINAPI 9
16.3.4 96986 | SINAPI 9
16.3.5 96989 | SINAPI 1
16.3.6 96988 | SINAPI 5
16.3.7 104746 | SINAPI 24
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16.3.8 96987 | SINAPI 1
16.3.9 101663 | SINAPI 1
16.3.10 078206 | SBC 265
16.3.11 078212 SBC 120
16.3.12 96984 | SINAPI 10
16.3.13 101548 | SINAPI s

CLIMATIZAGAO

Para um projeto de ar-condicionado eficaz e seguro, é crucial segquir
diretrizes adequadas e normativas especificas. Embora a Norma ABNT
12.188 seja essencialmente voltada para sistemas de suprimento de gases
medicinais, dispositivos médicos e vacuo em ambientes de salde, seu
escopo abrange principios de engenharia relevantes para outros sistemas,
incluindo ar-condicionado.

Ao aplicar os principios e requisitos delineados na Norma ABNT 12.188,
pode-se garantir a seguranca e a eficiéncia ndo apenas dos sistemas de
gases medicinais, mas também de outras instalacbes criticas em
ambientes de salude. Embora os objetivos de um projeto de ar-
condicionado possam diferir em certos aspectos dos sistemas de
suprimento de gases, muitos dos principios subjacentes relacionados a
integridade estrutural, manutencao adequada e seguranca operacional se
sobrepbem.

| u Q| gy
T N| U |DIG | o
E I|A]o | ]
M| DESCRICAO DO MATERIAL D|NT | CPU
1 EQUIPAMENTOS

U
1| CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTU/H, TIPO CASSETE 4VIAS, N 103 | SIN
. | INVERTER. CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. | 272 | API
1| TRANE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE. D| 1

U
1| CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU/H, TIPO PISO-TETO, INVERTER. | N 103 | SIN
. | CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU | 258 | API
2| EQUIVALENTE TECNICAMENTE. D| 1

U
1| CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, INVERTER. N 103 | SIN
. | CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU | 244 | API
3| EQUIVALENTE TECNICAMENTE. D| g

U
1| CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, INVERTER. N 103 | SIN
. | CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU | 247 | API
4| EQUIVALENTE TECNICAMENTE. D| 5

U
1| CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, INVERTER. N 103 | SIN
. | CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU | 250 | API
5| EQUIVALENTE TECNICAMENTE. D| 2
1| CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, INVERTER. 103 | SN
. | CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU U 250 | ap!
6| EQUIVALENTE TECNICAMENTE. N| 3
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Exaustor Centrifugo com vazdo de 900m3/h e P.E. de 40mmca, montado em U
1 base Unica com motor elétrico trifasico de no maximo 0,35 KW e 04 péblos, N 709 | SB
| coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligagbes | 01|C
7| com flange, identificagdo em placa de aluminio. Referéncia: BerlinerLuft GTS Dl 1

Exaustor Centrifugo com vazdo de 450m3/h e P.E. de 40mmca, montado em U
1 base Unica com motor elétrico trifasico de no maximo 0,25 KW e 04 pélos, N 709 | SB
_| coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligagbes [ 04| C
8| com flange, identificagdo em placa de aluminio. Referéncia: BerlinerLuft GTS D| 1

Caixa de ventilagdo com vazdo de 1.100m3/h e P.E. de 75mmca, com filtros G4 U
1 E F8 acoplados, ventilador tipo peno fan, motor elétrico trifasico de no N 702 | sB
| maximo 1,0KW e 02 polos, tela de aspiragdo, flanges para montagem dos [ 16| C
9| dutos. Referéncia: BerlinerLuft BLT D| 1
1 Caixa de ventilagdo com vazdo de 770m3/h e P.E. de 70mmca, com filtros G4 E U
| F8 acoplados, ventilador tipo peno fan, motor elétrico trifasico de no maximo N 702 | SB
1| 0,75KW e 02 pdlos, tela de aspiragao, flanges para montagem dos dutos. | 16| C
0| Referéncia: BerlinerLuft BLT Dl 1
1 Caixa de ventilagdo com vazdo de 730m3/h e P.E. de 75mmca, com filtros G4 E U
. F8 acoplados, ventilador tipo peno fan, motor elétrico trifasico de no maximo | 702 | SB
1| 0,75KW e 02 pdlos, tela de aspiragao, flanges para montagem dos dutos. | 16| C
1| Referéncia: BerlinerLuft BLT D| 1
1 Exaustor axial para banheiro instalado em forro. Com acionamento pelo H 702 | sg
'1 interruptor da iluminac3o. Vazdo de 150 m3/h, P.E. de 30Pa. Referéncia | 05| c
2 | Multivac, Modelo Style 150 D| 1
2 INFRAESTRUTURA MINI-SPLITS
2 973 | SIN
. 31| API
1| TUBO DE COBRE @ 1/4" SOLDADO EM CAMPO m| 84
2 103 | SIN
: " 290 | API
1| TUBO DE COBRE @ 3/8" SOLDADO EM CAMPO m| 22
2 103 | SIN
i " 291 | API
2| TUBO DE COBRE @ 1/2" SOLDADO EM CAMPO m| 84
2 973 | SIN
2| TUBO DE COBRE @ 5/8" SOLDADO EM CAMPO m| g| 30|AM
2 973 | SIN
3 . 31| API

TUBO DE COBRE @ 3/4" SOLDADO EM CAMPO m| 14
> INCLUSO
. NA CPU
3| TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 1/4" - 19MM m| 84| 97331
2 INCLUSO
. NA CPU
4| TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 3/8" - 19MM m| 22| 103290
2 INCLUSO
. NA CPU
5| TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 1/2" - 19MM m| 84| 103291
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2 INCLUSO
. NA CPU
6| TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 5/8" - 19MM m| 8| 97330
2 INCLUSO
. NA CPU
7| TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 3/4" - 19MM m| 14| 97331
2 12 114 | OR
) 12| SE
4| CABO PP 5 X 2,5MM m| 8 S
2 ) ) 200 | SB
. | CAIXA DE LIGACOES PARA INSTALACAO DE UNIDADES p 065 | C
5| EVAPORADORAS 16
G
3 DUTOS E ACESSORIOS
U INCLUSO
3 3 . N NA CPU
" | GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTAO EM ALUMINIO RNH 300 X 200 C/ | 15.005.0
1 | REGISTRO - REF. TROX D| 7| 280-0
U INCLUSO
3 B ) N NA CPU
" | GRELHA DE INSUFLACAO EM ALUMINIO TAM. 525X225 C/ REGISTRO - REF. | 15.005.0
> | VAT TROX D| 5| 280-0
§] INCLUSO
3 N NA CPU
, ) ) | 15.005.0
3| DIFUSOR RENOVACAO E EXAUSTAO KVR 150 - REF. MULTIVAC D| 4| 2800
] INCLUSO
3 N NA CPU
, ) ) | 15.005.0
4 | DIFUSOR RENOVAGAO E EXAUSTAO KVR 100 - REF. MULTIVAC D| 19| 280-0
15.0
3 05.0 | EM
: _ K| 63(280 | 0P
5| DUTO ACO GALVANIZADO #24 PARA DUTOS (VENTILACAO) Gl &l-0
3 706 | SB
6| DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO Ml 24| ©|€
3 706 | SB
7| DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 4" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO Ml 28] %0|¢
25
3
3 33 124 | OR
33 98 | SE
g| BARRA ROSCADA 3/8" PARA SUPORTE DE DUTOS M| 33
> 721 OR
9 | PORCA SEXTAVADA TIPO PARLOCK 3/8" Ml 52 St
3
. 904 | SIN
1 60 | API
0| PERFILADO GALVANIZADO 3/4" M| 18

Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.
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N° na Planilha Cod Banco Banco Qntd
17.1.1 97331 | SINAPI 98
17.1.2 103290 | SINAPI 22
17.1.3 103291 | SINAPI 84
17.1.4 97330 | SINAPI 8
17.1.5 11412 | ORSE 128
17.1.6 200065 | SBC 16
17.1.7 15.005.0280-0 | EMOP 636
17.1.8 070665 | SBC 24
17.1.9 070660 | SBC 28
17.1.10 12498 | ORSE 25,33333
17.1.11 721 | ORSE 52
17.1.12 90460 | SINAPI 18
17.2
17.2.1 070901 | SBC 1
17.2.2 070904 | SBC 1
17.2.3 070216 | SBC 3
17.2.4 070205 | SBC 1
LOGICA
Descrigdo Item Quantidade | Unidade | Observaciao C%I:IS o BANCO
Caixa PVC 4x2" 16 o]e 91940 SINAPI
A_go 300x300x120 4 pC 61462 SBC
pintada mm
(ref
Lukbox)
Tomada
Placa 2x4 redonda 16 [o]e 98307 SINAPI
RJ45

Eletrodut 1" 71,9 m 91837 SINAPI

o leve
Eletrodut 3/4" 42,4 m 91835 SINAPI

o leve
Eletroduto "

pesado 1.1/2 38,8 m 93008 SINAPI
Eletroduto| 4 14 5.4 m 91865 SINAPI

pesado
Eletroduto "

pesado 2 16 m 93009 SINAPI
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Caixa PVC 4x2" 10 o]e 91940 SINAPI
Placa 2x4 |  ‘omed 10 pC 69.20.340| CPOS/CDHU
TV/SAT
Eletrodut 3/4" 21,9 m 91835 SINAPI
o leve

Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.

N° na Planilha Cod Banco Banco Qntd
18.1 91940 SINAPI 28
18.2 061462 SBC 4
18.3 98307 SINAPI 18
18.4 91837 SINAPI 82
18.5 91835 SINAPI 55,7
18.6 91865 SINAPI 44,8
18.7 93009 SINAPI 16
18.8 69.20.340 CPOS/CDHU 10

GASES MEDICINAIS

A norma utilizada para o projeto de gas é a Norma 5410. Esta norma
estabelece os requisitos e procedimentos para instalacles elétricas de
baixa tensao, garantindo a seguranca e o desempenho adequado dos
sistemas elétricos em edificios e outras estruturas.

Para a concepcao desses sistemas elétricos, € comum utilizar o software
ALTOQi - BIULDER. Este software oferece ferramentas e recursos para
facilitar o projeto elétrico, desde a iluminacao até a distribuicao de energia
elétrica nos diferentes circuitos.

O processo de concepcao inicia-se com a iluminacao, onde é realizada a
contagem de lumens necessarios por metro quadrado, levando em
consideracao as necessidades especificas do projeto e suas
caracteristicas. A concepcao das tomadas também é feita com base na
metragem quadrada e na tipologia do projeto, considerando também as
tomadas de uso especifico que exigem uma carga especial, as quais sao
devidamente sinalizadas no projeto de arquitetura.

Apods dimensionar a iluminacao e as tomadas, é elaborado o quadro de
distribuicdo e os circuitos, os quais sao separados por poténcias e de
acordo com seus usos especificos, tanto gerais quanto de iluminacao.
Apds a finalizacao do quadro de distribuicao, é dimensionado o quadro de
forca, sendo que o software utilizado ja realiza esse calculo
automaticamente.

As tabelas a sequir apresenta os quantitativos gerados e suas especificacoes:

CODIGO CPU BANCO

TUBO DE COBRE CLASSE A

1|15 MM 100 | METROS 103835 SINAPI
TE DE COBRE 15 MM 10 | PECAS 103865 SINAPI

N
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COTOVELO DE COBRE 15
3| MM 50 | PECAS 103838 SINAPI
4 | LUVA DE COBRE 15 MM 10 | PECAS 103847 SINAPI
TARUGO PARA PAINEL DE INCLUSO
5 | ALARME 2 | PECAS CPU2424
POSTO DE CONSUMO
COMPLETO INDIVIDUAL DE
6 | AR MEDICINAL 4 | PECAS CPU2424 PROPRIO
POSTO DE CONSUMO
COMPLETO INDIVIDUAL DE
7 | OXIGENIO 4 | PECAS CPU2424 PROPRIO
CENTRAL SEMI
AUTOMATICA TIPO 2 X 2
8 | PARA OXIGENIO 1| PECA 8733 ORSE
CENTRAL SEMI
AUTOMATICATIPO 1 X 1
9 | PARA AR COMPRIMIDO 1| PECA 8732 ORSE
MANGUEIRAS COM
10 | CORDOALHA EM INOX 6 | PECAS 97330 SINAPI
CORRENTES PARA FIXAR
11 | CILINDROS 4 | PECAS 12313 ORSE
12 | SUPORTES DE CORRENTES 8 | PECAS 100862 SINAPI
SISTEMA DE GERACAO DE
VACUO CLINICO
13 | ODONTOLOGICO 1], ESCOPO RENEM
SISTEMA DE GERACAO DE
AR MEDICINAL
14 | ODONTOLOGICO 1], ESCOPO RENEM
MATERIAL PARA SOLDA
(VARETA, OXIGENIO E
15 | ACETILENO) 2 | UNIDADE
SUPORTE PARA
16 | TUBULAGAO 1 30 | PECAS 91179 SINAPI
SOPORTE PARA
17 | TUBULACAO 2 10 | PECAS 91179 SINAPI
18 | PARAFUSO C/BUCHA S/6 100 | PECAS INCLUSO 91179
19 | LIXA DE FERRO 120 20 | PECAS INCLUSO 91179
FITA VEDA ROSCA - TEFLON
20|18 mm x50 M 10 | UNIDADE INCLUSO 91179
21 | ABRACADEIRA PERFIL 1/2 150 | PECAS INCLUSO 91179
3,6 LTINTA AMARELO
SEGURANCA - PADRAO
22 | MUNSELL 5Y 8/12 2 | UNIDADE EQUIPAMENTO VEM PINTADO
3,6 L TINTA VERDE
EMBLEMA - PADRAO
23| MUNSELL 2,5 G 4/8 2 | UNIDADE EQUIPAMENTO VEM PINTADO
3,6 L TINTA CINZA CLARO -
24 | PADRAO MUNSELL N 6,5 2 | UNIDADE EQUIPAMENTO VEM PINTADO

Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.

N° na Planilha

Cod Banco

Banco

Qntd

19.1

103835

SINAPI

100
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19.2 103865 SINAPI 10
19.3 103838 SINAPI 50
19.4 103847 SINAPI 10
19.5 CPU2424 Préprio 8
19.6 8733 ORSE 1
19.7 8732 ORSE 1
19.8 97330 SINAPI 6
19.9 12313 ORSE 4
19.10 100862 SINAPI 8
19.11 91179 SINAPI 40
19.1 103835 SINAPI 100

e URBANIZACAO

- PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE
21.1.1 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

14,59 m?

- PAISAGISMO )
20.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM

PLACAS. AF_05/2022

Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma féormula
baseada nos dados de piso, extraidos do software ARCHICAD. A partir
disso calculado item a item, conforme demonstrado:

72,66 m?

- SINALIZACAO

20.3.1 Letra em aco inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado

Corresponde as letras caixas da fachada
10 unidades

e SERVICOS COMPLEMENTARES

21.1 Limpeza/remocao de tintas em pisos e revestimentos

Considerado a area da construcao

AREA 389,78 m?
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	INTRODUÇÃO
	PROJETO DE REFERÊNCIA
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	10un/mês
	10 m²
	10un/mês
	6 m²

	01 CAVALETE PARA MEDIÇÃO
	01 Hidrometro

	01 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA COM CAIXA DE EMBUTIR E DISJUNTOR
	6 m²
	100 m²

	ADMINISTRAÇÃO
	2 meses

	FUNDAÇÃO
	125,00 m

	ESCAVAÇÃO
	203,88 m³
	23,342 m³

	LASTRO DE CONCRETO
	30,186m²
	440,3 Kg
	139,1 Kg
	1010,5 Kg
	650 Kg
	724,4 Kg
	655,8 Kg
	56,9 m³

	ESPALHAMENTO
	167,235 m³

	REATERRO
	221,86 m³

	IMPERMEABILIZAÇÃO
	388,18 m²

	ESTRUTURA
	PILARES
	283 m²
	680,7 Kg
	214,4 Kg
	145 Kg
	403,7 Kg
	18,6 m³

	VIGAS
	290 m²
	403,8 Kg
	140,3 Kg
	541,9 Kg
	525,5 Kg
	360,30 Kg
	734,2 Kg
	30,1 m³

	LAJES
	56,6 m²
	91,8 Kg
	213,2 Kg
	202,8 Kg
	12,3 Kg
	32,8 m³
	32,8 m³
	93,94 m²
	358,88 m²
	28,18 m²

	VEDAÇÕES
	COBOGO
	VERGA E CONTRAVERGA
	103,5 metros lineares
	69,2 metros lineares

	DRYWALL
	DIVISORIA
	COBERTURA
	391,45 Kg
	359,41 m²

	- TELHAMENTO
	359,41 m²

	- COMPLEMENTOS
	76 m
	49,85 m

	- IMPERMEABILIZAÇÃO
	ESQUADRIAS
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	12 unidades
	10 unidades
	1 unidade
	14,39 m²
	1 unidade
	2 unidades
	9,87 m²
	6,93 m²
	20,28 m²
	4,7 m²
	2,52 m²
	25,64 m²
	1,35 m²
	35,67 m²

	REVESTIMENTO
	- REVESTIMENTO CERÂMICO
	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
	- REVESTIMENTO ARGAMASSADO
	393,44 m²

	- GRANILITE
	- RODAPÉ
	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
	REVESTIMENTO TETO
	4,24 m²
	4,24 m

	PINTURA
	- PAREDES
	2078,46 m²
	1351,77m²
	1351,77 m²

	- TETO
	340,81 m²

	MARMORARIA
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
	- EQUIPAMENTOS
	- LOUÇAS
	6 unidades
	13 unidades
	1 unidades
	1 unidades
	3 unidades

	- METAIS, INOX E METALON
	1 un
	6 un
	5 un
	2 un
	6un
	22 un
	1 un
	6 un
	8 un
	8 un
	4 un
	19 un

	HIDRAULICA
	COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO
	ELETRICA
	SPDA
	CLIMATIZAÇÃO
	LÓGICA
	GASES MEDICINAIS
	URBANIZAÇÃO
	- PAISAGISMO
	- SINALIZAÇÃO
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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