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RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.
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1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:
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4 - AÇO CA 50A e CA 60B
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6 - CONSUMO DE CIMENTO >
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2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
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1 - Dimensões em Centimetros e Níveis em metros
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3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng° resp Técnico.
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4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
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5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.

AutoCAD SHX Text
6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.
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7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá
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ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.
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AutoCAD SHX Text
2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS:

AutoCAD SHX Text
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4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.
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P1=P26=P32

Relacéo do aco

VISTA H VISTA B
ESC 1:25 ESC 1:25 3xS1 S12 S17
ACO N DIAM  QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
S1=526=S32 CA60 1 5.0 153 87 13311
PLANTA CORTE 2 5.0 26 77 2002
ESC 1:25 ESC 1:25 3 3 5.0 13 24 312
120 0 0 CA50 4 8.0 39 139 5421
+ ¥ TERREO - L1 5 8.0 33 149 4917
+ 2 v ¥ 6 8.0 111 134 14874
X 7 8.0 40 144 5760
SECAO
ESC 1:20 8 8.0 70 124 8680
2 9 10.0 54 VAR VAR
n 10 12.5 4 VAR VAR
- > )
- b= = T i 3o Resumo do ago
2 82 49 3 05 24 %o 3|2
g <5 2 $s Dz AGO DIAM CTOTAL PESO+10%
o o ~ 1 S ‘o (mm)  (m) (ko)
z s _ 2 <7 CA50 8.0 396.6 172.1
- visTag  13N1050 C=87 - 10.0 115.6 78.4
12,5 8.6 9
CA60 5.0 156.3 26.5
- 2 © @ PESO TOTAL
« VAR 20 (kg)
16 111 16 .
13 N4 28.0 /10 C=139 CA50 259.5
CA60 26.5
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata \/olume de concreto (C-30) = 6.28 m®
peso especifico > 1600.00 kgf/m? Area de forma = 32.47 m?
P11 VISTAH VISTAB P2=P17 VISTAH VISTA B P43 VISTAH VISTA B
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
S2=511=S17=543
PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 3 3 3
) 115 ) 0 . 0 . 0 . 0
L 7 © ¥ TERREO - L1 & TERREO - L1 y& TERREO - L1 y&
SECAO SECAO SECAO
3 ESC 1:20 ESC 1:20 ESC 1:20
In
(@)
15 n: 20 5(5 15 o
pa < ~ > —~ < —~
B © O ) T & 3w T S RS T & 3w
- e g3 g 15 24 %o 32 8 1% 24 %3S 3z ® 1% 24 %3 3|
s S8 = N3 > 2 <2 = > % <2 = > Sk
Z 2 9 S ¥ @ 14 o T % 9 S x @
e . % <>( - PNy z § § PNy % § T
% 13 N2 ¢5.0 C=77 2x13 N1 5.0 C=87 < 13 N2 5.0 C=77
< VISTA B 13N3 25.0 G=24 © VISTA B 3 VISTAB <
S ©
& 3 VAR 20 VAR 20 VAR 20
16 106 16 P ¥ ¥ ¥
4x12 N6 8.0 c/10 C=134
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
P3=P12=P13=P30=P39=P41 P18 VISTAH VISTAB
VISTAH VISTA B ’ ’
ESC 1:25 ESC 1:25
S3=512=S13=5S18=S30=S39=541
PLANTA CORTE 3
ESC 1:25 ESC 1:25 2 ] 0
TERREO - L1 7
L 105 L 0 z Yf)ﬁ
1 1 © 7 TERREO - L1 <
i © SECAO
- ESC 1:20
SECAO
S ESC 1:20 20
(.‘T) S E(
20 x ﬁ &
= - < T 3 s
2 g3 g T b AR {5 24 e 32
- T @ < ¥ o > S  z
2 11k 3 {5 24 £3 8z g 3 ©e
© <5 = S < Lz 14 o 2
z gk ~ > z |2 - 10 N1 5.0 C=87 z >
2 < 14 2 L% VISTAB oo = <
~ PN - >
VISTAB 6x13 N1 5.0 C=87 %
€L ©
VAR 20
16 96 16 9 =4 VAR 20 ¥
7x10 N8 28.0 c/11 C=124 | X&
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata N8
peso especifico > 1600.00 kgf/m? N
~ . . \ . 5 _ < < - S A< ACES X (90)° (0°) ~ A . A A A AN A AT A
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1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 3.0 cm B
AN o o - o S ;
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESC 3.0 cm “\A/‘ ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \\\\\\\ ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDACAO: 4.5 cm AN N
: : \\1 ) ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \ _
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO. a
NOTAS 1 DURABILIDADE NOTAS 2 NORMAS NOTAS & SERAIS
i Chen R ALRE A AR AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros U B S I O I J U S I N O
) R o 2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa . L . ) L RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
3 FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 AGCO CA 50A e CA 60B — NBR 06123 — 2023 — Forgas Devidas ao Vento em Edificacoes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. VERIF ENTREGA REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. DATA | 28/08/2024 28/08/2024 00 _E_ _G}
5 CONCRETO CLASSE > 30 MPa _ NBR 8681 — 2003 — AcSes e Sequranca nas Estruturas 7/ — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera NOME DETALHAMENTO DAS SAPATAS DE FUNDACAO
: ) ’ ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. VISTO
6 — CONSUMO CIMENTO > 350 Kg/m3 : -
- B o — NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagdes Classe Concreto-MPa: | ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAC: FOLHA:
30 EST 00 2 /34
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P4 VISTAH VISTA B

ESC 1:25 ESC 1:25 Relagao do ago
S4 S6 S7
S25
S4 ACO N DIAM  QUANT C.UNIT C.TOTAL
PLANTA CORTE (mm) (cm) (cm)
ESC 1:25 ESC 1:25 3 CA60 1 5.0 36 107 3852
0 ] 0 2 5.0 39 29 1131
| © 7 TERREO - L1 ¥ 3 5.0 13 127 1651
i = 4 5.0 13 87 1131
SECAOQ 5 5.0 13 77 1001
ESC 1:20 CA50 6 8.0 23 134 3082
RS 7 8.0 10 154 1540
I 20 x 8 8.0 42 144 6048
© > o 9 80 33 164 5412
- — ™
0 © 3 g T v o < g 10 8.0 10 129 1290
® <o g:: ¥ o 4'1: 34 < 2 38 11 8.0 9 119 1071
« >3 ¥ %) s Tz 12 8.0 9 124 1116
E - > = g:i e 13 10.0 26 VAR VAR
o 14 z > 14 125 6 VAR VAR
= —_
VISTA B 10 N1 5.0 C=107 Resumo do aco
w0
o~ © by ® VAR 20 ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
| (mm) (m) (kg)
16 106 16 CA50 8.0 195.6 84.9
13 N6 28.0 c/10 C=134 10.0 55.7 37.7
12.5 12.8 13.5
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? CA6B0 5.0 87.7 14.9
Solo compactado sobre a sapata PESO TOTAL
peso especifico > 1600.00 kgf/m? (kg)
P25=P38 VISTAH VISTAB P5 VISTAH VISTAB CA50 136.2
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 CABO 14.9
Volume de concreto (C-30) = 3.19 m®
Area de forma = 15.48 m?
S5=525=S38
PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 3 3
) 125 ) 0 , 0 . 0
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o) 3] 13 N2 5.0 C=29
~ VAR 20 VAR 20
- ® P — -
16 116 16
3x14 N8 8.0 ¢c/10 C=144
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
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S6 S7
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) 110 ) 0 . 0 ) 100 ) 0 . 0
L 1 © 7 TERREO - L1 7 L 1 © i TERREO - L1 §
SECAO < SECAO
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= 1l
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-+ ©
16 91 16 19
16 101 16 3 VAR 2 9N11 8.0 c/11 C=119 i 3 14 VAR 20
10 N10 28.0 ¢/11 C=129 —
: Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? ' " 13N5 5.0 C=77
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? Solo compactado sobre a sapata
Solo compactado sobre a sapata peso especifico > 1600.00 kgf/m? N1
peso especifico > 1600.00 kgf/m? N12
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2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: ‘(\A ) ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 4.5 cm ZThE . i : \
x\’] ) ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES _
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_ R o 2 — Conferir as disposi¢cdo das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
- — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa . P la fiscalizacio da obra & do Eng® reso Téen: RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas © A Responsabiidade peld fiscahizagao dd obra € do Eng resp fecnico.
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6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. DATA | 28/08/2024 28/08/2024 00 _E_
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P8=P9 VISTAH VISTAB P10=P14=P16=P27=P33=P42= Relagdo do ago

=P45=P50
VISTA H VISTAB 2’538 ;’13 0 ;’12 45
ESC 1:25 ESC 1:25 X X
S8=59 ACO N DIAM  QUANT C.UNIT C.TOTAL
PLANTA CORTE (mm) (cm) (cm)
ESC 1:25 ESC 1:25 3 S$10=514=516=S27=S33=S42=S45=S50 CAGO 1 50 26 147 3822
——— — rereco- 1 — 2| s g B
R © - . . o .
= = ESC 1:25 ESC 1:25 2 4 5.0 13 107 1391
SEGAO ) 135 ) 0 . 0 5 5.0 13 157 2041
ESC 1:20 L S o ¥ TERREO - L1 v CA50 6 8.0 24 124 2976
o ~ 7 8.0 18 159 2862
2 20 55 Ea T 8 8.0 112 154 17248
O _ § > o ’ 9 8.0 127 164 20828
5 _c 0 o 2l 3 20 . 10 8.0 11 129 1419
g 5% 3 . €3 3= n . < _ 11 80 10 149 1490
< >3 < s -z o = T a 8l 12 8.0 16 209 3344
¥ e 3 (> 54 ~ x| - ol |2 ° (B 24 elo s 13 80 16 109 1744
z S z > S ® S <z @ 0 < 3 o 14 80 14 119 1666
o N2 © % >3 > S =5 15 8.0 17 169 2873
> e 14 = <" 16 80 16 179 2864
o ) 14 z visTa  13N3050 C=87 z 17 100 74 VAR VAR
| o8 = 13 N1 @5.0 C=147 VAR -
~ [(e} N
© VISTAB N2 950 C=29 20 Resumo do ago
" o
16 16 <
96 Q VAR 20 ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
12 N6 8.0 c/11 C=124 o~ 9 | Vﬁ (mm) (m) (kg)
. CA50 8.0 593.2 257.4
2
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm 16 126 16 10.0 158.4 107.4
Solo compactado sobre a sapata 14 N8 8.0 ¢/10 C=154 CA6B0 5.0 223.4 37.9
peso especifico > 1600.00 kgf/m* PESO TOTAL
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? (kg)
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m? CA50 364.8
CA60 37.9
P15 VISTAH VISTAB P19 VISTAH VISTAB
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 Volume de concreto (C-30) = 9.47 m?
Area de forma = 39.39 m2
S15 S19
PLANTA CORTE PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 Q ESC 1:25 ESC 1:25 et
0 , 0 0 i 0
N © ¥ TERREO - L1 ¥ . © ¥ TERREO - L1 }
SECAO SECAO
o ESC 1:20 ESC 1:20
o
1l
A 20 EE 20 EE
E o E @ ~ ) o E @ ~
3 82 N T x ¥ & @ o TS
- - < | = < = o | O il x|z e (=
@ <t 2 (= 34 <o o3 o <& <o B 10
[S} >| 9 %) N2 - ==z IR T = 2L
s L2 S NS x| ™ 2 2 o < NS x ™
S z <>E - 3 © o © 4'(5 59 - <>( o
= Py I © og > N2 @
13 N4 5.0 C=107 N
VISTAB 13 N2 65.0 C=29 > .
N © © < R
- o -~ v 14
° FVAR 20 « ~ 13 N5 5.0 C=157 FVAR 20
16 101 16 . . VISTAB  5413N295.0 C=29
11 N10 8.0 ¢c/11 C=129
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? N1
N1 N12
Solo compactado sobre a sapata 4 ©
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
16 136 16
23 N9 28.0 ¢c/8 C=164
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
P22=P4 VISTAH VISTAB P2 VISTAH VISTAB
0 ESC 1:25 ESC 1:25 8 ESC 1:25 ESC 1:25

50
50
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~ ~
D
=
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O
o 1 14
(2]
8 5 0 < - R < _
- =) — T I 3 I —_ T 1l 3
® 3 o g o 3 o g
S ® o |<£ r o = @ |<£ ¥ o ¥ =
< X x ® < o | © 1224 X\ x < 2 o| ©
- < & (2] o 0| m o — O < | 2} o 0O 0
z >3 > >ls |z © wo >3 S >l5 |z
~ - ~ x| © ® - ~ x ©
- < - <
© z > © z >
Al < =z <
©

45

S22=540 S28
PLANTA CORTE PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
) 90 ) 0 . 0 ) 150 ) 0 ] 0
L T 7 TERREO - L1 ¥ L T 7 TERREO - L1 7
SECAO SECAO
ESC 1:20 ESC 1:20
20 20
24 _ 2 { 24
14 ' 14
N N — Py —
. visTap ~ 13N3250 C=87 ViSTAg  13N3 @50 C=87
16 81 16
8 N13 28.0 ¢/12 C=109
VAR 20 VAR 20
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? ‘ﬁ Vﬁ

Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?

16

N13
N14

16 141 16
17 N15 28.0 c/9 C=169
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?

Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
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 — MODULO DE ELASTICIDADE > 55.42 GPa RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG

— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Célculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
) — FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
— ACO CA 50A e CA B0OB — NBR 06123 — 2023 — Forgas Devidas ao Vento em Edificacoes 5 — Respeitar os prazos mifnimos para retirada de formas e escoramentos. VERIF ENTREGA REVISAO |UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. DATA | 28/08/2024 28/08/2024 00 _E_
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ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES

P2 VISTA H VISTA B 5
9 ESC 1:25 ESC 1:25 Relagao do ago
S29 S34 S35
S36
S29 ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
PLANTA CORTE (mm) (cm) (cm)
ESC 1:25 ESC 1:25 3 CAB0 1 5.0 13 87 1131
0 0 2 5.0 21 107 2247
| © ¥ TERREO - L1 7 3 5.0 39 29 1131
i An 4 5.0 13 77 1001
SECAOQ 5 5.0 8 29 232
A ESC 1:20 6 5.0 13 157 2041
E 7 5.0 10 147 1470
zZ 20 14 8 5.0 10 29 290
° -3 . - > i) CA50 9 8.0 24 129 3096
S T o 9 < o § o 10 8.0 37 139 5143
S 35 8 (5 24 %2 38 1 80 33 124 4092
) >3 > =15 -z 12 8.0 20 159 3180
z - 14 © EE e 13 8.0 14 204 2856
2 — 13 N1 g5.0 C=87 z > 14 8.0 10 169 1690
VISTAB <
15 10.0 22 VAR VAR
€ © 16 12.5 6 VAR VAR
T 5 17 16.0 4 100 400
16 101 16 @ M/AiR 20 18 16.0 6 VAR VAR
11 N9 28.0 ¢/11 C=129 k
Resumo do ago
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
Solo compactado sobre a sapata (mm) (m) (ka)
peso especifico > 1600.00 kgf/m? CA50 8.0 200.6 g 87.1
P31 VISTA H VISTAB P35 VISTAH VISTAB P51 VISTAH VISTAB 10.0 471 31.9
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 12.5 128 135
16.0 16.8 29
CA60 5.0 95.5 16.2
PESO TOTAL
S31=S35=S51 (kg)
PLANTA CORTE o CASO 16156
ESC 1:25 ESC 1:25 Q Q =] Q :
0 © I © CAB0 16.2
) 105 ) 0 . 0 . 0 . 0 ©
Kl Kl - - -
4 e i TERREO - L1 i TERREO - L1 i TERREO - L1 i 8 Volume de concreto (C-30) = 3.25 m®
- . . = Area de f =16.4 m?
SECAO SECAO SECAO 2 rea de forma m
3 ESC 1:20 ESC 1:20 ESC 1:20 ol =
; N
- 20 %: R 15 9;:: R 20 g;: R
& =3 g - & N z 6 P o T 6 3o
- T © N X o + |5 o = 24 X o + 15 X o + =
s gz 2 (& 34 <s Bla © B <s Bls 2 (& 34 <o 3a
= >3 %) N3 >l |z > s Tz @ N5 s - 2
z o > 0 e 9 ) €2 > e %l®
>< z > e = z > z >
o) o 14 % VISTAB 13 N4 ¢5.0 C=77 z - 14 %
13 N2 5.0 C=107 8 N2 @5.0 C=107
L o VISTA B AN Rl VISTAB 8 N5 95.0 C=29
Q3 VAR VAR VAR
16 96 16 N P 20 20 20
3x11 N11 8.0 ¢c/11 C=124 N
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata '\'3111
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
P34 VISTAH VISTAB P36 VISTAH VISTAB
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
S34 S36
PLANTA CORTE PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 3 ESC 1:25 ESC 1:25 2
0 i 0 ) 110 ) 0 ’ 0
| © i TERREO - L1 } L ‘ © 7 TERREO - L1 7
SECAOQ SECAO
ESC 1:20 ESC 1:20
(2]
20 x © 20 x
. < n IR <
< e > ) (&} R > o
I ) O Dl - ) O @ v
A o @ X o g ) = o N X o g 3
< & <o o | © 3 s ° < | £ T < i O |~
= ) < Q ~ o} 0 o < Q
9 © 2 9 (& 59 o oo 2 2 = 4!{5 54 © A
< “|S 2 z > 3 S N8 > N
[S] © z ©
™ N3 =)
P
s < 9 14 S A 14
VAR @ — 10 N7 5.0 C=147 VAR
. - 20 VISTAB _ 20
. VISTAB e & crpe j + © . 10N8 05.0 C=29
16 16
N12 101
4 © 13 N9 28.0 ¢/11 C=129
16 16 Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
131 Solo compactado sobre a sapata
20 N12 8.0 ¢c/9 C=159 peso especifico > 1600.00 kgf/m?
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
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RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 5.0 cm o
e o - 7 R v
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESC 3.0 cm \ \A/» ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES ‘
5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDACAO: 4.5 cm n \

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM C

ONCRETO.

NOTAS 1 DURABILIDADE

NOTAS 3 GERAIS

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: Il

MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
3 — FATOR A/C < 0.4

ACO CA 50A e CA 60B

5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa

6 — CONSUMO

DE CIMENTO > 350 Kg/m3

— NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas

de edificagbes — Procedimento

— NBR 06123 — 2023 — Forgas Devidas ao Vento em Edificacoes

— NBR 8681 — 2003 — A¢8es e Seguranga nas Estruturas
— NBR 6122 — 2022 — Projeto e execug¢do de Fundagoes

1 — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros

2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem.

5 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.

4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos.

6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira.

7/ — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera

ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito.

RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D

UBS TIPO I JUSTINO

RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG

VERIF ENTREGA REVISAO |UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
DATA 28/08/2024 28/08/2024 00 ‘E‘ '@'
NOME DETALHAMENTO DAS SAPATAS DE FUNDAGAO
VISTO
Classe Concreto-MPa: | ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAO: FOLHA:
30 EST 00 5 /34
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P37 VISTA H VISTA B P44 VISTAH VISTA B

ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 Relagao do ago
37 S44 S46
s47 S48 S49
S37 S44 ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
PLANTA CORTE PLANTA CORTE (mm) (cm) (cm)
ESC 1:25 ESC 1:25 3 ESC 1:25 ESC 1:25 3 CA60 5.0 13 147 1911

5.0 78 29 2262
7 TERREO - L1 } . i TERREO - L1 } 5.0 13 167 2171

0
" 5.0 13 87 1131
SECAO SECAO 5.0 13 153 1989
ESC 1:20 ESC 1:20 5.0 13 67 871
5.0 10 77 770
20 20 CA50 8.0 15 134 2010
8 8 9 8.0 10 174 1740
) 10 8.0 10 89 890
> 5 . 11 8.0 6 139 834
=3 12 8.0 43 159 6837
3 54 o4 13 8.0 14 169 2366
14 8.0 13 124 1612
N2 15 8.0 9 164 1476
L N2 16 8.0 11 144 1584
0 8 14 T 17 8.0 11 149 1639
Q = 13 N1 ¢5.0 C=147 VAR 16 16 Q 8 14 VAR 18 10.0 32 VAR VAR
N VISTAB - 20 61 20

| 2x13 N2 5.0 C=29 7 10 N10 08,0 6/12 C=89 | — 13N3 85.0 C=167 v : : 19 125 6 VAR VAR

L 2x13 N2 5.0 C=29

16 16 N8 Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? N1 Resumo do aco
1
15N8 ¢8.0(():€/310 o134 N Solo compactado sobre a sapata N1 ACO DIAM C.TOTAL  PESO + 10 %

peso especifico > 1600.00 kgf/m?

16
16

=174
120
111
6 N11 8.0 c/12 C=139
/-35
=VAR
O N OAWN A

VAR
8 N18 10.0 C=VAR
VAR

VAR
+
8N18 210.0 C

155
146
150

10N9 28.0 ¢/11 C
VAR
150(+/-35)

VAR (150+/-35)
13 N1c/12

60
=
VISTAH
VAR (150+/-35)
13 N3 ¢c/12

70
=
VISTAH

16

-

16

(mm) (m) (kg)
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? CA50 8.0 209.9 91.1
Solo compactado sobre a sapata 10.0 68.5 464
peso especifico > 1600.00 kgf/m? CAGO 123 1112151 122
P46 VISTAH VISTAB P47 VISTAH VISTA B PESO TOTAL
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 (k@)
CA50 151.1
CA60 18.8
S46 S47
PLANTA CORTE PLANTA CORTE Volume de concreto (C-30) = 3.51 m?
ESC 1:25 ESC 1:25 2 ESC 1:25 ESC 1:25 2 Area de forma = 16.77 m2
0 i 0 0 . 0
N © ¥ TERREO - L1 ¥ N © i TERREO - L1 }
SECAO SECAO
ESC 1:20 ESC 1:20
8 20 = R 20 x
1 — 11 N —
o _ - T 2 o © = T A
3 TS < £ @ © <s 3 3 3 icd Pt </ T <s R
0 0 (S ™ (o} %9} < Q o
s - 14 @ %2 s - 8 5 57 9 ze
~ S = > = < >
p VISTA B 13 N4 5.0 C=87 3 > S 5
< o N2
S ° o s 14
VAR 20 I ~ 13 N5 5.0 C=153 VAR 20
4 © L v - e L VISTAB 5313 N2 05.0 C=29
16 131 16 s 16 96 16
15 N12 28.0 /10 C=159 13N14 8.0 c/11 C=124 N
1 2
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgffcm
Solo compactado sobre a sapata
Solo compactado sobre a sapata ifico > 1600.00 Kafim®
peso especifico > 1600.00 kgf/m? peso especitico ’ 9
P48 VISTAH VISTAB P49 VISTAH VISTAB
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
S48 S49
PLANTA CORTE PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 3 ESC 1:25 ESC 1:25 3
0 i 0 ) 125 ) 0 . 0
N © ¥ TERREO - L1 7 L 1 © ¥ TERREO - L1 ¥
SECAO SECAO
ESC 1:20 o ESC 1:20
D <
e 20 x a 20 x
L") e < O kA <
o |z = T g = - T T 8
- Yo] O I N - 5 w0 O U 0
S 53 2 S I5 x s 2 &3 ? & (5 x T
< ® 5 x| x = <2 o| 9 -~ A x| () < 9@ oo
-~ - < <| T > o 0 | © Q <| [N 0|~
X >3 > = |z 8 SIS > > & ==
[} © N S x| o ~ © S x o
o VISTAB ® < | v > P =2 |
zZ z > - VISTAB = >
< < - ©
T 14
o 14 L — - 19
& © 13 N6 95.0 C=67 VAR 20 - & ® 14 VAR 20
i 16 116 16 | 10 N7 25.0 C=77
16 131 16 11 N16 8.0 ¢/11 C=144
14 N12 8.0 /10 C=159 N12 )
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? Solo compactado sobre a sapata
Solo compactado sobre a sapata peso especifico > 1600.00 kgf/m?
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
Caracteristicas do Projeto 5 — OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (07) , LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO ,
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AN

2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 cm \ \A/ﬁi‘ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 4.5 cm ZThE . ] : \
\\1 ) ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO. a

NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS & : GERAIS
UBS TIPO I - JUSTINO
CoLbs e ARl AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros
2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
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— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Célculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
) — FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
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P52 VISTAH VISTA B P53=P54 VISTAH VISTA B =
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 Relagao do ago
S52 2xS53 S56
S57 S59
S52 S53=354 ACO N DIAM  QUANT C.UNIT C.TOTAL
PLANTA CORTE PLANTA CORTE (mm) (cm) (cm)
ESC 1:25 ESC 1:25 Q ESC 1:25 ESC 1:25 et CA60 1 5.0 26 147 3822
‘ 140 ) 0 ) 0 ) 145 ) 0 ) 2 5.0 78 29 2262
L 1 © ¥ TERREO - L1 } L 1 © i TERREO - L1 3 5.0 20 127 2540
= An 4 5.0 30 29 870
SECAO SECAO 5 5.0 10 137 1370
ESC 1:20 ESC 1:20 6 5.0 13 167 2171
CA50 7 8.0 19 159 3021
20 x 20 x 8 8.0 14 199 2786
o 7 > ) S 7 > o 9 8.0 38 164 6232
[} = ™ -— a ™
A 3 o < g 1 Qo o < g 10 8.0 32 194 6208
& af _ £ s © 3 T Ze 33 11 8.0 11 99 1089
o =5 p: > 5 P> ° 03 53 2 (& 44 >3 < Z 12 80 6 149 894
8 = o - 3 {5 54 © e o ©l9 - 2 N4 o A 13 80 10 174 1740
© > z > Q z > 14 8.0 15 134 2010
- N2 ® = )| 4 © 15 10.0 24 VAR VAR
3 © P _ 16 10.0 21 213 4473
3 o . 14 - ©Q VISTAB | 100'\,'&?;55-00 %-:12297 17 100 16 248 3968
VISATA B 13 N1 25.0 C=147 VAR 20 & ' 20 18 12.5 18 VAR VAR
2x13 N2 5.0 C=29
Resumo do ago
© o~ © ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
; = (mm) (m) (kg)
16 16 CA50 8.0 239.8 104.1
16 16 136
131 . 10.0 135.8 92.1
19 N7 28.0 ¢c/9 C=159 19N9 28.0c/9 C=164 12.5 38.4 40.6
i > 2 CA60 5.0 1304 22.1
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgficm PESO TOTAL
Solo compactado sobre a sapata
Solo compactado sobre a sapata 50 especifico > 1600.00 kaf/m?® (kg)
peso especifico > 1600.00 kgf/m? P P ’ 9
VISTAH VISTAB VISTAH VISTA B A% 2508
P VISTAH VISTAB P57 VISTAH VISTAB CAB0 22.1
56 ESC 1:25 ESC 1:25 5 ESC 1:25 ESC 1:25
Volume de concreto (C-30) = 5.75 m®
Area de forma = 19.46 m?
S56 S57
PLANTA CORTE PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 3 ESC 1:25 ESC 1:25 3
0 , 0 L 80 L 0 , 0
N © v TERREO - L1 & N 1 1 © v TERREO - L1 y&
SECAO SECAO
ESC 1:20 ESC 1:20
2
) 20 EE & ) 20 2(:
™) ('>') &lw < o ﬁ 3| o
2 x b 3 &8O @ o FaES
© x ¥ T < 0 Q| = e x| < < o|©°
s <= >d 2|8 ] S5 > °|g
L e Qli 49 D) =z S >3 T s - |z
A - o (%) N4 © EE e o - o < o) EE ©
~ > E > Z ™~ 4 E 64 E >
Ay © © S ©
2 N o N2
N NS S L 14
. = 10 N5 ¢5.0 C=137 + ©
~ ML 10 N4 5.0 C=29 VAR 20 Q : 14 VAR 20
% v 16 71 16 k —— 13 N6 25.0 C=167
< VISTAB 513 N2 05.0 C=29
11 N11 28.0 c/12 C=99 :
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? N1
N12
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
" 2
16 186 16
21 N16 210.0 ¢c/11 C=213
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
P59 VISTAH VISTA B
ESC 1:25 ESC 1:25
S59
PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 3
i 0
N © TERREO - L1 }
SECAO
3 ESC 1:20
1l
(@]
o 20 EE
0 © B 7 ﬁ %)
- 2le i o 2y
8 xt = 3
+ <= T <o o =
> ~|3 - < s =z
= ° = 45 54 0 x| @
N2 ©
- e
o i 14
16 146 16 9 ® VIS?A B 13 N1 25.0 C=147 VAR 20
10 N13 28.0 c/11 C=174 2x13 N2 5.0 C=29
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
Caracteristicas do Projeto 5 — 0OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (07) , LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO ,
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 5.0 cm o
‘/ \\ - - - :
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESC 3.0 cm ‘\A ) ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \\\\\\\\\\ \‘
5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDACAO: 4.5 cm AN
’ ‘ f\'] ) ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO. N
NOTAS 1 DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS & GERAIS
Lo L DR R AL A AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros U B S I O I J U S I N O
B R o 2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa . L . ) L RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
3 — FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 50A e CA 60B — NBR 06123 — 2023 — Forgas Devidas ao Vento em Edificacoes 5 — Respeitor os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. VERIF ENTREGA REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. DATA | 28/08/2024 28/08/2024 00 _E_ _G}
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPq _ NBR 8681 — 2003 — AcBes e Sequranca nas Estruturas 7/ — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera NOME DETALHAMENTO DAS SAPATAS DE FUNDACAO
: ) ’ ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. VISTO
6 — CONSUMO CIMENTO 550 Kg/m3 - -
) B o/m — NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagdes Classe Concreto-MPa: | ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAC: FOLHA:
30 EST 00 7 134
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S20-21

Relacéo do aco
PLANTA CORTE $20.21 s23.24
ESC 1:25 ESC 1:25 P20=P21 VISTAH VISTA B i )
35N4 96.3 ¢/3 C=211 67 N5 96.3 ¢/3 C=116 ESC 1:25 ESC 1:25 ACO N DIAM QUANT CUNIT C.TOTAL
7 200 7 7 105 7 (mm) (cm) (cm)
CAB0 1 5.0 52 67 3484
2 5.0 7 625 4375
3 5.0 8 445 3560
o CA50 4 6.3 35 211 7385
o 5 6.3 67 116 7772
. 210 . i 0 6 6.3 20 166 3320
4 i o TERREO - L1 v 7 6.3 52 71 3692
SECAO 8 10.0 16 VAR VAR
< SECAO 9 12.5 10 316 3160
N .
N ESC1:20 10 12.5 19 221 4199
© 20 v 11 125 6 241 1446
E A <>( 12 12.5 15 146 2190
re} n O . T it O~
= ew © o 4'12 o RS
S & P x g A Resumo do ago
S <| & S =) o=
s =8 e s = ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
z - VISTAB 2 X (mm) (m) (kg)
= s > CA50 6.3 221.7 59.7
N 10.0 34.3 23.2
4 = 14
© 7N2¢c/10 12.5 110 116.5
14 CAB0 5.0 114.2 19.4
2x13 N1 5.0 C=67 VAR 20 PESO TOTAL
61 61 9
CA50 199.4
200 ,\’1\119 CA6B0 194
0
10N9 2125 /11 C=316 Volume de concreto (C-30) = 2.47 m®
Area de forma = 9.94 m?
106
201
7 N2 ¢5.0 C=625
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
S23-24
PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 P23:P24 VISTA H VISTA B
20 N6 26.3 c/3 C=166 52 N7 26.3 c/3 C=71 ESC 1:25 ESC 1:25
7 155 7 7 60 7
o
Te]
) 165 ) 0 ) 0
N 1 1 © g 7 TERREO - L1 &
1
¢) SECAO
= ESC 1:20
o
o o
~ © 0
S T T 5l
& ’g\ o 4& o Nk
N © = x| o (2] x o £18
- < o <& > <>E = Bz
>3 —~ S Cle
- VISTAB 2 X
>
46 46 3
14
155 8 N3 c/6 14
6 N11 212.5 c/11 C=241
2x13 N1 5.0 C=67 VAR 20
61 N1
N12
156
8 N3 5.0 C=445
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
Caracteristicas do Pro i%t@ 5 — 0S VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) E Y (07) , LECENDA DA PLANTA DE LO ‘;~‘;~C‘
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 3.0 cm

2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 om \A ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES \\\\\\\ ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDACAO: 4.5 cm )
: : (1) ORENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO. a

NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS & : GERAIS

Lo L DR R AL A AL ! — NBR 06118 2025 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros U B S I O I J U S I NO

s e
o o 2 — Conferir as disposigdo das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE > 55.42 GPa . 7 R S . ) . . P RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.

S5 — FATOR i/(ﬁ) < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 50A e CA 60B NBR 06123 2023 — Forgas Devidas ao Vento em Edificacoes ° — Respeitar os prazos minimos para refirada de formoas e escoramentos. VERIF ENTREGA REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)

6 — Evitar romper concreto apoés endurecido, com marreta e talhadeira. DATA | 28/08/2024 28/08/2024 00 -E-
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa NBR 8681 — 2003 — AcBes e Sequranca nas Estruturas / — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera NOME DETALHAMENTO DAS SAPATAS DE FUNDAGAO

: ) ’ ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. VISTO
6 — CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3 i X
) o NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundacgdes Classe Concreto-MPa: | ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAQC: FOLHA:
30 EST 00 8 /34
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PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25
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86 86

185
20 N6 816.0 ¢c/14 C=350

271

186
6 N3 6.3 C=926
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?

Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?

18

N6
N7

20 N8 #16.0 c/14 C=214

185

18 18

6 N3 c/15

14 N9 216.0 c/14 C=299

270

18

VISTAH
ESC 1:25

VISTAB
ESC 1:25

P55

50

TERREO - L1

SECAOQ
ESC 1:20

20

ek x

<

I 5

< x ©

0 = o
@ 49 29 N2 S
> =

14 2

©

10 N1 5.0 C=97

Py
VISTAB  {0N2 5.0 C=29

VAR 20

VAR (150+/-35)

10 N1 ¢/16

VISTAH
ESC 1:25

P58

50

TERREO - L1

SECAO
ESC 1:20

20

, , 1
<
T 1l
< o ©
1o]
3 5 20 <3
> ®
<
14 bl
<

P =
VISTA B 13 N1 5.0 C=97

VAR 20

VISTAB
ESC 1:25

VAR (150+/-35)
13 N1 c/12

Relacéo do aco
S55-58

ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
5.0 23 97 2231
5.0 10 29 290
6.3 6 926 5556
10.0 4 VAR VAR
16.0 6 VAR VAR
16.0 20 350 7000
16.0 14 435 6090
16.0 20 214 4280
16.0 14 299 4186

CA60

CA50

© 0O ~NOO O~ WN A

Resumo do aco

ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 55.6 15
10.0 8.6 5.8
16.0 2283 396.3
CA60 5.0 253 43
PESO TOTAL

(kg)

CA50 4171
CA60 43

Volume de concreto (C-30) = 5.26 m®
Area de forma = 10.24 m?

Caracteristicas do Projeto

2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESC

1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 5.0 cm

.0 cm

[ON]

5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDACAO:

4.5 cm

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

ol

@]

S VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) E Y (0)

RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO

m O\
‘{\A/}‘ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES
,/7 N\
‘1 ) ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES
AN 4

JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS 1 DURABILIDADE

NORMAS

NOTAS & GCERAIS

— CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: Il

— MODULO DE ELASTICIDADE > 55.42 GPa

— FATOR A/C < 0.4
— AGO CA 50A e CA 60B
— CONCRETO CLASSE > 30 MPa

— CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3

NBR

NBR

06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado
06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas

de edificagbes — Procedimento

X 06123 — 2023 — Forgas Devidas ao Vento em Edificagoes

2 8681 — 2003 — Ag¢bes e Seqguranca nas Estruturas
6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundacgdes

— Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros
— Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem.

— A Responsabilidade pela fiscalizagcdo da obra & do Eng’ resp Técnico.

— Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
— Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos.

— FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira.

— Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera

ser consultado e o mesmo devera emitir seu parecer por escrito.

RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D

ANNNANN NN NN NN N

PROJETO ESTRUTURAL

UBS TIPO I -

JUSTINO

RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG

REVISAO | UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)

00 E‘@

DETALHAMENTO DAS SAPATAS DE FUNDAGAO

VISTO

30

Classe Concreto-MPa:

ESCALA: FOLHA:

9 /34

DESENHO NUMERO: MOD: | REVISAO:
EST 00
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4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB

S ESTRUTURAS EM CONCRETO.

NOTAS

1

DURABILIDADE

NOTAS & : GERAIS

1 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:  Ii
2 — MODULO DE ELASTICIDADE >  35.42 GPa
3 — FATOR A/C < 0.4

4 — ACO CA 50A e CA 60B

5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa

6 — CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3

2025 — Projeto
2019

de Estruturas de Concreto armado

/ — Toda e qualquer altera
ser consultado e o mesmo

e Niveis em metros

armaduras antes da concretagem.

no respectivo projeto, o Calculista
deverd emitir seu parecer por es

deverd

crito.

RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D

UBS TIPO I - JUSTINO

RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG

REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)

00 E@

DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 1

ARMADURA POSITIVA - EIXO Y

Classe Concreto-MPa: |ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAO: FOLHA:
30 EST 00 17134



AutoCAD SHX Text
35.42 GPa

AutoCAD SHX Text
RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 1 : DURABILIDADE

AutoCAD SHX Text
1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:

AutoCAD SHX Text
2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE >

AutoCAD SHX Text
3 - FATOR A/C <

AutoCAD SHX Text
4 - AÇO CA 50A e CA 60B

AutoCAD SHX Text
5 - CONCRETO CLASSE >

AutoCAD SHX Text
6 - CONSUMO DE CIMENTO >

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 2 : NORMAS

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 3 : GERAIS

AutoCAD SHX Text
2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.

AutoCAD SHX Text
1 - Dimensões em Centimetros e Níveis em metros

AutoCAD SHX Text
3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng° resp Técnico.

AutoCAD SHX Text
4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.

AutoCAD SHX Text
5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.

AutoCAD SHX Text
6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.

AutoCAD SHX Text
7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá

AutoCAD SHX Text
ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

AutoCAD SHX Text
Caracteristicas do Projeto

AutoCAD SHX Text
1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS:

AutoCAD SHX Text
2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS:

AutoCAD SHX Text
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 

AutoCAD SHX Text
4.5 cm

AutoCAD SHX Text
4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
5 -  OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E  Y (0°) ,

AutoCAD SHX Text
LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

AutoCAD SHX Text
3.0 cm

AutoCAD SHX Text
3.0 cm

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
350 Kg/m3

AutoCAD SHX Text
ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

AutoCAD SHX Text
ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

AutoCAD SHX Text
30 MPa

AutoCAD SHX Text
- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado

AutoCAD SHX Text
- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas

AutoCAD SHX Text
de edificações - Procedimento

AutoCAD SHX Text
- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações

AutoCAD SHX Text
- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas

AutoCAD SHX Text
- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações


NN\

v, v, . [ . v,

NANN

DN

VT210a - 160 VT220a - 522
VT217a - 268

escala 1:50

VT203a - 275 VT205a - 365 VT206a - 350

T211a - 85

VT210b - 425

VT214a - 260

VT220b - 522

VT212a - 330 VT216a - 310

VT220a - 522

|
|
Planta de vigotas pré-moldadas

VT202a - 275 VT213a - 280

VT204a - 345
VT207a - 345

VT219a - 390

NSNS
\\\\§

VT209b - 160
VT209a - 170

.
[
VT221a - 240

VT208a - 470

VT208b - 470

NN
\\\ N

VT218a - 350

I
NN

C.TOTAL
(cm)

C.UNIT
(cm)
PESO + 10 %
(kg)

C.TOTAL
(m)

Relacédo do aco
DIAM  QUANT

(mm)

Resumo do acgo

ACO N

ACO DIAM
(mm)

PESO TOTAL
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NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS & : GERAIS
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1 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: Il
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VT202a (9 unidades) VT203a (15 unidades) VT204a (11 unidades)

VT205a (15 unidades)

VT206a (15 unidades)

VT207a (11 unidades)

VT208a (2 unidades)

Relacéo do aco

(L202) (L203) (L204) (L205) (L206) (L207) (L208)
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 9xVT202a 15xVT203a 11xVT204a
15xVT205a 15xVT206a 11xVT207a
1 N1 TR 12645 C=281 1 N1 TR 12645 C=281 1 N2 TR 12645 C=351 1 N3 TR 12645 C=371 1 N4 TR 12645 C=356 1 N2 TR 12645 C=351 1 N5 TR 12645 C=476 2%/ T208a 16xVT208b 3xV/T209a
*********************************************** 8xVT209b 3xVT210a 13xVT210b
5 281 5 5 281 6 6 351 6 6 371 6 6 356 6 5 351 5 476 6 6xVT211a 9xVT212a 33xVT213a
1N18 5.0 C=290 1N18 5.0 C=290 2N19 25.0 C=360 2 N20 25.0 C=380 1N21 25.0 C=365 1N19 5.0 C=360 1N22 25.0 C=485 16xVT214a 9xVT216a 15xVT217a
19xVT218a 19xVT219a 7xVT220a
3 275 3 3 275 3 3 345 3 3 365 3 3 350 3 3 345 3 470 3 9V T220b 120V T221a
281 281 351 371 356 351 476
ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
VT208b (16 unidades) VT209a (3 unidades) VT209b (8 unidades) VT210a (3 unidades) VT210b (13 unidades) VT211a (6 unidades) VT212a (9 unidades) VT213a (33 unidades) VT214a (16 unidades) (mm) (em) (em)
(L208) (L209) (L209) (L210) (L210) (L211) (L212) (L213) (L214) CA60 1 TR12645 24 281 6744
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 2 TR12645 22 351 7722
3 TR12645 15 371 5565
1 N5 TR 12645 C=476 1 N6 TR 12645 C=176 1 N7 TR 12645 C=166 1 N7 TR 12645 C=166 1 N8 TR 12645 C=431 1 N9 TR 12645 C=91 1 N10 TR 12645 C=336 1 N11 TR 12645 C=286 1 N12 TR 12645 C=266 4  TR12645 34 356 12104
VAVAVAVAN 5 TR 12645 18 476 8568
476 176 166 166 431 91 336 286 266 6  TR12645 3 176 528
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 TR12645 11 166 1826
3 N22 5.0 C=485 1 N23 ¢5.0 C=185 1N24 5.0 C=175 1N24 5.0 C=175 3 N25 5.0 C=440 1N26 5.0 C=100 1 N27 5.0 C=345 1 N28 @5.0 C=295 1N29 #5.0 C=275 8| TR 12645 1 231 5603
3 470 3 3 170 3 3 160 3 3 160 3 3 425 3 3 851 3 3 329.8 3 280 3 3 260 3 9 TR 12645 6 91 546
476 176 166 166 431 91.1 335.8 286 266 10 TR 12645 9 336 3024
L 11 TR 12645 33 286 9438
. . . . . . : TR 1264 1 2 42
VT216a (9 unidades) VT217a (15 unidades) VT218a (19 unidades) VT219a (19 unidades) VT220a (7 unidades) VT220b (9 unidades) VT221a (12 unidades) 12] TRice : 2 ree
(L216) (L217) (L218) (L219) (L220) (L220) (L221)
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 14 TR12645 15 274 4110
15 TR 12645 19 396 7524
1 N13 TR 12645 C=316 1 N14 TR 12645 C=274 1 N4 TR 12645 C=356 1 N15 TR 12645 C=396 1N17 TR 16745 C=528 1N17 TR 16745 C=528 1 N16 TR 12645 C=246 16 TR 12645 12 246 2952
17 TR 16745 16 528 8448
5 316 6 6 274 6 6 356 5 5 396 5 5 528 5 5 528 5 246 5 18 2'8 gg ;28 1?228
1 N30 ¢5.0 C=325 1 N31¢5.0 C=283 2N21 5.0 C=365 2 N32 5.0 C=405 2 N33 5.0 C=537 3 N33 ¢5.0 C=537 1 N34 ¢5.0 C=255 2 50 20 280 11400
3 310 3 3 267.8 3 3 350.2 3 3 389.8 3 3 522.2 3 3 522.2 3 3 240 3 21 5.0 53 365 19345
316 2738 356.2 395.8 528.2 528.2 246 22 5.0 50 485 24250
23 5.0 3 185 555
24 5.0 11 175 1925
25 5.0 39 440 17160
26 5.0 6 100 600
27 5.0 9 345 3105
28 5.0 33 295 9735
29 5.0 16 275 4400
30 5.0 9 325 2925
31 5.0 15 283 4245
32 5.0 38 405 15390
33 5.0 41 537 22017
34 5.0 12 255 3060
Resumo do acgo
ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA60 TR 12645 833.6 816
TR 16745 84.5 95.9
5.0 1589.6 269.5
PESO TOTAL
(kg)
CA60 1181.4
Caracteristicas do Projeto 5 — OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) E Y (07) , LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO
) RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL P RO J E I O E S I RU I U RAI
| — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 3.0 cm
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 om (A) ORENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \\\\\\\\\\\\‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDACAO: 4.5 cm AN
: [ (1) ORENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO. -
NOTAS 1 DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS GERAIS
Lo L DR R AL A AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado e Niveis em metros U B S I O I J U S I NO
o F. I 2 armaduras ant concretagem RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE >  35.42 GPa B S L L RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — 5 — A Responsabilidade pela fiscalizacdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
3 — FATOR A/C < 0.4 4 Aconselhamos moldagem de corpos de
4 — ACC A 50A e CA B60B — NBR 06123 — 2023 — Forgas Devidas ao Vento em Edificacoes . e REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
00 =&
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa — NBR 8681 — 2003 — AgBes e Seguranga nas Estruturas DETALHAMENTO DAS VIGOTAS TRELICADAS
: ' o mesmo deverd emitir sel NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 1
— CONSUMO DE CIMENTO ) Kg/m3 ~ NBR 8122 — 2022 — Projet le Fundagdes Classe Concreto-MPa: |ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAO: FOLHA:
' 30 EST 00 19/34
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2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 cm (A)  ORENTAGED DOS EIXOS DOS PILARES \\\\\\\ ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 45 cm ,
: : (1) ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES \ : _

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS

NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS & : GERAIS

em

— NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1 — Dim

P o S 2 — Conferir as disposigdo das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa \ Responsabilidade pela fiscalizacdo da obra & do Eng’ resp Técni RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 08120 — 2019 — A Rresponsapihiaade pelic scalzagdao daa opra e ao 1C esp eCnico.
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4 — ACO CA 50A e CA 60B — NBR 06123 — 2023

REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)

00 E@
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VT303a - 240
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VT301a (10 unidades)

VT302a (5 unidades)

VT303a (7 unidades)

VT304a (7 unidades)

VT305a (4 unidades)

VT306a (8 unidades)

VT307a (5 unidades)

VT308a (7 unidades)

VT309a (7 unidades)

VT310a (7 unidades)

VT311a (5 unidades)

Relacéo do aco
(L301) (L302) (L303) (L304) (L305) (L306) (L307) (L308) (L309) (L310) (L311)
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 10xVT301a 5xVT302a 7xVT303a
7xVT304a 4xVT305a 8xVT306a
1 N1 TR 08644 C=246 1 N2 TR 08644 C=36 1 N1 TR 08644 C=246 1 N1 TR 08644 C=246 1 N1 TR 08644 C=246 1 N1 TR 08644 C=246 1 N1 TR 08644 C=246 1 N1 TR 08644 C=246 1 N1 TR 08644 C=246 1 N3 TR 08644 C=96 1 N3 TR 08644 C=96 5xVT307a 7xVT308a 7xVT309a
************************* == e e e e e e e EE— EE— 7xVT310a 5xVT311a 9xVT312a
246 36 246 246 246 246 246 246 246 96 96 VT313a 7xVT314a 5xVT315a
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 N5 5.0 C=255 1 N6 5.0 C=45 1 N5 5.0 C=255 1 N5 5.0 C=255 1 N5 5.0 C=255 1 N5 5.0 C=255 1 N5 5.0 C=255 1 N5 5.0 C=255 1 N5 5.0 C=255 1 N7 25.0 C=105 1 N7 5.0 C=105 9xVT316a VT317a
3 240 3 3B0 3 3 240 3 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 3 90 3 3 90 3 AGO N DIAM QUANT CUNIT  C.TOTAL
246 36 246 246 246 246 246 246 246 96 96 (mm) (cm) (cm)
S S——— S———
CA60 1 TR08644 55 246 13530
VT312a (9 unidades) VT313a (1 unidades) VT314a (7 unidades) VT315a (5 unidades) VT316a (9 unidades) VT317a (1 unidades) 2| TRO8644 5 36 180
(L312) (L313) (L314) (L315) (L316) (L317) 3 TRO08644 22 96 2112
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 4  TRO08644 22 146 3212
5 5.0 55 255 14025
1 N3 TR 08644 C=96 1 N3 TR 08644 C=96 1 N4 TR 08644 C=146 1 N4 TR 08644 C=146 1 N4 TR 08644 C=146 1 N4 TR 08644 C=146 6 5.0 5 45 225
—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 7 5.0 22 105 2310
6 % 5 6 % 5 146 5 6 146 146 146 8 5.0 22 155 3410
1N7 ¢5.0 C=105 1N7 ¢5.0 C=105 1N8 g5.0 C=155 1N8 g5.0 C=155 1N8 @5.0 C=155 1N8 @5.0 C=155 R d
3 90 3 3 90 3 3 140 3 3 140 3 140 3 3 140 3 esumo do aco
926 926 146 146 146 146 ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
. . DR (mm) (m) (kg)
CA60 TR 08644 190.4 153.9
5.0 199.7 33.9
PESO TOTAL
(kg)
CA60 187.7
. lo Projet 5 — ENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , | EGENDA DA PLANTA DE LOCACAO E I E S I I I
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL P RO J O R U U RA
| — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VICAS: 30 cm
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 om (A) ORENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \\\\\\\\\\\\‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDACAO: 45 ¢m TR
: [ (1) ORENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES L\ »
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO. .
NOTAS 1 DURABILIDADE NOTAS NORMAS NOTAS GERAIS
Lo L DR R AL A AL ! — NBR O — 2023 — Projeto de FEstruturas de Concreto armado e Niveis em metros U B S I I I O I J U S I I NO
o o - 2 armaduras ant concre RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE >  35.42 GPa B o L P - RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — 5 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng écnico.
S5 — FATOR A/C < 0.4 4 Aconselhamos moldagem de corpos de a.
4 — ACC A 50A e CA B0B — NBR 06123 — 2023 — Forgas Devida Vento em Edificagoes . e REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
¢ 00 E EB
5 — CONCRETO CLASSE R — NBR — 2003 — Agbes e Seguranca nas Estruturas DETALHAMENTO DAS VIGOTAS TRELIGADAS
: ' o mesmo deverd emitir sel NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 2
CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/n — NBR 6122 — 2022 — Projet le Fundacdes Classe Concreto-MPa: | ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: | REVISAO: FOLHA:
30 EST 00 23/34



AutoCAD SHX Text
35.42 GPa

AutoCAD SHX Text
RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 1 : DURABILIDADE

AutoCAD SHX Text
1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:

AutoCAD SHX Text
2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE >

AutoCAD SHX Text
3 - FATOR A/C <

AutoCAD SHX Text
4 - AÇO CA 50A e CA 60B

AutoCAD SHX Text
5 - CONCRETO CLASSE >

AutoCAD SHX Text
6 - CONSUMO DE CIMENTO >

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 2 : NORMAS

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 3 : GERAIS

AutoCAD SHX Text
2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.

AutoCAD SHX Text
1 - Dimensões em Centimetros e Níveis em metros

AutoCAD SHX Text
3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng° resp Técnico.

AutoCAD SHX Text
4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.

AutoCAD SHX Text
5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.

AutoCAD SHX Text
6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.

AutoCAD SHX Text
7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá

AutoCAD SHX Text
ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

AutoCAD SHX Text
Caracteristicas do Projeto

AutoCAD SHX Text
1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS:

AutoCAD SHX Text
2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS:

AutoCAD SHX Text
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 

AutoCAD SHX Text
4.5 cm

AutoCAD SHX Text
4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
5 -  OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E  Y (0°) ,

AutoCAD SHX Text
LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

AutoCAD SHX Text
3.0 cm

AutoCAD SHX Text
3.0 cm

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
350 Kg/m3

AutoCAD SHX Text
ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

AutoCAD SHX Text
ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

AutoCAD SHX Text
30 MPa

AutoCAD SHX Text
- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado

AutoCAD SHX Text
- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas

AutoCAD SHX Text
de edificações - Procedimento

AutoCAD SHX Text
- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações

AutoCAD SHX Text
- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas

AutoCAD SHX Text
- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações


VB101 VB102 VB103 VB104 Relag&o do ago

. ECAO A-A . SECAO A-A . SECAO A-A . ECAO A-A
ESC 1:50 SECAO ESC 1:50 SECAC A-A ESC 1:50 _SEGAC A-A. ESC 1:50 SECAC A-A. VB101 VB102 VB103
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 VB104 VB105 VB106
o 2N19 ¢11(()).(§)9 C=1019 (1c) (1c) 3 N38 a:;.f C=708 3 N41 ¢1226f C=312 (1c) 2 N6 zg.g4c=295 (1c) " VB107 VB108 VB109
27 27 27 25 VB110 VB111 VB112
VB113 VB114 VB115
3 VB116 VB117
20 ACO N DIAM QUANT CUNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
20| 3248 130 279.8 130 290.2 | 40 50| 279.8 |30] 310.2 |20 20| 230 |20 20| 230 20 CA60 1 5.0 497 87 43239
’ 20 x 30 T 20 x 30 N 20 x 30 ’ 20 x 30 20 x 30 20 x 30 ’ 20 x 30 ’ 2 5.0 63 77 4851
| 324.8 L] 279.8 B 290.2 I 04 I 279.8 Bl 310.2 I 04 I 230 I 04 | 230 | 04 CA50 3 8.0 2 150 300
’ 22 N1 ¢/15 T 19 N1 c/15 T 20 N1 ¢/15 ’ ’ 19 N1 ¢c/15 T 21 N1 ¢/15 ’ ’ 16 N1 ¢c/15 ’ ’ 16 N1 c/15 ’ 4 8.0 3 81 243
14 1a 1a 12 5 8.0 2 273 546
1009 B 1N388.0 C=150 (1c) B 1N4 8.0 C=81 (1c) 1 N4 8.0 C=81 (1c) _ 264 10 ~ 6 8.0 2 295 590
2N18210.0 C=1010 (1) 61N1 5.0 C=87 b 40 N1 85.0 C=87 16 N1 5.0 C=87 2 N5 88.0 C=273 (10) 16 N1 @5.0 C=87 7 80 5 656 1312
TRELLE 8 8.0 2 670 1340
380 200 9 8.0 4 558 2232
1N35 212.5 C=380 (1c) 35 1 N39 212.5 C=200 (1c) 10 8.0 1 84 84
287 A 264 11 8.0 2 186 372
55 1N36 12,5 C=287 (1c) 2N40 912.5 C=264 (1c) 12 8.0 2 224 448
BW 13 80 2 118 236
2N37 912.5 C=684 (1c) 14 8.0 2 139 278
15 8.0 1 129 129
16 8.0 1 92 92
VB105 ] VB106 ] VB107 VB108 7 80 : 77 77
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 ESC 1:50 18 100 2 1010 2020
ESC 1:25 ESC 1:25 19 100 2 1019 2038
2N8 #8.0 C=670 (1c) 2N2110.0 C=388 (1c) 2N24 10.0 C=808 (1c) (1c) 2N9 @8.0 C=558 SECAO A-A 20 100 2 370 740
17 654 12 369 12 27 774 12 SECAO A-A 549 10 ESC 1:25 21 100 2 388 776
1N23 210.0 C=171 (1c) ESC 1:25 1N10 8.0 C=84 (1c) 22 100 2 775 1550
3 170 o5 23 100 1 171 171
9% ] 24 100 2 808 1616
25 100 2 655 1310
L L 7 rA - 8
VB139 A P11 P12 15 A P14 0 - & 2% 100 o 692 1384
[sp]
_ 1 27 100 2 765 1530
300 |30] 309.8 |20 30 315 | 30 LA 20 8| 100 1 T o
15x 30 15x 30 20x 30 P15 P16 LA P17 20 29 100 1 122 122
| 280 L] 309.8 | I 315 I - r b2 30| 150 20| 335 20 '
) 19 N2 c/15 T 21N2c/15 ’ 24 ) 21N1c¢c/15 ’ 24 20| 330 130 370 30 ’ 20 x 30 T 20 x 30 1 30 100 2 783 1566
{ el i 31 100 2 560 1120
654 40 N2 : 0 c=77 369 21 N1 1540 c=87 ] 2%030 Bl 203)7((;3 ° | / 10 r\11?0c/15 - 23 S?ims : 24 321 100 2 152 304
- 5.0 C= - 85.0 C= 33 100 2 153 306
2N7 88.0 C=656 (1c 2N20 210.0 C=370 (1c - + ! 24
(10) (1) 22N1¢c/15 25N1¢c/15 549 o 14 34 10.0 2 594 1188
14 — 33 N1 5.0 C=87 35 125 1 380 380
- 17;‘:) - 47 N1 050 C=87 2N9 28.0 C=558 (1c) | 128 1 oo oo
210.0 C=775 (1c) 37 125 2 684 1368
38 125 3 708 2124
VB109 ) VB110 ) VB111 ) VB112 VB113 39 125 120 200
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 ESC 1:50 40 125 2 264 528
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 41 12.5 3 312 936
2N26 10.0 C=692 (1c) 2N1228.0 C=224 (1c) 2N14 8.0 C=139 (1c) 2N45 ¢12.5 C=788 (1c) SECAO A-A 2N50 g12.5 C=594 (1c) SECAO A-A 42 125 1 322 322
31 654 12 22 184 22 24 109 10 27 764 ESC 1:25 14 559 o7 ESC 125 43 125 2 764 1528
A 1N44 912.5 C=461 (1c) 1N48 912.5 C=123 (1c) (1c) 1 N49 12.5 C=126 jg gg 21 ;‘86; 15‘)‘%
o o o 14 .
” — ) ) 7 ¥ - f A R @ f2s| 1 )
=) 0 5 0 5 47 125 2 559 1118
il P19 LA P20 P21 20 VvB132 QLOA VB134 20 P23 20 & @ 48 125 1 123 123
49 125 1 126 126
20| 524.7 20f 751 |20 20 x 30 20, 751 |20 i i
{ £~ ! i ] ] 3 50 125 2 594 1188
20 30 20 % 30 | 150 | 20 X 30 P25 A P26 P27 20 P27 VB134 A P28 20 0| 128 ; %4 168
| 619.8 | 24 10NTe/15 2 b9t | 2 20| 330 |30] 360 |30 30 515 |20 52 125 2 654 1308
14 14 14 I 330 L] 360 I I 515 | 54 125 2 678 1356
= 7 7 7 7 24 7 7 24
654 — 42 N1 ¢5.0 C=87 2N1108.0 C=186 (1c) 10 N1 ¢5.0 C=87 10 109 7N195.0 C=87 22N1¢c/15 25N1c/15 35N1c/15 55 12,5 2 384 768
2N25 210.0 C=655 (1c) 2N13 28.0 C=118 (1c)
1N15 28.0 C=129 (1 14 1N16 8.0 C=92 (1 1N17 8.0 C=77 (1 14 | 125 2 423 846
@0. = . = . =
(1c) 47 N1 5.0 C=87 ° (1c) ° (19) 35N105.0 C=87
| 54 Resumo do ago
322 240 ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
1 N42 212.5 C=322 (1c¢) 140 I 1N46 212.5 C=240 (1c) (mm) (m) (kg)
764 1 559 CA50 8.0 82.8 35.9
2 N43 312.5 C=764 (1c) 2 N47 212.5 C=559 (1c) 10.0 178.9 121.3
125 174.8 185.2
VB114 VB11 5 VB11 6 VB117 ) nggo TOTA?_-O 480.9 815
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A (kg)
ESC 1:25
2N54 g12.5 C=678 (1c) SECAO A-A 2 N30 210.0 C=783 (1c) 2 N34 610.0 C=594 (1c) SECAO A-A 2N56 912.5 C=423 (1c) CA50 342.4
o7 654 ESC 1:25 12 764 12 SECAO A-A 12 559 28 ESC 1:25 31 384 14 CAB0 815
1 N53 g12.5 C=496 (1c) 1 N28 210.0 C=146 (1c) ESC 1:25 2N3210.0 C=152(1c) (1c) 2N33 810.0 C=153
27 472 145 75 (1c) 1 N29 210.0 C=122 12 142 127 28 I Volume de concreto (C-30) = 4.78 m?
i 0 rA 3 7% 112 12 4 rA 0 - Area de forma = 65.2 m?
o Q L
) R ® LM P34 A P35 15
20| 339.8 | 30
P2 P2 L P 2 P L P34 g .
i 8 9 A _ P30 0 " ” i 33 A _P3 20 15 30
20| 339.8 130 | 250 20 j20] 30 515 20 | 339.8 | o4
' 20 x 30 T 20 x 30 ' 20| 330 130 360 30 ' 20 x 30 ' 23 N2c/15
| 339.8 L] 250 | o4 ' 20 x 30 B 20 x 30 ' | 515 | o4 284 9
’ 23 N1 c/15 T 17 N1 ¢c/15 ’ I 330 L 360 I 04 ’ 35N1 c/15 ’ — 23 N2 ¢5.0 C=77
1N4 8.0 C=81 (1c) 1N3 8.0 C=150 (1c) 559
40 N1 ¢5.0 C=87 14 — 35N1 5.0 C=87
74 764 47 N1 05,0 Cog7 2N31210.0 C=560 (1c)
IELE 2N27 10.0 C=765 (1c) '
195
165 | 1N510125 C=195 (10)
i 654

2 N52 312.5 C=654 (1c)

. B . N B 5 _ [V oI ~ < A< ACES X (90°) (0 ~ N A N A A A N NN A AT A
Caracteristicas do Projeto > — 0S VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) £ ¥ (07, LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO '
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL

1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 3.0 cm B
/- N ¥
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 5.0 cm ‘{\A/“ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDACAO: 4.5 cm 4 . . . . \
‘\1 ) ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO. )
NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS & : GERAIS
Lo L DR R AL A AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros U B S I O I J U S I N O
R o 2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa . L . ) L RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
3 — FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 50A e CA 60B — NBR 06123 — 2023 — Forgas Devidas ago Vento em Edificacdes S — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
’ 6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. 00 _E_
5 — CONCR CLASSE > 30 MPq / — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista deverc
5 CONCRETO CLASSE > 30 MPa ~ NBR 8681 — 2003 — Acdes e Seguranca nas Estruturas Toda e qualquer alteragdo no respecti projeto, Jlculista devera DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
‘ - ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. NIVEL DO PAVIMENTO TERREO
6 — CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3 : -
) o — NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagdes Classe Concreto-MPa: | ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAC: FOLHA:
30 EST 00 24/34
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VB1 18 VB1 19 VB120 VB121 Relagao do aco

_ ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 SECAOC A-A
ESC 1:50 SECAO A-A ESC1:25 xgg? ngg xggg
ESC 1:25 4N1328.0 C=310 (1c) SECAO A-A 2N16 8.0 C=670 (1c) (1¢) 2 N27 210.0 C=1052 VB124 VB125 VB126
10 2N1028.0 C=280 (1c) 10 25 264 25 ESC 1:25 17 654 SECAO A-A 1024 30 VB127 VB128 VB129
264 1N12 28.0 C=304 (2c) 1 N15 8.0 C=142 (1c) ESC 1:25 . 0 rA B - VB130 VB131
25 258 25 140 5 ]
3 -0 ACO N DIAM QUANT CUNIT C.TOTAL
3 0 rA i i P39 P40 P41 LA P42 20 CABD (mm)O (cm)8 (cgﬂ)8 "
20 Q 1 5. 412 7 5
b2 0 @ 30| 330.2 20| 230 130 369.8 20 2 5.0 40 77 3080
20| 230 20 j20) ’ 20 x 30 T 20 x 30 T 20 x 30 ’ 3 5.0 54 137 7398
7 7 L
20X 30 20| 230 120 VB137 A pas -P38 |15 | 3302 L] 230 ] 369.8 | o 4 50 2 104 208
I 230 | o4 ! 20 x 30 ! 359 8 130 | 250 20 ’ 23 N1c/15 T 16 N1 ¢c/15 T 25 N1 ¢/15 ’ 5 5.0 14 217 3038
1ONT ot } 230 } 24 15x 30 o 15x 30 4 1024 14 CA50 : gg 4; ;27 5252
264 14 16 N1 c/15 ] 339.8 L 250 | 04 2 N26 510.0 C=1025 (1 64N1250 C=87 ° Z 6.3 . ;836
10 10 16N105.0 C=87 14 ! 23 N2 ¢/15 T 17 N2 /15 ! 210.0 €=1025 (1c) : 14 274
2N10 28.0 C=280 (1c) 2N11 8.0 C=77 (2¢) 2N1128.0 C=77 (2¢) _ 9 8.0 1 192 192
16 N1 5.0 C=87 654 9 10 8.0 8 280 2240
2N14 98.0 C=656 (1c) 0Nz 050 €777 A S ” 385
190 12 8.0 1 304 304
35 1N9 8.0 C=192 (2c) 13 2'8 g g;g 12‘112
10 264 10 '
15 8.0 1 142 142
4N10 8.0 C=280 (1c) 16 80 ) 670 1340
17 8.0 1 119 119
VB122 VB123 VB124 & 80 2 o3 1346
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 19 8.0 1 102 102
) 20 8.0 2 680 1360
2N39 212.5 C=702 (1c) SECAO A-A 2N20 28.0 C=680 (1c) 2N26 210.0 C=1025 (1c) 21 8.0 2 1016 2032
27 654 27 ESC 1:25 10 664 10 SECAO A-A 1024 SECAO A-A 22 8.0 2 132 264
1N37 812.5 C=296 (1c) (1c) 1 N38 812.5 C=126 1N19 88.0 C=102 (1c) ESC 1:25 1N28 210.0 C=191 (1c) ESC 1:25 23 8.0 2 162 324
27 272 102 27 100 49 190 g5 1N29 610.0 C=126 (1c) 24| 80 2 1030 2060
A0 A 25 8.0 4 200 800
- 125
5 26 10.0 6 1025 6150
@ ° - 27 100 2 1052 2104
® ® 28 10.0 1 191 191
P49 20 29 100 1 126 126
20 20 30 100 4 785 3140
20| 150 129 4498 |20 31 10.0 1 181 181
20 x 30 20 x 30 20| 230 20| 379.8 20 60 | 270.2 | 50 | 230 | 50 | 334.8 | 35 32 100 1 93 93
| 150 L] 449.8 | 4 ’ 20 x 30 o 20 x 30 ’ ’ 20 x 30 ’ ’ 20 x 30 ’ ' 20 x 30 ' 33 100 1 139 139
10 N1 ¢/15 30 N1 c/15 4L 230 4L 4L 379.8 4{ o4 4{ 270.2 4{ 4{ 230 4{ 4{ 334.8 4{ 24 34 12.5 1 72 72
1 N17 0.0 =116 N1 380 Gy 14 16 N1 c/15 26 N1 ¢c/15 19 N1 c/15 16 N1 c/15 23 N1 c/15 35 125 1 245 245
8.0 C=119 (1c) 28.0 C=77(10) 4 N1 85.0 C=87 s6s 14 1024 14 36 125 2 654 1308
69 10 = = 37 125 1 296 296
. 2N18 08.0 C=673 (1c) 42N105.0 C=87 2N26 910.0 C=1025 (1c) S8 N10250 C=87 38| 125 1 126 126
72 245 '
1N34 g12.5 C=72 (1c) 125 1N35 812.5 C=245 (1c) Zg }32 21 385 1?%
654 41 125 1 179 179
2 N36 812.5 C=654 (1c) 42 12.5 1 199 199
43 125 1 115 115
VB125 VB126 VB127 ped I A B B
ESC 1:50 ESC 1:50 ~ ESC 1:50 :
SECAO A-A 46 125 1 215 215
2 N54 216.0 C=933 (1c) SECAO A-A 3N59 16.0 C=1034 (1c) ESC 1:25 2N30 210.0 C=785 (1c) 47 125 2 864 1728
18 919 ESC 1:25 20 984 18 84 _SECAOC A-A jg Eg 1 13(73 12;
1N53 216.0 C=154 (1c) 7 2x4 N7 96.3 C=987 (PELE) 1N31210.0 C=181(1c) ESC 1:25 50 125 1 728 728
18 140 984 180 110 1N32010.0 C=93 (1c) 51 125 2 895 1790
A L 110 | .
r 0 - - A 92 52 16.0 2 918 1836
® 10 . 0 r i 53 16.0 1 154 154
3 54 16.0 2 933 1866
P57 20 55 16.0 1 259 259
35 | 619.8 |20] 180 | 70 i 2 57 16.0 1 272 272
20 x 30 20 x 30 40 | 240.1 | 40 | 429.9 | 40 58  16.0 2 983 1966
I 619.8 | | 180 I o4 330.2 250 375 | 35 ’ 20 x 30 ’ ’ 20 x 30 ’ 59 16.0 3 1034 3102
42 N1 c/15 13 N1 c/14 20 x 55 20 x 55 20 x 55 ’ | 2401 | | 429.9 | o4
o1 14 I 300.2 | | 230 | | 365 I ’ 17 N1 ¢/15 T 29 N1c/15 ’ Resumo do ago
— 55 N1 25.0 C=87 ’ 18 N3 ¢/17 7 14 N3 ¢/17 7 22 N3 ¢c/17 ’ 49 14 _
2N52 216.0 C=918 (1c) 784 46 N1 05.0 Ceg? ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
1 N40 ¢12.5 C=108 (1c) 1 N41¢12.5 C=179 (1c) 1N42 12.5 C=199 (1c) 1 N43 g12.5 C=115 (1c) 2 N30 #10.0 C=785 (1c) oo0 &= (mm) (m) (kg)
% % 14 CA50 6.3 117.4 31.6
R R 54 N3 5.0 C=137 12'8 12?; g;'g
260 273 : : :
1N55 216.0 C=259 (1c) 1N57 216.0 C=272 (1c) 12.5 107 113.3
45 | 45 |
4 4 16.0 98 170
339
1 N56 816.0 C=338 (1c) Cﬁ‘ggo ToT A?_'O 546 926
984 (ka)

2N58 816.0 C=983 (1c)
CA50 4647

VB128 VB129 SECPOAA VB130 VB131 cAcD 926

ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A
. SUSPENSAO VB126 ESC 1:25 Volume de concreto (C-30) = 5.97 m®
2N24 28.0 C=1030 (1c) 3 N45 12,5 C=318 (1c) y 2N51 12,5 C=895 (1c) SEQAO_ A-A : 2 N25 8.0 C=200 (1c) Area de forma = 77.32 m?
10 1014 10 SECAO AA 30 264 30 24 864 ESC 1:25 ESC 1:25 10 184 10
_ 2 N23 98.0 ¢/20 C=162 (1c) A 7 2x7 N8 6.3 C=274 (PELE 1 N50 g12.5 C=728 (1c)
2N22 ¢8.0 C=132(1c) ESC 1:25 ( )7 697 3
130 264 34 m
85 90 rA
& g 20
) 0 rA - 49
o
™
VB126 P40 20
I P59 P52 LA P50 P39 20 14 \ 150.3 I
- 5 100 |20 470 130] 220 130, 1 N33 210.0 C=139 ’ 1IN1c15 24
A P52 2 20 x 4 20 x 4 20 x 4
20| 230 |20] 380 |30 320 20 5 0 0x 40 0 x 40 0x 40 4
20 x 30 20x 30 20x 30 20 230 20 L 100 | | 470 L ] 220 | 10 184 10 41N1 5.0 C=87
L 230 L L 380 L L 320 L 4 | 4\, 4L 6 N6 c/17 28 N6 ¢/17 13 N6 ¢c/17 34 2 N25 8.0 C=200 (1c) 8. -
! 16 N1 c/15 ak 26 N1 ¢/15 T 22 N1 ¢/15 ! 20x 95
I 230 I 1 N48 212.5 C=197 (1c) 1 N49 212.5 C=166 (1c) 1
1014 . 4 14N e/t 4 93 47 N6 05.0 C=107
= 5.0 C=
2N2128.0 C=1016 (1c) 64NT05.0 C=87 7
47 a7 4, 215
89 250 | 1N469125 C=215 (1c)
1 N4 25.0 C=104 1N4 25.0 C=104 i 864
15 264 15 2 N47 ¢12.5 C=864 (1c)

3N44 312.5 C=288 (1c)

14
14 N5 ¢5.0 C=217

) rAane

a . i ) . 5 SV NS B < A< ACES X (90 (0°) . i o N B A~ o~
Caracteristicas do Projeto 5 — 0S VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) E ¥ (07 , LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO ’
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL

1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS:

N N . . ) - .
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 5.0 cm ‘\\A/“ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 4.5 cm 1N . i i \

‘\1 /“ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES _

[@N]
O

[@N]

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.
NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS & : GERAIS
UBS TIPO I - JUSTINO
CoLbs e ARl AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros
‘ R o 2 — Conferir as disposi¢cdo das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
 — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa . L . ) L RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
, — FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 50A & CA 60B ~ NBR 06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em EdificacBes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
’ 6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. 00 _E_
= _ CONCR N ACCSE S 20 MPa 7/ — Toda e qualquer alteracdo no respectivo projeto, o Calculista deverd
- CONCRETO CLASSE > 30 MPa — NBR 8681 — 2003 — A¢Bes e Seguranca nas Estruturas foda e qualquer alteragto no respectivo projeto, c pen e DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
‘ - ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. NIVEL DO PAVIMENTO TERREO
6 — CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3 : ~
) o — NBR 6122 — 2022 — Projeto e execug¢do de Fundagoes Classe Concreto-MPa: | ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAC: FOLHA:
30 EST 00 25/34
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VB132 VB133 VB134 Relag&o do ago

: ECAO A-A : -
ESC 1:50 % ESC 1:50 ESC 1:50 VB132 VB133 VB134
2 N5 28.0 C=340 (1c) 2N27 12,5 C=906 (1c) SECAOA-A  SUSPENSAO VB126 2N8 #8.0 C=752 (1c) VB135 VB136 VB137
10 10 14 ESC 1:25 ESC 1:25 10 - VB138 VB139 VB140
324 34 864 22 724 SECAO A-A VB141
1N26 212.5 C=728 (1c) 1 N7 28.0 C=152 (1c) ESC 1:25
a 34 697 150 55 ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
T (mm) (cm) (cm)
i P22 L A VB110 P17 20 — CA60 1 5.0 309 87 26883
20 49 =] 2 5.0 48 107 5136
20| 289.7 20 - CA50 3 6.3 25 88 2200
’ 20 x 30 ’ — VB126 P54 P46 A P41 4 8.0 2 333 666
VB113 LA VB110 P18 P13 20
| 289.7 | o - 40 M 20 2 14 J20] 5 80 2 340 680
20 N1 ¢/15 29 199 | 1N17 10.0 C=139 470 130 | 210 120 6 8.0 2 733 1466
14 20 x40 20 x 40 20 x40 20 % 30 1 1 20 x 30 1 7 8.0 1 152 152
324 10 20N1 @50 C=87 | 100 | | 470 I 230 | L 450 L 210 L 8 80 2 752 1504
2 N4 28.0 C=333 (1c) : 6 N2 c/17 28 N2 c/17 14 N2 c/17 34 4 30 N1 /15 4 14 N1 o5 4 24 9 8.0 1 136 136
10 8.0 1 120 120
10 - :
|93 48N2 050 C=107 2N668.0 C=733 (1c) #4N105.0 C=87 12 80 2 770 1540
)1 13 8.0 2 330 660
5 14 8.0 2 371 742
265 L 1N22 ¢12.5 C=215 (1C) 15 8.0 2 308 616
’ 864 16 8.0 2 315 630
2N23 12,5 C=864 (1c) 17 10.0 1 139 139
18 10.0 2 755 1510
19 100 1 166 166
20 100 1 148 148
21 100 2 764 1528
22 125 1 215 215
23 125 2 864 1728
24 125 1 197 197
25 125 1 167 167
VB135 VB136 VB137 ) w s 1 ome 7
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A gg gg 21 51922 151312
ESC 1:25 .
2N21210.0 C=764 (1c) 2 N33 ¢12.5 C=668 (1c) 3 N34 ¢12.5 C=694 (1c) 29 125 1 237 237
12 754 SECAO A-A 24 647 SECAO A-A 694 30 12.5 2 654 1308
1N19 210.0 C=166 (1c) ESC 1:25 1N31 0125 C=155 (1c) ESC 1:25 - - St I 1 I I
165 405 1N20 810.0 C=148 (1c) 155 75 1N32 ¢12.5 C=144 (1c) 3 23| 124 ) 668 1336
T 147 1 144 2 34 125 3 694 2082
7 0 r - | P42 VB120 LA P34 20 35 125 1 437 437
] & 36 125 1 195 195
63 | 197 130} 344.8 | 65 37 125 2 1059 2118
20 x 30 20 x 30
P13 P10 LA _P1 20 P58l A i 20 38 160 2 693 1386
| 197 | 344.8 | o4 39 160 2 1058 2116
20| 230 130 450 130 200 80  |20] 470 | 63 14 N1c/15 25N3 c/14
’ 20 x 30 T 20 x 30 ’ ' 20x30 20 x 30 “ 694 14 Resumo do aco
I 230 L] 450 | 100 | | 470 I — 14 N1 5.0 C=87
’ 16 N1 c/15 ) 30 N1 /15 ! 24 7Nt 32N1c/15 ’ 24 2N38 216.0 C=693 (1c) 25N3 06.3 C=88 AGO DIAM CTOTAL PESO+10%
1 1 (mm)  (m) (kg)
754 46 N1 05.0 CoB7 1N9 28.0 C=136 (1c) 1N1068.0 C=120 (1) o\ o0 oo CA50 6.3 22 5.9
2N18 810.0 C=755 (1c) POl &= 5 ool &= 8.0 104.4 453
L 52 | 10.0 35 23.7
10 136 237 125 130.1 137.8
1N28 ¢12.5 C=143 (1c) 150 L 1N29 g12.5 C=237 (1c) 16.0 35.1 60.8
10 ! 647 CA60 5.0 320.2 54.3
2N30 212.5 C=654 (1c) PES(?kngTA'-
9

CA50 273.5
CA60 54.3

Volume de concreto (C-30) = 3.59 m?®
Area de forma = 47.49 m?

VB138 VB139 VB140 VB141

ESC 1:50 ESC 1:50 SECAOC A-A ESC 1:50 SECAQC A-A ESC 1:50 SECAOC A-A
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
2N37 g12.5 C=1059 (1c) 2N12 88.0 C=770 (1c) 2N14 8.0 C=371(1c) 2N16 88.0 C=315 (1c)
1059 SECAO A-A 10 754 10 24 329 22 10 299 10
1N36 012.5 C=195 (1c) ESC 1:25 b A 0 -
1N35 2125 C=437 (1c) 195 75 3 & 3
437 7]
L
o 20 20 Nl Pe A P3 20
20| 435 20| 265 20 42.2 20| 272.8 20| 265 120
i 20 x 30 20 x 30 20 x 30 20 x 30 20 x 30
A 20 L 435 ] 265 L o 422 257.8 L o L 265 L o
65 | 260 130 415 | 65 | 210 120 ’ 29 N1¢/15 T 18 N1 ¢/15 ’ 3'N1¢c/15 18 N1 ¢/15 ’ ’ 18 N1 ¢/15 ’
’ 20 x 30 N 20 x 30 ’ ’ 20 x 30 ’ 14 14 14
754 329 299
| 260 B 415 I I 210 I — 10 47N105.0 C=87 — 21 N1 5.0 C=87 — 10 18 N1g5.0 C=87
y 18 N1 o5 o 58 N1 /45 y y 14 N1 o5 y 24 2N1128.0 C=763 (1c) 2N13 8.0 C=330 (1c) 2N15 8.0 C=308 (1c)
1059 14

2N39 ¢16.0 C=1058 (1c) 60 N1 5.0 C=87
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RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL

1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 5.0 cm

2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 cm \A ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES \\\\\\\ ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 45 cm ,
3 : (1) ORENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES L\

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS & : GERAIS
UBS TIPO I - JUSTINO
Lo L DR R AL A AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros
R o 2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa . L . ) L RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
3 — FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
B S S ~ NBR 06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em Edificacdes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
’ 6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. 00 _E_
= _ CONCR N ACCE S 20 MPA 7/ — Toda e qualquer alteracdo no respectivo projeto, o Calculista deverd
5 CONCRETO CLASSE > 30 MPa ~ NBR 8681 — 2003 — Acdes e Seguranca nas Estruturas Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, ¢ Jlculista devera DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
‘ - ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. NIVEL DO PAVIMENTO TERREO
6 — CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3 : -
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30 EST 00 26/34



AutoCAD SHX Text
35.42 GPa

AutoCAD SHX Text
RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 1 : DURABILIDADE

AutoCAD SHX Text
1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:

AutoCAD SHX Text
2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE >

AutoCAD SHX Text
3 - FATOR A/C <

AutoCAD SHX Text
4 - AÇO CA 50A e CA 60B

AutoCAD SHX Text
5 - CONCRETO CLASSE >

AutoCAD SHX Text
6 - CONSUMO DE CIMENTO >

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 2 : NORMAS

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 3 : GERAIS

AutoCAD SHX Text
2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.

AutoCAD SHX Text
1 - Dimensões em Centimetros e Níveis em metros

AutoCAD SHX Text
3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng° resp Técnico.

AutoCAD SHX Text
4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.

AutoCAD SHX Text
5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.

AutoCAD SHX Text
6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.

AutoCAD SHX Text
7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá

AutoCAD SHX Text
ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

AutoCAD SHX Text
Caracteristicas do Projeto

AutoCAD SHX Text
1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS:

AutoCAD SHX Text
2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS:

AutoCAD SHX Text
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 

AutoCAD SHX Text
4.5 cm

AutoCAD SHX Text
4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
5 -  OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E  Y (0°) ,

AutoCAD SHX Text
LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

AutoCAD SHX Text
3.0 cm

AutoCAD SHX Text
3.0 cm

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
350 Kg/m3

AutoCAD SHX Text
ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

AutoCAD SHX Text
ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

AutoCAD SHX Text
30 MPa

AutoCAD SHX Text
- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado

AutoCAD SHX Text
- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas

AutoCAD SHX Text
de edificações - Procedimento

AutoCAD SHX Text
- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações

AutoCAD SHX Text
- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas

AutoCAD SHX Text
- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações


VB142 VB1

43

VB144

ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 ESC 1:50
ESC 1:25 ESC 1:25
2N1128.0 C=673 (1c) 2N13 8.0 C=295 (1c) 2 N23 312.5 C=551(1c) SEQAO A-A 2 N18 8.0 C=951 (1c)
10 664 10 279 10 551 ESC 1:25 10 942 SECAO A-A
= 0 rA - 1N24 12.5 C=434 (1¢c) 2N17 8.0 C=172(1c) ESC 1:25
S 8 434 170 105 1N8 28.0 C=79 (1c)
77
A
15 LA 20 3 . 0 r -
15 |20 ]
15 300 15 319.8 |20 20| 245 |20 P49
' 15 x 30 " 15 x 30 ' ' 20 x 30 '
P30 2
4{ 300 4{ 4{ 319.8 4{ 24 4{ 245 4{ 24 55 | 277.2 | 40 | 160 |25 ) i M
20 N3 ¢/15 22 N3 c/15 17 N1¢c/15 ' 20 x 30 T 20 x 30 ' 25| 252.8 | 40 | 189.9 | 60 350.4 30
664 9 279 14 | 277.2 | | 160 | o4 ’ 20 x 30 R 20 x 30 ’ ' 20 x 30 ’
— 42N3 ¢5.0 C=77 — 17 N1 5.0 C=87 ) 19N1c/15 N MN1c/1s I 252.8 L 189.9 | 350.4 |
2 N10 28.0 C=666 (1c) 2N12 28.0 C=281(1c) 14 1 17 N1 ¢/15 1 1 13N1 o5 1 1 24 N1 c/15 1 24
1N14 8.0 C=116 (1c) 1N15 8.0 C=140 (1c)
30 N1 5.0 C=87 942 14
59 =
s 2N16 28.0 C=944 (1c) 54 N105.0 C=87
200
551
2N23 212.5 C=551(1c)
\VB146 \VB147 \VB1438 SEGAO A-A
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:25
2 N5 8.0 C=816 (1c) (1c) 2 N9 8.0 C=693 SEQAO A-A 3N5@12.5 C=874 (1c)
814 SECAO A-A 684 ESC 1:25 28 824 28
1N6 8.0 C=127 (1c) ESC 1:25 1N8 #8.0 C=79 (1c) 7 2x6 N2 26.3 C=834 (PELE) 7
12% 824
i 0 r A | 8 8
o
™
LA 20
. LA P12 20
30| 175 | 60 | 115 |25] 265 |20 |
30| 149.6 20| 245 20| 325 130 ' 20 x 30 ' 20 x 30 ' 20 x 30 ’ P57 LA pa4 20
' 20 x 30 il 20 x 30 il 20 x 30 ' I 175 I I 115 L] 265 | 04 12
I 149.6 || 245 || 325 I 04 ’ 12 N1 c/15 ’ " 8N1ciM5 18 N1 ¢c/15 ’ 20| 789.8 J20
’ 10 N1 ¢/15 T 17 N1 ¢c/15 T 22 N1c/15 ’ - 14 20x 90
789.8 |
14 38 N1 @5.0 C=87 4L 4
814 49 N1 05.0 C=87 2 N7 8.0 C=686 (1c) e 47 N1 c/17
2N528.0 C=816 (1c) R
525
140 L 1N3 812.5 C=525 (1c) 84
i 824
2 N4 212.5 C=824 (1c)
14
47 N1 25.0 C=207
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RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 3.0 cm B
AN o o - 7 S 4
- &) omemeto 0s £0s 008 pues \\\\\\\\\\ \‘
5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDACAO: 4.5 cm AN
: ‘ t\’] ) ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \ _
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO. a
NOTAS 1 DURABILIDADE NOTAS 2 NORMAS NOTAS & GERAIS
Lo L DR R AL A AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros U B S I O I J U S I N O
B R o 2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa . L . ) L RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
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B S S ~ NBR 06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em Edificacdes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
’ 6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. 00 _E__G}
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa _ NBR 8681 — 2003 — AcBes e Sequranca nas Estruturas 7/ — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
: ) ’ ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. NIVEL DO PAVIMENTO TERREO
6 — CONSUMO CIMENTO 350 Kg/m3 : -
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VC201

VC202

VC203

Relacéo do aco

ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 VC201 VC202 VC203
2N18 210.0 C=1034 (1c) SECAO A-A 2N21210.0 C=1040 (1c) 2N24 210.0 C=682 (1c) 38333 33532 33533
. 13
27 1009 ESC 1:25 18 1009 18 654 SECAO AA VC210 VG211 VG212
1N17 210.0 C=743 (1c) 1 N20 210.0 C=516 (1c) 2 N23 810.0 ¢/20 C=236 (2c) T ESC125 VC213 VC214 VC215
742 515 90 ’ VC216
365 rA - —2 SECAO A-A 10|
3 1N19 210.0 C=196 (1c) ESC 1:25 FA ACO N DIAM  QUANT  C.UNIT C.TOTAL
195 410 365 ° (mm) (cm) (cm)
20 P | caeo | 1l s =m; m wew
M 365 rA 2 5.0 63 77 4851
20| 324.8 130 279.8 130 290.2 | 40 o VC236 P11 LA P12 15 3 5.0 72 107 7704
! U G ! « 4 5.0 212 117 24804
20 x 30 20 x 30 20 x 30
I 324.8 Bl 279.8 L] 290.2 I i 300 L 30 L 309.8 4{20 CA50 5 6.3 6 377 2262
! 24 N1 c/14 T 20 N1 c/14 T 21 N1 c/14 ! 24 ve232 P5 P6 A - P7 120] 15x 30 15x 30 6 6.3 6 555 3330
14 | 280 || 309.8 | 24 7 6.3 11 108 1188
| 304.8 Ll 279.8 L} 310.2 | 24 654 12 40N2 5.0 C=77 10 80 2 371 742
21 N1 c/15 19 N1 c/15 21 N1 c/15 2 N22 10.0 C=664 (1c) ) 11 8.0 2 412 824
1009 14 12 8.0 3 118 354
61 N1 @5.0 C=87 13 8.0 3 149 447
2N16 210.0 C=1010 (1¢) e 80 5 08 196
15 8.0 1 78 78
VC204 ) VC205 VVC206 VC207 16100 4 1010 4040
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 17 100 1 743 743
2N1128.0 C=412 (1c) 2 N27 810.0 C=827 (1c) 2N31210.0 C=600 (1c) 2N43 g12.5 C=726 (1c) T ESC125 19 10.0 1 196 196
25 369 22 27 774 31 30 549 26 654 ' 20 10.0 1 516 516
39 39 21 100 2 1040 2080
rA 365 2 N26 210.0 ¢/20 C=206 (1c) (1c) 2 N30 210.0 C=166 1 N41 212.5 C=218 (1c) (1c) 1 N42 12,5 C=293 21 oo : oo o
Q A - 142 = 182 257 ’
“ 115 Sllzzcs;é?-g A 2c) 1 N29 10.0 C=163 *  SECAOAA ¥ A % o Y : P s
P13 LA P14 20 ! ' 2 01 s 26 ESC 1:25 3% © 24 100 2 682 1364
B B _ < 25 10.0 2 775 1550
1 S 7 2x3 N5 6.3 C=377 (PELE) 2x3 N6 #6.3 C=555 (PELE) 7 26 10.0 2 206 412
30 4{ 315 4{ 30 265 374 A 549 A 27 10.0 2 827 1654
L 2%;‘530 L r 20 28 10.0 2 550 1100
| | = 29 100 1 163 163
21NT s = N 20, 524.7 20, 751 |20 30 100 2 166 332
360 14 La L i 232)4(14;5 | | = 354? | 31 10.0 2 600 1200
21 N1@5.0 C=87 A _P19 20 ) - b : | 32 100 2 774 1548
2N10 28.0 C=371(1c) 20/ 330 130] 370 o 31 N4 17 6 N4 c/17 39 33 100 1 155 155
1 S 1 30 150 20 335 20 '
20 x40 20 x 40 4L 4L 4L 4L 15 554 34 10.0 1 525 525
| 330 ] 370 | 20x 40 20x 40 3 100 2 815 1630
4 + 4 4 I 150 || 335 I 1N39 ¢12.5 C=566 (1c) 14
24 N3 c/14 22 N3 c/17 34 1 + 1 36 10.0 2 138 276
11 N7 c/14 26 N3 ¢c/13 34 15 654 10 37N4g50 C=117 37 10.0 2 265 530
774 14 549 2N40 912.5 C=673 (1c) 38 100 4 311 1244
2 N25¢10.0 C=775 (1c) _ _ 14 39 12.5 1 566 566
46 N3 5.0 C=107 2N28 10.0 C=550 (1c) 11 N7 6.3 C=108 40 125 2 673 1346
26 N3 ¢5.0 C=107 41 12.5 1 218 218
_ 42 12,5 1 293 293
VC208 SECAQO A-A VC209 VC2 1 O VC2 1 1 43 125 2 726 1452
ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 4 125 5 776 1552
B B SECAO A-A _ SECAO A-A _ - 45 125 1 156 156
3N13 88.0 C=149 (1c) 2 N46 212.5 C=811(1c) =SC 125 2N59 216.0 C=636 (1c) ESC 125 2 N49 ¢12.5 C=700 (1c) y SECAO A-A 46 125 9 811 1622
22 109 A 22 21 764 32 48 559 36 38 654 ESC 1:25 47 12.5 2 666 1332
365 [ (1c) 1 N45 212.5 C=156 2x3 N8 6.3 C=565 (PELE) 7 1N48 212.5 C=167 (1c) 48 12.5 1 167 167
2 127 32 A 559 38 132 49 125 2 700 1400
365 rA r 365 rA 365 50 125 2 559 1118
Q S ol 51 12.5 2 631 1262
P23 _ La LN P24 20 52 125 2 396 792
53 12.5 2 161 322
20 751 |20 L P28 A
: LA 20 ] P27 VC231 A _ P28 20 54 125 2 432 864
20 x 45 12 20| 339.8 130 250 120 55 125 1 124 124
75.1 20| 330 130] 360 |30 30 4{ 515 4{20 1 20 x 30 T 20 x 30 1 56 12.5 2 266 532
10 20 N4 c/17 22 N4 c/17 39 47 N4 c/11 39 59 16.0 2 636 1272
3N12 8.0 C=118 (1c) 14 15 654 14
5N4 5.0 C=117 15 764 559 2N47 125 C=666 (1c) 40 N15.0 C=87 Resumo do ago
2 N44 ¢12.5 C=776 (1c) 14 2N58216.0 C=558 (1c) 14
42 N4 ¢5.0 C=117 47 N4 5.0 C=117 ACO I(DIAI\;I C.'I;O';'AL PES?k+)10 %
mm m g
CA50 6.3 147.8 39.8
VC21 2 VC21 3 SECAO A-A VC214 VC21 5 - VC21 6 - 8.0 26.5 115
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A 10.0 251.3 170.4
ESC 1:25 ESC 1:25 125 160.6 170.2
2N35210.0 C=815 (1c) 2N51 2125 C=631(1c) 2N54 g12.5 C=432 (1c) SECAO A-A 4N38 210.0 C=311(1c) 3N57 g12.5 C=314 (1c) 16.0 23.9 415
31 764 25 39 559 39 32 384 22 ESC 1:25 26 264 26 27 266 27 CAB0 5.0 565 95.8
(1c) 1 N34 ¢10.0 C=525 rA 365 2N53 812.5 C=161(2c) . 365 rAgh- . 365 rApk- PESO TOTAL
502 25 SECAOA-A ¢ 32 132 3 = (kg)
(1c) 1 N33 210.0 C=155 T ESC125 rA 365 CA50 433.3
132 25 & i P37 20 I P36 LA P37 20 '
7 2x3 N9 6.3 C=767 (PELE) Ll P33 LA P34 20 J20] CA60 95.8
764 i 20| 230 120 20.2 231.8 202
s65 A 30] 515 |20 P34 A P35 15 g 20 % 30 g 7 20 x 30 7 Volume de concreto (C-30) = 6.05 m®
© 20 x 45 20| 339.8 30 | 230 | 04 I 251.9 I 04 Area de forma = 52.9 m
| 515 | ’ 15x 30 ! ’ 16 N1 ¢/15 ! ! 17 N1 ¢/15 1
31 N4 c/17 39 I 339.8 | 24 2N14 8.0 C=98 (1c) 14 1N15 28.0 C=78 (1c) 14
N P31 LA P33 20 559 23 N2.c/15 ' 16 N1 25.0 C=87 ' 17 N1 5.0 C=87
5 C= 14 9
20, 330 360 |30 SrepetEs GrEsie 31N4 25.0 C=117 1 i 23N2 5.0 C=77
K 20 x 45 20 x 45 K 290 L= 2N52 212.5 C=396 (1c) ' 137 124
| 330 L 360 | 2 N36 10.0 C=138 (1c) 1N55212.5 C=124 (1c)
' 24 N4 c/14 T 26 N4 c/14 ' 39 264 266
2 N37 10.0 C=265 (1c) 2 N56 812.5 C=266 (1c)
12 764
2N32210.0 C=774 (1c) 14
50 N4 5.0 C=117
Caracteristicas do Projeto 5 — OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (07) , LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO ,
RESPECT JENTE, NAOQO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 5.0 cm o
AN N o - o S ;
5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAC 4.5 cm /A
i i (1) ORENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES L\ _
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO. a
NOTAS 1 DURABILIDADE NOTAS 2 NORMAS NOTAS & SERAIS
Lo L DR R AL A AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros U B S I O I J U S I N O
) R o 2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa . L . ) L RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
3 — FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 50A & CA 60B ~ NBR 06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em EdificacBes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
’ 6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. 00 _E__G}
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa _ NBR 8681 — 2003 — AcBes e Sequranca nas Estruturdas 7/ — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
: : ’ ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 1
6 — CONSUMO CIMENTO > 350 Kg/m3 - -
) B o — NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagdes Classe Concreto-MPa: | ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAC: FOLHA:
30 EST 00 28/34
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VC217

VC2 1 8 SECAO A-A VC2 1 9 VC220

Relacéo do aco

ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 125 ESC 1:50 Si@éé\?‘ ngA ESC 1:50 Ve217 VC218 VC219
_ _ _ ‘ _ VC220 VC221 VC222
2N22 ¢10.0 C=679 (1c) - 2 N24 ¢10.0 C=417 (1c) 2 N26 210.0 C=468 (1c) 2N35 ¢12.5 C=707 (1c) ~ VG223 VG224 VG225
18 654 12 SECAOA-A 24 374 24 31 414 28 654 05  SECGAOA-A
ESC 125 A A 34 ESC 125 VC226 vC227 VC228
1N21210.0 C=161 (2¢) ’ r 365 r 365 1 N34 212.5 C=260 (1c) ’ VC229 VC230 VC231
160 75 3 260 135 ] VC232
A B
365 r i P41 La P42 20 ACO N DIAM  QUANT C.UNIT C.TOTAL
o LA P40 b2 2 (mm) (cm) (cm)
30| 369.8 120 CA60 1 5.0 30 97 2910
30 330.2 20 - -
) 20 x 40 | 20 x 30 2 5.0 268 107 28676
VC234 LA P43 P38 15 I 369.8 I 20 3 5.0 147 87 12789
) 3302 } ’ 27 N3 c/14 ’ 24 4 5.0 37 147 5439
359.8 130 | 250 20 20 N2 c/17 34 1 20 150 20| 449.8 20 5 5.0 41 187 7667
15 x 40 N 15 x 40 ’ 414 ' 20 x 40 o 20 x 40 ' CA50 6 6.3 8 675 5400
74 0 C=
] 339.8 B 250 | » N3 ?o 0 C=384 (1 12 14 2N25210.0 C=415 (1c) 2TN3 05.0 C=87 | 170 L] 449.8 | 7 6.3 12 784 9408
: 17 N1 ¢/20 i 13 N1 ¢/20 “ 34 210.0 C=384 (1c) 20 N2 95.0 C=107 “ 10 N2 c/17 ) 27 N2 cA7 ! 34 8 63 6 774 4644
9 6.3 6 274 1644
654 9 295 14 10 6.3 6 280 1680
2 N20 210.0 C=655 (1c) 30 N1 25.0 C=97 ] 100 1N32 g12.5 C=295 (1c) 37 N2 85.0 C=107 11 6.3 6 757 4542
10 654 15 12 8.0 3 280 840
2 N33 12,5 C=673 (1c) 13 8.0 3 300 900
14 8.0 2 416 832
15 8.0 2 193 386
ESC 1:50 T remaoE ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 ESC 1:50
ESC 1:25 ESC 125 17 8.0 2 326 652
3N13 8.0 C=300 (1c) 2 N20 210.0 C=655 (1c) 2 N25 210.0 C=415 (1c) SECAO A-A 2 N39 g12.5 C=708 (1c) ~ 18 8.0 ! 131 131
20 264 20 654 414 ESC 1:25 14 669 SEGAO A-A 19 80 2 362 724
A _ : _ 31 ESC 1:25 20 10.0 6 655 3930
365 I 1N27 210.0 C=111(1c) 1N38 212.5 C=161 (1c) 21 10.0 1 161 161
Q 11(}\ 14 150 22 100 2 679 1358
r - 2x4 N6 6.3 C=675 (PELE) 7 . 23 100 2 384 768
L LA 8 669 24 100 2 417 834
P45 A P46 | 20 | q rA 365 - 25 100 4 415 1660
60 | 270.2 | 50 | 230 | 50 L = 26 10.0 2 468 936
20 230 20 gl Kl Kl 7 ©
| 20 x 40 J 20 x 30 20 x 30 A - PS5 j20] 27 10.0 1 111 111
L 230 L I 270.2 I I 230 I o4 50 | 334.8 | 35 28 10.0 1 246 246
- AN 17 - 34 ’ 19 N3 c/15 ’ ’ 16 N3 ¢/15 ’ ’ 20 x 30 ’ ] 29 10.0 2 755 1510
14 | 334.8 I P55 LA P56 L 20| 30 10.0 2 196 392
264 654 35N3 05.0 C=87 “ 23N3 /15 “ 2 311 100 2 803 1606
10 3N12 080 G=280 (1 10 14 2N20 210.0 C=655 (1c) ” 35 | 619.8 |20 32 125 1 295 295
: (1) 14 N2 5.0 C=107 414 93 N3 850 C87 20 x 60 33 12.5 2 673 1346
2N14 8.0 C=416 (1c) ool &= | 619.8 | 34 125 1 260 260
37 N4 c/17 35 12.5 2 707 1414
54 36 12.5 1 397 397
397 37 125 2 681 1362
157.5 I 1N36 12.5 C=397 (1c) 38 12.5 1 161 161
! 669 15 14 39 12.5 2 708 1416
2 N37 g12.5 C=681(1c) _ 40 12.5 2 784 1568
37 N4 05.0 C=147 41 125 2 854 1708
42 12.5 4 764 3056
VC225 SECAO AA VC226 VC227 V(C228 ) 43 125 4 809 3286
ESC 1:50 T EsC125 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A 44 125 1 230 230
: SEGAO A-A ESC 1:25 45 12.5 2 776 1552
2 N41 g12.5 C=854 (1c) 2 N43 g12.5 C=809 (1c) T ESC 105 2 N43 g12.5 C=809 (1c) 2N16 28.0 C=227 (1c) 46 12.5 1 240 240
38 784 38 29 764 22 : 29 764 22 24 184 23 47 12.5 2 810 1620
- = A 48 12.5 1 285 285
2x6 N7 6.3 C=784 (PELE) 2x3 N8 #6.3 C=774 1N44 312.5 C=230 (1c) X 365 r
4 o (PELE) ! 20 100 _SEGAO A-A. 3 49 125 2 494 988
497 rA b A 365 L1 ) ESC 1:25 50 125 1 178 178
51 12.5 2 541 1082
2 2x3 N9 6.3 C=274 (PELE) N P27 LA P22 20
- | 265 A 20| 150.3 120 Resumo do ago
Ps2 A PS0 P39 204 ? L 127%’;30 L ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
4 . 4 mm m ki
LA P15 20| 380 |30 320 20 T3N3 o/ 15 24 CAS0 ( 6)3 ( 2)7 - (kg) a5
20x 40 20x 40 P53 LA P45 P40 20 ' ' '
40 | 240.1 | 40 | 429.9 | 40 I 380 L 320 I b2 10 184 14 8.0 49.2 21.4
20 x 80 20 x 80 35 N2 c¢/11 25 N2 c/13 34 20| 470 130 | 220 | 30 2N15 8.0 C=193 (1c) 12N3 050 C=87 12'2 132‘22 22;'2
| 240.1 L 429.9 | ’ 20 x 40 N 20 x 40 ’ CABO 50 574.9 975
’ 15 N5 ¢/17 T 26 N5 ¢c/17 ' 764 : : :
14 L 470 || 220 | PESO TOTAL
2 N42 g12.5 C=764 (1c) g o g
60 N2 g5.0 C=107 28 N2 ¢c/17 15 N2 c/15 34 K
784 74 (kg)
2 N40 g12.5 C=784 (1c) 764
— 14 CA50 423.8
2 N42 g12.5 C=764 (1c) 43 N2 5.0 C=107 CA60 97.5
14 Volume de concreto (C-30) = 6.58 m?®
41 N5 g5.0 C=187 Area de forma = 60.23 m2
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50
2N19 8.0 C=362 (1c) SECAO A-A 2 N47 12.5 C=810 (1c) 2N51g12.5 C=541(1c) SECAO A-A 2N31210.0 C=803 (1c)
20 324 22 ESC 1:25 30 764 22 14 494 39 ESC 1:25 27 754 27
1 N18 8.0 C=131(1c) 1 N46 912.5 C=240 (1c) - (1c) 1 N50 g12.5 C=178 2 N30 210.0 ¢/20 C=196 (1c)
SECAO A-A -
20 112 240 105 e 142 SECAO A-A
A , , ESC 1:25 A 39 125 i\ SaxAR
r 365 365 r | ESC 1:25
o o
@ 2x3 N10 26.3 C=280 (PELE)7 ] N 7 2x3 N11 26.3 C=757 (PELE)
A 274 754
L ] 365 L
A P22 A P17 20 o VC210 A P18 20 365 rA
o
20 289.7 20 470 | 30 <
4 20 30 4 L 20 x 30 !
I 289.7 I P54 A P46 P41 20 I 450 I L
“ 20 N3 c/15 4 24 S 4 30 N3 o5 4 24 P13 P10 A VC202 Pt 20|
20 470 130 230 120
= = ' 20 x 40 T 20 x 40 ’
2N17 8.0 C=326 (1c) 20N3 05.0 C=87 | 470 L] 230 | 75 1 N48 812.5 C=285 (1c) 30N325.0 C=87 L 230 L 450 L
’ 28 N2 ¢/17 T 16 N2 c/1 K #—L ) Lo }
§N2dl 6 N2c/15 34 494 17 N2 c/14 33 N2 c/14 34
2 N49 312.5 C=494 (1
15 764 14 1) 245
2 N45 312.5 C=776 (1c) 14
44 N2 5.0 C=107 0 C=
2 ] 105 N 1 N28 910.0 C=246 (1c) 50 N2 5.0 C=107
2N29 10.0 C=755 (1c)
Caracteristicas do Projeto 5 — 0S VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) E Y (07 . LEGENDA DA PLANTA DE LOCAGAO ,
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL
| — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VICAS: 3.0 cm
‘/ \\ o L ~ . P, .
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 cm ‘\\A/‘ S \\\\\\\\\\ \‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAC 4.5 crr A
: ‘ ‘;\1 ) ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \ _
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.
NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS & : GERAIS
Lo L DR R AL A AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros U B S I O I J U S I N O
B R o 2 — Conferir as disposi¢cdo das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa - L B ) o RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
3 — FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 504 e CA 608 ~ NBR 06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em Edificacdes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
6 — Evitar romper concreto apoés endurecido, com marreta e talhadeira. 00 _E_.G}
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa _ NBR 8681 — 2003 — Acdes e Seguranca nas Estruturas / — Toda e qualguer alteragdo no regpe(:;ﬁ\v? projeto, o Calculista dcwm DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 1
6 — CONSUMO CIMENTO > 350 Kg/m3 . .
) B o/m — NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagdes Classe Concreto-MPa:  ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAQ: FOLHA:
30 EST 00 29/34



AutoCAD SHX Text
35.42 GPa

AutoCAD SHX Text
RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 1 : DURABILIDADE

AutoCAD SHX Text
1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:

AutoCAD SHX Text
2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE >

AutoCAD SHX Text
3 - FATOR A/C <

AutoCAD SHX Text
4 - AÇO CA 50A e CA 60B

AutoCAD SHX Text
5 - CONCRETO CLASSE >

AutoCAD SHX Text
6 - CONSUMO DE CIMENTO >

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 2 : NORMAS

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 3 : GERAIS

AutoCAD SHX Text
2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.

AutoCAD SHX Text
1 - Dimensões em Centimetros e Níveis em metros

AutoCAD SHX Text
3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng° resp Técnico.

AutoCAD SHX Text
4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.

AutoCAD SHX Text
5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.

AutoCAD SHX Text
6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.

AutoCAD SHX Text
7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá

AutoCAD SHX Text
ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

AutoCAD SHX Text
Caracteristicas do Projeto

AutoCAD SHX Text
1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS:

AutoCAD SHX Text
2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS:

AutoCAD SHX Text
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 

AutoCAD SHX Text
4.5 cm

AutoCAD SHX Text
4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
5 -  OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E  Y (0°) ,

AutoCAD SHX Text
LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

AutoCAD SHX Text
3.0 cm

AutoCAD SHX Text
3.0 cm

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
350 Kg/m3

AutoCAD SHX Text
ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

AutoCAD SHX Text
ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

AutoCAD SHX Text
30 MPa

AutoCAD SHX Text
- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado

AutoCAD SHX Text
- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas

AutoCAD SHX Text
de edificações - Procedimento

AutoCAD SHX Text
- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações

AutoCAD SHX Text
- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas

AutoCAD SHX Text
- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações


VC233

VC234

VC235

Relacéo do aco

ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50
VC233 VC234 VC235
2 N32 210.0 C=818 (1c) 2 N35¢10.0 C=765 (1c) 2 N39 210.0 C=786 (1c) VC236 VC237 VC238
25 774 24 SECAO A-A 22 724 24 X 29 734 28 ~ VC239 VC240 VC241
2N31210.0 ¢/20 C=236 (1c) ESC 1:25 1 N34 210.0 C=147 (1c) SEGAO A-A (1c) 1 N38 210.0 C=415 SEGAC A-A. VC242 VC243 VC244
ESC 1:25 ESC 1:25 Vo4
1N30 610.0 C=170 (1c) 100 22 127 %89 28 245
' 2x3 N6 26.3 C=434 2x3 N8 6.3 C=295 (PELE) 7
25 147 . X3 N6 06.3 C=434 (PELE) 289 AGO N DIAM QUANT CUNIT CTOTAL
§ 365 r rA 365 365 rA (mm) (cm) (cm)
g o o CA60 1 5.0 145 107 15515
- 3 5.0 42 77 3234
A b2 P42 VC217 P28 20 P28 LA P19 P14 20 4 0 ™ g7 e
20, 470 | 6 | 197 } 30 30 | 344.8 | 65 | 130 30 | 415 | 65 | 210 120 CA50 6 63 6 434 2604
20 x 40 20 x 40 1 20 x 40 1 1 20 x 40 g ! 20 x 40 ’ ’ 20 x 40 7 7 6.3 23 108 2484
| 470 | | 197 \ 3448 415 210 8 6.3 6 295 1770
’ 28 N1c/17 ’ ’ 12 N1 ¢/17 ’ 34 } } 4‘ } J } } }
23 N7 c/15 16 N1 ¢/17 34 25N1c/17 15 N1 c/14 34 9 6.3 6 472 2832
937 10 8.0 2 666 1332
1 N28 010.0 C=238 14 724 14 208 14 1 8.0 1 132 132
130 | 210.0 C=238 (1¢) 40 N1 5.0 C=107 2N33210.0 C=725 (1c) 125 1N36 210.0 C=209 (1c) 12 8.0 2 694 1388
1 774 23 N7 6.3 C=108 | 734 40 N1 5.0 C=107 13 8.0 7 288 1152
- 16 N1 5.0 C=107 -
2N29610.0 C=775 (1c) 2N37 210.0 C=735 (1c) 12 g-g ‘2‘ Zgg ﬁ;g
VC236 VC237 VC238 ] VC239 7| 80| 2| o] 1
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 18 8.0 5 564 1128
ESC 1:25 ; 19 8.0 1 127 127
2 N43 210.0 C=809 (1c) 2N12 8.0 C=694 (1c) 2N14 8.0 C=319 (1c) (1c) 2 N17 8.0 C=574 SECAO A-A 20 8.0 9 571 1142
26 754 34 17 664 17 SECAO A-A 22 279 22 551 24 ESC 1:25 21 8.0 2 613 1226
1 N42 210.0 C=171 (1c) SEGAO AA 1N11 8.0 C=132 (1c) ESC 1:25 rA 365 (1c) 1 N16 28.0 C=300 22 8.0 2 144 288
2 N41¢10.0 C=161(1c) 170 7 LA 130 g5 277 24 23 8.0 1 117 117
% 137 L] ESC 1:25 AL 24 8.0 4 625 2500
= rA L Q 25 8.0 2 606 1212
7 2x3 N9 6.3 C=472 (PELE) 365 5 e P23 A “ 2 8.0 2 826 1652
A 469 @ 20| 245 120 3 8.0 2 870 1740
o ™ s Ca oo - y 20 % 30 y 120 28 10.0 1 238 238
; 15 300 15 319.8 20 17 N4 c/15 20 x 30 20 x 30 31 100 ) 236 479
P14 VC203 LA i ps P2 20 ! 15 x 30 K 15 x 30 | 14 | 277.2 L] 185 | '
279 10 - TONA o5 o T3 NA o5 ’ 24 32 10.0 2 818 1636
| 300 | | 319.8 | 17 N4 5.0 C=87 9 c c 33 10.0 2 725 1450
20| 435 20 265 20 : + : 24 2N13 8.0 C=288 (1c) -
20 x 40 20 x 40 o 551 10 39 Ng 05O Gt :
| 435 L) 285 } 664 _ 2N15 88.0 C=560 (1c) o>0 = 31 100 2 765 1530
32 N1c/14 17 N1 ¢/17 34 2 N10 08.0 C=666 (1c) 42 N3 5.0 C=77 36 10.0 1 209 209
' 37 10.0 2 735 1470
w 47 4 38  10.0 1 415 415
39 10.0 2 786 1572
1N2 05.0 C=104 49N1g5.0 C=107 40 100 2 771 1542
41 100 2 161 322
12 754 10 42 100 1 171 171
2 N40 10.0 C=771(1c) 43 100 2 809 1618
44 10.0 2 480 960
VC240 VC241 VC242 ) VC243 i 4 100 2 49 078
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 ESC 1:25 Resumo do ago
2N20 8.0 C=571(1 1c) 2 N24 28.0 C=625 2N14 8.0 C=319 (1 2 N24 28.0 C=625 (1
10 (ic) . (1e) - (1e) (1c) ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
562 SECAO A-A 604 22 SECAO A-A 22 279 22 22 604 (mm) (m) (kg)
1N19 28.0 C=127 (1c) ESC 1:25 1 N23 8.0 C=117 (1c) ESC 1:25 365 rA rA 365 - CA50 6.3 96.9 26.1
125 75 2 N22 ¢8.0 C=144 (1c) 115 59 8.0 189.8 82.4
] 142 =0 10.0 164.5 111.6
. rA 365 i P24 La . P21 La CA60 5.0 405.6 68.8
=) PESO TOTAL
20| 245 20 20| 325 130 175 | 60 (kg)
20 ’ 20 x 30 ) ’ 20 x 30 T 20 x 30 ’
120 | 245 | o | 325 L] 175 | ot CA50 220
25| 252.8 | 40 | 189.9 | 60 60 | 350.4 130 149.6 20 17 N4 c/15 22 N4 c/15 12 N4 c/15 CA60 68.8
’ 20 x 30 T 20 x 30 ’ ’ 20 x 30 T 20 x 30 ’ 279 14 604 14
| 252.8 I I 189.9 I I 350.4 || 149.6 I 10 — 17 N4 5.0 C=87 — 34 N4 95.0 C=87 Volume de concreto (C-30) = 4.42 m*
7 17 N4 ¢/15 7 7 13 N4 c/15 7 24 7 24 N4 /15 7 7 10 N4 ¢/15 7 24 2 N13 28.0 C=288 (10) 2 N25 8.0 C=606 (1C) Area de forma = 42.89 m?
14 14
562 _ 604 10 _
2N18 8.0 C=564 (1c) 30N405.0 C=87 2N21 8.0 C=613 (1c) 34 N4 05.0 C=87
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 ~ ESC125
(1c) 2 N45 10.0 C=489 2N3 8.0 C=870 (1c)
479 12 25 824 25
365 rA E
o
™
20 L\ P57 LA P44 20
60 | 115 25| 265 120 20| 789.8 J20
20 x 30 ’ 20 x 30 ’ 20x 25
| 115 | 265 | 04 | 789.8 | 19
T 9N4cia T 18 N4 c/15 ’ 66 N1 c/12 1
479 14 824 66 N1 5.0 C=77
2 N44 610.0 C=480 (1c) 27 N4 05.0 C=87 2N2 08.0 C=826 (1c)
Caracteristicas do Projeto 5 — 0S VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (07) , LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL
{ — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 3.0 cm
AN N o - o P ’
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 cm (A)  ORENTAGED DOS EIXOS DOS PILARES \\\\\\\\\\ \‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAG 45 cm TR
) : ‘1\1 ) ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO. )
NOTAS 1 DURABILIDADE NOTAS 2 NORMAS NOTAS 3 GERAIS
Lo L DR R AL A AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros U B S I O I J U S I N O
i} R o 2 — Conferir as disposi¢cdo das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE >  35.42 GPa L B ) S RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
3 — FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 50A & CA 60B ~ NBR 06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em EdificacBes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
’ 6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. 00 E..@_
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa _ NBR 8681 — 2003 — AcBes e Sequranca nas Estruturdas 7/ — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
: : ’ ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 1
6 — CONSUMO CIMENTO > 350 Kg/m3 . .
) B o — NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagdes Classe Concreto-MPa:  ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAQ: FOLHA:
30 EST 00 30/34
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V301

V302

V303

V304

V305

Relacéo do aco

ESC 1:50 X ESC 1:50 i ESC 1:50 n ESC 1:50 ~ ~ ESC 1:50 ~ x
SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A  SUSPENSAO V322 SECAO A-A  SUSPENSAO V322 V301 V302 V303
4N14 8.0 C=304 (1c) ESC1:25 3N19 210.0 C=337 (1c) ESC1:25 3N19 210.0 C=337 (1c) ESC 1:25 2N21210.0 C=332 (1c) ESC 1:25 ESC 1:25 2N23 210.0 C=339 (1c) ESC 1:25 ESC 1:25 xgg; xggg xggg
22 264 22 264 24 54 264 24 24 264 49 31 264 40 V310 V311 V312
7 2x4 N7 ¢6.3 C=274 (PELE) - 3 5; 2x4 N7 ¢6.3 C=274 (PELE) 7 . 7 2x4 N7 96.3 C=274 (PELE) 7 2x3 N7 26.3 C=274 (PELE) 7 2x4 N7 96.3 C=274 (PELE) V313 V314
264 264 264 264 264
TA 525 525 rA 525 rA A 525 A 525 ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
3 3 3 54 3 54 (mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 192 147 28224
2 5.0 13 127 1651
L i L i L LA V322 15 14 LA V322 20 14 3 29 17 8083
LN P8 A P9 20 A P9 20 A 15 i i 4 5.0 58 87 5046
12 12 1N22 210.0 C=149 1N22 210.0 C=149 5 50 87 217 18879
20| 230 120 20| 230 120 20| 230 120 20| 250 20 250 5 50 1 104 104
4 20 x 60 4 4 20 x 60 4 4 20 x 60 4 19x 55 20x55 CAS50 7 63 82 274 22468
| 230 | | 250 | | 250 | } ; ﬁgo 5 | | . ,350 i7 } 8 6.3 8 669 5352
14 N1 c/17 N 15 N1 ¢/17 N 15 N1 ¢/17 N 3N2c/20 49 5N3c/ 49 9 63 8 270 2160
264 10 10 112 10 97 264 10 264 10 112 g'g 12 18% 1324713
4N13 88.0 C=273 (1c) 1N17 10.0 C=120 (1c) 1N20 210.0 C=105 (1c) 2N18210.0 C=272 (1c) : 2N18210.0 C=272 (1c) 14 12 6.3 8 914 7312
14 10 264 14 10 264 14 _ _ 13 8.0 4 273 1092
- - 13 N2 25.0 C=127 15 N3 25.0 C=137
14 N1 95.0 C=147 2N18210.0 C=272(1c) 15N1 05.0 C=147 2N18210.0 C=272(1c) 15N1 05.0 C=147 14 80 4 304 1216
15 8.0 2 1026 2052
V306 V307 V308 7 w0 1 10 1
~ 17 100 1 120 120
ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 18 100 10 272 2720
ESC 1:25 19 100 6 337 2022
2 N25 210.0 C=338 (1c) . . 2N16 8.0 C=1064 (1c) 2 N44 316.0 C=983 (1c) 20 10.0 1 105 105
30 264 4o SECAO A-A  SUSPENSAO V322 22 1024 22 22 919 4 i 21 100 2 332 664
1N24 210.0 C=165 (1c) ESC 1:25 ESC 1:25 525 rA 2 N43 216.0 ¢/65 C=279 (1g1c+102c) SECAOA-A SECAO B-B SUSPENSAO V321 22 100 4 149 596
30 137 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 23 10.0 4 339 1356
175 I 24 10.0 1 165 165
2x4 N7 6.3 C=274 i
7 X 264 (PELE) 25  10.0 2 338 676
-A 525 2x4 N8 96.3 C=669 (PELE) 2x4 N9 6.3 C=270 (PELE) 7 a 26 10.0 1 231 231
0 54 60 | 270.2 | 50 | 230 | 50 | 334.8 | 35 A 5 264 27 100 1 265 265
I 270.2 I I 230 I I 334.8 I 04 3 0 54 29 10.0 1 134 134
’ 19 N4 ¢/15 ’ ’ 16 N4 c/15 ’ ’ 23 N4 ¢c/15 ’ & 30 100 1 419 419
LA V322 20 14 14 = 31 100 2 982 1964
1N22 210.0 C=149 1024 58 N4 05.0 C87 i ] 20 14 32 100 2 274 548
20| 250 2N15 8.0 C=1026 (1c) 290 L= i P55 LA V317 P56 B V321 20 b2 1 N22 610.0 C=149 33 100 1 271 271
20 x 55 34 125 2 1024 2048
I 250 | 35 | 619.8 J20, 250 3B 125 2 1089 2178
’ 15 N3 ¢/17 | 20x 60 20x 55 36 12.5 1 104 104
49 I 619.8 || 250 I 37 125 2 271 542
264 10 ’ 37 N1 c/17 T 15 N3 c/17 | 49 38 12,5 3 377 1131
2N18 810.0 C=272 (1c) 54 39 125 3 276 828
14 669 10 40 125 3 318 954
15N3 5.0 C=137 2N41016.0 C=675 (1c) 14 41 160 2 675 1350
263 10 14 15N3 5.0 C=137 42 16.0 2 269 538
2N42 16.0 C=269 (1c) 37 N1 95.0 C=147 43 16.0 2 279 558
' 44 16.0 2 983 1966
& 45  16.0 2 1039 2078
V309 SECAOA-A. V31 O 46  16.0 2 1087 2174
_ ESC 1:25 . K
ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A
T ESC125 Resumo do aco
2 N46 216.0 C=1087 (1c) y 2N35¢12.5 C=1089 (1c)
DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
% 2 7N1o10:z C=1027 % % o % e (mm) (m) (kg) 0
7 X 26.3 C= PELE - 5
iy ( ) 2x4 N11 ?c?éi C=1030 (PELE) CA50 6.3 599.1 161.3
525 -A -A 525 8.0 64.9 28.2
© o 10.0 140.8 95.5
@ © 12.5 77.9 82.5
16.0 86.7 150.4
| CA60 5.0 619.9 105.1
LA V316 0 PESO TOTAL
V312 V313 V314 LA V315 P58 20 60 | 970
M i 20 x 60 CA50 517.8
50 945.2 | 35 L 950 CA60 105.1
20x 95 20x 95 ' ! 56 N1 c/17 !
20| 935.2 | 54 Volume de concreto (C-30) = 8.32 m?
2N5c/17 56 N5 c/17 ’ 1024 Area de forma = 85.72 m?
2 N34 g12.5 C=1024 (1c)
19 1024
2 N45 316.0 C=1039 (1c) 89 14
56 N1 5.0 C=147
14
58 N5 5.0 C=217
V311 V312 _SECAO A-A V313 _SECAO A-A V314
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 " <
SECAO A-A SUSPENSAO V309
2N31210.0 C=982 (1c) ~ 3N38 ¢12.5 C=377 (1c) } 3N40 212.5 C=318 (1c) } 2N23 210.0 C=339 (1c) ESC 1:25 ESC 1:25
SECAO A-A
904 i Zaual 264 264 264
30 ESC 125 30 30 30 49 31
1N29 210.0 C=134 (1c) (1c) 1 N30 210.0 C=419 54 - ; 2x7 N7 06.3 C=274 (PELE) ©°° 7 2x7 N7 26.3 C=274 (PELE) 7 2x4 N7 96.3 C=274 (PELE)
30 107 367 A 264 7 264 A 264 44
7 2x4 N12 6.3 C=914 (PELE) 7,54 4 r 525 525 r 525 rA
w0 w0
904 3 &
rA 525
3 89
- == . =& __________________m= | ] ]
LA V309 P52 20 P52 20
V31 L V317 V31 V321 2 120 120
o " oes o 200 i 0 20| 230 20 20| 230 20 202 5055 = 14
20 x 60 20 x 60 | | | i X
L 619.8 L L 250 L 20 x 95 20 x 95 4L 230 4L 4 1 N33 210.0 C=271
’ 37 N1 c/17 ik 18 N1 c/14 1 | 250 | | 230 | 14 N3 o/17 9
15 N5 ¢c/17 14 N5 c/17
230 257 10 54 12 24
040 L 1N26 210.0 C=231 (1c) 1N27 210.0 C=265 (1c) 97 1o 14 47 2N32010.0 C=274 (1c) 4
| 170 1N36 912.5 C=104 (1c) 89 89 14 N3 25.0 C=137
904 10 ! 1N6 85.0 C=104
2N28 210.0 C=912 (1c) 4 264 10 .
2N37 g12.5 C=271(1c) 264
55N1@5.0 C=147 15
3N39 #12.5 C=276 (1c)
14 14
15 N5 5.0 C=217 14 N5 ¢5.0 C=217
Caracteristicas do Projeto 5 — 0S VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) E Y (07 . LEGENDA DA PLANTA DE LOCAGAO ,
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL
{ — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 3.0 cm
‘/ \\ o L N . J. :
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 cm ( A/ ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \\\\\\\\\\ \‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAG 45 cm AN
) | &\1 ) ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.
NOTAS 1 DURABILIDADE NOTAS 2 NORMAS NOTAS 3 GERAIS
Lo L DR R AL A AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros U B S I O I J U S I N O
B R o 2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa . L . ) L RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
3 — FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 50A e CA 6OB ~ NBR 06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em EdificacBes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
6 — Evitar romper concreto apoés endurecido, com marreta e talhadeira. 00 _E_.G}
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa _ NBR 8681 — 2003 — Acdes e Seguranca nas Estruturas 7/ — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
‘ ) ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 2
6 — CONSUMO CIMENTO > 350 Kg/m3 - _
) B o/m — NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagdes Classe Concreto-MPa: | ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAC: FOLHA:
30 EST 00 31/34
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V315

V316

V317

V318

Relacéo do aco

ESC 1:50 ~ ~ ~ ESC 1:50 ESC 1:50 ~ ESC 1:50
SECAO A-A SUSPENSAO V310 SUSPENSAO V309 SECAO A-A V315 V316 V317
2N28 216.0 C=326 (1c) ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 2N31916.0 C=355 (1c) 3 . 2N13 210.0 C=321(1c) ESC 1:25 2 N34 216.0 C=863 (1c) xg;? xg;g xggg
264 20 264 SECAO A-A SUSPENSAO V311 31 264 31 801 20
4? 2x4 N3 06.3 C=274 (PELE) 49 (1c) 1 N30 816.0 C=272 49 ESC 1:25 ESC 1:25 7 2x4 N3 06.3 C=274 (PELE) 49 2N33 016.0 /20 C=284 (1p1c+1020) SECAOA-A SUSPENSAO V311 AGO N DIAM QUANT CUNIT C.TOTAL
264 A 44 22f 49 264 A ESC 1:25 ESC 1:25 (mm) (cm) (cm)
525 r 7 2x4 N3 06.3 C=274 (PELE) 525 r 115 CAB0 1 5.0 122 137 16714
e — 8 54 264 7 e S 2 50 140 147 20580
= 525 rA 7 2x4 N4 96.3 C=804 (PELE) CA50 3 63 24 274 6576
- 89 B e — 8 54 A 801 4 6.3 8 804 6432
X 0 54 6 6.3 8 485 3880
1N11 210.0 C=149 270 7 63 8 621 4968
250 120 V311 Psg- A Ll Pss 120 14 20 %55 8 63 8 750 6000
| 14 2N11 210.0 C=149 | 230 | 9 6.3 8 749 5992
20 x 55 150 20, 80 |20 14 N1 o/17 .20 | 14 10 100 1 271 271
| 250 | 1N10210.0 C=271 20 x 55 20x55 1N11 210.0 C=149 :
1 1 11 10.0 4 149 596
15 N1 c/7 49 150 | 100 264 49 2% % 217 40 o0 12 12 100 2 265 530
1 13 N1 o2 T ENT T 2N12210.0 C=265 (1c) 20 x 55 20 x 55 20 x 55 13 10'0 5 321 642
10 e 49 4L 250 4L arr.z 4L 14 10.0 2 570 1140
2 N27 16.0 C=270 (1c) 14 10 264 10 14 15 N1 c/17 29 N1 c/17 15 10'0 5 637 1974
- _ 49 .
15N1 5.0 C=137 = 0 C=
5N1¢5.0 C=13 2N29 616.0 C=277 (1c) - 14 N1 5.0 C=137 0 801 16 18.3 21 igg ggg
= 7 .
19 N1 5.0 C=137 2N32016.0 G807 (1c) 1 18 100 1 179 179
44 N1 95,0 C=137 19 10.0 1 109 109
20 10.0 2 522 1044
21 10.0 3 621 1863
V319 V320 V321 V322 2 100 s s
ESC 1:50 ~ ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 23 10.0 2 687 1374
w 24 12.5 2 759 1518
2N15210.0 C=637 (1c) ESC 1:25 2N20 210.0 C=522 (1c) SECAO AA 2N23 210.0 C=687 (1c) SEGAO AA 2N26 812.5 C=824 (1c) SECAO AA 25 125 1 163 163
31 562 24 479 24 W 27 611 W 747 29 W 26 12.5 2 824 1648
2x4 N5 26.3 C=562 (PELE) 49 1N18 810.0 C=179 (1c) (1c)1N19 ¢10.0 C=109 : 1N22 10.0 C=387 (1c) 54 ' 54 (1c) 1 N25 g12.5 C=163 : 27 16.0 2 270 540
A 24 157 87 24 27 362 137 29 28 16.0 2 326 652
525 " 2x4 N6 6.3 C=485 (PELE) 7 1 7 2x4 N7 6.3 C=621 (PELE) 7 1 7 2x4 N8 6.3 C=750 (PELE) ] 291 160 2 27 554
10 279 611 747 30 16.0 1 272 272
rA 595 525 rA 595 rA 31 16.0 2 355 710
- o - - 32 16.0 2 807 1614
© © © 33 16.0 2 284 568
P49 LA 34 160 2 863 1726
25| bens 40| ‘0.0 | e 3 160 2 748 1496
| : | 40 | : | L L L 36 16.0 2 792 1584
20 x 55 20 x 55 A P4 20 V311 260 V308 B V306 20 V306 V305 A V304 P37 20
| 252.8 [ 249.9 | 60 | 405 120 20 x 60 20 x 60 692.7 | 60 Resumo do ago
15 N1 c/17 15 N1 c/17 g 20 x 60 g ] 230 || 327.2 ] 20 x 60 1
4 7 o . 7
° I 405 ] 17 N2 c/14 20 N2 c/17 | 672.7 L AGO DIAM CTOTAL PESO+10%
262 10 ’ 24 N2 6/17 ’ ’ 40 N2 c/17 ’ (mm) (m) (kg)
2N14 10.0 C=570 (1c) 4 611 12 4 54 CA50 6.3 383.5 103.2
14 295 ° 3N21910.0 C=621 ° 10.0 106.7 72.3
) .0 C=621(1c) 15 747
30N1¢5.0 C=137 1N16 810.0 C=296 (1c) 2N24 612.5 C=759 (1c) 125 33.3 35.3
9% 479 16.0 97.2 168.7
- 14 14 14 CAB0 5.0 373 63.2
2N17'610.0 C=480 (1c) 24 N2 5.0 C=147 37 N2 5.0 C=147 40 N2 95.0 C=147 PESO TOTAL
V323 (k9)
CA50 379.5
ESC 1:50 SECAO A-A CA60 63.2
ESC 1:25
2 N36 216.0 C=792
¢749 (1) Volume de concreto (C-30) = 4.81 m?®
22 Area de forma = 50.27 m?
2x4 N9 26.3 C=749 (PELE) A
525
o
©
P4 LA 20
40 | 655
i 20 x 60
| 655 |
) 39 N2 ¢/17 ’
54
749
2N35216.0 C=748 (1c)
14
39 N2 5.0 C=147
Caracteristicas do Projeto 5 — 0S VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90%) £ Y (07) , LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO ,
RESPECT JENTE, NAOQO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 5.0 cm o
AN o o - 7 S ;
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 cm \\A/:‘ ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \\\\\\\\\\ \‘
5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAC 4.5 cm AN N
’ : \\1 ) ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES \
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO. .
NOTAS 1 DURABILIDADE NOTAS 2 NORMAS NOTAS 3 GERAIS
Lo L DR R AL A AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1T — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros U B S I O I J U S I N O
) 2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
. posi¢ 9
2 MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa - N : o ) . - RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , SN, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas 3 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.
3 FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 ACO CA 50A e CA 0B — NBR 06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em Edificacdes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
’ 6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. 00 E..@_
5 CONCRETO CLASSE > 30 MPa _ NBR 8681 — 2003 — AcBes e Sequranca nas Estruturdas 7/ — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
: ) ’ ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 2
6 — CONSUMO CIMENTO > 350 Kg/m3 - -
) B o — NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagdes Classe Coré(geto-MPa: ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: RE\SSAQ FOLHA:
EST 32/34
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P1=P2=P3=P6=P10=P12= P5 VISTA H VISTA B P7 VISTA H VISTA B P11 VISTA H VISTA B P15=P25=P31 P18 VISTA H VISTA B 5
e T e ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 Relagao do ago
P1g=p1a=pI6=p17=p22= COBERTURA 1-12 %65 COBERTURA 1 - L2 @365 COBERTURA 1 - L2 @365 |¥SISC-I-€A 2|-&i3 |;/SISC.I-1A 2% COBERTURA 1 - L2 @365 25xP1 P5 P7
=P26=P27=P28=P29=P30= COBERTURA 1 - L2 ' ' P11 3xP15 P18
=P32=P33=P39=P40=P41= SECAO SECAO SECAO SECAO 2xP19 5xP20 2xP35
= = = = ESC 1:20 ESC 1:20 ESC 1:20 - ESC 1:20
P42=P45=P46=P50 SECAO 2xP44 P47
VISTAH VISTA B ESC 1:20
g ESC125 ESC 1:25 L 20, L 20, 15, L 20 AGO N ?IAN)I QUANT CiUN)IT C.IOT)AL
. v ) T 20 mm cm cm
COBERTURA1-L2 o (& > [ = CA60 1 5.0 800 87 69600
- N 2 = = =
SECAQ T 2 8 (5 _ 8 {5 2 50 31 127 3937
ESC 1:20 3 4 = > < > 3 5.0 449 29 13021
2 . S (& 4 5.0 31 77 2387
VISTAB — = e 5 5.0 93 77 7161
20 >
DL | VISTA B VISTA B 6 50 31 o4 744
T e 19 P 7 5.0 108 107 11556
3 4 |<£ VISTA B o4 VISTA B o4 8 5.0 62 157 9734
2 14 N6 9 5.0 155 67 10385
10 5.0 62 167 10354
31N4 5.0 C=77
. g ? g . 90 . 3 ps N 140 o 3 1 50 31 153 4743
VISTAB f f 5085.0 C=77 f 34 5N125.0 C=87 I CA50 12 10.0 184 362 66608
4 © S © S 31N6 250 C=24 © S N3 © S 13 100 18 426 7668
N3 N © | 2 N 99 N S vl o o 0 0| 2 '
© o 8g Qo K2 Qo KL 14 Q o 8= 14 12.5 4 362 1448
24 5 5 s 5 ° N © : ]
N AN N = <
” N ~ F 36 N7 050 C=107 & = Resumo do ago
_ z z z 36 N3 ¢5.0 C=29 )i z
14 o 31N2 ¢5.0 C=127 s - s il o z
31N105.0 C=87 & 31N325.0 C=29 olo o|® ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
© < ge g2 (mm) (m) (kg)
= | o s 9 CA50 10.0 742.8 503.7
9 % S|z 2 12.5 14.5 15.3
~ ® © CAB0 5.0 1436.3 243.5
z PESO TOTAL
~ (kg)
CA50 519.1
CAB0 243.5
Volume de concreto (C-30) = 10.92 m?
Area de forma = 174.8 m?
0 0 0
v v v
0
P19=P34 VISTA H VISTA B P20=P21=P23=P24=P4 P35=P4 VISTA H VISTAB P44=P57 VISTA H VISTA B VISTAH VISTA B
9=P3 ESC 1:25 ESC 1:25 0 3 8 35 3 ESC 1:25 ESC 1:25 5 ESC 1:25 ESC 1:25 P47 ESC 1:25 ESC 1:25
365 VISTAH VISTAB 365 365 365
COBERTURA 1 -2 7 265 ESC 1:25 ESC 1:25 COBERTURA 1 - L2 ¥ COBERTURA 1 -2 COBERTURA 1 - L2
- COBERTURA 1 - L2 ¥ - - -
SECAO SECAO SECAO SECAO
ESC 1:20 - ESC 1:20 ESC 1:20 ESC 1:20
SECAO
ESC 1:20
20 15 20 20
20 T
T <
o < 8 1%
T N 4('7) S T
© < > < (E 57
8 (5 59 . . 2 (e 64 @
> VISTAB VISTAB = >
N3 N3
N3
14
* 14 24 | " 14
= 31N8 #5.0 C=157 14 VISTAB  31N11050 C=153
VISTAB 5 50 N3 950 C=29 N 31 N9 5.0 C=67 9 o VISTAg  31N10850 C=167 ~ 2x31 N3 ¢5.0 C=29 o
© Qo 2x31 N3 5.0 C=29 © Qo
o N ~ 31N5 5.0 C=77 e ~ @ ~ bis ~
$) s © O = $) = O =
N Q | © )it ~ ~ o 0| © N2 ol o P 2 -
82 8|2 © 3 g o 8 2 g e 3z g 8z
S - N <@ Slo N} — S = S} -
o ® S © 2 o ® o ® o ®
z S o z z z
© o < © ©
P4
<
0 0 0 0
v 0 v v v
P
Caracteristicas do Projeto 5 — OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) £ ¥ (07) , LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO ,
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 3.0 cm .
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 cm \A/ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 4.5 cm A ; ) \
\\1/ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES _
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.
NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS & : GERAIS
— CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: I _ NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1 _ Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros U B S I I I O I J U S I I NO
- ) ) - N 2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
— MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa . o R § o RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargaos para o Calculo de Estruturas 5 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng” resp Técnico.
— FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 50A e CA 60B — NBR 06123 — 2023 — Forgas Devidas ao Vento em Edificacoes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. REVISAO  UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
6 — FEvitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira. 00 _E_
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa _ NBR 8681 — 2003 — AcBes e Seguranga nas Estruturas / — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista deverd DETALHAMENTO DOS PILARES EM CONCRETO ARMADO
) ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. NIVEL TERREO AO NIVEL COBERTURA 1
- SUN v 350 3 | ~
6 — CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m ~ NBR 6122 — 2022 — Projeto e execucdo de Fundacdes Classe Concreto-MPa: | ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: | REVISAO: FOLHA:
30 EST 00 33/34
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6

— CONCRETO CLASSE > 30 MPa

— CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3

— NBR 8681 — 2003 — A¢8es e Seguranga nas Estruturas

— NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagoes

4
5 — Respeitar os prazos minimos
6 — FEvitar romper concreto apoés
7

endurecido, com

marreta e talhadeira.

— Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera

ser consultado e o

mesmo deverd emitir seu

parecer por escrito.

h RENATA GOMES CARVALHO TOFANI
W Data: 25/02/2025 16:01:22-0300

UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

Verifique em https://validar.iti.gov.br

00 E‘ﬂ}

P4 VISTAH VISTAB P8=P9=P37=P52=P59 P36 VISTAH VISTAB P38 VISTAH VISTAB P49 VISTAH VISTAB P51 VISTAH VISTAB =
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 Relagao do ago
525 VISTAH VISTAB 525 525 525 525
COBERTURA 2 - L3 7 505 ESC 1:25 ESC 1:25 COBERTURA 2 - L3 COBERTURA 2 - L3 COBERTURA 2 - L3 7 COBERTURA 2 - L3 P4 5xP8 P36
- COBERTURA 2-L3 - - - - P38 P49 P51
SECAO SECAO SECAO SEGAO SECAO 2xP53 P55 P56
ESC 1:20 - ESC 1:20 ESC 1:20 ESC 1:20 ESC 1:20 P58
SECAO
ESC 1:20
L 20 L, 20 L 20 L 20 L 20 ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
20 ] T (mm) (cm) (cm)
T I T © 45 T CAB0 1 5.0 112 107 11984
- Q < - - Q < N 0 - Q < 2 5.0 255 147 37485
~ n < = n > = » 3 5.0 484 29 14036
> T 3 5 54 > - > 4 50 140 29 4060
{ < 54 < N4 VISTAB 5 5.0 35 77 2695
—~ g —~ —~ 6 5.0 66 29 1914
VISTA B N3 VISTAB 19 VISTAB 7 5.0 70 127 8890
14 8 5.0 77 97 7469
e = 9 5.0 35 137 4795
14 VISTA B 35N2 5.0 C=147 14
N4 5.0 C=2
24 . PP 35N4 ¢5.0 C=29 24 35 N5 g5.0 C=77 " CA50 10 10.0 gg 522 26100
2x44 N3 95.0 C=29 N3 N6 1121 15'2 16 gg; 12223
14 14 14
35N1 5.0 C=107 44 N1 ¢5.0 C=107 33N1 5.0 C=107 Resumo do ago
44 N3 5.0 C=29 33 N6 25.0 C=29 ACO  DIAM CTOTAL  PESO +10%
. 0
(mm) (m) (kg)
CA50 10.0 261 177
~ ~ ~ ~ N 12.5 188 199.1
l?,? % lfw? % © 16.0 83.6 145
o S & o = o s b o o © CA60 5.0 933.3 158.2
) v ° i o N w© N N o 0l N vl o ~ 2 vl PESO TOTAL
§ o 6z ° k= 8o o2 &S 8z § o &2 8 lp= (kg)
S A N qy e A S 3 s =3 o 8
= 0 = 01z = 2 = =
> g g = = = z CA50 521.1
© = © © © = CA60 158.2
[ce]
Volume de concreto (C-30) = 7.67 m*
Area de forma = 108.15 m?
0 0 0 0
v 0 v v v v
&
P53=P54 VISTA H VISTAB P55 VISTAH VISTAB P56 VISTAH VISTAB P58 VISTAH VISTAB
ESC 1:25 ESC 1:25 505 ESC 1:25 ESC 1:25 525 ESC 1:25 ESC 1:25 505 ESC 1:25 ESC 1:25
COBERTURA 2-L3 COBERTURA 2-L3 COBERTURA 2-L3 COBERTURA 2-L3 7
SECAO SECAO SECAO SECAO
ESC 1:20 ESC 1:20 ESC 1:20 ESC 1:20
20 20 20 20
I I
T 0 < 0 <
o 45 ® 45 i “ 45
© o > 8 5 49 >
> = N4
Py Py
| VISTAB VISTAB
- 14
VISTAB = 35N9 ¢5.0 C=137
29 VISTAB  "35N4 05.0 C=29 29
N6
a4 14 14
N4 33 N8 #5.0 C=97 44 N8 ¢5.0 C=97
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Caracteristicas do Projeto 5 — OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) £ ¥ (07) , LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO ,
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE. JOSE HENRIQUES - PREFEITO MUNICIPAL
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 3.0 cm JOSE INACIO Assinado de forma
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 cm @ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES PE|XOTO digital por JOSE
INACIO PEIXOTO
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 45 cm . ) \
ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES PARREIRAS PARREIRAS ,
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO. HENRIQUES:04569372
() 694
| - ) I HENRIQUES:0
NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS 3 : GERAIS 1569377604 Dados: 2025.02.25
- 07 300 UBS TIPO I - JUSTINO
Lo LR DR AR AL AR AL ! — NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1 — Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros
- - N 2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem. RENATA GOMES CARVALHO TOFANI - ENG. CIVIL CREA-MG:211595/D
2 — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa . - . ; . o RUA DOUTOR JOSE PACHECO DE MEDEIROS , S/N, VILA SAO JOSE - CATAGUASES-MG
— NBR 06120 — 2019 — Cargaos para o Calculo de Estruturas 5 — A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng” resp Técnico.
3 — FATOR A/C < 0.4 de edificagBes — Procedimento — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira. Documento assinado digitalmente
4 — ACO CA 50A e CA 60B — NBR 06123 — 2023 — Forgas Devidas ao Vento em Edificacoes para retirada de formas e escoramentos. REVISAO

REFERENCIA: (1°DIEDRO)

DETALHAMENTO DOS PILARES EM CONCRETO ARMADO

NIVEL TERREO AO NIVEL COBERTURA 2

Classe Concreto-MPa:

30

MOD:
EST

ESCALA: DESENHO NUMERO:

REVISAO:
00

FOLHA:
34/34
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1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:
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  NOTAS 3 : GERAIS
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2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
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1 - Dimensões em Centimetros e Níveis em metros
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3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng° resp Técnico.
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4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
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5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
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6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.
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7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá
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ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.
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Caracteristicas do Projeto

AutoCAD SHX Text
1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS:
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2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS:
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3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 
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4.5 cm

AutoCAD SHX Text
4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.
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5 -  OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E  Y (0°) ,
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LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO
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3.0 cm
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3.0 cm

AutoCAD SHX Text
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350 Kg/m3
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ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
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ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
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30 MPa
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- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado
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- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas
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de edificações - Procedimento
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- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações
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- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas
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- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações
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