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PREFEITURA ¢ OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Reconstrucdo do Escaddo em Concreto Armado (Rua itacolomi, bairro Haidee Farjado,

Cataguases-MG)

LOCAL: Rua ltacolomi, bairro Haide Farjado, Cataguases-MG

1- SERVICOES PRELIMINARES

INSTALAGAO DE PLACA:

Fornecimento e coloca¢do de placa de obra em chapa Galvanizada (3,00 x 1,5 0 m) - em
chapa galvanizada 0,26 Afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura
Metalica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado

pintadas.

2- MOVIMENTAGAO DE TERRA:

ATERRO MECANIZADO:

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8

m?/poténcia: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo argilo-arenoso.

Esta fase deve ser cercada dos maiores cuidados e rigores na execugdo, uma vez que dela
depende a estabilidade dos servigos especificados acima, bem como da superestrutura das vias;

sendo inclusive o fator que gera, quando mal executado, o maior namero de defeitos nas obras

publicas.
Todo solo utilizado no aterro deve estar na umidade 6tima de compactacio,

O aterro final, deve ser executado em camadas de até 0,20m de solo solto, compactado com

compactador de percussdo, até atingir densidade minima de 95 % do PROCTOR NORMAL.

Deve ser realizado controle de compactagdo em todas as camadas do aterro final.
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3- MURO DE CONTECAO:

FUNDAGOES SUPERFICIAIS OU DIRETAMENTE APOIADAS

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundagdo direta é uma opgdo interessante, pois, no
aspecto técnico tem-se a facilidade de inspecdo do solo de apoio aliado ao controle de
qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplica¢do.

Sapata isolada moldada in loco de concreto armado FCK 25 MPA.

Antes do langamento do concreto para confec¢do dos elementos de fundagdo, as cavas
deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais
como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de dgua nas valas da
fundagdo, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes

dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de -

aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo
menos 5 em.

VIGAS

Vigas em concreto armado FCK 25 MPA, moldado in loco com altura média aproximada 35
cm.

Para a execu¢do de vigas de fundacdes (baldrame) deverdo ser tomadas as seguintes
precaugdes: na execugdo das formas estas deverdo estar limpas para a concretagem, e
colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remogdo. Nao sera admitida
a utilizacdo da lateral da escavacio como delimitadora da concretagem das sapatas. Antes
da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem devera ser
executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada para se
evitar a fissuracio da peca estrutural. :

Forma- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares, providenciando
apoios intermediarios com garfos, de acordo com o indicado no projeto; - Fixar os encontros
dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que ndo ocorram folgas (verificar
prumo e nivel); - Fixar as laterais da forma da viga, utilizando-se pregos de cabega dupla, para
facilitar a desforma; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em

toda a face interna da forma; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da

forma; - Promover a retirada das formas de acordo com os prazos indicados no projeto
estrutural {laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo ap6s a desforma, fazer
a limpeza das pegas e armazend-las de forma adequada para impedir o empenamento.
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PILARES
Pilares em concreto armado FCK 25 MPA, moldado in laco.

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se
madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas, arqueamento,
encurvamento, perfuragdo por insetos ou podriddo. Antes da concretagem, as formas
deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem devera ser executada conforme os
preceitos da norma pertinente. A cura deverd ser executada para se evitar a fissuragdo da
peca estrutural.

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de vedagdo de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. ‘

EXECUGAO - Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as
especificagBes do projeto e fixdlos com uso de resina epdxi; - Demarcar ra alvenaria —
materializagdo dos eixos de referéncia, demarcacdo das faces das paredes a partir dos eixos
ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcagdo vertical das fiadas, execucao
da primeira fiada; - Elevagio da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos.

4- ESCADAO DE CONCRETO ARMADO E ESCADA DE ACESSO:
FORMA

- Fabricacdo de forma escadas, 1 lance e laje plana, com chapa de madeira compensada
resinada, e = 17 mm - contém os painéis, grelhas e demais dispositivos de travamento e
acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem; Posicionar as escoras metalicas e
eventuais travamentos da plataforma intermediaria e da plataforma final e apoiar os
respectivos painéis sobre as escoras; - Apds os convenientes travamentos das escoras das
plataformas, posicionar as escoras das extremidades do primeiro lance da escada e apoiar 0
respectivo painel, fixando suas extremidades na laje de piso e na forma da plataforma
intermediaria; - Distribuir as demais escoras do primeiro lance, conforme previsto em
projeto, consolidando-as com o conjunto de escoras da plataforma intermediaria; - Repetir
a operagdo para o segundo lance de escada, apoiando-o na forma da plataforma
intermediaria e na forma da laje ou viga superior; - Fixar as laterais nas férmas dos lances; -
Conferir o nivel do assoalho das plataformas e dos lances, fazendo os ajustes por meio de
cunhas posicionadas sob as escoras; - Conferir todas as medidas antes de proceder com a
colocagdo das armaduras {espessura das lajes correspondentes aos lances e as plataformas,
altura dos degraus, angulo das férmas dos espelhos com as laterais, etc.); - Sobre a superficie
limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da férma (molde); -
Ap0s o posicionamento da armadura e dos espagadores, pregar nas laterais as estruturas dos
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espelhos; - Conferir cotas, declividades, esquadro e alinhamento do topo dos espelhos, fixar
um ou dois sarrafos intermedidrios sobre todos os espelhos, para garantir seu
posicionamento / contraventamento; - Promover a retirada das formas de acordo com o
prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo ap6s a desforma, fazer
a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada para impedir o empenamento.

ARMACAO

- Armador - responsavel pela marcacdo, posicionamento, travamento e controle da;
armadura; - Ajudante de armador - auxilia o armador em todas as etapas de montagem"da_
armadura; - Pecas de aco CA-50 com 8,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas
no canteiro; - Arame recozido n® 18 BWG, didmetro 1,25 mm; - Espacadores mdustnalizados i
de plastico tipo cadeirinha para armagdo de escada em concreto armado. - Com as. barras - N
cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com . ' N
arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espagadores plastlcos com R
afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobnmento o .
minimo indicado em projeto; - Posicionar as armaduras na forma e fixa-las de 1 do que nao o - . -
apresentem risco de deslocamento durante a concretagem. ' iy e T

CONCRETAGEM

+/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (insumo substituido, ver item 8 — Pendenc:as) -

Pedreiro - responsavel pelo lancamento, adensamento e acabamento do concreto -

GUARDA CORPO:
A fabricagdo e instalagdo dos guarda-corpos e corrimdos devem respeitar as especificagbes
das normas NBR 9050/2015, NBR 902/2001 e NBR 14718/2008 e os codigos de prevencdo e
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combate contra incéndio. A estrutura do guarda-corpo e corrim3do sera feita com montantes
verticais espagados a no maximo 90 cm (dependendo das condigdes do local), produzidos
com tubos de 2"de diametro, 3,00 mm de espessura, com massa de 4,45 kg por metro e
altura de 130cm. Acima dos montantes verticais serd soldado os montantes horizontas
produzidos com tubos de 2'de didmetro, 3,00 mm de espessura e com massa de 4,45kg. Os
guarda-corpos ser3o produzidos com duas barras de '1.1/2" x 1/4 na horizontal. Ligando as
duas barras horizontais serdo instalados tubos na vertical de 1" de didmetro e 2.65 mm de
espessura, com massa de 2.13kg por metro, distanciados entre si no maximo 10 cm. Os
corrim3os serdo duplos feitos em tubo de 2" de didmetro e 3,00mm de espessura, com massa
de 4,45kg por metro linear fixado a altura de 71cm e 90cm. As finalizacdes das barras do
guarda-corpo e do corrimdo dever3o ser arredondadas, com raios variando de 10cm (quando
a fixagdo for junto a parede ou entre barras horizontais e verticais) a 20cm (em encontros de
canto entre corrim3o e parede, ou demais situagdes).

Pintura esmalte base solvente em tubo galvanizado, duas (2) dem3os, inclusive uma (1)
demao de fundo anticorrosivo

5- LIMPEZA FINAL DA OBRA:

A obra sera entregue em perfeito estado de conservagdo e limpeza. Todo entutho devera ser
removido da drea da obra pela Construtora, o terreno estara cuidadosamente limpo e varrido.

Cataguases, 29 de maio de 2025.
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