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I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos
e orientar a execucdo dos servicos relativos a execucdo do acesso ao campo Taquara
Preta no municipio de Cataguases - MG. E propdsito, também, deste memorial
descritivo, complementar as informacdes contidas nos projetos, elaborar
procedimentos e rotinas para a execucao dos trabalhos, a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execucdo, a
racionalidade, economia e seguranca, tanto dos usuarios, como dos funciondrios da
empresa contratada.

1. DISPOSICOES GERAIS

1. A execugado dos servigos far-se-a sob a fiscalizagao técnica da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).
A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessaria a mudanca nas especificagdes ou substituicdo de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverd apresentar
solicitagdo escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada devera ter a frente dos servicos, responsavel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que deverd permanecer no servico durante todas
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4. A Contratada empregard boa técnica na execugdo dos servicos com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificacoes.

5. Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execugdo dos servicos, materiais,
mao-de-obra, equipamentos e ferramentas, dleos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da Contratada.
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6. Os servicos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentdria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cataguases - MG, através da
fiscalizacdo da obra.

7. Os servicos rejeitados pela fiscalizagdo devido ao uso de materiais que ndao sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servicos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mao-de-obra
qualificada, em tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servigos, arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificacdes ou projetos, a fiscalizacdao devera
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

9. Os servicos a serem executados sdao de carater comum e de baixa complexidade na
area da engenharia, tratando-se de interven¢dao em local publico ja consolidado.

lll. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. DEMOLICAO

2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA - TIJOLO E BLOCO
Deverdo ser demolidas as paredes e vdos de alvenaria de tijolo e bloco, indicados
no projeto. Inclui afastamento.

2.2 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.
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2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizacdo. A medicao efetuar-se-a levando em considerac¢do o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 VALAS
3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagao manual
em solo, em profundidade nao superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavacoes.

3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
gue a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratoria.

3.1.3 REGULARIZACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrera intervencdo, a fim de
deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dard, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavacgles que se fizerem necessdrias durante a obra, utilizando placa vibratéria.

3.1.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacdo de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratdria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4. INFRAESTRUTURA

4.1 VIGAS BALDRAME
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4.1.1 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20MPA

O respaldo das fundacdes sera feito pela viga baldrame, em concreto armado
fck=20 MPa, nas dimensdes indicadas em projeto. As formas deverao ser estanques. A
armadura deverd estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial a
aderéncia do concreto, sendo colocadas respeitando um recobrimento de 2cm. O
concreto devera ser lancado cuidadosamente para nao levar a sedimentacdo, devendo
ser adensado para a retirada do ar do seu interior. Devera ser observado durante a fase
de execucgdo que nao fiqguem partes sem recobrimento. Devera ser executado um lastro
de concreto magro de espessura 5cm.

4.2 SAPATAS
4.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacao do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o langamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizagao de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizagdo.

4.2.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
gualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. N3o serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacGes devera
obedecer as dimensodes de projeto.

4.2.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdao atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem

juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langcamento que
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possa causar segregacao do concreto serd rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser langcado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apo6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

5. SUPERESTRUTURA

5.1 PILARES
5.1.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetonico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverao possuir ferragem e dimensdes de acordo com o calculo estrutural, e
nao apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

5.2 VIGAS
5.2.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Deverad ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificacdo, com ferragens e dimensées de acordo com
o calculo estrutural que serd fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
deverd ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execucdo de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

6. ALVENARIA/REVESTIMENTOS

6.1 BLOCO DE CONCRETO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto vazados, sendo
assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢do de 1:2:8 em volume,
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com espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o
periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as
medidas padrao estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser
assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdao chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-4 chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composicao 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

7. PISOS

7.1 PISO EM CONCRETO FCK=13,5MPA

Executar piso concreto, espessura de 8cm, em concreto com resisténcia minima
de Fck = 13,5 Mpa, sem armacdo, usinado ou virado na obra, para area externa.

A contratada devera ter atencdo as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso devera produzir superficie regular, firme, estavel e
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condicdo. Admite-se
inclinacdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizacdo de padronagem na superficie do piso que possa causar sensacdo de
inseguranca.

7.2 REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO

Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 10
cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos sextavado - incluso
retirada e colocacdo do material.

8. INSTALACOES ELETRICAS
8.1 LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINACAO

Luminaria refletora para iluminacdo publica para lampada vapor de mercurio,
sodio e metdlica, 1 pétala, poste de aco galvanizado com 10 m de altura livre (completa).
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9. DRENAGEM PLUVIAL

9.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

Esse servico devera ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensao
compativel com os trabalhos. Este servico compreende as escava¢des mecanizadas de
valas em profundidade ndo superior a 1,5m. Deverd ser avaliada a necessidade de
escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

9.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita,
lancamento manual.

9.3 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=400MM

A drenagem pluvial da drea de intervencdo indicada em projeto contara com
rede em tubos de concreto de 400mm, junta rigida, fazendo ligacdo das bocas de lobo
até o cérrego ao lado. Deve ser respeitada uma inclinagao de no minimo 1%, para que
haja caimento da agua a ser escoada.

9.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de
tubulacdo, deverd ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em
camada Unica, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado
moderadamente, completando-se o servico através de reaterro compactado de vala
com equipamento placa vibratéria compactador tipo até o nivel do terreno natural.

9.5 CAIXA DE DRENAGEM ALVENARIA 100X100X80CM

Caixa de drenagem de inspecdo/passagem em alvenaria (100x100x80cm),
revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa em grelha,
inclusive escavacdo, reaterro e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba).
9.6 CARGA DE MATERIAL

O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

9.7 TRANSPORTE DE MATERIAL
O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizacdo. A medicao efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
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em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

IV. CONSIDERAGOES FINAIS

Sinalizagdo proviséria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de
proporcionar seguranca para a execucao da obra serd realizada a sinaliza¢cdo proviséria,
inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada deverd apresentar o plano de
sinalizacdo, de acordo com as etapas de execuc¢ao da obra por trechos. Para garantir a
correta aplicacdao das normas de seguranca da obra deverdo ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico devera ser
iniciado sem a implantacdao prévia da sinalizacdo de seguranca, devendo ser
rigorosamente observada a sua manutengdo enquanto perdurarem as condi¢des de
obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atengdo na manutencado da sinalizagdo
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra deverd ser entregue limpa e em total acordo com as especificagées acima
expostas.

Cataguases — MG, 19 de maio de 2025.

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 284.850/D — MG

José Maria Magalhdes Sasso
Secretdrio Municipal de Cataguases
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I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos
e orientar a execucdo dos servigos relativos a execu¢do do acesso ao campo Taquara
Preta no municipio de Cataguases - MG. E propdsito, também, deste memorial
descritivo, complementar as informagbes contidas nos projetos, elaborar
procedimentos e rotinas para a execugdo dos trabalhos, a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execugdo, a
racionalidade, economia e seguranga, tanto dos usudrios, como dos funciondrios da
empresa contratada.

Il. DISPOSICOES GERAIS

1. A execuc3o dos servigos far-se-a sob a fiscalizagdo técnica da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).
A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessaria a mudanga nas especificagdes ou substituigdo de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta devera apresentar
solicitagdo escrita a fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada devera ter 3 frente dos servigos, responsavel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que devera permanecer no servigo durante todas
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4. A Contratada empregara boa técnica na execugdo dos servicos com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

5. Todas as despesas relativas a instalagio da obra, execugdo dos servigos, materiais,
m3o-de-obra, equipamentos e ferramentas, dleos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizagdo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da Contratada.
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6. Os servicos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentdria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cataguases - MG, através da
fiscalizagao da obra.

7. Os servigos rejeitados pela fiscalizagdo devido ao uso de materiais que ndo sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servigos considerados como mal executados, dever3o ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizagdo e com a devida m&o-de-obra
qualificada, em tempo hébil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servicos, arcando a contratada com o onus decorrente do fato.

8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificacdes ou projetos, a fiscalizagdo devera
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

9. Os servicos a serem executados s3o de carater comum e de baixa complexidade na
area da engenharia, tratando-se de intervengdo em local puiblico ja consolidado.
I1. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.
2. DEMOLICAO
2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA — THJOLO E BLOCO

Deverio ser demolidas as paredes e vios de alvenaria de tijolo e bloco, indicados
no projeto. Inclui afastamento.

2.2 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhdo.
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2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 VALAS
3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual
em solo, em profundidade n3o superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagéo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou n3o a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as 4guas que percolarem ou adentrarem nas escavagdes.

3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratdria.

3.1.3 REGULARIZACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrera intervengao, a fim de
deixar a base pronta para os servios a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dara, sempre que possivel, com o proprio material retirado durante as
escavagdes que se fizerem necessérias durante a obra, utilizando placa vibratéria.

3.1.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, deverd ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada unica, compacfado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratoria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4. INFRAESTRUTURA

4.1 VIGAS BALDRAME
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4.1.1 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20MPA

O respaldo das fundagdes sera feito pela viga baldrame, em concreto armado
fck=20 MPa, nas dimensdes indicadas em projeto. As formas deverdo ser estanques. A
armadura deverd estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial a
aderéncia do concreto, sendo colocadas respeitando um recobrimento de 2cm. O
concreto devera ser langado cuidadosamente para ndo levar a sedimentagdo, devendo
ser adensado para a retirada do ar do seu interior. Devera ser observado durante a fase
de execugdo que nio fiquem partes sem recobrimento. Devera ser executado um lastro
de concreto magro de espessura 5cm.

4.2 SAPATAS
4.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apos vigorosa compactagio do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servigo com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagao.

4.2.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didametro, disposigao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remogdo da “ferrugem”. Nio sera permitida, em hipétese alguma, a colocagao
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.2.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Deveré ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem

juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que



mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

5% engenharia@deconengenharia.com.br

§:% () engenhariadecon

oeC

R S T

& Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procopio, Juiz de Fora/MG

ON (32) 988831443 CIM
possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
deverd ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, n3o serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

5. SUPERESTRUTURA

5.1 PILARES
5.1.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetdnico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensoes de acordo com o célculo estrutural, e
n3o apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

5.2 VIGAS
5.2.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificagdo, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armagdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execucdo de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

6. ALVENARIA/REVESTIMENTOS
6.1 BLOCO DE CONCRETO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto vazados, sendo
assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporgdo de 1:2:8 em volume,

ZONA DA MATA
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com espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o
periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as
medidas padrido estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser
assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicagdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a 4rea considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverd
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

7. PISOS

7.1 PISO EM CONCRETO FCK=13,5MPA

Executar piso concreto, espessura de 8cm, em concreto com resisténcia minima
de Fck = 13,5 Mpa, sem armagdo, usinado ou virado na obra, para area externa.

A contratada devera ter aten¢3o as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso devera produzir superficie regular, firme, estavel e
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condi¢do. Admite-se
inclinagdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizacio de padronagem na superficie do piso que possa causar sensagdo de
inseguranga.

7.2 REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO

Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 10
cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos sextavado - incluso
retirada e colocagdo do material.

8. INSTALACOES ELETRICAS
8.1 LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINAGAO

Luminaria refletora para iluminagdo publica para lampada vapor de mercurio,
sédio e metdlica, 1 pétala, poste de ago galvanizado com 10 m de altura livre (completa).
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9. DRENAGEM PLUVIAL

9.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

Esse servico deverad ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensao
compativel com os trabalhos. Este servigo compreende as escava¢des mecanizadas de
valas em profundidade n3o superior a 1,5m. Devera ser avaliada a necessidade de
escorar ou ndo a vala. Deverd ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

9.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita,
langamento manual.

9.3 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=400MM

A drenagem pluvial da érea de intervengdo indicada em projeto contara com
rede em tubos de concreto de 400mm, junta rigida, fazendo ligagdo das bocas de lobo
até o corrego ao lado. Deve ser respeitada uma inclinagdo de no minimo 1%, para que
haja caimento da dgua a ser escoada.

9.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de
tubulagdo, devera ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em
camada Unica, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado
moderadamente, completando-se o servi¢o através de reaterro compactado de vala
com equipamento placa vibratéria compactador tipo até o nivel do terreno natural.

9.5 CAIXA DE DRENAGEM ALVENARIA 100X100X80CM

Caixa de drenagem de inspe¢do/passagem em alvenaria (100x100x80cm),
revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa em grelha,
inclusive escavagdo, reaterro e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba).
9.6 CARGA DE MATERIAL

O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

9.7 TRANSPORTE DE MATERIAL
O transporte sera feito por caminhdes basculantes para éreas definidas pela
fiscalizagdo. A medigdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
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em md. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

IV. CONSIDERAGOES FINAIS

Sinalizagdo provisoria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de
proporcionar seguranga para a execu¢do da obra sera realizada a sinalizagdo provisdria,
inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada deverd apresentar o plano de
sinaliza¢do, de acordo com as etapas de execug¢do da obra por trechos. Para garantir a
correta aplicagdo das normas de seguranga da obra deverdo ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico deverd ser
iniciado sem a implantacio prévia da sinalizagdo de seguranga, devendo ser
rigorosamente observada a sua manuteng¢do enquanto perdurarem as condigdes de
obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atengdo na manutencdo da sinalizagao
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra dever4 ser entregue limpa e em total acordo com as especificages acima
expostas.

Cataguases — MG, 19 de maio de 2025.
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Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 284.850/D — MG
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Jos%aria Magalhdes Sasso
Secretario Municipal de Cataguases



mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

