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Descrição: Local de construção de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Saúde. 
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Descrição: Local de construção de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Saúde. 
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Descrição: Local de construção de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Saúde. 
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Descrição: Local de construção de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Saúde. 

 

ASSINATURAS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

______/______/______ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

_____/______/______ 
Leonardo Gielo Rocha 

Engenheiro Civil 
CREA-MG 284.850/D 

 

  

Data 

Assinatura do 

Secretário Municipal de 
Cataguases 

Carimbo de 

Identificação 
 

Data 

https://www.google.com/search?q=PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+CATAGUASES&oq=PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+CATAGUASES&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199i512j0i13i512l3j0i22i30l4.6032j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


VL

VF

VISTA LATERAL
Escala 1:60

VISTA FRONTAL
Escala 1:60

PLANTA BAIXA
Escala 1:60

Rampa
sobe

0,
92

0,
70

1,40

MuroCorrimão

Guia de balizamento

Corrimão

1,
40 0,

92
0,

70

Muro

MODELO  DO GRADEAMENTO DA RAMPA
Escala 1:60

Sobe

Patamar
Patamar

Patamar Patamar

0.30

0.460.90 1.35 1.80

0.30
0.460.901.351.80

PLANTA BAIXA - LAYOUT
Escala 1:60

1.63
1.40

1.40

1.40

1.40

11.90

5.16

4.09

4.04

1.26

2.30

8.89

2.34

3.87

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 2
2

2

3

33
3

3

3

3

4

4

4

4
4

4

4

1.59

LEGENDA - RAMPA

1

3

OBSERVAÇÃO: 1- ÁREAS CALCULADAS SEM PORCENTAGEM DE PERDA
  2- CONFERIR QUANTITATIVO ANTES DE EFETUAR O PEDIDO

PISO CONCRETADO PINTADO COR AMARELO MOSTARDA

2

4

BLOCO PINTADO COR MARROM CLARO

CORREMÃO PINTADO COR MARROM CLARO

GUIA DE BALISAMENTO PINTADOS MARROM CLARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AutoCAD SHX Text
I=8,33%%%

AutoCAD SHX Text
I=8,33%%%

AutoCAD SHX Text
I=8,33%%%

AutoCAD SHX Text
I=8,33%%%

AutoCAD SHX Text
I=8,33%%%

AutoCAD SHX Text
+0,30

AutoCAD SHX Text
+0,46

AutoCAD SHX Text
+0,90

AutoCAD SHX Text
+1,35

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
PREFEITO

AutoCAD SHX Text
SECRETÁRIO DE OBRAS

AutoCAD SHX Text
LEVANTAMENTO

AutoCAD SHX Text
ÁREA TOTAL

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PROJETO ARQUITETÔNICO

AutoCAD SHX Text
Distrito de Aracatí de Minas, Cataguases-MG,36776-000 

AutoCAD SHX Text
FOLHA

AutoCAD SHX Text
1 / 1

AutoCAD SHX Text
30/10/2024

AutoCAD SHX Text
José Inácio Peixoto Parreiras Henriques

AutoCAD SHX Text
José Maria Magalhães Sasso

AutoCAD SHX Text
Wladimir Isaac

AutoCAD SHX Text
Rampa acessibilidade PSF

AutoCAD SHX Text
71,92m

AutoCAD SHX Text
2



WC

COZINHA

SALA DE
DENTISTA

SALA DE
CURATIVO

CONSULTÓRIO

SALA DE
ENTRADA

VARANDA

SALA DE
ARQUIVO

RESP. TÉCNICO: RESP. PREFEITURA:

ARQUIVO

CONTEÚDO

REVISÃO

LOCAL

CATAGUASES CATG25_1REV00 .DWG
ESCALA ÁREA
INDICADA

         LEONARDO GIELO ROCHA
CREA-MG: 284.850/D

61,64 m² 00

PLANTA BAIXA

PSF - DISTRITO DE ARACATI
FOLHA

ARQ - 01/01

PREFEITURA

DATA

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS HENRIQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

14/05/2025

Escala 1:50
PLANTA BAIXA1

AutoCAD SHX Text
ASSENTAMENTO DE AZULEJO ATÉ MEIA PAREDE

AutoCAD SHX Text
TELHADO A EXECUTAR

AutoCAD SHX Text
engenharia@deconengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
engenharia.decon

AutoCAD SHX Text
Rua Henrique Burnier, 41, ap. 303, Mariano Procópio, Juiz de Fora/MG

AutoCAD SHX Text
(32)

AutoCAD SHX Text
98883-1443



Varanda
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Sala Curativo
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Banheiro
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Copa

Eletroduto sobe até
a chegada da rede,
próximo ao teto.

Planta Baixa
1/25

PONTO DE ELÉTRICA NO PISO

PONTO DE ELÉTRICA NA LAJE

ARANDELA COLONIAL COM LÂMPADA LED BULBO E27 20W 127V

LEGENDA

TOMADA MÉDIA 20A, A 120 cm DO PISO

TOMADA DUPLA PARA TELEFONE/INTERNET, A 30cm DO PISO

TOMADA BAIXA TRIPLA, A 30 cm DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO, A 120 cm DO PISO

TOMADA MÉDIA, A 120 cm DO PISO

TOMADA BAIXA, A 30 cm DO PISO

TOMADA MÉDIA PARA AUTOCLAVE, A 120 cm DO PISO

PONTO DE CHUVEIRO ELÉTRICO, A 220 cm DO PISO

PONTO DE ELÉTRICA NO FORRO

TOMADA DE PISO

PONTO DE AR CONDICIONADO, A 230 cm DO PISO

TOMADA MÉDIA PARA MICROONDAS, A 120 cm DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES, A 120 cm DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES DE TRÊS SEÇÕES, A 120 cm DO PISO

INTERRUPTOR THREE-WAY DE UMA SEÇÃO, A 120 cm DO PISO

INTERRUPTOR FOUR-WAY DE UMA SEÇÃO, A 120 cm DO PISO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, A 150 cm DO PISO
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#

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LÂMPADA LED 80W 127V

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU ALVENARIA

ELETRODUTO ENTERRADO NO PISO

CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTEÇÃO E RETORNO

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

DIÂMETRO DO ELETRODUTO

SEÇÃO DO CONDUTOR FASE EM mm²
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ELETRODUTO APARENTE NO TETO OU ALVENARIA

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LÂMPADA LED 40W 127V

CONDULETE DE ALUMÍNIO COM TAMPA E CONECTORES

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR

ATERRAMENTO

M

CD TOMADA MÉDIA PARA CADEIRA DE DENTISTA, A 120 cm DO PISO

CM
TOMADA BAIXA PARA COMPRESSOR, A 120 cm DO PISO

AT

20A

c

ELETRODUTOS
-Utiliza-se eletroduto de PVC rígido roscável antichama na cor preta para as
instalações elétricas.
- Os eletrodutos não devem ser embutidos em pilares, vigas, nem atravessar
elementos vazados.

CONDUTORES
- Todos os condutores devem ser de cobre com isolação com baixa emissão de
gases, obedecer às normas da ABNT e ter o selo do Inmetro.
- Os cabos que alimentam os quadros de distribuição e os condutores em
eletrodutos enterrados no solo deverão ser cabos com isolação 0,6/1kV.
- Para os demais condutores das instalações embutidas ou aparentes utiliza-se
condutor isolado 450/750V.
- Neste projeto adota-se a premissa de que um condutor de proteção pode ser
comum a dois ou mais circuitos, desde que esteja instalado no mesmo conduto
que os respectivos condutores de fase e sua seção seja dimensionada com base
na maior seção de condutor de fase desses circuitos.
- A identificação dos condutores deve seguir a convenção de cores:
Neutro: azul-claro;
Proteção (terra): verde;
Fase A: preto;
Fase B: branco;
Fase C: vermelho.

ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO
- Como eletrodo de aterramento da edificação deve-se utilizar as próprias
armaduras do concreto das fundações, em que as barras de aço de seção circular
devem possuir diâmetro mínimo de 15mm para garantir proteção contra corrosão e
resistência mecânica.
- As interligações naturalmente existentes entre os elementos das fundações são
suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com características
adequadas, sendo dispensável qualquer medida suplementar.
- A conexão do condutor de aterramento ao eletrodo embutido no concreto das
fundações deve ser feita da seguinte forma:
a) por meio de barra de aço zincada diâmetro mínimo de 10mm, ou fita de aço
zincada de 25mm x 4mm e ligada ao eletrodo por solda elétrica. A fita ou barra deve
ser protegida contra corrosão;
b) o segundo elemento, destinado a servir como ponto de conexão do condutor de
aterramento, deve ser contituído por barra ou condutor de cobre, ligado ao primeiro
elemento por solda exotérmica.
- BEP (Barramento de Equipotencialização Principal): barramento destinado a servir
de via de interligação de todos os elementos incluíveis na equipotencialização
principal, como, por exemplo, armaduras de concretos e outras estruturas metálicas,
tubulações metálicas de água, esgoto, dutos metálicos de ar condicionado,
condutos metálicos de linhas elétricas, condutor neutro da concessionária, entre
outros.

NOTAS

INFORMAÇÕES GERAIS
-A resistência da malha de terra não poderá ultrapassar a 10 ohms em qualquer
época do ano.
-Todas as partes metálicas das instalações deverão ser aterradas.
- Este projeto deve ser executado em conjunto com o memorial descritivo.
- As instalações elétricas obedecerão as normas técnicas citadas no memorial
descritivo.
- Pontos de tomada não cotados possuem potência de 100 VA.
- Condutores não cotados serão de #2,5mm².
- Todas as instalações e serviços a serem realizados para a execução deste
projeto, bem como suas instalações futuras, devem seguir rigorosamente as
especificações e recomendações apresentadas na NORMA
REGULAMENTADORA NR-10.
- Os conduletes devem ser antichamas.
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PROJETO DE TELEFONE/INTERNET

Planta baixa.
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CAIXA DE
INSPEÇÃO

Caixa de medição bifásica
policabornato - 60A
(Padrão Grupo Energisa)

ELETRODUTO DE PVC
RÍGIDO ANTICHAMAS  Ø 25mm

CONDUTOR DE
ATERRAMENTO 16mm²

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
ANTICHAMAS   Ø 40mm

                        Ramal de Saída Subterrâneo
(Vem do Medidor ao quadro geral de distribuição

CURVA
135°

       RAMAL DE LIGAÇÃO
(VEM DA BT DA ENERGISA)

Fita de aço galvanizado
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Representação de Corte Frontal do Padrão de Entrada
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CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTEÇÃO E RETORNO

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

DIÂMETRO DO ELETRODUTO

SEÇÃO DO CONDUTOR FASE EM mm²

() SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO EM mm²

T SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM mm²

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR

ATERRAMENTO

NOTAS

INFORMAÇÕES GERAIS
-A resistência da malha de terra não poderá ultrapassar a 10 ohms em qualquer
época do ano.
-Todas as partes metálicas das instalações deverão ser aterradas.
- Este projeto deve ser executado em conjunto com o memorial descritivo.
- As instalações elétricas obedecerão as normas técnicas citadas no memorial
descritivo.
- Pontos de tomada não cotados possuem potência de 100 VA.
- Condutores não cotados serão de #2,5mm².
- Todas as instalações e serviços a serem realizados para a execução deste
projeto, bem como suas instalações futuras, devem seguir rigorosamente as
especificações e recomendações apresentadas na NORMA
REGULAMENTADORA NR-10.
- Os conduletes devem ser antichamas.

ELETRODUTOS
-Utiliza-se eletroduto de PVC rígido roscável antichama na cor preta para as
instalações elétricas.
- Os eletrodutos não devem ser embutidos em pilares, vigas, nem atravessar
elementos vazados.

CONDUTORES
- Todos os condutores devem ser de cobre com isolação com baixa emissão de
gases, obedecer às normas da ABNT e ter o selo do Inmetro.
- Os cabos que alimentam os quadros de distribuição e os condutores em
eletrodutos enterrados no solo deverão ser cabos com isolação 0,6/1kV.
- Para os demais condutores das instalações embutidas ou aparentes utiliza-se
condutor isolado 450/750V.
- Neste projeto adota-se a premissa de que um condutor de proteção pode ser
comum a dois ou mais circuitos, desde que esteja instalado no mesmo conduto
que os respectivos condutores de fase e sua seção seja dimensionada com base
na maior seção de condutor de fase desses circuitos.
- A identificação dos condutores deve seguir a convenção de cores:
Neutro: azul-claro;
Proteção (terra): verde;
Fase A: preto;
Fase B: branco;
Fase C: vermelho.

ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO
- Como eletrodo de aterramento da edificação deve-se utilizar as próprias
armaduras do concreto das fundações, em que as barras de aço de seção circular
devem possuir diâmetro mínimo de 15mm para garantir proteção contra corrosão e
resistência mecânica.
- As interligações naturalmente existentes entre os elementos das fundações são
suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com características
adequadas, sendo dispensável qualquer medida suplementar.
- A conexão do condutor de aterramento ao eletrodo embutido no concreto das
fundações deve ser feita da seguinte forma:
a) por meio de barra de aço zincada diâmetro mínimo de 10mm, ou fita de aço
zincada de 25mm x 4mm e ligada ao eletrodo por solda elétrica. A fita ou barra deve
ser protegida contra corrosão;
b) o segundo elemento, destinado a servir como ponto de conexão do condutor de
aterramento, deve ser contituído por barra ou condutor de cobre, ligado ao primeiro
elemento por solda exotérmica.
- BEP (Barramento de Equipotencialização Principal): barramento destinado a servir
de via de interligação de todos os elementos incluíveis na equipotencialização
principal, como, por exemplo, armaduras de concretos e outras estruturas metálicas,
tubulações metálicas de água, esgoto, dutos metálicos de ar condicionado,
condutos metálicos de linhas elétricas, condutor neutro da concessionária, entre
outros.
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Representação de Corte Frontal do Padrão de Entrada;
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RESERVA

RESERVA

16A
828W

16A
1104W

16A

#2,5

1500W

A B

16A
1500W

A B#2,5

6

7

9

10

16A

#2,5

1500W
A

11

16A

#2,5

1600W
A B

12

16A
552W

B

8

RESERVA

#2,5

#2,5

#2,5

16A
1500W

B#2,5

13

40A

#4

3000W14

50A

#6

5500W15

RESERVA

B

B

B

B

B

A

B

A

Vem da rede de BT

#10 (10)
kWh

60A

DPS
275V
40kA

DR

PONTO DE ELÉTRICA NO PISO

PONTO DE ELÉTRICA NA LAJE

ARANDELA COLONIAL COM LÂMPADA LED BULBO E27 20W 127V

LEGENDA

TOMADA MÉDIA 20A, A 120 cm DO PISO

TOMADA DUPLA PARA TELEFONE/INTERNET, A 30cm DO PISO

TOMADA BAIXA TRIPLA, A 30 cm DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO, A 120 cm DO PISO

TOMADA MÉDIA, A 120 cm DO PISO

TOMADA BAIXA, A 30 cm DO PISO

TOMADA MÉDIA PARA AUTOCLAVE, A 120 cm DO PISO

PONTO DE CHUVEIRO ELÉTRICO, A 220 cm DO PISO

PONTO DE ELÉTRICA NO FORRO

TOMADA DE PISO

PONTO DE AR CONDICIONADO, A 230 cm DO PISO

TOMADA MÉDIA PARA MICROONDAS, A 120 cm DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES, A 120 cm DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES DE TRÊS SEÇÕES, A 120 cm DO PISO

INTERRUPTOR THREE-WAY DE UMA SEÇÃO, A 120 cm DO PISO

INTERRUPTOR FOUR-WAY DE UMA SEÇÃO, A 120 cm DO PISO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, A 150 cm DO PISO

Ø

#

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LÂMPADA LED 80W 127V

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU ALVENARIA

ELETRODUTO ENTERRADO NO PISO

CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTEÇÃO E RETORNO

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

DIÂMETRO DO ELETRODUTO

SEÇÃO DO CONDUTOR FASE EM mm²

() SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO EM mm²

T SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM mm²

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO

AC

A

a

b
a

b
c

a

a
b

a

ELETRODUTO APARENTE NO TETO OU ALVENARIA

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LÂMPADA LED 40W 127V

CONDULETE DE ALUMÍNIO COM TAMPA E CONECTORES

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR

ATERRAMENTO

M

CD TOMADA MÉDIA PARA CADEIRA DE DENTISTA, A 120 cm DO PISO

CM
TOMADA BAIXA PARA COMPRESSOR, A 120 cm DO PISO

AT

20A

c

ConcretoArmadura do concreto
(Eletrodo de aterramento da edificação)

Barra de aço zincada

Solda elétrica

Solda exotérmica

Condutor de aterramentoCondutor de aterramento
50 mm² em cobre nú

Vai ao BEP da edificação

Representação de Corte Frontal do Aterramento da Edificação
Sem escala

Circuito Descrição Esquema Método de
instalação

Tensão Seção Disjuntor Curva FP Fases Pot. Total
(V) (A) Disj. (W) (VA)

Pot. - B
(W)

Pot. - C
(W)

Pot. Total

1

2

3

4

5

Iluminação Áreas Gerais
Iluminação Salas e Consultório

Tomadas Recepção e Depósito
Tomadas Consultório

Tomadas Salas

(mm²)

Quadro de Cargas

320

240

644

368

347,83

260,87

700,00

400

6

7
8

9
10

11

Tomadas Cozinha 1

Tomadas Cozinha 2

TUE AC Consultório

TUE AC Sala Dentista

TUE Cadeira Dentista
TUE Autoclave

736 800

828 900

1104 1200

1500 1630,43

1500

1500
1600 1739,13

Tomada Banheiro

12

552 600

Balanceamento (W)

Total (W)

0,92

0,92
0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

127

127

127

127

127

0,92220

F+N+T

F+N+T

F+N+T

F+N+T

F+F+T

F+F+T

F+F+T

Pot. - A
(W)

828
1104

750

750

1048810404

20892

B

B

A

B

A+B

A+B

A

A

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

1500

5500

2,5
2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

16

16

16

16
16

16

16

16

16

16

16

16

C

C
C

C

C

C

C

C

C

13

14

TUE Microondas

TUE Compressor
TUE Chuveiro Elétrico

1500 1630,43

3000 3260,87
5500 550015

0,92

0,92

1

1500

3000

B

B

-

-
2,5

4

6

B1

B1

B1

B1

B1

16

40

50

C

C

B

F+N+T
F+N+T

F+N+T

F+N+T

F+N+T

F+N+T

F+N+T

F+N+T

127

127

127
127

220

220

127

127

127

2,5
2,5
2,5

C

C

C

0,92

0,92

0,92

B

B

B

B

A+B

1630,43

1630,43

-

-

-

-

800
-

320

240

644

368

736

552

750

750
-

800

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

NOTAS

INFORMAÇÕES GERAIS
-A resistência da malha de terra não poderá ultrapassar a 10 ohms em qualquer
época do ano.
-Todas as partes metálicas das instalações deverão ser aterradas.
- Este projeto deve ser executado em conjunto com o memorial descritivo.
- As instalações elétricas obedecerão as normas técnicas citadas no memorial
descritivo.
- Pontos de tomada não cotados possuem potência de 100 VA.
- Condutores não cotados serão de #2,5mm².
- Todas as instalações e serviços a serem realizados para a execução deste
projeto, bem como suas instalações futuras, devem seguir rigorosamente as
especificações e recomendações apresentadas na NORMA
REGULAMENTADORA NR-10.
- Os conduletes devem ser antichamas.

ELETRODUTOS
-Utiliza-se eletroduto de PVC rígido roscável antichama na cor preta para as
instalações elétricas.
- Os eletrodutos não devem ser embutidos em pilares, vigas, nem atravessar
elementos vazados.

CONDUTORES
- Todos os condutores devem ser de cobre com isolação com baixa emissão de
gases, obedecer às normas da ABNT e ter o selo do Inmetro.
- Os cabos que alimentam os quadros de distribuição e os condutores em
eletrodutos enterrados no solo deverão ser cabos com isolação 0,6/1kV.
- Para os demais condutores das instalações embutidas ou aparentes utiliza-se
condutor isolado 450/750V.
- Neste projeto adota-se a premissa de que um condutor de proteção pode ser
comum a dois ou mais circuitos, desde que esteja instalado no mesmo conduto
que os respectivos condutores de fase e sua seção seja dimensionada com base
na maior seção de condutor de fase desses circuitos.
- A identificação dos condutores deve seguir a convenção de cores:
Neutro: azul-claro;
Proteção (terra): verde;
Fase A: preto;
Fase B: branco;
Fase C: vermelho.

ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO
- Como eletrodo de aterramento da edificação deve-se utilizar as próprias
armaduras do concreto das fundações, em que as barras de aço de seção circular
devem possuir diâmetro mínimo de 15mm para garantir proteção contra corrosão e
resistência mecânica.
- As interligações naturalmente existentes entre os elementos das fundações são
suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com características
adequadas, sendo dispensável qualquer medida suplementar.
- A conexão do condutor de aterramento ao eletrodo embutido no concreto das
fundações deve ser feita da seguinte forma:
a) por meio de barra de aço zincada diâmetro mínimo de 10mm, ou fita de aço
zincada de 25mm x 4mm e ligada ao eletrodo por solda elétrica. A fita ou barra deve
ser protegida contra corrosão;
b) o segundo elemento, destinado a servir como ponto de conexão do condutor de
aterramento, deve ser contituído por barra ou condutor de cobre, ligado ao primeiro
elemento por solda exotérmica.
- BEP (Barramento de Equipotencialização Principal): barramento destinado a servir
de via de interligação de todos os elementos incluíveis na equipotencialização
principal, como, por exemplo, armaduras de concretos e outras estruturas metálicas,
tubulações metálicas de água, esgoto, dutos metálicos de ar condicionado,
condutos metálicos de linhas elétricas, condutor neutro da concessionária, entre
outros.
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PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Detalhe do Aterramento;
Planta baixa;
Diagrama Unifilar.

PSF Distrito de Aracati de Minas, Cataguases, MG, 36776-000

- Indicada 01/01

Secretaria Municipal de Obras

Novembro/2024-

Área do Terreno: Data: Escala:

CONTEÚDO

ENDEREÇO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Pâmela Lacerda Pereira Taveira
Eng. Eletricista - CREA - MG  1419938118

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prancha:Área Construída:

PROJETO

PSF Aracati

José Inácio Peixoto Parreiras Henriques

PREFEITO

José Maria Magalhães Sasso

SECRETÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
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RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO

MUNICIPIO: Cataguases - MG

LOCAL: DISTRITO DE ARACATI DE MINAS - CATAGUASES MG

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DA OBRA

FOTO 01

Descri$ao: Local de construgao de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Saude.

OBJETO: CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE 
E REFOMAR DO POSTO DE SAUDE DE ARACATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Pra?a Santa Rita, 462 - Centro | Tel: (32) 3422-1066

FOTO 02

•



FOTO 03

Descri^ao: Local de constru^ao de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Saude.

ASSINATURAS

/ / / /
Data Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Pra<?a Santa Rita, 462 - Centro | Tel.: (32) 3422-1066

„ <■

Leonardo Gielo Rocha 
Engenheiro Civil 

CREA-MG 284.850/D
Identificagao

Assrial 
Secretano Municipal de 

Cataguases

FOTO 04

4i

- '
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r NOTAS

3-MX>
TOMADA MCOIA, A120 cm DO PISO Diagrams Unlfitar

18A

2f ISA 240W

ISA

8 11 12.
ISA 368WSala Dentists

INTERRUPTOR SIMPLES DE IRES SEQOES, A120 cm DO PISO tSA

ISA

TOMADA BAIXA PARA COMPRESSOR, A120 cm DO PISO
E

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE SOBREPOR. A 150 cm DO PISO
srde;

Sala Curstivo LUMINARIA DE SOBREPOR COM UAMPADA LED 80W 127V BMW
B9

ISA
LUMINARIA de SOBREPOR COM lAMPADA LED 40W 127V(3 >CeBT

vs-ts utilizer as prdpriet 
as de apo de sepio circular

AMEDIDOR DE ENERGIA ELIsTRICA
C

16A tSOQW
I3

CONDULETE DE ALUMlNlO COM TAMPA E CONECTORES^0Consuftdrio
Varando TOMADA DUPLA PARA TELEFONE/1NTERNET, A 30cm DO PISORccepQfio 3-KKl

«A
PONTO DE ELETRICA NO PISO@A
PONTO DE ELETRICA NA LAJE

PONTO DE ELETRICA NO FORRO
BOA SBOOW

H) TOMADA DE PISO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU AL VENARIA
IREsenvA|

IRESERVAI
1IT'

ELETRODUTO OUE SOBE IRESERVAI
ELETRODUTO QUE DESCE

IRESERVAIDlAMETRO DO ELETRODUTO0

#
0

T

PROJETO DE INSTALAQOES EL^TRICASATEWWMENTO

CONTEUDOQuadro de Cargas
Pot.-C 

(W)
Pot.-.

(W)
FasesFP

EsquemaClrcuKo Descri^oSolda exott let
Barra de aco zincada B0.9216127B1F+N+T

240B 240127F+N+T2
644 PROJETOB 6442,51273 PSF Arasad368400368C16B1 127 2,5"rr^.t~ ••XT’. J'\». •, 

i < v. • • r A.-. • •? 736800736C127B15Concreto 828BC127B16 1104C A16127F+N+T 81
secretArio de obras552 PREFEITOc B127 16B1F+N+Ta 1630,43 7507501500A+B220 2,6 18 CBlF+F+T JosS Maria Magelh£os 8aBM7501500A+B220 C16Bl

C127 16B111 800800A+BC16F+F+T
15001500BC16F+N+TTUE Micro on das Data: Prancha:3000 Area do Ywrano:

127 40F+N+T Bl14 01/01IndicateNovgmbro/2024127 6 50F+N+T Bl15 10488

Total (W) 20892 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUA8ES

 ~22~
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estruturas r 
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M6todo de 
InstalapSo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 
Secretaris Municipal de Obras

i do condutor de 
jado ao primeiro

Dep6stto 
14

*

Tensdo 
(V)

£

£

2 5

£,2510

2 4

£

£

£

2 5 10 
/WF

£

67 6 7 13

£

£

£

I |°T ^-r-F^Peoov/ 
I 15 Cj! Pa1 5

ih 3

2d

TOMADA BAIXA, A 30 cm DO PISO_______

TOMADA BAIXA TRIPLA. A 30 cm DO PISO

DIS4UNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR

DIS4UNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR

> reallzados t 
is, devem st.

apresentadas

INTERRUPTOR THREE-WAY DE UM A SEgAO, A120 cm DO PISO 

INTERRUPTOR FOUR-WAY DE UMA SEQAO, A120 cm DO PISO

SEQAO DO CONDUTOR FASE EM mm*  

SEQAO DO CONDUTOR NEUTRO EM mm1 

SEgAO DO CONDUTOR DE PROTEgAO EM mm9 

DISJUNTOR TERMOMAGNfrnCO TRIPOLAR

PONTO DE AR CONDlClONADO, A 230 cm DO PISO 

TOMADA MEDIA PARA MICROONDAS. A120 cm DO PISO 

INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEgAO, A 120 cm DO PISO 

INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEgOES, A 120 cm DO PISO

TOMADA MEDIA 20A, A 120 cm DO PISO ___________

TOMADA MEDIA PARA AUTOCLAVE, A 120 cm DO PISO

TOMADA MEDIA PARA CADEIRA DE DENTISTA, A 120 cm DO PISO

PONTO DE CHUVEIRO ELfiTRICO. A 220 can DO PISO

F+N+T
F+N+T
F+N+T
F+N+T

ARANDELA COLONIAL COM LAMPADA LED BULBO E27 20W 127V

CAJXA DE PASSAGEM NO PISO 

ELETRODUTO ENTERRADO NO PISO  

ELETRODUTO APARENTE NO TETO OU AL VENARIA 

CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTEgAO E RETORNO

Tomadas Receppfio e Depdsito 

Tomadas Consuftdrlo

TUE Cadelra Dentista 

TUE Autoclave

F+F+T
F+N+T

0,92

0,92

0,92

0,92

1

Representagfio de Cone Frontal do Aterramento da Ediflcagao 
Sem escala

12

13

llumlnapao Areas Gerais
Ilumlna5&o Salas e Consultdrio

Tomadas Salas______

Tomadas Cozinha 1

Tomadas Cozlnha 2 
Tornado Banheiro 

TUE AC Consultdrlo 

TUE AC Sala Dentista

TUE Compressor
TUE Chuvelro Eldtrico

Bl
B1

16
16

0,92
0,92
0,92
0,92

828 
1104 
552

260,87
700,00

900 
1200 
600

9
10

B1
B1

220
127

16
16

C 
B

B 
8

1500
1600

3000
5500

1630,43
1630,43
1739,13

5500
10404

750
1500

Condutor de aterramento
50 mm2 em cobra nd

2,5
2.5 C

C
0.92- 
0,92

0,92

0,92
0,92

B
A

1630,43

3260,67 
5500

Balanceamento (W)

Pot. Total 
(VA) 

347,83

Pot.-B 
(W)

320

2,5 

4

Planta Baixa 
1/25

LEGENOA

tH>

SegSo Diajuntor Curva 
(mm“) (A) OIsJ.

TF-

□-O*

0-«°

A, 
■A,

2,5
2,5
2.5

2,5

2.5

2,5

2,5

Armadura do concreto \ Solda gl^trlw.
(Eletrodo de aterramento da edificaciio)

Josd tnido Pdxoto Pereiras Henriques
RESPONSAVELTECNICO 

 
Pamela Lacerta Pereira Taveir 

Ertfl. Eletficists-CREA-MG 
Area Construlda:

teoow 
"""’as

m, ou fits de aqo 
> fits ou barra dave

ENDEREQODAOBRA

PSF Distrito de Araartl de Mine*. Crtaguaaea. MG, 367764)00
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-4s>—|—[dr}—

.________ 11 12 J I----------1-----------------

M ?-7 J 2 5
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ponto de conexSo < 
ndutor de cobre, ltg£imcw 

GOOVAy?
600VAW’7 

.^3 a ELETRODUTOS 
•UHIza-se etetroauto de PVC rigldo rcscivel antichama na cor preta para as 
msiala^Ces eldtricas.
• Oa etetrodutos nflo devem aer embutidoa em pHares, vtgaa, nem atravessar 
elementos vazados.

INFORMAgOES GERAIS
-A reslaUnda da malha de terra nflo podert ultrapaaser a 10 ohms em quaquer 
dpoca do eno.
-Todas as r"
- Este proje
- As instate
descr*'"*

. Jra 
1418938118

11 12 
’■4PL

W Maife Sasso t* obras
£ Val ao BEP da edifica?ao

7 16QDW 1 

at^J—L 

fl JI T 1600W
/' I It ^2207

Vvn da feds i
'—w— «O(<®

r-W
■ i ii n

para a execute baste 
segulr rigorosamente as 

na NORMA

V«m do MadMer —r— ait(to>Tto

•“wite exlstenles entre os elementos das funda^Oee s4o 
w um eletrodo de aterramento com caracterlstieas 
naive) qualquer modlda suplemenlar.
jr da aterramento ao eletrodo ombutido no oonoeto dee 

igulnte forma:
zinooda dlfimetro mfnimo de 10mm, 
la eo eletrodo per solda elilrice. A file

1c 3 4 9
SP11 Illl-F

4 9,

,58°awj  ] 220V^----
2 4 9 <

JRHPj

Pot. Total
(W)

320

Datslhe do Alecramento;
Plants baixa;
DiaBrema Unifilar.

isoow
AB

ASENTO da edificaqAo
eletrodo de atemamerrto da edificafSo deve-te utilizer as prtpnot 

at do concreto da« fUndedftes, em que as barras de apo de sepao circular 
jvem possuir dlfimetro mlnimo do 15mm para garantir protopto contra corrosfo • 

resistBnda mecfinlca.
• As IrtteriiflBpOea naturattnei 
sutictentes para sa obter 
adequadas, aendo dispani' 
- A oonexfio do condutor 
fUndopAos dovo ser feita do segt 
e) per mdo de barra de apo zi> 
zincada de 25rnm x 4mm e Hgadc 
set proleglde contra conosSo;
b) o segundo elemento. destinedo e servlr como p 
atorremenlo. deve ser contitufdo por barra ou cone 
elemento por eotda exotormica.
• BEP (Berramento do Equlpolendallzapfio Principal): barremento destinedo e servlr
de vie do Intarlgapflo de todoe os elementos Indulveis ns oqulpotondallzapfio 
principal, como, por exemplo, armaduras da concretes a outras estruturas metoticas. 
tubulspfles metilcas de 6gua, esgato. dutos metiitcos de ar condldonado. 
condutos mdMcoa de inhas eWrtcaa, condutor neutro da concetBionfirta, antre 
outros. ”■

CONDUTORES , .
- Todos os condutores devem ser de cobra com isdapio com baixa emissao de 
gases, obedecer As normas de ABNT e ter o seto do Inmetro.
- Os cabos que alimantam os quadras de dlstribulpao e os condutores em 
elafrodutos enterrados no solo daverflo ser cabos com Isotapflo 0,6/lkV.
• Pera os demals condutores das instalapBes embuildas ou aparantea utSize-se 
condutor isolado 4607750V.
- Neste projeto edote-se a pramissa da que um condutor de pratepflo pode ser 
comum a dels ou mals drcullos, desds que estela Insfelado no mosmo oonduto 
que os respeedvos condutores de fesa e sue segfio sofa cKmensionada com base 
na malar sep&o de condutor de fase desses ciroultos.
• A idenlificaqfto dos condutores deve segtfir s eonvanpSo da cores:
Neutro: azukclaro;
ProtepBo (terra): ver
Fase fie prate:
Fase B: brtrco;
Fase C: vemelho.

2 5

i partes metdllcas das inetaiagfes < 
ijeto deve ser executado em conjur 
ilagdes oldutcas obedecerflo as normas 

descritivo.
. Pontes de tomede nfio coladas possuem potfinde de 100 VA.
- Condutores nfio aotados serfio de #2,5mm2,
- Todas as Instalatfes e servicers a serem 
projeto, bem como sues Inslalacdes futures 
espedflcBgOes e recomendapfies 
REGULAMENTADORA NR-10.
• Os condutetes devem ser endchamas.

as deverflo ser alarradas.
ante com o memorial descritivo.

tecnicaa dtadas no memorial

sooow.
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PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIACONDUTOR FASE. NEUTRO. PROTEQAO E RETORNOIF'
ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

DlAMETRO DO ELETRODUTO

SEQAO DO CONDUTOR FASE EM mm’
SEQAO DO CONDUTOR NEUTRO EM mm9

PROJETOSEQAO DO CONDUTOR DE PROTEGAO EM mm9

0I8JUNT0R TERMOMAGNETICO TRIPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR ENDEREQO DAOBRA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR

ATERRAMENTO SECRETARIO de obras

RepresentagSo de Corte Frontal do Padrao de Entrada
Sem escala

Area donstnjftia:

FovGrairo/25

_ ELETRODUTO DE PVC 
. RlGIDO ANTICHAMAS ,0-2£

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 
Secrstaria Municipal de Obraa

VarodoMtdWt

—HF— 
•toinpts

ELETRODUTO DE PVC RlGIDO 
ANTICHAMAS 0 40mm

CONTEUDO
RepresantQf&o de Corte Frentsl do Padrso do Entrada; 
Dtagrama Unlfilar.

Jose 
secretArio de obras 

MATrIcULA: 505487

Joed InAdo Pelxoto Partelraa Hanrtques Jo&d Maria Magalhaoo Sasso

eletrodutos
-Utiltze-GQ eletroduto de PVC rigldo rosedvd antlchame na cor prela para as 
instalaffies eldlrlcas.
> Os eletrodutos nSo devem ser embutidos om pllares, vlgas, nem atravessar 
elementos vazedos.

CONDUTORES
- Todos os condutoras devem ser de oobre com IsolagSo com balxa emlssSo de 
gases, obedecer As normes da ABNT e ter o ado do Inmett'o.
> Os cetos que ellmentam os quadras de dlstribuigAo a os condutores am 
eletrodutos enterrados no sob dever&o ser cabos com isolagAo 0,6/1 KV.
• Para os demals condutores das Instelaqdes embuddas ou apareirtes utidza-se 
condutor Isolado 450/760V.
- Neste projeto adota-se a premlssa de que urn condutor de protegSo pode ser 
comum a dais ou male drcultos, dosde que esteja instalado no mesmo oonduto 
que os respeclivos condutores de fesa e sua sefio seja dimansionada oom base 
ns malar sogSo da condutor da fase desses drcultos.
> A Idcnttficoffio dos condutores deve segulr a convengdo de cores:
Neutro: szul-claro;
Protepflo (torrs): vorda;
Fsse A: preto;
Fese B: brsnoo;
Fsse C: varmelho.

ip M”w.

INFORMAC0ES GERAIS
*A reslstdnda da mafha do terra nfio poderd ultrapassar a 10 ohms em qualquer 
ppoca do sno.
'Todas as partes metfllicas das instalagbes deverfio ser sterradss.
* Esto projeto dove ser executado em conjunto com o memorial descrttlvo.
* As InstatafOM ekJtricas obedecerSo as normas Ucrticas citadas no memorial 
deserhivo.
- Pontos de temada nfio colados possuem potfinds do 100 VA
- Condutores nfio colados serBo do #2,5mm’.
* Todas as instalaQ&eo a eerulpos a serem roaflzados para a execugflo deste 
projeto. bcm como suss Instalagdes Allures, devem seguir rigorosamento as 
espeeffiesgdos o recomendagCes apresentadas na NORMA 
REGULAMENTADORA NR-10.
* Os condulotes devem ser antlchsmas.

Calxa de medlgfio biteslca 
* pollcsbomato - 60A 

(Psdrfio Grupo Energise)

CONDUTOR OE 
ATERRAMENTO lemm1

ATERRAMENTO OA EOIFICAGAO
* Como eietrodo de slerrentenlo da edrficag&o dove-so utilizer as prtprtas 
armaduras do concrete das fundagAes, em que as terras da ago do sagSo ciroiter 
devem possurr diSmetro minimo de ISmm pare garantlr protegSo contra corrosflo a 
reslstfincla mecfinlca.
* As interllgagBes naturatmente exfstentes entre os elernenlos das lUndagdes sSo 
sufldentes para se ctrter urn eietrodo de atorramento com caracterfsticas 
adaquadas, sendo dispensdvel qualquer medlda suplemontar.
. A conexfio do condutor de atarramonto so eietrodo embutldo no concreto das 
fUndagfias dove ser felta da segulnte forms:
a) por meio da barra de ago zlncada di&metro minimo de 10mm, ou fita da ago 
zrncada do 25mm x 4mm e llgada ao eietrodo por soldo oldtrica. A Ota ou barm dave 
ser proteglda contra corrosBo;
b) o segundo elemento, destlnado a servlr como ponto de conexAo do condutor de 
aterramento, dove ser contttuldo por barra ou condutor de cobre, llgado ao prlmdro 
elemento por solda sxotdrmlca.
* BEP (Barramento de Equipotencislizagao Principal): barramento desfinsdo a servlr 
de via de InterilgsgSo de lodos os elementos Indufvels na equipotencializegSo 
prfndpaL como, por exemplo, ermadures de concretes e outras estruturas metfilicas, 
tubulagdee metdfeas de Ague, esgoto, dutes metdlicos de ar condiclonado, 
condutos moiaitccs de llnhas eldUlcss, condutor neutro da concessionBrta, entre 
outros.

|S 
p 11 
II
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NOTAS

A
A

ssuem potfincia de 100 VA.
8

B

LEGENDA C
TOMADA BAIXA, A 30 cm DO PISOC

TOMADA BAIXA TRIPLA, A 30 cm DO PISOtH>M>Banheiro 10.TOMADA MEDIA, A120 cm DO PISO

TOMADA MEDIA 20A, A 120 cm DO PISO
j TOMADA MEDIA PARA AUTOCLAVE. A 120 cm DO PISO

D
D TOMADA MEDIA PARA CADEIRA DE DENTISTA, A 120 cm DO PISO

PONTO DE CHUVEIRO ELETRICO, A 220 cm DO PISO

PONTO DE AR CONDICIONADO, A 230 cm DO PISO

Sala Dentlsta EI IE Copa Cozinha c INTERRUPTOR SIMPLES DE TRES SEQOES, A120 cm DO PISO2
INTERRUPTOR THREE-WAY DE UMA SE<JAO, A 120 cm DO PISODepdsito
INTERRUPTOR FOUR-WAY DE UMA SEQAO, A 120 cm DO PISO

FTOMADA BAIXA PARA COMPRESSOR. A 120 cm DO PISOF

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE SOBREPOR, A150 cm DO PISO

RecepQao LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA LED 80W127V

Sala Curativo
LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA LED 40W 127VK) 1

1 

MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA
PROJETO DE TELEFONE/INTERNET

ARANDELA COLONIAL COM LAMPADA LED BULBO E27 20W 127V

El CAIXA DE PASSAGEM NO PISO CONTEll
GCONDULETE DE ALUMlNIO COM TAMPA E CONECTORES0 Planta baixa.G

D-KKl TOMADA DUPLA PARA TELEFONE/INTERNET, A 30cm DO PISO

PONTO DE ELETRICA NO PISO

PONTO DE ELETRICA NA LAJEConsultdrioVaranda
HPONTO DE ELETRICA NO FORRO

H PSF Aracatl
TOMADA DE PISO

ENDEREQO DA OBRAELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU ALVENARIA

PSF Distrito de Aracatl de Minas, Cataguases, MG, 36776-000ELETRODUTO ENTERRADO NO PISO

ELETRODUTO APARENTE NO TETO OU ALVENARIA JSECRETARIO DE OBRASPREFEITOJ condutor fase. neutro, proteqAo E RETORNOIF1
ELETRODUTO QUE SOBE

Josh Maria MagalhSes Sasso
ELETRODUTO QUE DESCE

DlAMETRO DO ELETRODUTO0

SEQAO DO CONDUTOR FASE EM mm” K#K
secAO DO CONDUTOR NEUTRO EM mm’0

Data: Prancha:Escala:Area do Terreno:SECAO DO CONDUTOR DE PROTEQAO EM mm’T
01/01IndlcadaNovembro/2024DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
LDISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLARL PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

ATERRAMENTO
A11614^31211109765432J.

 LZ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 
Secretaria Munldpal de Obras

, ou fita de ago 
ta ou barra dave

Neutro: azul 
Protect 
Faso A: 
Fase B:

TOMADA MEDIA PARA MICROONDAS. A120 cm DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SECAO, A120 cm DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEQOES, A 120 cm DO PISO

. CM

xFifitrnriiitn snhe 
a chegada da rede, 
proximo ao teto.

Planta Baixa 
1/25

£

ELETRODUTOS
-Utiliza-se eletroduto de PVC rfgldo roaedvel antlchama na cor preta para as 
Instalagdes eldtrlcas.
* Os eletrodutos n3o devem ser embutidos em pilares, vigas, nem atravessar 
elementos vazados.

agSo deve'Se utillzar as prdprlfif 
as barras de ago de segSo circular 

ssulr dldmetro mlnlmo de 15mm para garantir protegflo contra corrosSo a 
i mecdnica.

EhcT

Jose 5-
SECREftRlO DE OBR 

-------50548 
PROJETO

JosS Indclo Peixoto Panreiras Henriques

responsAvel tEcnico 

Pamela Lacerda Pereira Taveira 
Eng. Eletricista -CREA - MG 1419938118 

Area Construlda:

INFORMAQOES GERAIS
-A reslstencia da malha de terra nSo poderd ultrapassar a 10 ohms em qualquer 
4poca do ano.
-Todas as partes meldllcas das lnstala$6es deverSo ser aterradas.
- Este projeto deve ser executado em conjunto com o memorial descritivo.
- As instalagdes eldtricas obedecerdo as normas t6cnicas citadas no memorial 
descritivo.
- Pontos de tomada nSo cotados possuem potfincia de 100 VA.
- Condutores nSo cotados serSo de #2,5mm,.
- Todas as Instalagoes e servlgos a serem realizados para a execugSo deste 
projeto, bem como suas instalagdes futures, devem segulr rigorosamente as 
especlficagdes e recomendagfies apresentadas na NORMA 
REGULAMENTADORA NR-10.
- Os conduletes devem ser antichamas.

ATERRAMENTO DA EDIFICAQAO
- Como eletrodo de aterramento da edificat 
armaduras do concreto das fundapdes, em qua t 
devem post  
reslstfinda r
- As interllga?5es naturalmente existentes antre os elementos das fundagfies sSo 
sufidentes pare se obter urn eletrodo de aterramento com carecteristicas 
adequadas. sendo dispensdvel qualquer medida suplementar.
- A conexdo do condutor de aterramento ao eletrodo embutido no concreto das 
fundagdes deve ser felta da seguinte forme:
a) por melo de barra da ago zincada didmetro mfnimo de 10mm, 
zincada de 25mm x 4mm e ligada ao eletrodo por sdda eldtrlca. A flU 
ser proteglda contra corrosdo;
b) o segundo elemento, destinado a servlr como ponto de conexdo do condutor de 
aterramento, deve ser contitufdo por barra ou condutor de cobre, ligado ao primelro 
elemento por solda exoformica.
- BEP (Barremento de Equlpotenclalizagdo Principal): barramento destinado a servlr 
de via de InterligagSo de todos os elementos indufvels na equipotenclalizagSo 
principal, como, por exemplo, armaduras de concretos a outras estruturas mefollcas, 
tubulagdes mefollcas de 4gua, esgoto, dutos mefolicos de ar condldonado, 
condutos mefolicos de linhas efotricas, condutor neutro da concesslondria, entre 
outros.

CONDUTORES
- Todos os condutores devem ser de cobre com Isolagdo com baixa emissfio de 
gases, obedecer ds normas da ABNT e ter o selo do Inmetro.
■ Os csbos que allmentam os quadros de distribuigSo e os condutores em 
eletrodutos enterrados no solo deverdo ser cabos com isolagSo 0,6/1 kV.
- Para os demais condutores das Instalagftes embutidas ou aparentes utiliza-se 
condutor Isolado 4507750V.
- Neste projeto adota-se a premissa de que urn condutor de protegflo pode ser 
comum a dois ou mais dreuitos, desde que esteja instalado no mesmo conduto 
que os respectivos condutores da fase e sua segio seja dimensionada com base 
na malor segfio de condutor de fase desses dreuitos.
- A identiflcagflo dos condutores deve seguir a convengflo de cores:

: azul-claro;
io (terra): verde;
: preto;
: branco;

Fase C: vermelhr
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LEGENDA - RAMPAua> 2 PISO CONCRETADO PINTADO COR AMARELO MOSTARDA2
Sb [3 iu!xi41 BLOCO PINTADO COR MARROW CLARO

030l E H CORREWAO PINTADO COR MARROW CLARO

GUIA DE BALISAMENTO PINTADOS MARROW CLAROra

Bl PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRASo FCLHA
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PLANTA BAIXA - LAYOUT 
Escala 1:60PLANTA BAIXA

Escala 1:60

VISTA FRONTAL 
Escala 1:60

VISTA LATERAL 
Escala 1:60

oasERVAC 
2-C(

DATA

?
4

Sula de balteamento xm

oM

1,,,

V
■ \

IL

EH

PROJETQ ARQUITETfiNlCD
Rampa acesslblllolacle PSF 

Distrito de Arocatf de Hinas, CataQuases~MC,36776-000

—j- CorrimMo

___ H $|L
MODELO DO GRADEAMENTO DA RAMPA |—Ls*2-
Escala 1:60

1 ?°1.35I J-

^-W-.

i.lnF?.I m
7 2.301

Area total 
7L92rf
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Jo^Marfcfe Sasso 
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\qAO: 1- AREAS CALCULADAS SEM PORCENTAGEM DE PERDA
CONFERIR QUANTITATIVO ANTES DE EFETUAR O PEOIDO
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