PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Praca Santa Rita, 462 — Centro | Tel.: (32) 3422-1066

RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO

MUNICIPIO: Cataguases - MG

OBJETO: CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
E REFOMAR DO POSTO DE SAUDE DE ARACATI

LOCAL: DISTRITO DE ARACATI DE MINAS - CATAGUASES MG

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DA OBRA

FOTO 01

Descrigdo: Local de construcdo de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Salde.

FOTO 02

Descrigdo: Local de construgdo de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Saude.
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FOTO 03

Descrigao: Local de construgdo de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Salde.

FOTO 04

Descrigdo: Local de construgdo de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Saude.
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NOTAS
A INFORMACOES GERAIS ELETRODUTOS A
-A resisténcia da malha de terra ndo podera ultrapassar a 10 ohms em qualquer -Utiliza-se eletroduto de PVC rigido roscavel antichama na cor preta para as
época do ano. instalagdes elétricas.
-Todas as partes metalicas das instalacdes deverao ser aterradas. - Os eletrodutos ndo devem ser embutidos em pilares, vigas, nem atravessar
— - Este projeto deve ser executado em conjunto com o memorial descritivo. elementos vazados. —
- As i.n.stalac;c”)es elétricas obedecerdo as normas técnicas citadas no memorial CONDUTORES
descritivo. ) o - Todos os condutores devem ser de cobre com isolacdo com baixa emisséo de
- Pontos de tomada nao cotados possuem poténcia de 100 VA. gases, obedecer as normas da ABNT e ter o selo do Inmetro.
B - Condutores nao cotados serao de #2,5mm?2. - Os cabos que alimentam os quadros de distribuicdo e os condutores em B
- Todas as instalagbes e servigos a serem realizados para a execugédo deste eletrodutos enterrados no solo deverdo ser cabos com isolagéo 0,6/1kV.
projeto, bem como suas instalagbes futuras, devem seguir rigorosamente as - Para os demais condutores das instalagbes embutidas ou aparentes utiliza-se
especificagbes e  recomendagbes  apresentadas na  NORMA condutor isolado 450/750V.
REGULAMENTADORA NR-10 - Neste projeto adota-se a premissa de que um condutor de protegcao pode ser
- Os conduletes devem ser anti.chamas comum a dois ou mais circuitos, desde que esteja instalado no mesmo conduto
) que os respectivos condutores de fase e sua secéo seja dimensionada com base
na maior seg¢ao de condutor de fase desses circuitos.
LEGENDA - A identificacdo dos condutores deve seguir a convencao de cores:
Neutro: azul-claro;
“ u |—| > TOMADA BAIXA, A 30 cm DO PISO Protecdo (terra): verde:
. ] Fase A: preto;
Banheiro D> TOMADA BAIXA TRIPLA, A 30 cm DO PISO Fase B branco:
0—p> TOMADA MEDIA, A 120 cm DO PISO Fase C: vermelho.
0—p>""" | TOMADA MEDIA 20A, A 120 cm DO PISO ATERRAMENTO DA EDIFICACAO
L4 AT - - Como eletrodo de aterramento da edificacdo deve-se utilizar as proprias
- 0—p> TOMADA MEDIA PARA AUTOCLAVE, A 120 cm DO PISO armaduras do concreto das fundacgdes, em que as barras de ago de secdo circular
0 ; cD TOMADA MEDIA PARA CADEIRA DE DENTISTA, A 120 cm DO PISO Eiees\gtrgnpé?asijércgﬁ(r;etro minimo de 15mm para garantir protegdo contra corrosao e
“ D—@ PONTO DE CHUVEIRO ELETRICO, A 220 ¢cm DO PISO - A_s.interligagées naturalmente existentes entre os elementos das fundac;c")ets .séo
suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com caracteristicas
— |:|_>AC PONTO DE AR CONDICIONADO. A 230 cm DO PISO adequadas, sendo dispensavel qualquer medida suplementar.
’ - A conexdo do condutor de aterramento ao eletrodo embutido no concreto das
D—>M TOMADA MEDIA PARA MICROONDAS, A 120 cm DO PISO fundacGes deve ser feita da seguinte forma:
3 — a) por meio de barra de aco zincada didametro minimo de 10mm, ou fita de ago
Sala Dentista O INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SECAO, A 120 cm DO PISO zincada de 25mm x 4mm e ligada ao eletrodo por solda elétrica. A fita ou barra deve
a ~ ser protegida contra corrosao;
Copa Cozinha ; == D_@b INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SECOES, A 120 cm DO PISO b) o segundo elemento, destinado a servir como ponto de conexao do condutor de
a R - aterramento, deve ser contituido por barra ou condutor de cobre, ligado ao primeiro
— :I — D_@b INTERRUPTOR SIMPLES DE TRES SECOES, A 120 cm DO PISO e|emento por So|da exotérmica_
2 i = ' =1 CC - BEP (Barramento de Equipotencializacao Principal): barramento destinado a servir
Depdsito X
@ INTERRUPTOR THREE-WAY DE UMA SECAO, A 120 cm DO PISO de via de interligagdo de todos os elementos incluiveis na equipotencializagdo
a _ principal, como, por exemplo, armaduras de concretos e outras estruturas metalicas,
e INTERRUPTOR FOUR-WAY DE UMA SECAO, A 120 cm DO PISO tubulagdes metalicas de agua, esgoto, dutos metdlicos de ar condicionado,
o condutos metalicos de linhas elétricas, condutor neutro da concessionaria, entre
L ]—|> TOMADA BAIXA PARA COMPRESSOR, A 120 cm DO PISO outros.
“ [f: | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, A 150 cm DO PISO
Recepcao ) .
[ o | LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA LED 80W 127V
Sala Curativo PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
n ] i : .
: [] LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA LED 40W 127V Secretaria Municipal de Obras
— —=
— MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA
PROJETO DE TELEFONE/INTERNET
_.a ARANDELA COLONIAL COM LAMPADA LED BULBO E27 20W 127V
— X CAIXA DE PASSAGEM NO PISO ,
CONTEUDO
b CONDULETE DE ALUMINIO COM TAMPA E CONECTORES Planta baixa.
— D—l<]<] TOMADA DUPLA PARA TELEFONE/INTERNET, A 30cm DO PISO
%, A PONTO DE ELETRICA NO PISO
Varanda Consultdrio [ ) PONTO DE ELETRICA NA LAJE
= = ,
i ® PONTO DE ELETRICA NO FORRO PROJETO
L PSF Aracat
5 TOMADA DE PISO
a chegada da rede,
.. 9 —_— ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU ALVENARIA ENDERECO DA OBRA
proximo ao teto.
E— ELETRODUTO ENTERRADO NO PISO PSF Distrito de Aracati de Minas, Cataguases, MG, 36776-000
---------------- ELETRODUTO APARENTE NO TETO OU ALVENARIA
— PREFEITO SECRETARIO DE OBRAS
! CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTECAO E RETORNO
e ELETRODUTO QUE SOBE
José Inacio Peixoto Parreiras Henriques José Maria Magalhaes Sasso
e ELETRODUTO QUE DESCE i _
- RESPONSAVEL TECNICO
Y DIAMETRO DO ELETRODUTO ‘: , NOV7 ‘\B
\ D
~ OUTYrru A O. D e \
# SECAO DO CONDUTOR FASE EM mm? -
- Pamela Lacerda Pereira Taveira
Planta Baixa () SECAO DO CONDUTOR NEUTRO EM mm? Eng. Eletricista - CREA - MG 1419938118
T SECAO DO CONDUTOR DE PROTECAO EM mm? Area do Terreno:| Area Construida: Data: Escala: Prancha:
S™ | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR . - Novembro/2024 | Indicada 01/01
¢™ | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
RN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
1L ATERRAMENTO
2 4 6 7 9 | 10 11 12 13 14 | 15 | A1




A
RAMAL DE LIGACAO Di £ NOTAS B
lagrama Unifilar
(VEM DA BT DA ENERGISA) agrama Unifila
INFORMACOES GERAIS
16A 1 320\ -A resisténcia da malha de terra nao podera ultrapassar a 10 ohms em qualquer
o o HL oL época do ano. H
#2.5 -Todas as partes metalicas das instalacdes deverao ser aterradas.
+ 16A - Este projeto deve ser executado em conjunto com o0 memorial descritivo.
c S ﬁT 240W - As instalagdes elétricas obedecerao as normas técnicas citadas no memorial
S iy B descritivo. C
N 16A - Pontos de tomada ndo cotados possuem poténcia de 100 VA.
‘R e 644W - Condutores ndo cotados ser&do de #2,5mm?.
Pontalete 75dan t—° ° ;ZIS OB - Todas as instalagbes e servicos a serem realizados para a execucao deste
{ 1 ’ projeto, bem como suas instalagdes futuras, devem seguir rigorosamente as —
c 16A A especificacdes e recomendacoes apresentadas na NORMA
S JENERY UT S8W REGULAMENTADORA NR-10.
N #2,5 B - Os conduletes devem ser antichamas.
D
+ ;,BQ 5 AW ELETRODUTOS
_ | < o HE o -Utiliza-se eletroduto de PVC rigido roscavel antichama na cor preta para as
Fita de ago galvanizado #2.5 B instalagOes elétricas.
S / - Os eletrodutos ndo devem ser embutidos em pilares, vigas, nem atravessar ||
3] 16A
3 CURVA AN 1?T 828\ elementos vazados.
135° /e ° il °B
#5 CONDUTORES
J 16A , - Todos os condutores devem ser de cobre com isolacdo com baixa emissao de e
™ 1104W ases, obedecer as normas da ABNT e ter o selo do Inmetro.
1 = 4 I 1T ° g ,
‘\h = ;2',5 A - Os cabos que alimentam os quadros de distribuicdo e os condutores em
T~ o o c RIGIDO 16A eletrodutos enterrados no solo deverao ser cabos com isolacao 0,6/1kV.
| | ELETRODUTO DE PVC RIGID , anN ﬁ‘T 552W - Para os demais condutores das instalacbes embutidas ou aparentes utiliza-se
ANTICHAMAS @ 40mm — ° m °B condutor isolado 450/750V. ——
In: 63A ’ - Neste projeto adota-se a premissa de que um condutor de protecao pode ser
< Vem da rede de BT 60A Vem do Medidor 50A 30mA 16A 9 500 comum a dois ou mais circuitos, desde que esteja instalado no mesmo conduto
\\\\\\\\\\\\\\\\ o a KWh C/H\C T DS ;TR O O HT o que os respectivos condutores de fase e sua secao seja dimensionada com base
| #10 (10) #10 (10) T10 #25 AB na maior se¢do de condutor de fase desses circuitos. F
\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ DPS 16A - A identificacdo dos condutores deve seguir a convengao de cores:
m %EX AN |1|°T 1500W Neutro: azul-claro;
= : | r— ° 1T AB Protecao (terra): verde;
— ’ Fase A: preto; —
16A 11 Fase B: branco;
o—o/i-\o 11 1500W Fase C: vermelho.
A
#2,5
, § 16A . ATERRAMENTO DA EDIFICACAO G
A ) L™y 1T 1600W - Como eletrodo de aterramento da edificagdo deve-se utilizar as proprias
a 42',5 AB armaduras do concreto das fundacdes, em que as barras de ag¢o de secao circular
Q § 16A devem possuir diametro minimo de 15mm para garantir protecao contra corrosao e
2 P 5 1500W resisténcia mecanica. —
~ 3 T ° i ° - As interligagd turalmente existent t | tos das fundagdes s3
— S0 i s B s interligacdes naturalmente existentes entre os elementos das fundagdes sao
% g | suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com caracteristicas
o 9 40A 14 adequadas, sendo dispensavel qualquer medida suplementar.
» O an 3000W
. o £ O o© HT o - A conexao do condutor de aterramento ao eletrodo embutido no concreto das H
'% 3 #4 B fundagdes deve ser feita da seguinte forma:
c l*l ) £ ™ 50A a) por meio de barra de ago zincada diametro minimo de 10mm, ou fita de ago
,CQ_ ) _ o © 1'5 . 11|5T 5500W zincada de 25mm x 4mm e ligada ao eletrodo por solda elétrica. A fita ou barra deve
- I | Caixa de medicao bifasica S 2 s A ser protegida contra corrosao;
pollcaPornato -60A g 2 b) o segundo elemento, destinado a servir como ponto de conexdo do condutor de
! (Padréo Grupo Energisa) £ 8 Y aterramento, deve ser contituido por barra ou condutor de cobre, ligado ao primeiro
| § o o© | RESERVA | elemento por solda exotérmica.
| \ CONDUTOR DE o = - BEP (Barramento de Equipotencializagdo Principal): barramento destinado a servir J
ATERRAMENTO 16mm? | de via de interligacdo de todos os elementos incluiveis na equipotencializacéo
, , P2 principal, como, por exemplo, armaduras de concretos e outras estruturas metalicas,
! ] o | ° [RESERVA| tubulagbes metalicas de agua, esgoto, dutos metalicos de ar condicionado,
| Ramal de Saida Subterraneo . condutos metdlicos de linhas elétricas, condutor neutro da concessionaria, entre ||
| (Vem do Medidor ao quadro geral de distribuigao - o~ outros.
| | ¢+ o 'RESERVA |
ELETRODUTO DE PVC R P y
_El B O «—3 RESERVA
| RIGIDO ANTICHAMAS & 25mm”— = ° [RESERVA |
‘ - [ S [ -
T ' , T e e L |
Tl e Tl PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Rl : =y AT Secretaria Municipal de Obras —
s ‘ B
A canecTano 40» ] : /ijLL | |
NEUTRO INEE BN -
i = T CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTECAO E RETORNO PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA
< " ELETRODUTO QUE SOBE M
M a ELETRODUTO QUE DESCE CONTEUDO
& -II Representacao de Corte Frontal do Padrao de Entrada;
Y DIAMETRO DO ELETRODUTO Diagrama Unifilar. ||
Q - N
/,1,04/ H SECAO DO CONDUTOR FASE EM mm?
O
6\0'7\06\ () SECAO DO CONDUTOR NEUTRO EM mm?
T SECAO DO CONDUTOR DE PROTECAO EM mm? PROJETO [
<™ | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PSF Aracati
/N ' P
A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR ENDERECO DA OBRA
o/i\o DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PSF Distrito de Aracati de Minas, Cataguases, MG, 36776-000
1 ATERRAMENTO
PREFEITO SECRETARIO DE OBRAS
José Inacio Peixoto Parreiras Henriques José Maria Magalhdes Sasso Q
RESPONSAVEL TECNICO
Representacao de Corte Frontal do Padréo de Entrada 01, 1<
Sem escala Pamela Lacerda Pereira Taveira ]
Eng. Eletricista - CREA - MG 1419938118
Area do Terreno: | Area Construida: Data: Escala: Prancha:
- - Fevereiro/25 Indicada 01/01
R
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NOTAS
A
INFORMACOES GERAIS
LEGENDA -A resisténcia da malha de terra ndo podera ultrapassar a 10 ohms em qualquer
> TOMADA BAIXA, A 30 cm DO PISO epoca do ano. y . _ _
-Todas as partes metalicas das instalacbes deverao ser aterradas. |
D> TOMADA BAIXA TRIPLA, A 30 cm DO PISO - Este projeto deve ser executado em conjunto com o memorial descritivo.
______________________ - As instalacbdes elétricas obedecerdao as normas técnicas citadas no memorial
1600W B D—D TOMADA MEDIA, A 120 cm DO PISO descritivo.
220V ) Diagrama Unifilar - Pontos de tomada nao cotados possuem poténcia de 100 VA. B
<—| 0—p" TOMADA MEDIA 20A, A 120 cm DO PISO - Condutores nao cotados serdo de #2,5mm?2.
j AT . - Todas as instalacbes e servicos a serem realizados para a execucao deste
| 1500W 0—» TOMADA MEDIA PARA AUTOCLAVE, A 120 cm DO PISO 1o 1 o projeto, bem como suas instalagdes futuras, devem seguir rigorosamente as
i q—g CcD . o34 b T o especificacoes e recomendacdes apresentadas na NORMA —
} D—b TOMADA MEDIA PARA CADEIRA DE DENTISTA, A 120 cm DO PISO #Itz!s B REGULAMENTADORA NR-10.
i 71|9| 1 HP PONTO DE CHUVEIRO ELETRICO, A 220 cm DO PISO 16A , - Os conduletes devem ser antichamas.
1917l > 5 = 5 ELETRODUTOS C
{2 PONTO DE AR CONDICIONADO, A 230 cm DO PISO #2.5 -Utiliza-se eletroduto de PVC rigido roscavel antichama na cor preta para as
! M . 16A instalacdes elétricas
| D_p 3 :
= = TOMADA MEDIA PARA MICROONDAS, A 120 cm DO PISO o—o/'\o HE oaaw - Os eletrodutos ndo devem ser embutidos em pilares, vigas, nem atravessar
j/ O INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SECAO, A 120 cm DO PISO #2,5 8 elementos vazados. -
!
| =y INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEGOES, A 120 cm DO PISO i 4 CONDUTORES
! SR 11T 368W _ . _ L
T T B 1 e e e g - b o © M ° g - Todos os condutores devem ser de cobre com isolagao com baixa emissdo de
: : D_@b INTERRUPTOR SIMPLES DE TRES SECOES, A 120 cm DO PISO #2,5 gases, obedecer as r.10rmas da ABNT e tero Selo.dollnr.n?trO. D
& . c 16A ; - Os cabos que alimentam os quadros de distribuicdo e os condutores em
1 . C - A H A
] i @ INTERRUPTOR THREE-WAY DE UMA SECAO, A 120 cm DO PISO IR U1 736W eletrodutos enterrados no solo deverao ser cabos com isolagao 0,6/1kV.
i ~ ! 425 B - Para os demais condutores das instalagcbes embutidas ou aparentes utiliza-se
i o INTERRUPTOR FOUR-WAY DE UMA SECAO, A 120 cm DO PISO condutor isolado 450/750V. | )
:ﬁ%& b ;?Q 5 S - Neste projeto adota-se a premissa de que um condutor de protecao pode ser [
j CM S o HT o comum a dois ou mais circuitos, desde que esteja instalado no mesmo conduto
i D I
; TOMADA BAIXA PARA COMPRESSOR, A 120 cm DO PISO #2,5 B que os respectivos condutores de fase e sua se¢ao seja dimensionada com base
<kKKH | UADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR, A 150 cm DO PISO o 7 18 malor 5620 de condulor de fase desses cireuitos.
’ Q G , cm PN e 1104W - A identificagdo dos condutores deve seguir a convencao de cores: E
i t—° ° m A Neutro: azul-claro;
0(10)T10 [ o | LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA LED 80W 127V ’ Protegéo (terra): verde;
16A . :
......................... . A~ 8 550\ Fase A: preto;
. T
i o O M °g Fase B: branco; —
2_4 : ) . _ #2.5 Fase C: vermelho.
HHH o] LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA LED 40W 127V B3| e
i Vem da rede de BT 60A Vem do Medidor S0A - Py 9 1500\ _
i o H Wh S % T % DR—9$—< © HL o ATERRAMENTO DA EDIFICACAO
: #10 (10) #10 (10) T10 #2,5 AB - Como eletrodo de aterramento da edificacdo deve-se utilizar as proprias |F
S T - 158%\/\/ 9 i <] MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA DPS 16A armaduras do concreto das fundagdes, em que as barras de ago de secgao circular
1b 220V @ 275V A 10 1500W devem possuir diametro minimo de 15mm para garantir protegdo contra corrosao e
40KA — ° - °AB resisténcia mecanica
Loy 1.d [ a A .
1¢ 1c | —|2| —|4| ﬁT: _' ARANDELA COLONIAL COM LAMPADA LED BULBO E27 20W 127V — i - As interligacbes naturalmente existentes entre os elementos das fundacbes sdo —
~ IR 16A suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com caracteristicas
| ! [ 11
: : j j j t CAIXA DE PASSAGEM NO PISO o—o/i-\o HL 1500W A adequadas, sendo dispensavel qualquer medida suplementar.
1 . 1 #2,5 - A conexado do condutor de aterramento ao eletrodo embutido no concreto das
Varanda Recepcao | : Consultério 4 : o CONDULETE DE ALUMINIO COM TAMPA E CONECTORES 16A fundacdes deve ser feita da seguinte forma: G
| i NN |1|2T 1600W a) por meio de barra de ago zincada diametro minimo de 10mm, ou fita de ago
D_m TOMADA DUPLA PARA TELEFONE/INTERNET, A 30cm DO PISO T ° i °AB zincada de 25mm x 4mm e ligada ao eletrodo por solda elétrica. A fita ou barra deve
A PONTO DE ELETRICA NO PISO 16A ser protegida contra COIToSao; . )
% A~ e 1500W b) o segundo elemento, destinado a servir como ponto de conexdo do condutor de —
) t—° ° I °5 aterramento, deve ser contituido por barra ou condutor de cobre, ligado ao primeiro
® PONTO DE ELETRICA NA LAJE #25 elemento por solda exotérmica.
40A 1 - BEP (Barramento de Equipotencializagao Principal): barramento destinado a servir
D PONTO DE ELETRICA NO FORRO VRN 1T 3000W | de via de interligacdo de todos os elementos incluiveis na equipotencializagéo |H
44 B principal, como, por exemplo, armaduras de concretos e outras estruturas metalicas,
50A tubulagbes metalicas de agua, esgoto, dutos metalicos de ar condicionado,
© TOMADA DE PISO AN 11|5T 5500W condutos metalicos de linhas elétricas, condutor neutro da concessionaria, entre
—O O O
A outros.
— ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU ALVENARIA "o
a H ——— | ELETRODUTO ENTERRADO NO PISO AR 'RESERVA|
----------------- ELETRODUTO APARENTE NO TETO OU ALVENARIA J
1P/|§2ta Baixa ITI | CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTECAO E RETORNO L ‘RESERVA]
e ELETRODUTO QUE SOBE —
™
P ELETRODUTO QUE DESCE = © |RESERVA |
@ DIAMETRO DO ELETRODUTO A~ K
«J5 o RESERVA
N o # SECAO DO CONDUTOR FASE EM mm?
Vai ao BEP da edificagao .
() SECAO DO CONDUTOR NEUTRO EM mm? ||
T SECAO DO CONDUTOR DE PROTECAO EM mm?
4™ | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ]
¢™, | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PREFEITUEA MUN:\;:IPALBEOCbATAGUASES
ecretaria Municipal de Obras -
O/'\O DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
Condutor de aterramento 1 ATERRAMENTO —
50 mm? em cobre nu - ~ ,
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
M
Quadro de Cargas ,
CONTEUDO
Solda exotérmica Circuito Descricdo Esquema | Método de | Tenséo Segéf Disjuntor | Curva | FP Fases | Pot. Total | Pot. Total | Pot. - A | Pot. - B | Pot. - C Detalhe do Aterramento;
Barra de aco zincada instalagdgo | (V) | (mm?) (A) Disj. (W) (VA) (W) (W) (W) panta bava; |
iagrama Unifilar. N
1 lluminacgdo Areas Gerais F+N+T B1 127 2,5 16 C 0,92 B 320 347,83 ; 320 ;
- e LA - e L. 2 lluminacao Salas e Consultorio F+N+T B1 127 2,5 16 C 0.92 B 240 260,87 - 240 .
\>W / /// ///}V / 4////// / ///// / /V LLLLLE / //// /%V / // / ///// ,' /%\) 3 Tomadas Recepgéo e Depdosito F+N+T B1 127 2,5 16 C 0,92 B 644 700,00 - 644 - PROJETO —
o4 \ 4 e . : - S SR M N 4 Tomadas Consultério F+N+T B1 127 2,5 16 C 0,92 B 368 400 - 368 - PSF Aracati
Armadura do concreto Solda elétrica Concreto 5 Tomadas Salas F+N+T B1 127 2.5 16 C 0,92 B 736 800 - 736 - .
(Eletrodo de aterramento da edificacao) 5 Tomadas Cozinha 1 FAN+T B1 127 25 16 c 0.92 5 828 900 _ 828 ] ENDEREGO DA OBRA
7 Tomadas Cozinha 2 F+N+T B1 127 25 16 C 0,92 A 1104 1200 1104 - - PSF Distrito de Aracati de Minas, Cataguases, MG, 36776-000
Representacido de Corte Frontal do Aterramento da Edificacao 8 Tomada Banheiro F+N+T B1 127 2,5 16 C 0,92 B 552 600 - 552 - PREFEITO SECRETARIO DE OBRAS
Sem escala 9 TUE AC Consultorio F+F+T B1 220 2,5 16 C 0,92 A+B 1500 1630,43 750 750 -
10 TUE AC Sala Dentista F+F+T B1 220 2.5 16 C 0,92 A+B 1500 1630,43 750 750 - José Inacio Peixoto Parreiras Henriques José Maria Magalhdes Sasso
11 TUE Cadeira Dentista F+N+T B1 127 2,5 16 C 0,92 A 1500 1630,43 1500 - - RESPONSAVEL TECNICO
12 TUE Autoclave F+F+T B1 220 2.5 16 C 092 | A+B 1600 1739,13 | 800 800 - Usreralo. L Pt
13 TUE Microondas F+N+T B1 127 2.5 16 C 0,92 1500 1630,43 - 1500 - - EfT?'?tLacgrgg/feﬁg 1213‘528118
ng. cletricista - -
14 TUE Compressor F+N+T B1 127 4 40 C 0,92 3000 3260,87 - 3000 - Area do Terreno:| Area Construida: Data: Escala: Prancha:
TUE Chuveiro Elétrico +N+ 127 5500 - -
15 F+N+T B1 6 50 B 1 A 5500 5500 i i Novembro/2024 |  Indicada 01/01
Balanceamento (W) | 10404 | 10488 -
Total (W) 20892
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 23 | AO




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Praga Santa Rita, 462 — Centro | Tel.: (32) 3422-1066

RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO

MUNICIPIO: Cataguases - MG

OBJETO: CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
E REFOMAR DO POSTO DE SAUDE DE ARACATI

LOCAL: DISTRITO DE ARACATI DE MINAS - CATAGUASES MG

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DA OBRA

FOTO 01

Descrigdo: Local de construgdo de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Satde.

FOTO 02

Descrigdo: Local de construcdo de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Sadde.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Praca Santa Rita, 462 — Centro | Tel.: (32) 3422-1066

FOTO 03

Descricdo: Local de construgdo de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Saude.

FOTO 04

Descrigdo: Local de construgdo de Rampa de Acessibilidade e Reforma do Posto de Satde.

I

ASSINATURAS
2es S
: -
J / / RETARIO DE OBRAS
Leonardo Gielo Rocha Assi a%SéAQR[CULA: 505¢stimbo de
Engenheiro Civil Data Secretario Municipal de Identificagdo Data
CREA-MG 284.850/D Cataguases
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TELHADO A
EXECUTAR

ASSENTAMENTO DE AZULEJO
ATE MEIA PAREDE

RIVARIO DE OBRAS
S NTRICULA: 505487

<> DeCON

= engenharia®@deconengenharia.com.br
@ engenharia.decon

$ Rua Henrique Burnier, 41, ap. 303,
% é ENGENHARIA & co~smuq6=s ® g‘;’;’;’;‘;gff i:? iz de Fora/MG “pn
PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
CONTEUDO
PLANTA BAIXA
LOCAL ARQUIVO
PSF - DISTRITO DE ARACATI CATAGUASES CATG25_1REV00 .DWG
ESCALA AREA DATA REVISAO FOLHA
INDICADA 61,64 m? 14/05/2025 00 ARQ - 01/01
RESP. TECNICO: RESP. PREFEITURA:

LEONARDO GIELO ROCHA
CREA-MG: 284.850D

JOSE INACIO PEIXOTO PARREIRAS HENRIQUES
PREFEITO MUNICIPAL
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NOTAS
INFORMAGQES GERAIS
LEGENDA -A resigténolo dn malh de terre nBo podord ullrepassar @ 10 ohms em quaiquer
o> ‘TOMADA BAIXA, A 30 em DO PISO @época da eno.
6713 “Todas as partes metélicas das InstalagBes deverdo ser aterradas. H
oD TOMADA BAIXA TRIPLA. A 30 cm DO PI8O - Este projeto dgve ser executado em conjunto cam o memorial descritivo.
I I DA NE O A 120 om DO IS . As instalagdes cldidcas obedecerfio 83 nomas técnicas citadas no ntemorial
o5 . om IS descritivo.
. Pontos da tomada nBo cotados possusm poloncla de 100 VA, g
™ | TOMADAMEDIA 204, A 120 cm DO PISO Diagrama Uniflar e ai soatos sarto e 42
Gl - Tadas 0 Instalecbes e servicos 8 serem realizedos para a execugdo deste
05> TOMADA MEDIA PARA AUTOCLAVE, A 120 om DO PISO 188 B o projeto, bem como sues Instslagcs futuras, devem scguir figarosamerte a5
™ | TOMADA MEDIA PARA CADEIRA DE DENTISTA, A 120 am DO PISO ﬂ' s REGULAMENTADO’RA it na  NORMA I3
1931442 ,_L‘ ) PONTO DE CHUVEIRO ELETRICO, A 220 cm DO PISO 10 R o - Os conduletas devem scr entichamas.
19#14H¥-H1\ 18 - o NN B .M ELETRODUTOS
fo3 '2'3 : i PONTO DE AR CONDICIONADO, A 230 om DO PISO - as ® Utiize-so gletroauto ds PVC rigldo roscave) antichama na cor preta pars as N
1 h Y P instalacbes eléiricas.
J?H‘HF'P f - TOMADA MEDIA PARA MICROONDAS. A 120 cm DO PISO J\,——_ﬁl_ﬂn - Os sletrodutos ndo devem ser embulidos em pitares, vigas, nem etravessar
2 5 10 0O |NTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEGAQ, A 120 am DO PISO @ e elementos vazados. L]
Cozinha S £y  Sea Dentista T -
5 }Q INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SECOES, A 120 cm DO PISO PN 4 268w CONDUTORES
N u————-}u{:—————-: B “Todos os condutores devem ser de cobre com isolay8o com bsixs emissdo de
h (ob | INTERRUPTOR SIMPLES DE TRES SEGOES. A 120 am DO PISO gases, obedecer a nomas da ABNT o lor o selo do Inmelra, o
5 ; B e T O S S
N——— 5 N S T S Y s en! solp dever! 08 com 10 0,¢ A
7310 'l 5 AR i INTERRUPTOR THREE-WAY DE UMA SEGAG, A 120 cm DO PISO pA ® ' Para os demals condulores des Instalagbes embulidas ou parenies utiiza-so
L o INTERRUPTOR FOUR-WAY DE UMA SEGAO, A 120 om DO PISO candutor isclado 450750V
184 B aw - Neste pr:l‘;tn ‘2dota-se @ promissa de qus um oondutor do proteglo pode ser [T
e NS . S0 comum & dois ou mais clrouilos, desds que esteja instalade no mesmo conduto
TOMADA BAIXA PARA COMPRESSOR, A 120 &m 0O PISO a 8 QU os respectivos condutoras do fasa o tua ée¢2o soja dimensionada com baso
1 na malor 80580 da condutor de fase dotses cicuitos.
(QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR. A 150 am DO PISO Jp row (Al i d deve ssguir 6 ConvengBo ds cores: €l
Iy tro; azuk-claro;
LUMINARIA DE §OBREPOR COM LAMPADA LED 80W 127V - e Protegao (tam): verde:
. sszw Fase A preto;
e e Foso B: branco; -
L Foso C: X
LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA LED 40W 127V R o venconesaer | A L TS . ose C: vermamo
e z
,__m___—| : }_..(‘\.___.m:._._. o) gt f— \TO DA EDIFICAGAO
oun sy s AB . Como elotrodo de atemamento da edificagho dovo-ss utiizar es proprios F|
MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA o8 PR armaduras do concreto das fundagdes, em que as bamas de ago do seclo circular
8] 7sv P 8 oW dovem possuir didmetro minimo do 15mm para garentir protogBo conira cormaséo ¢
v jon =", rosisitncio meudnica.
"ARANDELA COLONIAL COM LAMPADA LED BULBO E27 20W 127V - As Interiigagdes naturatmente axistantas ntre os elemantos das fundagdes 640 ~|
CAIXA OE PABSAGEM NO PISO ,_J‘& K (s0ow suficiantes para 88 obler um elatrodo %o stevamento com caracteristicas
12 sendo quaiquer medida suplementar.
i A
as <A oonextio do cendulor da ateramento 2o eletrodo ambutido no cancrato des
Verando CONDULETE DE ALUMINIO COM TAMPA E CONECTORES - ; Nndoston Guva vér fata o Soguinte forma: d
o~ & 1600W &) por meio de bama de 8¢o Znoada didmetro minimo da 10mm. ou fita da g0
TOMADA DUPLA PARA TELEFONE/INTERNET, A 30cm DO PISO H——""As incada de 25 x 4rmm s ligada so eletoto por caido elrica. A il ou barra deve
ser protegida contra coosiio;
PONTO DE ELETRICA NO PISO A Ty seow b) o segundo elemento, destinado a senvir como pont de conex3o do candutor de
i — s devo ser contituldo por barra ou condutor de cobre, figado a0 primeiro
PONTO DE ELETRICA NA LAJE s slsmanto por sofda exotémica.
o " do Principai): deslinado 8 servir
PONTO DE ELETRICA NO FORRO g S . S .Y do vio do ItarlgagBo do fodos os elsmantas inclufvais na oquipotanclalizagho W
Y L] principal, como, por exemplo, armaduras da concralos @ autras esirufuras metélicas,
60A tubulagBies metdices de 6gua, esgoto, dulas methlicos de ar condiclonado.
TOMADA DE PI8C ~ _."' B500W condulos metdicos de inhas ekiricas, condutor neutio da concastiondila, enirs
ks ° outres. ]
ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO QU ALVENARIA “ "
L U ELETRODUTO ENTERRADO NO PISO e N N - 7.7y
ELETRODUTO APARENTE NO TETO OU ALVENARIA /)
?I;;la Baixa CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTEGAO E RETORNO LN (R
ELETRODUTO QUE SOBE H
ELETRODUTO QUE DESCE > —] . 4 Sasw
DIAMETRO DO ELETRODUTO e | ) aﬁa M v |
ot {RESERVA) . - N
SEGAG DO CONDUTOR FASE EM mmt Y = RAS
4 Val a0 BEP da edificagio SECRETARIO bE 08
i 0| SEGAC DO CONDUTOR NEUTRO EM mm? T M ATR‘ CULAS 505&&7 L
T SEGAO DO CONDUTOR DE PROTEGAO EM mn¥®
™, | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR A
£ | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Secretaria Municipal do Obras
£, | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
| -Copge e dememete. T [ remmero
PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS
M
Quadro de Cargas -
y — CONTEUDO
3_ex Circuito o o Método de | Tanso | Segfio | Disjunter | Curva | FP | Fases |Pot, Tots! | Pot. Total | Pot.- A | Pat.- B| Pot. <C Datalhe do Atorramento:
escric Esquema | | alagso | M) | (mm?) | (&) | Disl W | A o) | W) Plarta baix H
Oiagram Unflar, m
1 llumineg8o Araas Gerals FeN+T B1 127 25 16 [ 0,02 8 320 347,83 - 320 -
Y e 2 luminagtio Selas e Consultério FeN+T B1 127 25 16 [ 0 8 240 260,87 - 240 -
/// Z 3 Tomadas RecepgBo & Depdsito FN+T 81 127 26 16 c 0,92 8 644 700,00 - 844 - PROJETO -
4 | Tomadas Consultério FeN+T 81 127 25 16 C | o2 8 368 400 - 368 - PSF Aracat
Armmadura do concreto § Concreto 5 Tomadas Salas F+N+T B1 127 25 16 c 0,92 8 736 800 - 736 - ol
(Eletrodo de aterramento da edificacdo) 6 | Tomadas Cozinha 1 FoNeT B1 121 | 258 18 c |os2| B 828 200 . P ENDEREGO DA OBRA
7 | Tomadas Cozinha 2 FoN+T 81 127 | 25 | 18 c o092 A 1104 1200 | 1104 | - - FEF Distto do Arscat da Mincs, Cotagussos, MG, 36776.000
Representagso de Corte Frontal do Aterramento da EdificagBio 8 Tomada Banheiro FAN+T 81 127 25 16 c | og2 B 552 600 - 552 - PREFENO 'SECRETARIO DE OBRAS
Sem escala 9 TUE AC Consultério F+F+T Bt 220 2,5 18 c 092 | A8 1500 1630,43 750 750 -
10 TUE AC Sala Dantists F+F+T B1 220 2.5 18 0,92 A+B 1500 1630,43 750 750 - José madio Peixolo Perreiras Henriques José Mania Magalhos Sass0
c q
1 TUE Cadesira Dentista FN+T 81 127 25 16 c 0,92 A 1500 163043 | 1500 - - RESPONSAVEL TECNICO
12| TUE Autociave FeFeT B1 220 | 25 | 18 o | 062 | a+B | tec0 | 173913 | goo | 80D | - Bl P
13 | TUE Microondas FaNeT 127 - N Pamela Lacerda Fereira Yavelra M
croondas Bt 25 | 18 c |oe2 ] B 1500 | 163043 1500 Eng. Elstricilo - CREA - MG 1418838118
14 | TUEG FAN+T B1 127 | 4 40 c [082] 8 3000 | 326067 - 3000 | - o Yeironor -rmmw T
15 TUE Chuvelro Elétrico F+N+T B1 127 [ 50 B8 1 A 5500 §500 5500 - -
Balanceamento (W) [ 10404 | 10488 -
Total (W) 20892 R
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
|
I Z T 3 T 3 T 3 I g T 7 T ) 1 5] T 11 T i3 1 EE) I iE3 I 1 T i1 T i1 T 1 T L} I S Vi I 7 1 yi) T




()R pe sy

PILAR (x10 — PO1 A P10)
14X30cm

"L 7
I N2 5.0 ¢/10 - C=85¢cm

SAPATA (x10 — P01 A P10) 60x60x25cm
— Prof. 0,60m

0.60

N3 @10.0 c/10

VIGA BALDRAME
14X30cm

4N4 210.0

14
=
.%I[];

N5 25.0 ¢/10 - C=85¢m

J%éM .’(E.‘; 0
SECRETRRIO
MATRICULA: 505487

5 DECON EEe Q

IR FOMTINE g aianes 46

PREFETURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

COWTEII0
CONSTRUGAO DE RAMPA DE AGESSIBILIDADE

LocAL AROUVO

POSTO DE SAUDE DE ARACATI CATG25_REV00 DWG

ESGALA XREA DATA REVISAD POl
INDICADA 38,88 m* 18032025 00 EST - 01101
RESP. TECNI00: REGP, PREFEITVAA:

LEQUDO GELOROGHA
CREASG: 244200 "PREFEITO WNCPAL




T .3 T ¥ T T T 1 T ) T T
RAMAL DE LIGAGAO Diagtama Unlilar NOTAS
(VEM DA BT DA ENERGISA)
INFORMACOES GERAIS
8 ' soow <A resisiéncia da matha do tema nBo podard Ultrapassar & 10 chms em Qualquer
YO VSRR T SN época do sno,
s Todas as portes metalicas das instalegbes daverso ser etervades.
10a . - Ests projcto deve ser executada em conjunto com o memorial descritivo.
P How - As instalagbes elitricas obadecerdo as normas técnicas ciladas no memortel
T, 8 descrtivo.
100 - Ponios de tomada nfio cotados possuem paténcia de 100 VA
| &~ 3 BAW - Cendutoras nio cotados sorile do #2,5mnv,
Pontalats 75dan b e - Todas Bs Insiplagdeo & borvigos o serom reafizadas para o exacugdo deste

Fla de jalvanizado
§ CURV, i
135°

Representagio de Corte Frontal do Padrao de Entrada

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ANTICHAMAS @ 40mm

| Ceixa do modigto bitgsica
policabomato - BOA
(Padr8o Grupo Energiss)

| coNDUTOR OE
ATERRAMENTO 16mm*

Remat do Soids Sublerrénco

|__ ELETRODUTO DE PVC
T RIGIDO ANTICHAMAS -

{Vem do Medidor 80 quadro gars! de digtribuigho

ndéria 20 piso

Travessia rua = 3,50m Demais casos = 5,50m

178

1®a

Ve da r2se do T 808 Varn do Mador

o] [ S ———

(. sl

02w
SR I S ..

SPSNENIE' S .

LA oo,

CONDUTOR FASE, NEUTR®, PROTEGAQ E RETORNO

ELETRODUTO QUE DESCE

L
e ELETRODUTO QUE SOBE
e

]

DIAMETRO DO ELETRODUTO

SEGAQ DO CONDUTOR FASE EM mm”

SEGAO DO CONDUTOR NEUTRO EM mm?

SEGAO DO CONDUTOR DE PROTEGAO EM mm?

[
T
™, | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR

&N, | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR

m DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR

& | ATERRAMENTO

dosé

SECRETARIO

DE OBRAS
MATRICULA: 505487

projoto, bom como suan Ingtalag8es fulures, devem seguir dgorossmente s
[} ng  NORMA

REGULAMENTADORA NR-10.
- O condulotes dovem ser antichamas.

ELETRODUTOS

-Utilze-go olstroduto do PVC rigido rascével antichama ne cor prots para 89
instalagBes eléiricas.

- Os elatrodutos ndo devem ser embutidos em pllares, vigas, nem stravessar
elementos vazedos.

CONDUTORES

- Todos 05 condutores devem ser de cobre cam isalagdo com baixa emisséo de
gases, obedecer &s normas da ABNT e ler 0 solo do Inmefro.

- Os csbos que slimentsm o0s quadros de distribuigdc 8 os condutores em
olatrodutos enterrados no solo devardo ser cabos com i 0,6/1KV.

- Para 08 demals condutores das Instalagdes embuiidas cu apareites utiiza-se
condutor teolado 4501750V,

- Neste projeto adoto-se a premissa de que um condutor de protegdo pode ser
comum 8 dols ou mals clrcuitos, dosde Quo csteja instalado no MesMo conduto
quo os raspaclivos condutoros da fasa & 5ua sag80 soja dimansionads cam basa
na melor s0¢80 da condutor da fase dasses drcuitos.

- Aldentificagilo dos condutores deve saguir 8 canvenglic de cores:

Neutro: a2ul-claro;

Protegao (lomo): vorde;

Fase A: prolo;

Fase B: branco;

Fase C: varmetho.

ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO

- Como eklrado de storremento da edificagho dove-se utllizer as proprias

ammpduras do concreto das fundagBes, em gua as barrs da ago da sagdo circular

davem possuir di3metro minimo de 15mm para garantlr protegdo contra corosdo o

reglstancla mecanica.

- As InteriigagBes naturalmente existentes entre 03 elemontos das fundagdes sio

sufiientes para so obter um eletrodo de alememento com caracterisicas
d i do di medida

- A conexso do conditor de ataramento ao elstrodo embutido no conoreto das.

fundagBes deve ser falta ds sagulnte forma:

&) por malo da bars de ago zincada didmetro minima de 10mm, ou fla da ago

zincada da 25mm x émm g lgads ao slotrado par solda olétrica. A (ita cu barm deve

ser prateglua contra comosdo;

b) o segundo alemanto, destinado a servir como ponto de conexiia do condutor de

aterramanto, dave ser contitufdo por barra ou condistor de cobre, figade 8o primekro

slsmento por scida axolémica.

- BEP de i Principal] destinado 8 senr

do via de interiigagio de todos os efementos Indufvels na equipotencializegio

principal, como, por exemplo, armadures de concrefos & outras estruturas mataficas,

whulagdes motdficas de dgus, esgoto, dutcs metdlicos do ar condiclonado,

condutos motalicos do liahss léiicas, condutor neutro da voncessiondria, entro

outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Seoretaria Municipal da Obrss

PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA

CONTEUDO
Reprosantagho da Corto Frontal do Padrio do Entada;
Disgroma Unifiar,

PROJETO
PSF Aracat
ENDERECO DA OBRA

PEF Distrito do Aracati de Mines, Cataguasas, MG, 36778.000

PREFEMQ SECRETARIO DE OBRAS

 José Indclo Polxoto Parreiras Henrgues: Jos& Maria Magalhdias Saaso
'RESPONSAVEL TECNICO
: L TECNCO
o, 2D
Pamela Lacerda Pereira Taveira
Eng. Elalricista - CREA - MG 1419938118
Ares 4o Terreno:] Area Constuds; ;;

Fovorairo/a5 | Indicadn 0101

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

20 I a I = I 25 ) I




NOTAS

INFORMAGOES GERAIS

-A resisténcia da malha de terra néio poderd uitrapassar a 10 ohms em qualquer
época do ano.

-Todas as partes das devergo ser

- Este projeto deve ser executado em conjunto com o memorial descrifivo.

- As il elétricas as normas técnicas citadas no memorial
descritivo.

- Pontos de tomada n&o cotados possuem poténcia de 100 VA

- Condutores ndo cotados serdo de #2,5mm?*.

- Todas as Instalagdes e servigos a serem realizados para a execugdo deste
projeto, bem eomo suas instalagdes futuras, devem segulr rigorosamente as

p na NORMA
REGULAMENTADORA NR-10.
-0s devem ser
LEGENDA

TOMADA BAIXA, A 30 cm DO PISO

ELETRODUTOS

-Utilize-se eletroduto de PVC rigldo roscdvel antichama na cor preta para as
Instalagbes alétricas.

- Os eletrodutos ndo devem ser embutidos em pilares, vigas, nem atravessar
alementos vazados.

CONDUTORES

- Todos o8 condutores devem ser de cobre com Isolagio com baixa emisséo de
gasas, obedecer &s normas da ABNT e ter o selo do Inmastro.

- Os csbos que slimentam os quadros de distribuigBo e o8 condutores em
eletrodutos enterrados no salo deverdo ser cabos com lsn!aqéo 0,6/1kV.

- Para os demais das utiliza-se
condutor Isolado 450/750V.

- Nests projeto adote-se a premissa de que um condutor de protego pode ser
comum a dois ou mais dircuitos, desde que estsja instalado no mesmo conduto
que os respsctivos condutores de fase e sua seglio seja dimensionada com base
na malor segio de condutor de fase desses dreultos.

- Aidentificagfio dos condutores deve seguir a convanglio de cores:

Neutro: azul-claro;

h o—> Protecéo (terra): verde;
Faso A: preto;
Banheiro D-DPf> | TOMADA BAIXA TRIPLA, A 30 ¢cm DO PISO Fase B branees
b TOMADA MEDIA, A 120 cm DO PISO Fase C: vermetho.
0™ | TOMADAMEDIA 20A, A 120 cm DO PISO ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO
w - Como eletrodo de aterramento da edificego deve-se utilizar as prépries
o5 TOMADA MEDIA PARA AUTOCLAVE. A 120 cm DO PISO armaduras do concreto das fundagdes, em que os baas de ago de segdo circuler
> | TOMADA MEDIA PARA CADEIRA DE DENTISTA, A 120 cm DO PISO devam possulr diématro minimo de 15mm para garantir protegdo contra comaso e
- PONTO DE CHUVEIRO ELETRICO, A 220 ¢m DO PISO - As e os das 580
- sudt; uen:;s par: e nmeérv \Ilm eletrodo d:‘e sterramento  com  caracteristicas
PONTO DE AR CONDICIONADO, A 230 em DO PISO iy Aq::nsxsﬂx’; ﬁ;sdmi d: ;::::aern'l’:ao aa?:trp\';ms:rl:;ukidn no to
- 0 concreto das
o TOMADA MEDIA PARA MICROONDAS, A 120 em DO PISO fundagdes deve ser feita da seguinte forme:
T a) por meia de bama de ago zincada didmstro minimo de 10mm, cu fita de ago
Sala Dentista O INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEGAO, A 120 am DO PISO zincada de 25mm x 4mm e ligada ao elatrodo por solda eldtrica. A fita ou barra deve
X} ser protagida contrs comos8o;
Copa Cozinha ]_e,, INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SECOES, A 120 cm DO PISO b) o segundo slemanto, destinado a servir como ponto de conexao do condutor de
aterramento, deve ser contituldo por barra ou condutor de cobre, ligado imel;
Qo INTERRUPTOR SIMPLES DE TRES SEGOES, A 120 cm DO PISO elemento por solda exotérmica. ° ) o5 69 prmelre
Depésito - BEP de pal) inado @ servir
n-@ INTERRUPTOR THREE-WAY DE UMA SECAO, A 120 cm DO PISO de vla do Interligag@o de todos o8 na i
princlpal, como, por exemplo, de e outras
o INTERRUPTOR FOUR-WAY DE UMA SEGAO, A 120 em DO PISO wbulagdes metalicas de dgua, esgoto, dutos metdlicos de ar condidonado,
o condutos metdlicos do linhas elétricas, condutor neutro da concessionéns, entre
— N> TOMADA BAIXA PARA COMPRESSOR, A 120 ¢m DO PISO outros.
) ] | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR, A 150 cm DO PISO
Recepgdo
pes =) | LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA LED 80W 127V
Sala Curativo PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
= LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA LED 40W 127V Secretaria Municipal de Obras
[S<] | MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA
PROJETO DE TELEFONE/INTERNET
»° ARANDELA COLONIAL COM LAMPADA LED BULBO E27 20W 127V
X CAIXA DE PASSAGEM NO PISO F
o] CONDULETE DE ALUMINIO COM TAMPA E CONECTORES Planta baixa.
= 0—+Kk] | TOMADA DUPLA PARA TELEFONE/INTERNET, A 30cm DO PISO
g @" | PONTODE ELETRICANO PISO
Varanda J Consultério Y PONTO DE ELETRICA NA LAJE
1 X ) PONTO DE ELETRICA NO FORRO
7 PSF Aracati
@ | vomapaDE PISO
:r‘o";frg:‘a‘::‘fde' | ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU ALVENARIA ENDEREGO DA OBRA
——— | ELETRODUTO ENTERRADO NO PISO PSF Distrito de Aracati de Minas, Cataguases, MG, 36776-000
———— | ELETRODUTO APARENTE NO TETO OU ALVENARIA
PREFEITO
™ | CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTEGAC E RETORNO SECRETARIO DE OBRAS
r'd ELETRODUTO QUE SOBE
José Indclo Peixoto Pameiras Henriques José Maria Magalh&es Sesso
Z ELETRODUTO QUE DESCE RESPONSAVEL TECNICO
L
L ] DIAMETRO DO ELETRODUTO PJN, Lo, 3:
SEGAO DO CONDUTOR FASE EM mm? T m” ST
imeja cerda Pereira Tavaira
Planta Baixa 4] SEGAO DO CONDUTOR NEUTRO EM mm? Eng. Elotricista - CREA - MG 1418938118
1/25 T SEGAO DO CONDUTOR DE PROTEGAQ EM mm? Area do Terrano:| Area Construlda: Data: Escala: Prancha:
&™, | oissunToR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR - - Novembrof2024 | Indicada 01/01
& | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
&N, | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
L | ATERRAMENTO
i T 2 I 3 I ) T 5 I 6 7 | 9 I 10 I 11 | 12 3 T 14 I 15 T AT
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PLANTA BAIXA
Escala 1:60
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PLANTA BAIXA - LAYOUT
Escala 1:60

VISTA FRONTAL
Escala 1:60

SECRETARIO DE OBF
MATRICULA 805487

RAS

LEGENDA - RAMPA

I
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VISTA LATERAL 0.30
Escala 1:60
e
Mg Contmio | Muro
50be _r Sommee
o

%mmn

MODELO DO GRADEAMENTO DA RAMPA
Escala 1:60

55 1 e |

PISO CONCRETADO PINTADO COR AMARELO MOSTARDA

@ EE=

BLOCO PINTADO COR MARROM CLARO

&)

=

CORREMAO PINTADO COR MARROM CLARO

ma_

GUIA DE BALISAMENTO PINTADOS MARROM CLARD

OBBERVAGAO:

2- CONFERIR QUANTITATIVO ANTES DE EFETUAR O PEDIDO

1- AREAS CALCULADAS SEM PORCENTAGEM DE PERDA

A

ARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITsLé;AgYMUNICIPAL DE CATAGUASES

PROJETO ARQUITETANICO o
Rampa acessibilidade PSF
[T Distrito de Porscant e WMinos, Cotaguoses-NG,36776-000 ‘“‘,,‘L;g"“
FREFOTO SECRETARIO DE OBRAS LEVANTAMENTD
Jow8 Inéclo Pebsoto Parrelias Henriques] Jesé Morka Mogolhties Soseo | Wadinlr Isoce
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