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I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos
e orientar a execucdo dos servicos relativos a execucao da construcdo de Rampa de
Acessibilidade e reforma do Posto de Saude de Aracati no municipio de Cataguases -
MG. E propdsito, também, deste memorial descritivo, complementar as informagdes
contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execug¢ao dos trabalhos,
a fim de assegurar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da
execucdo, a racionalidade, economia e seguranc¢a, tanto dos usudrios, como dos
funcionarios da empresa contratada.

Il. DISPOSICOES GERAIS

1. A execugao dos servicos far-se-a sob a fiscalizagao técnica da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).
A presenga da fiscalizacgdo na obra nao diminuird a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessaria a mudanca nas especificagdes ou substituicdo de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverd apresentar
solicitacdo escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada devera ter a frente dos servicos, responsdvel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que deverd permanecer no servigo durante todas
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4, A Contratada empregara boa técnica na execucdo dos servicos com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificacoes.

5. Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execucdo dos servicos, materiais,
mao-de-obra, equipamentos e ferramentas, éleos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da Contratada.

6. Os servigos serao pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentaria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cataguases - MG, através da
fiscalizacdo da obra.
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7. Os servicos rejeitados pela fiscalizagdo devido ao uso de materiais que ndo sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servicos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mao-de-obra
qualificada, em tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servicos, arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificagdes ou projetos, a fiscalizacdo devera
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

9. Os servigos a serem executados sao de carater comum e de baixa complexidade na
area da engenharia, tratando-se de interven¢dao em local publico ja consolidado.

lll. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de aco galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

2.1 MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 VALAS
2.1.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escava¢cao manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacado e o nivel do terreno a
partir do qual se comecou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavacoes.
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2.1.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratéria.

2.1.2 ATERRO
2.1.2.1 ATERRO/REATERRO
Argila ou barro para aterro ou reaterro retirado na jazida.

2.1.2.2 ATERRO LIMPO
Fornecimento de aterro limpo.

2.2. INFRAESTRUTURA

2.2.1 VIGAS BALDRAME
2.2.1.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Deverad ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificagdao, com ferragens e dimensdes de acordo com
o cdlculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacao, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execucdo de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

2.2.2 SAPATAS
2.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacao do solo deve ser langcado o concreto, o servico inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O lancamento do
concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagao.

2.2.2.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
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colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocado da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacao
de armaduras de a¢co em concreto fresco. O recobrimento das armacbes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

2.2.2.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdao atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdao ser apresentados a
fiscalizacao os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (mdaximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagao. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagao. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o0 seu raio de acdo. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

2.3 PILARES

2.3.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetonico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o calculo estrutural, e
ndo apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.
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2.4 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

2.4.1 BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto cheio, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcdao de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

2.4.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdao de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢ao 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

2.4.3 EMBOCO

Os embocgos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdao apresentar paramento
plano e aspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embocgo devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis serem
removidas. Espessura de 0,20cm e traco 1:6 (cimento e areia).

2.5 PISOS

2.5.1 EXECUCAO DE PASSEIO
Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022
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2.6 PINTURA

2.6.1 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demao servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
deverad ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverao ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

2.6.2 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverdo ser aplicadas 2 demados de tinta para alcancgar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metdlicas que forem pintadas com
tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
devera ser removido todo o p6 da lixa. Em seguida, uma demao de aparelhamento de
acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma demao de massa corrida
devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demdo leve de massa
corrida devera ser aplicada para correcdo dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento com
6leo/esmalte sintético.

2.6.3 PINTURA PARA PISO
Pintura acrilica para piso em passeio/superficie cimentada, duas (2) dem3os

2.7 SERVICOS COMPLEMENTARES

2.7.1 COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO

Costura de trinca com grampo, barra de ago ca-60 ¢4,2mm, comprimento total
40cm, espacamento de 10cm, inclusive corte, dobra e argamassa, traco 1:4 (cimento e
areia), com preparo mecanizado.
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2.7.2 GUARDA-CORPO

Guarda-corpo interno, altura 110cm, em tubo galvanizado, com costura,
didametro 2", esp. 3mm, gradil com quadro em barra chata (1.1/4"x3/16") e divisdo
vertical em barra chata (1.1/2"x3/16"), exclusive pintura.

3. REFORMA ELETRICA

3.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 2,5MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 2,5 mm2, 70°c, 450/750v.

3.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 4MM?

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 4 mmz2, 70°c, 450/750v.
3.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 6MM?

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 6 mmz2, 70°c, 450/750v.

3.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 10MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, secdo 10 mmz2, 90°c, 0,6/1kv.

3.5 CABO DE COBRE NU
Cabo de cobre nu # 50 mm2, enterrado, exclusive escavacdo e reaterro.

3.6 ELETRODUTO PVCRIGIDO 40MM
Eletroduto de pvc rigido roscavel, dn 40 mm (1.1/2"), inclusive conexdes,
suportes e fixacdo.

3.7 ELETRODUTO PVCRIGIDO 25MM
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em laje - fornecimento e instalacdo. Af_03/2023.

3.8 DISJUNTOR DE PROTECAO

Disjuntor de protecdo diferencial residual (dr), tetrapolar tipo din, corrente
nominal de 63a, sensibilidade de 30ma, fornecimento e instalacdo, inclusive terminal
ilhds.
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3.9 DISPOSITIVO DPS CLASSE
Dispositivo DPS classe Il, 1 polo, tensdo maxima de 275 v, corrente maxima de
*45* ka (tipo ac).

3.10 CONDULETE DE ALUMINIO 20MM
Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de a¢o galvanizado dn 20 mm
(3/4"), aparente - fornecimento e instalagdo. Af_10/2022.

3.11 CONDULETE DE ALUMINIO %
Condulete de aluminio, tipo "x", diametro de saida 3/4" (20mm), exclusive
madulo e placa, inclusive fixacao.

3.12 DISJUNTOR BIPOLAR 50A
Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 50a, fornecimento e instalagao,
inclusive terminal ilhos.

3.13 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A
Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 16a, fornecimento e
instalacao, inclusive terminal ilhds.

3.14 DISJUNTOR BIPOLAR 16A
Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 16a, fornecimento e instalacdo,
inclusive terminal ilhos.

3.15 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A
Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 40a, fornecimento e
instalacdo, inclusive terminal ilhds.

3.16 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A
Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 50a, fornecimento e
instalagao, inclusive terminal ilhds.

3.17 QUADRO DE DISTRIBUICAO
Quadro de distribuicdo com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco
galvanizado, para 28 disjuntores Din, 100 a

3.18 PONTO DE INTERRUPTOR SOBREPOR

Ponto de sobrepor para um (1) interruptor simples (10a-250v), com placa 4"x2"
de um (1) posto, com eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 20mm (3/4"), fixado
na alvenaria/teto e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo
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halogenado, se¢do 2,5mm2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez (10) metros do
ponto de derivacdo, inclusive fornecimento, instalacdo, condulete em aluminio,
conexdes, suporte e fixacdo do eletroduto.

3.19 PONTO DE TOMADA SOBREPOR

Ponto de sobrepor para uma (1) tomada padrao, trés (3) polos (2p+t/10a-250v),
com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de aco galvanizado, classe leve, dn
20mm (3/4"), fixado na alvenaria/teto e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo
Ishf/atox, ndo halogenado, se¢do 2,5mm2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez
(10) metros do ponto de derivagao, inclusive fornecimento, instalacdo, condulete em
aluminio, conexdes, suporte e fixacdao do eletroduto.

3.20 CAIXA SOBREPOR 3 TOMADAS
Fornecimento e instalagao de caixa de sobrepor com 3 tomadas 2p+t 10a 250 v
Tramontina.

3.21 TOMADA USO ESPECIFICO

Conjunto de uma (1) tomada padrao vermelha, uso especifico, trés (3) polos,
corrente 20a, tensdo 250v, (2p+t/20a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, inclusive
fornecimento, instalag¢ao, suporte, médulo e placa.

3.22 CONJUNTO DE UMA TOMADA

Conjunto de uma (1) tomada padrdo, trés (3) polos, corrente 20a, tensdo 250v,
(2p+t/20a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalagdo,
suporte, médulo e placa.

3.23 LUMINARIA

Lumindria comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lampadas
tubulares fluorescente 2x32w-¢t8, fornecimento e instalacdo, inclusive base, reator e
[dampadas.

3.24 LAMPADA TUBULAR LED
Fornecimento e instalacdo de lampada tubular led, 80w 120 cm sobrepor slim
linear.

3.25 ELETRODUTOR PVC 25MM
Eletroduto de pvc rigido roscavel, dn 25 mm (1"), inclusive conexdes, suportes e
fixacdo.
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3.26 PONTO DE TOMADA TELEFONICA

Ponto de sobrepor para uma (1) tomada telefénica (conector rj11), com placa
4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de aco galvanizado, classe leve, dn 20mm (3/4"),
fixado na alvenaria/teto e fio telefénico (fi) em cobre eletrolitico estanhado de secdo
macica, esp. 0,60mm (2x0,60mm), com distancia de até dez (10) metros do ponto de
derivacdo, inclusive fornecimento, instalacdo, condulete em aluminio, conexdes,
suporte e fixacdo do eletroduto.

3.27 CONDULETE EM PVC
Condulete em pvg, tipo "x", sem tampa, de 3/4".

3.28 CONDULETE DE ALUMINIO
Condulete de aluminio tipo x, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa cega.

3.29 MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM
Conjunto de um (1) mdédulo com furo para saida de fio 10mm, com placa 4"x2"
de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalacdo, suporte, mdédulo e placa.

3.30 ENTRADA DE ENERGIA
3.30.1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

Entrada de energia elétrica monofdsica com pontalete de ago galvanizado d=1
1/2", fixado no telhado.

3.30.2 ARMACAO SECUNDARIA
Armacao secunddria de um estribo, em aco galvanizado, para fixacdo de isolador
roldana, exclusive isolador, inclusive instalacdo.

3.30.3 CURVA 90 GRAUS 40MM
Curva 90 graus para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, com rosca,
diametro de 40 mm (1 1/2"), espessura de 1,50 mm.

3.30.4 CURVA DE 135 GRAUS
Curva 135 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca,
didametro de 40 mm (1 1/2"), espessura de 1,50 mm

3.30.5 FITA EM ACO INOX
Fita aco inox para cintar poste, | = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m).
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3.30.6 CAIXA DE MEDICAO PADRAO ENERGISA
Caixa de medicdo polifasica em policarbonato ou noryl (377x476x213) mm,
padrdo energisa.

3.30.7 DISJUNTOR TIPO NEMA
Disjuntor tipo Nema, bipolar 60 até 100a, tensdo maxima 415 v.

3.30.8 CABO DE COBRE SECAO 10MM?
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, 0,6/1,0 kv, para rede aérea de
distribuicdo de energia elétrica de baixa tensdo - fornecimento e instalagdo. Af_07/2020.

3.30.9 ATERRAMENTO PARA PARA-RAIOS

Aterramento completo para para-raios, com haste de cobre de alta camada, tipo
copperweld, diametro de 3/4", comprimento de 240cm, exclusive cabo, inclusive caixa
de inspe¢dao com tampa em ferro fundido e grampo para haste.

3.30.10 CONECTOR PARALELO
Conector paralelo bronze 50mm para aterramento.

3.30.11 CABO DE COBRE NU
Cabo de cobre nu # 16 mm2, enterrado, exclusive escavagao e reaterro.

3.30.12 ELETRICISTA
Eletricista com encargos complementares.

3.30.13 AJUDANTE ELETRICISTA
Ajudante de eletricista com encargos complementares.

4. REFORMA DA EDIFICAGAO

4.1 PINTURA
4.1.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA

Lixamento manual em superficie metalica para remocdo de tinta e/ou fundo
anticorrosiva.

4.1.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA
Lixamento manual em superficie de madeira para remocao de tinta e/ou verniz.
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4.1.3 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE
Lixamento manual em parede para remocao de tinta.

4.1.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demao servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverao ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacgao dos pigmentos e componentes mais densos.

4.1.5 PINTURA ACRILICA EM TETOS SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demados de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverao ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

4.1.6 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcancar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta dleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverd ser removido todo o pd da lixa. Em seguida, uma demao de
aparelhamento de acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma
demdo de massa corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressbes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, deverd ser procedido
lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds,
segunda demado leve de massa corrida devera ser aplicada para correcdo dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de
acabamento com 6leo/esmalte sintético.

4.1.7 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS
Deverdo ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcancar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metalicas que forem pintadas com
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tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
deverd ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demao de aparelhamento de
acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma demao de massa corrida
deverd ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixan? 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demao leve de massa
corrida devera ser aplicada para correcdao dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdao ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento com
6leo/esmalte sintético.

4.1.8 OUTROS

4.1.9 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta
a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, serd aplicado nas
paredes do piso até forro, serdao de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificacdo homogénea e coloragao perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operagao de molhar as superficies do emboco e do azulejo.

4.2 COBERTURA

4.2.1 MEIA TESOURA DE MADEIRA
Fabricacdo e instalacdo de meia tesoura de madeira ndo aparelhada, com vao de
3 m, para telha cerdmica ou de concreto, incluso icamento. Af_07/2019.

4.2.2 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICAS OU CONCRETO

O madeiramento do telhado devera ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo
paraju, seca, isenta de defeitos, brocas, fendas, trincas e empenos, observada a
utilizacdo de um sd tipo de madeira para cada estrutura. Dimensdes minimas das pecas
indicadas, compativeis com os vaos a serem vencidos. A distancia maxima entre caibros
deverd ser de 0,50m, eixo a eixo para detalhes c/ telhas ceramicas. As ripas deverdo ser
dispostas de maneira a suportar o telhamento com distribuicdo uniforme de cargas,
devendo haver superposicdo delas, na ultima fiada de telhas do beiral. O espacamento
das ripas sera determinado pelo comprimento das telhas.
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4.2.3 COBERTURA EM TELHA CERAMICA CURVA

Cobertura em telhas cerdmicas do tipo colonial curva, 26 unid./m? devendo
seguir, rigorosamente o projeto e detalhes. Devera ser observada a maxima linearidade
dos elementos componentes do telhado, ndao se admitindo pegas fletidas no
engradamento ja executado. O telhado deverd ficar perfeitamente plano, ndo se
admitindo colos ou ondas. A cumeeira devera ser executada com telhas ceramicas
devidamente embogadas com argamassa de cimento, cal e areia 1:0,5:5 ou de cimento
e areia média no traco 1:4 em volume. As telhas dos beirais serdo amarradas com arame
de cobre nas duas primeiras fiadas. A argamassa de emassamento das telhas cumeeiras
e dos corddes devera conter pigmento na cor da telha.

4.2.4 CALHA BEIRAL PVC
Calha de beiral, semicircular de pvc, didametro 125 mm, incluindo cabeceiras,

emendas, bocais, suportes e vedagdes, excluindo condutores, incluso transporte
vertical. Af_07/2019.

4.2.5 CONDUTOR CIRCULAR
Condutor circular de 4dgua pluvial para o telhado em tubo de pvc, diametro de
75mm, inclusive conexdes e suportes.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 MANUTENCAO DO TELHADO
Manutencdo de telhado da edificacdo, inclusive material e mdo de obra.

5.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusdo dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observacdes: As ferragens das esquadrias e
0s metais sanitdrios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperagao do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serao
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalacdes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho serd retirado do local.
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IV. CONSIDERAGOES FINAIS

Sinalizacdo proviséria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de
proporcionar seguranca para a execucao da obra serd realizada a sinalizacdo proviséria,
inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada deverd apresentar o plano de
sinalizacdo, de acordo com as etapas de execucdo da obra por trechos. Para garantir a
correta aplicacdo das normas de seguranca da obra deverdo ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico devera ser
iniciado sem a implantacdo prévia da sinalizacdo de seguranca, devendo ser
rigorosamente observada a sua manutengdo enquanto perdurarem as condi¢des de
obra que o justifiguem. Recomenda-se especial atengdo na manutencao da sinalizagao
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra deverad ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima
expostas.

Cataguases — MG, 02 de junho de 2025.

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 284.850/D — MG

José Maria Magalhdes Sasso
Secretdrio Municipal de Obras
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I. OBIETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos
e orientar a execugdo dos servigos relativos a execugdo da constru¢io de Rampa de
Acessibilidade e reforma do Posto de Sadde de Aracati no municipio de Cataguases -
MG. E propésito, também, deste memorial descritivo, complementar as informagdes
contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execugio dos trabalhos,
a fim de assegurar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da
execug¢do, a racionalidade, economia e seguranca, tanto dos usudrios, como dos
funciondrios da empresa contratada.

1. DISPOSICOES GERAIS

1. A execugdo dos servicos far-se-a sob a fiscalizagdo técnica da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).
A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissGes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessaria a mudanga nas especificagdes ou substituicdo de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta devera apresentar
solicitagdo escrita a fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada devera ter a frente dos servigos, responsavel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que devera permanecer no servigo durante todas
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4. A Contratada empregara boa técnica na execugdo dos servicos com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificacdes.

5. Todas as despesas relativas a instalagdo da obra, execugdo dos servicos, materiais,
mdo-de-obra, equipamentos e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizagdo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da Contratada.

6. Os servigos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
or¢amentdria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cataguases - MG, através da
fiscalizagdo da obra.
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7. Os servigos rejeitados pela fiscalizagdo devido ao uso de materiais que ndo sejam 0s
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servicos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizagdo e com a devida mao-de-obra
qualificada, em tempo hébil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servicos, arcando a contratada com o énus decorrente do fato.

8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificagdes ou projetos, a fiscalizagao devera
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

9. Os servigos a serem executados sdo de cardter comum e de baixa complexidade na
drea da engenharia, tratando-se de intervengdo em local publico ja consolidado.

lil. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

2.1 MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 VALAS
2.1.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavacdo manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou n3o a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

MATA
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2.1.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratéria.

2.1.2 ATERRO
2.1.2.1 ATERRO/REATERRO
Argila ou barro para aterro ou reaterro retirado na jazida.

2.1.2.2 ATERRO LIMPO
Fornecimento de aterro limpo.

2.2. INFRAESTRUTURA

2.2.1 VIGAS BALDRAME
2.2.1.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificagdo, com ferragens e dimensdes de acordo com
o célculo estrutural que serd fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armagdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimens&es minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execucdo de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

2.2.2 SAPATAS
2.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o langamento do concreto e o acabamento do servigo com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O lancamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagdo.

2.2.2.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem

[

A
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colocadas na posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remogdo da “ferrugem”. N3o serd permitida, em hipétese alguma, a colocagdo
de armaduras de a¢o em concreto fresco. O recobrimento das armagdes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

2.2.2.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Deveré ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagao. Todo o concreto
devera ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
ap6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprégo, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. N3o poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

2.3 PILARES

2.3.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetdnico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o calculo estrutural, e
n3o apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.
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2.4 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

2.4.1 BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto cheio, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢do de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrio estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

2.4.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composigdo 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

2.4.3 EMBOGO

Os embogos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e dspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo deverd estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis serem
removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).

2.5 PISOS

2.5.1 EXECUCAO DE PASSEIO
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022

-
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2.6 PINTURA

2.6.1 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de sélador. Em seguida deverd ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
dem3o servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser. rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

2.6.2 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcancar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metalicas que forem pintadas com
tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
devera ser removido todo o po da lixa. Em seguida, uma demdo de aparelhamento de
acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma deméo de massa corrida
devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixan2loulSe
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demdo leve de massa
corrida devera ser aplicada para corre¢do dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento com
6leo/esmalte sintético.

2.6.3 PINTURA PARA PISO
Pintura acrilica para piso em passeio/superficie cimentada, duas (2) demdos

2.7 SERVICOS COMPLEMENTARES

2.7.1 COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO

Costura de trinca com grampo, barra de ago ca-60 g4,2mm, comprimento total
40cm, espacamento de 10cm, inclusive corte, dobra e argamassa, traco 1:4 (cimento e
areia), com preparo mecanizado.
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2.7.2 GUARDA-CORPO

Guarda-corpo interno, altura 110cm, em tubo galvanizado, com costura,
didmetro 2", esp. 3mm, gradil com quadro em barra chata (1.1/4"x3/16") e divisdo
vertical em barra chata (1.1/2"x3/16"), exclusive pintura.

3. REFORMA ELETRICA

3.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAQ 2,5MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termopldstico, unipolar, se¢do 2,5 mm2, 70°c, 450/750v.

3.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 4MM?

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termopldstico, unipolar, secdo 4 mm2, 70°c, 450/750v.
3.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 6MM?

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termopldstico, unipolar, segdo 6 mm2, 70°c, 450/750v.

3.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 10MM?
Cabo de cobre flexivel, classe S, isolamento tipo epr/hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 10 mm2, 90°c, 0,6/1kv.

3.5 CABO DE COBRE NU
Cabo de cobre nu # 50 mm2, enterrado, exclusive escavagdo e reaterro.

3.6 ELETRODUTO PVC RIGIDO 40MM
Eletroduto de pvc rigido roscavel, dn 40 mm (1.1/2"), inclusive conexdes,
suportes e fixagao.

3.7 ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em laje - fornecimento e instalagdo. Af_03/2023.

3.8 DISJUNTOR DE PROTECAO /
Disjuntor de protegdo diferencial residual (dr), tetrapolar tipo din, corrente '

nominal de 63a, sensibilidade de 30ma, fornecimento e instalagdo, inclusive terminal

ithés.
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3.9 DISPOSITIVO DPS CLASSE
Dispositivo DPS classe I, 1 polo, tens3o maxima de 275 v, corrente maxima de
*45% ka (tipo ac).

3.10 CONDULETE DE ALUMINIO 20MM
Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm
(3/4"), aparente - fornecimento e instalagao. Af_10/2022.

3.11 CONDULETE DE ALUMINIO %
Condulete de aluminio, tipo "x", didmetro de saida 3/4" (20mm), exclusive
maédulo e placa, inclusive fixagdo.

3.12 DISJUNTOR BIPOLAR 50A
Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 50a, fornecimento e instalagao,
inclusive terminal ilhos.

3.13 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A
Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 16a, fornecimento e
instalacdo, inclusive terminal ilhds.

3.14 DISJUNTOR BIPOLAR 16A
Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 16a, fornecimento e instalagdo,
inclusive terminal ilhds.

3.15 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A
Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 40a, fornecimento e
instalagdo, inclusive terminal ilhés.

3.16 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A
Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 50a, fornecimento e
instalacdo, inclusive terminal ilhos.

3.17 QUADRO DE DISTRIBUICAO
Quadro de distribuigdo com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de ago
galvanizado, para 28 disjuntores Din, 100 a

3.18 PONTO DE INTERRUPTOR SOBREPOR

Ponto de sobrepor para um (1) interruptor simples (10a-250v), com placa 4"x2"
de um (1) posto, com eletrodu'to de aco galvanizado, classe leve, dn 20mm (3/4"), fixado
na alvenaria/teto e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo
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halogenado, se¢do 2,5mm2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez (10) metros do
ponto de derivagdo, inclusive fornecimento, instalacdo, condulete em aluminio,
conexdes, suporte e fixagdo do eletroduto.

3.19 PONTO DE TOMADA SOBREPOR

Ponto de sobrepor para uma (1) tomada padréo, trés (3) polos (2p+t/10a-250v),
com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de aco galvanizado, classe leve, dn
20mm (3/4"), fixado na alvenaria/teto e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo
Ishf/atox, ndo halogenado, se¢ao 2,5mmz2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez
(10) metros do ponto de derivagdo, inclusive fornecimento, instala¢do, condulete em
aluminio, conexdes, suporte e fixagdo do eletroduto.

3.20 CAIXA SOBREPOR 3 TOMADAS
Fornecimento e instalagdo de caixa de sobrepor com 3 tomadas 2p+t 10 a 250v
Tramontina.

3.21 TOMADA USO ESPECIFICO

Conjunto de uma (1) tomada padrao vermelha, uso especifico, trés (3) polos,
corrente 20a, tens3o 250v, (2p+t/20a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, inclusive
fornecimento, instala¢do, suporte, médulo e placa.

3.22 CONJUNTO DE UMA TOMADA

Conjunto de uma (1) tomada padrdo, trés (3) polos, corrente 20a, tensdo 250v,
(2p+t/20a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalacdo,
suporte, modulo e placa.

3.23 LUMINARIA

Luminaria comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lampadas
tubulares fluorescente 2x32w-g¢t8, fornecimento e instalagdo, inclusive base, reator e
lampadas.

3.24 LAMPADA TUBULAR LED
Fornecimento e instalacio de lampada tubular led, 80w 120 cm sobrepor slim
linear.

3.25 ELETRODUTOR PVC 25MM
Eletroduto de pvc rigido roscavel, dn 25 mm (1"), inclusive conexoes, suportes e
fixagdo.

AR

DA MATA
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3.26 PONTO DE TOMADA TELEFONICA

Ponto de sobrepor para uma (1) tomada telefénica (conector rj11), com placa
4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 20mm (3/4"),
fixado na alvenaria/teto e fio telefonico (fi) em cobre eletrolitico estanhado de secdo
macica, esp. 0,60mm (2x0,60mm), com distancia de até dez (10) metros do ponto de
derivagdo, inclusive fornecimento, instalagdo, condulete em aluminio, conexoes,
suporte e fixagdo do eletroduto.

3.27 CONDULETE EM PVC
Condulete em pvc, tipo "x", sem tampa, de 3/4".

3.28 CONDULETE DE ALUMINIO
Condulete de aluminio tipo x, para‘eletroduto roscavel de 3/4", com tampa cega.

3.29 MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO §10MM
Conjunto de um (1) médulo com furo para saida de fio 210mm, com placa 4"x2"
de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalagdo, suporte, moédulo e placa.

3.30 ENTRADA DE ENERGIA
3.30.1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

Entrada de energia elétrica monofasica com pontalete de ago galvanizado d=1
1/2", fixado no telhado.

3.30.2 ARMAGAO SECUNDARIA
Armagao secundaria de um estribo, em ago galvanizado, para fixagdo de isolador
roldana, exclusive isolador, inclusive instalagdo.

3.30.3 CURVA 90 GRAUS 40MM
Curva 90 graus para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, com rosca,
didmetro de 40 mm (1 1/2"), espessura de 1,50 mm.

3.30.4 CURVA DE 135 GRAUS
Curva 135 graus para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, com rosca,
didmetro de 40 mm (1 1/2"), espessura de 1,50 mm

3.30.5 FITA EM ACO INOX
Fita aco inox para cintar poste, | =19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m).
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3.30.6 CAIXA DE MEDICAO PADRAO ENERGISA
Caixa de medicdo polifasica em policarbonato ou noryl (377x476x213) mm,
padrdo energisa.

3.30.7 DISJUNTOR TIPO NEMA
Disjuntor tipo Nema, bipolar 60 até 100a, tensdo maxima 415 v.

3.30.8 CABO DE COBRE SECAO 10MM?
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, 0,6/1,0 kv, para rede aérea de
distribui¢cio de energia elétrica de baixa tensdo - fornecimento e instalagdo. Af_07/2020.

3.30.9 ATERRAMENTO PARA PARA-RAIOS

Aterramento completo para para-raios, com haste de cobre de alta camada, tipo
copperweld, didmetro de 3/4", comprimento de 240cm, exclusive cabo, inclusive caixa
de inspe¢do com tampa em ferro fundido e grampo para haste.

3.30.10 CONECTOR PARALELO
Conector paralelo bronze 50mm para aterramento.

3.30.11 CABO DE COBRE NU
Cabo de cobre nu # 16 mm2, enterrado, exclusive escavagdo e reaterro.

3.30.12 ELETRICISTA
Eletricista com encargos complementares.

3.30.13 AJUDANTE ELETRICISTA
Ajudante de eletricista com encargos complementares.

4. REFORMA DA EDIFICAGCAO

4.1 PINTURA
4.1.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA

Lixamento manual em superficie metalica para remogéo de tinta e/ou fundo
anticorrosiva.

4.1.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA
Lixamento manual em superficie de madeira para remogdo de tinta e/ou verniz.
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4.1.3 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE
Lixamento manual em parede para remogdo de tinta.

4.1.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, devera ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de 4gua. A primeira
demi3o servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda méo em diante
deverad ser aplicada pura, sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

4.1.5 PINTURA ACRILICA EM TETOS SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, devera ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
dem3o servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

4.1.6 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverio ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcangar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta dleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverad ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demdo de
aparelhamento de acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma
dem3o de massa corrida deverd ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, deverad ser procedido
lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apos,
segunda dem3o leve de massa corrida devera ser aplicada para corre¢do dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente dever3o ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de
acabamento com dleo/esmalte sintético.

4.1.7 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS
Dever3o ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcangar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metalicas que forem pintadas com
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tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
deverd ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demao de aparelhamento de
acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma dem3o de massa corrida
devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demdo leve de massa
corrida devera ser aplicada para corregdo dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas dem3os de acabamento com
oleo/esmalte sintético.

4.1.8 OUTROS

4.1.9 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta
a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera aplicado nas
paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificagdo homogénea e coloragao perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfei¢ao, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operagdo de molhar as superficies do embogo e do azulejo.

4.2 COBERTURA

4.2.1 MEIA TESOURA DE MADEIRA
Fabricagdo e instalagdo de meia tesoura de madeira n3o aparelhada, com vdo de
3 m, para telha ceramica ou de concreto, incluso igamento. Af_07/2019.

4.2.2 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICAS OU CONCRETO

O madeiramento do telhado devera ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo
parajl, seca, isenta de defeitos, brocas, fendas, trincas e empenos, observada a
utilizacdo de um so tipo de madeira para cada estrutura. Dimensdes minimas das pegas
indicadas, compativeis com os vdos a serem vencidos. A distancia maxima entre caibros
dever ser de 0,50m, eixo a eixo para detalhes c/ telhas ceramicas. As ripas deverdo ser
dispostas de maneira a suportar o telhamento com distribui¢do uniforme de cargas,
devendo haver superposicdo delas, na dltima fiada de telhas do beiral. O espagamento
das ripas sera determinado pelo comprimento das telhas.
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4.2.3 COBERTURA EM TELHA CERAMICA CURVA
Cobertura em telhas cerdmicas do tipo colonial curva, 26 unid./m? devendo
seguir, rigorosamente o projeto e detalhes. Deverd ser observada a maxima linearidade
dos elementos componentes do telhado, ndo se admitindo pegas fletidas no
engradamento ja executado. O telhado deverd ficar perfeitamente plano, ndo se
admitindo colos ou ondas. A cumeeira deverad ser executada com telhas cerdmicas
devidamente embogadas com argamassa de cimento, cal e areia 1:0,5:5 ou de cimento
e areia média no traco 1:4 em volume. As telhas dos beirais serdo amarradas com arame
de cobre nas duas primeiras fiadas. A argamassa de emassamento das telhas cumeeiras
e dos corddes devera conter pigmento na cor da telha.

4.2.4 CALHA BEIRAL PVC _

Calha de beiral, semicircular de pvc, didmetro 125 mm, incluindo cabeceiras,
emendas, bocais, suportes e vedagdes, excluindo condutores, incluso transporte
vertical. Af_07/2019.

4.2.5 CONDUTOR CIRCULAR
Condutor circular de dgua pluvial para o telhado em tubo de pvc, didmetro de
75mm, inclusive conexdes e suportes.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 MANUTENCAO DO TELHADO
Manutenc3o de telhado da edificagdo, inclusive material e mdo de obra.

5.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusdo dos servigos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
os metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperagdo do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serao
retiradas com removedor adequado e palha de ago fina; As instalagdes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do local.
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IV. CONSIDERACOES FINAIS

Sinalizagdo provisdria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de
proporcionar seguranga para a execugdo da obra serd realizada a sinalizagdo provisdria,
inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada deverd apresentar o plano de
sinalizagdo, de acordo com as etapas de execugdo da obra por trechos. Para garantir a
correta aplicacdo das normas de seguranca da obra deverdo ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico devera ser
iniciado sem a implantacio prévia da sinalizagdo de seguranca, devendo ser
rigorosamente observada a sua manuten¢do enquanto perdurarem as condigbes de
obra que o justifiquem. Recomenda-se especial aten¢do na manutengéo da sinalizagdo
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra deveré ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima
expostas.

Cataguases — MG, 02 de junho de 2025.
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Engenheiro Civil
CREA: 284.850/D — MG

W
"y

José Maria Magalhaes Sasso

Secretario Municipal de Obras
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