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. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos
e orientar a execucdo dos servicos relativos a execucdo da reforma da UBS Granjaria,
Reforma dos banheiros da Escola Darcilia Guimardes e rampa de acessibilidade da UBS
Centro no municipio de Cataguases - MG. E propdsito, também, deste memorial
descritivo, complementar as informagdes contidas nos projetos, elaborar
procedimentos e rotinas para a execugdo dos trabalhos, a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execucdo, a
racionalidade, economia e seguranca, tanto dos usudrios, como dos funcionarios da
empresa contratada.

1. DISPOSICOES GERAIS

1. A execucdo dos servicos far-se-a sob a fiscalizagdo técnica da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).
A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessaria a mudanca nas especificacdes ou substituicdo de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta devera apresentar
solicitacdo escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada devera ter a frente dos servigos, responsavel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que devera permanecer no servico durante todas
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4. A Contratada empregara boa técnica na execugao dos servicos com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especifica¢des.

5. Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execugcdo dos servigcos, materiais,
mao-de-obra, equipamentos e ferramentas, oleos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante os drgdaos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da Contratada.
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6. Os servicos serao pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha

orcamentdria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cataguases - MG, através da
fiscalizacdo da obra.

7. Os servicos rejeitados pela fiscalizacdo devido ao uso de materiais que ndo sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servicos considerados como mal executados, deverao ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mao-de-obra
qualificada, em tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servicos, arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificacdes ou projetos, a fiscalizacdo devera
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

9. Os servicos a serem executados sdo de cardater comum e de baixa complexidade na
area da engenharia, tratando-se de intervencdao em local publico ja consolidado.
l1l. DIRETRIZES GERAIS
1 REFORMA DA UBS GRANJARIA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

1.2 REFORMA ELETRICA

1.2.1 ELETRODUTO DE ACO
Eletroduto de ago galvanizado leve, inclusive conexdes, suportes e fixagdo dn 20

(3/4").

1.2.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 20 mm (1/2"), para circuitos
terminais, instalada em parede - fornecimento e instalacao.
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1.2.3 LUVA PARA ELETRODUTO

Luva para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20
mm (3/4").

1.2.4 ABRACADEIRA EM ACO,
Abracadeira em ac¢o para amarragdo de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e cunha de
fixacao.

1.2.5 CONDULETE TIPO LB
Condulete aluminio tipo LB 1"" com tampa.

1.2.6 CONDULETETIPO C
Condulete de aluminio tipo c, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa cega.

1.2.7 BUCHA DE ALUMINIO
Bucha em aluminio, com rosca, de 1/2", para eletroduto.

1.2.8 ARRUELA DE ALUMINIO
Arruela em aluminio, com rosca, de 1/2", para eletroduto.

1.2.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 2,5MM?
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalacao.

1.2.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 10MM?
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 v, para distribuicdo,
fornecimento e instalacdo.

1.2.11 CABO MULTIPLEXADO
Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm?2.

1.2.12 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 25MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 25 mmz2, 90°c, 0,6/1kv.

1.2.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 16MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, secdo 16 mmz2, 90°c, 0,6/1kv.
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1.2.14 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 100a, fornecimento e instalagao,

inclusive terminal ilhds

1.2.15 DISJUNTOR BIPOLAR 16A
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalacao.

1.2.16 QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR
Quadro de distribuicdo de sobrepor em chapa, para 16 disjuntores din, inclusive
barramentos neutro/terra e barramento trifasico de 1002.

1.2.17 ENTRADA DE ENERGIA

1.2.17.1 CAIXA DE MEDICAO
Caixa de medicdo individual polifasica ¢/ tampa p/ disjuntor.

1.2.17.2 POSTE DE ACO
Poste ago conico reto tubular 7,0m engastado.

1.2.17.3 ELETRODUTO DE ACO
Eletroduto de aco galvanizado médio, inclusive conexdes, suportes e fixacdo dn
40 (1.1/2").

1.2.17.4 CURVA 90° PARA ELETRODUTO
Curva 90 graus para eletroduto, ago galvanizado, dn 40mm (11/2”) -
fornecimento e instalacdo.

1.2.17.5 ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS

Aterramento completo para para-raios, com haste de cobre de alta camada, tipo
copperweld, didametro de 3/4", comprimento de 240cm, exclusive cabo, inclusive caixa
de inspecdo com tampa em ferro fundido e grampo para haste.

1.2.17.6 CABO DE COBRE NU 16MM?
Cabo de cobre nu # 16 mm2, enterrado, exclusive escavacao e reaterro.
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1.3 MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

1.3.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S2
Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "s2", dimensao
(380x190) mm, inclusive fixacao.

1.3.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S3
Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "s3", dimensao
(380x190) mm, inclusive fixacdo.

1.3.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S12
Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "s12", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixacdo.

1.3.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO E5
Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "e5", dimensdo
(300x300) mm, inclusive fixacao.

2. REFORMA ESCOLA DARCILIA GUIMARAES
2.1 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2.2 DEMOLICAO

2.2.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO — AZULEJO, CERAMICO etc.
Deverd ser demolido todos os revestimentos cerdmico, azulejo ou ladrilho
hidraulico, indicados no projeto.

2.2.2 DEMOLICAO MANUAL DE PISO

Demolicdo manual de piso ceramico ou ladrilho hidraulico, inclusive afastamento
e empilhamento, exclusive demolicdo de contrapiso, transporte e retirada do material
demolido.
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2.2.3 DEMOLICAO MANUAL DE PISO

Demolicdo manual de piso cimentado ou contrapiso de argamassa, com
espessura maxima de 10cm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive
transporte e retirada do material demolido.

2.2.4 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

2.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte serd feito por caminhdes basculantes para dreas definidas pela
fiscalizagdo. A medigcao efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminh3o. (dentro do
perimetro urbano).

2.3 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, haverd a necessidade de se realizar escava¢do manual
em solo, em profundidade nao superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagao e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

2.3.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratoria.

2.3.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacao de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.
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2.4 PISO E AZULEJO

2.4.1 CONTRAPISO DESEMPENADO

O contrapiso sera executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no traco 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar imperfeicGes
do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensbes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da pavimentacao.
Servira de piso final para o assentamento de piso ceramico.

2.4.2 PISO CERAMICO

Devera ser executado piso ceramico em todos os locais indicados em planta baixa
(pavimentacdo interna) em ceramica de 12 qualidade PEl V, em dimensdo usual do
mercado atendendo as especificacdes de projeto e do fabricante no que se refere a sua
colocagdo. Os padrdes serdao definidos posteriormente juntamente com o autor do
projeto, devendo o mesmo ser rejuntado nas distancias recomendadas pelo fabricante.

2.4.3 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante,
junta a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera aplicado nas
paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificagdo homogénea e coloragdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco e do azulejo.

2.5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

2.5.1 TUBO PVC ESGOTO DN 40MM
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.2 TUBO PVC ESGOTO DN 50MM
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.3 TUBO PVC ESGOTO DN 75MM
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
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2.5.4 TUBO PVC ESGOTO DN 100MM
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.5 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 40MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.6 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 50MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.7 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 75MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta el3stica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.8 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 100MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta el3stica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.9 JOELHO PVC 90° GRAUS ESGOTO DN 40MM
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.10 JOELHO PVC 90° GRAUS ESGOTO DN 50MM
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.11 JOELHO PVC 90° GRAUS ESGOTO DN 100MM
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta el3stica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.12 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA PVC ESGOTO DN 100X75
Juncdo de reducdo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.13 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA PVC ESGOTO DN 100X50
Juncdo de reducdo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
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2.5.14 JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100X100
Jungdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta

eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.15 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DN 50MM
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta el3stica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.16 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DN 75MM
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta el3stica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.17 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DN 100MM
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta eldstica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.18 TERMINAL DE VENTILACAO PVC ESGOTO DN 50MM
Terminal de ventilagdo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
solddavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagado.

2.5.19 TE ESGOTO DN 50X50
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.20 TE ESGOTO DN 75X75
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.21 TE ESGOTO DN 100X100X50
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

2.5.22 CAIXA SIFONADA PVC DN 100X100X50 MM
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

2.5.23 CAIXA SIFONADA PVC DN 150X185X75 MM
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elastica, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.
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2.5.24 RALO SECO CONICO PVC DN 1000X40
Ralo seco conico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

2.5.25 PROLONGAMENTO CAIXA SIFONADA PVC 100X200MM
Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 100 mm x 200 mm (nbr
5688)

2.5.26 PROLONGAMENTO CAIXA SIFONADA PVC 150X150MM
Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 150 mm x 150 mm (nbr
5688)

2.5.27 CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO 50X50X60CM

Caixa de esgoto de inspecdo/passagem em alvenaria (50x50x60cm),
revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto,
inclusive escavagao, reaterro e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba).

3. CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA UBS DO CENTRO
3.1 SERVICOS PLELIMINARES

3.1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensodes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

3.2 DEMOLICAO

3.2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA — TIJOLO E BLOCO
Deverdo ser demolidas as paredes e vaos de alvenaria de tijolo e bloco, indicados
no projeto. Inclui afastamento.

3.2.2 REMOCAO DE ESQUADRIA
Devera ser removida manualmente toda esquadria, indicada no projeto.

3.2.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.
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3.2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL
O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela

fiscalizagdo. A medigcao efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminh3o. (dentro do
perimetro urbano).

3.3 MOVIMENTO DE TERRA

3.3.1 VALAS
3.3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, haverd a necessidade de se realizar escava¢do manual
em solo, em profundidade nao superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagao e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

3.3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratoria.

3.3.2 ATERRO
3.3.2.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR

Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes
sobre solo, espessura de *10 cm*.

3.4 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificacdo, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
deverda ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execucdo de formas e que as mesmas deverao
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.
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3.5 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

3.5.1 BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto cheio, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢do de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverado ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

3.5.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serao chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

3.5.3 EMBOCO

Os embocgos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embocos serdao fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdao apresentar paramento
plano e aspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis serem
removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).

8.9 REBOCO

Aplicacdao de camada de revestimento utilizada para cobrimento do embogo,
propiciando uma superficie que permita receber o revestimento decorativo ou que se
constitua no acabamento final. A argamassa de reboco deverd ter consisténcia
adequada ao uso, compativel ao processo de aplicagdo (manual ou mecéanico),
constituida de areia fina, com dimensdao mdxima < 1,2 mm. O procedimento de execucdo
do reboco deverd obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos
com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutencdo. O reboco devera aderir
bem ao emboco e, preferencialmente, ter resisténcia inferior a este.
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3.6.1 PISO EM CONCRETO PASSEIO

Executar piso concreto, espessura de 6cm, usinado ou virado na obra, para area
externa.

A contratada deverd ter atencdo as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso devera produzir superficie regular, firme, estdvel e
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condicdo. Admite-se
inclinacdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizacdo de padronagem na superficie do piso que possa causar sensacdo de
inseguranca.

A superficie do piso da rampa, apds pronta, ndo devera ter qualquer saliéncia.
Desniveis de qualquer natureza devem ser evitado, portanto. Eventuais desniveis no
piso ja anteriormente existente de até 5 mm ndo demandam tratamento especial. Acima
disto, deverdo ser rampeados, segundo a norma NBR 9050/2004 e orienta¢des da
fiscalizacdo.

3.7 ESQUADRIAS

3.7.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 90X210CM

Refere-se a instalacdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 90x210 cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no
projeto.

3.8 PINTURA
3.8.1 VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
Verniz sintético tipo brilhante aplicado em esquadrias de madeira, duas demaos.
3.9 INCENDIO
3.9.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S3

Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "s3", dimensao
(380x190) mm, inclusive fixacao.
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3.9.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S12
Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "s12", dimensao

(380x190) mm, inclusive fixacdo.

3.9.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S2
Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "s2", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixacdo.

3.9.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO E5
Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "e5", dimensdo
(300x300) mm, inclusive fixacao.

3.10 SERVICOS COMPLEMENTARES

3.10.1 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO

Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4"
espacados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais
de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecénico.

3.10.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Rampa de acessibilidade para acesso a edificacdes com inclinacao de 8,33% em
concreto moldado in loco, com largura de 1,20m, fck 25mpa, ndo armada, com junta a
cada 2m com corte a seco.
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IV. CONSIDERAGOES FINAIS

Sinalizagdo provisoria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de
proporcionar seguranca para a execucao da obra serd realizada a sinalizagao provisoria,
inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada deverd apresentar o plano de
sinalizacdo, de acordo com as etapas de execucdo da obra por trechos. Para garantir a
correta aplicacdo das normas de seguranca da obra deverdao ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico deverd ser
iniciado sem a implantacdo prévia da sinalizacdo de seguranca, devendo ser
rigorosamente observada a sua manutencdo enquanto perdurarem as condicdes de
obra que o justifiguem. Recomenda-se especial atencdo na manutencdo da sinalizacdo
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra deverad ser entregue limpa e em total acordo com as especificagOes acima
expostas.

Cataguases — MG, 07 de junho de 2025.

S N
4

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 284.850/D — MG

José Maria Magalhdes Sasso
Secretario Municipal de Obras
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I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos
e orientar a execugdo dos servigos relativos a execuc¢do da reforma da UBS Granjaria,
Reforma dos banheiros da Escola Darcilia Guimardes e rampa de acessibilidade da UBS
Centro no municipio de Cataguases - MG. E propésito, também, deste memorial
descritivo, complementar as informacdes contidas nos projetos, elaborar
procedimentos e rotinas para a execu¢do dos trabalhos, a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execugdo, a
racionalidade, economia e seguranga, tanto dos usudrios, como dos funcionarios da
empresa contratada.

Ii. DISPOSIGOES GERAIS

1. A execucdo dos servigos far-se-a sob a fiscalizagdo técnica da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).
A presenca da fiscalizagdo na obra nao diminuird a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessaria a mudancga nas especificagdes ou substituicao de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta devera apresentar
solicitacdo escrita a fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada devera ter a frente dos servigos, responsavel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que devera permanecer no servigo durante todas
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4. A Contratada empregard boa técnica na execugdo dos servigos com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

5. Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execugdo dos servigos, materiais,
m3o-de-obra, equipamentos e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da Contratada.
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6. Os servicos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orgamentdria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cataguases - MG, através da
fiscalizagdo da obra.

7. Os servigos rejeitados pela fiscalizégéo devido ao uso de materiais que ndo sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servicos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizagdo e com a devida mao-de-obra
qualificada, em tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servigos, arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificagdes ou projetos, a fiscalizagdo devera
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

9. Os servicos a serem executados sdo de carater comum e de baixa complexidade na
area da engenharia, tratando-se de intervengdo em local publico jé consolidado.

Hll. DIRETRIZES GERAIS
1 REFORMA DA UBS GRANJARIA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

1.2 REFORMA ELETRICA

1.2.1 ELETRODUTO DE ACO
Eletroduto de aco galvanizado leve, inclusive conexdes, suportes e fixagdo dn 20

(3/4").

1.2.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 20 mm (1/2"), para circuitos
terminais, instalada em parede - fornecimento e instalagao.
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1.2.3 LUVA PARA ELETRODUTO
Luva para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, com rosca, didametro de 20
mm (3/4").

1.2.4 ABRACADEIRA EM ACO,
Abracadeira em ago para amarragdo de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e cunha de
fixagdo. '

1.2.5 CONDULETE TIPO LB
Condulete aluminio tipo LB 1"" com tampa.

1.2.6 CONDULETETIPO C
Condulete de aluminio tipo c, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa cega.

1.2.7 BUCHA DE ALUMINIO
Bucha em aluminio, com rosca, de 1/2", para eletroduto.

1.2.8 ARRUELA DE ALUMINIO
Arruela em aluminio, com rosca, de 1/2", para eletroduto.

1.2.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 2,5MM?
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalagdo.

1.2.10 CABO DE COBRE FLEX{VEL SECAO 10MM?
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 v, para distribuigao,
fornecimento e instalagao.

1.2.11 CABO MULTIPLEXADO
Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2.

1.2.12 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 25MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 25 mm2, 90°c, 0,6/1kv.

1.2.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 16MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 16 mm2, 90°c, 0,6/1kv.
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1.2.14 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 100a, fornecimento e instalagao,
inclusive terminal ilhds

1.2.15 DISJUNTOR BIPOLAR 16A
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalagdo.

1.2.16 QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR
Quadro de distribui¢do de sobrepor em chapa, para 16 disjuntores din, inclusive
barramentos neutro/terra e barramento trifasico de 1002.

1.2.17 ENTRADA DE ENERGIA

1.2.17.1 CAIXA DE MEDICAO
Caixa de medigdo individual polifasica ¢/ tampa p/ disjuntor.

1.2.17.2 POSTE DE ACO
Poste ago cOnico reto tubular 7,0m engastado.

1.2.17.3 ELETRODUTO DE ACO
Eletroduto de aco galvanizado médio, inclusive conexdes, suportes e fixagdo dn
40 (1.1/2").

1.2.17.4 CURVA 90° PARA ELETRODUTO
Curva 90 graus para eletroduto, a¢o galvanizado, dn 40mm (11/2") -
fornecimento e instalagdo.

1.2.17.5 ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS

Aterramento completo para para-raios, com haste de cobre de alta camada, tipo
copperweld, didmetro de 3/4", comprimento de 240cm, exclusive cabo, inclusive caixa
de inspe¢do com tampa em ferro fundido e grampo para haste.

1.2.17.6 CABO DE COBRE NU 16MM?
Cabo de cobre nu # 16 mm2, enterrado, exclusive escavagao e reaterro.



mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

ENGEMHATIA £ CONSTIUGOES ro

1 engenharia@deconengenharia.com.br

% {8 engenharia.decon

@ Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano

D—CON Procépio, Juiz de Fora/MG
-~/ © (32) 988831443 !Mp

A DA

1.3 MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

1.3.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S2
Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "s2", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixag¢ao.

1.3.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S3
Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "s3", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixagdo.

1.3.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S12
Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "s12", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixagao.

1.3.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO E5
Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "e5", dimensdo
(300x300) mm, inclusive fixag¢do.

2. REFORMA ESCOLA DARCILIA GUIMARAES
2.1 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2.2 DEMOLICAO

2.2.1 DEMOLICZ\O DE REVESTIMENTO — AZULEIO, CERAMICO etc.
Deverd ser demolido todos os revestimentos cerdmico, azulejo ou ladrilho
hidraulico, indicados no projeto.

2.2.2 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO

Demoli¢do manual de piso cerdmico ou ladrilho hidraulico, inclusive afastamento
e empilhamento, exclusive demoligio de contrapiso, transporte e retirada do material
demolido.

MATA
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2.2.3 DEMOLICAO MANUAL DE PISO

Demoligdo manual de piso cimentado ou contrapiso de argamassa, com
espessura maxima de 10cm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive
transporte e retirada do material demolido.

2.2.4 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

2.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL
O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
| fiscalizacdo. A medigdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
| em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

2.3 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual
em solo, em profundidade n3o superior a 1,5m. Para fins desse servigo, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Dever3 ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

2.3.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratéria.

| 2.3.3 REATERRO DE VALAS

| Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
|

I

|

L3

de escavagdo de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratoria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.
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2.2.3 DEMOLICAO MANUAL DE PISO

Demoligdo manual de piso cimentado ou contrapiso de argamassa, com
espessura maxima de 10cm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive
transporte e retirada do material demolido.

2.2.4 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminh3o.

2.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para dreas definidas pela
fiscalizagdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
em m3, Transporte de material de qualquer natureza em caminh3do. (dentro do
perimetro urbano).

2.3 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagao manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servigo, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Deverd ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

2.3.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratdria.

2.3.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacdo de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratoria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.
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2.4 PISO E AZULEJO

2.4.1 CONTRAPISO DESEMPENADO

O contrapiso sera executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no trago 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar imperfei¢des
do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da pavimentagdo.
Servira de piso final para o assentamento de piso ceramico.

2.4.2 PISO CERAMICO

Devera ser executado piso ceramico em todos os locais indicados em planta baixa
(pavimentagdo interna) em ceramica de 12 qualidade PElI V, em dimensdo usual do
mercado atendendo as especificagcdes de projeto e do fabricante no que se refere a sua
colocagdo. Os padrdes serdo definidos posteriormente juntamente com o autor do
projeto, devendo o0 mesmo ser rejuntado nas distancias recomendadas pelo fabricante.

2.4.3 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante,
junta a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera aplicado nas
paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificagdo homogénea e coloracdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfei¢do, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operagdo de molhar as superficies do embogo e do azulejo.

2.5 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

2.5.1 TUBO PVC ESGOTO DN 40MM
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.2 TUBO PVC ESGOTO DN 50MM
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.3 TUBO PVC ESGOTO DN 75MM
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
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2.5.4 TUBO PVC ESGOTO DN 100MM
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.5 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 40MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.6 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 50MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.7 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 75MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.8 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 100MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta eldstica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.9 JOELHO PVC 90° GRAUS ESGOTO DN 40MM
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.10 JOELHO PVC 90° GRAUS ESGOTO DN 50MM
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.11 JOELHO PVC 90° GRAUS ESGOTO DN 100MM
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.12 JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA PVC ESGOTO DN 100X75
Jung3o de redugdo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.13 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA PVC ESGOTO DN 100X50
Juncgdo de redugdo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm,
junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
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2.5.14 JUNGAO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100X100
Jungdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.15 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DN 50MM
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio.

2.5.16 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DN 75MM
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério.

2.5.17 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DN 100MM
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio.

2.5.18 TERMINAL DE VENTILAGCAO PVC ESGOTO DN 50MM
Terminal de ventilagdo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilag3o.

2.5.19 TE ESGOTO DN 50X50
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.20 TE ESGOTO DN 75X75
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta eldstica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.21 TE ESGOTO DN 100X100X50
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

2.5.22 CAIXA SIFONADA PVC DN 100X100X50 MM
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta eldstica, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

2.5.23 CAIXA SIFONADA PVC DN 150X185X75 MM
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta eldstica, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.
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2.5.24 RALO SECO CONICO PVC DN 1000X40
Ralo seco conico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldével, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitério.

2.5.25 PROLONGAMENTO CAIXA SIFONADA PVC 100X200MM
Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 100 mm x 200 mm (nbr
5688)

2.5.26 PROLONGAMENTO CAIXA SIFONADA PVC 150X150MM
Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 150 mm x 150 mm (nbr
5688)

2.5.27 CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO 50X50X60CM

Caixa de esgoto de inspecdo/passagem em alvenaria (50x50x60cm),
revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto,
inclusive escavagdo, reaterro e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba).

3. CONSTRUGCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA UBS DO CENTRO
3.1 SERVICOS PLELIMINARES

3.1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

3.2 DEMOLICAO

3.2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA — TIJOLO E BLOCO
Deverdo ser demolidas as paredes e vios de alvenaria de tijolo e bloco, indicados
no projeto. Inclui afastamento.

3.2.2 REMOCAO DE ESQUADRIA
Devera ser removida manualmente toda esquadria, indicada no projeto.

3.2.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminh3o.

PAR

ZONMA DA MATA
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3.2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para dreas definidas pela
fiscalizagdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
em m3, Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3.3 MOVIMENTO DE TERRA

3.3.1 VALAS
3.3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servi¢o, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Dever3 ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Deverd ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

3.3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratéria.

3.3.2 ATERRO
3.3.2.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR

Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes
sobre solo, espessura de *10 cm*.

3.4 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Deverd ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificagdo, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
deverd ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensoes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execugdo de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

PA

A
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3.5 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

3.5.1 BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto cheio, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢do de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrao estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

3.5.2 CHAPISCO EM PAREDES
As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
'chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composigdo 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

3.5.3 EMBOCO

0Os embogos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e dspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis serem
removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).

8.9 REBOCO

Aplicacdo de camada de revestimento utilizada para cobrimento do embocgo,
propiciando uma superficie que permita receber o revestimento decorativo ou que se
constitua no acabamento final. A argamassa de reboco deveré ter consisténcia
adequada ao uso, compativel ao processo de aplicagdo (manual ou mecénico),
constituida de areia fina, com dimens3do maxima < 1,2 mm. O procedimento de execugdo
do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos
com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutencdo. O reboco devera aderir
bem ao embogo e, preferencialmente, ter resisténcia inferior a este.
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3.6 PISOS

; 3.6.1 PISO EM CONCRETO PASSEIO

Executar piso concreto, espessura de 6¢cm, usinado ou virado na obra, para area
externa.

A contratada devera ter atengdo as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso devera produzir superficie regular, firme, estavel e

inclinacdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizagdo de padronagem na superficie do piso que possa causar sensagdo de
insegurancga.

A superficie do piso da rampa, apds pronta, ndo devera ter qualquer saliéncia.
Desniveis de qualquer natureza devem ser evitado, portanto. Eventuais desniveis no
piso ja anteriormente existente de até 5 mm ndo demandam tratamento especial. Acima
disto, deverdo ser rampeados, segundo a norma NBR 9050/2004 e orienta¢des da
fiscalizacdo.

3.7 ESQUADRIAS

3.7.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 90X210CM
Refere-se a instalacdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 90x210 cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no

\
|
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condicdo. Admite-se
projeto. 1
|
|
l

3.8 PINTURA
3.8.1 VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
Verniz sintético tipo brilhante aplicado em esquadrias de madeira, duas demaos.
3.9 INCENDIO
3.9.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S3

Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "s3", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixagao.
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3.9.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S12
Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "s12", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixacdo.

3.9.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S2
Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "s2", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixag¢do.

3.9.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO ES
Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "e5", dimensdo
(300x300) mm, inclusive fixag¢do.

3.10 SERVICOS COMPLEMENTARES

3.10.1 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO

Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4"
espacados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais
de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecénico.

3.10.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Rampa de acessibilidade para acesso a edificagdes com inclina¢do de 8,33% em
concreto moldado in loco, com largura de 1,20m, fck 25mpa, ndo armada, com junta a
cada 2m com corte a seco.
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IV. CONSIDERACOES FINAIS

Sinalizagdo proviséria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de
proporcionar seguranga para a execu¢ao da obra sera realizada a sinalizagdo provisoria,
inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada deverd apresentar o plano de
sinalizagdo, de acordo com as etapas de execugdo da obra por trechos. Para garantir a
correta aplicagdao das normas de seguranca da obra deverdo ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico devera ser
iniciado sem a implantacdo prévia da sinalizagdo de seguranga, devendo ser
rigorosamente observada a sua manutengdo enquanto perdurarem as condigdes de
obra que o justifiquem. Recomenda-se especial aten¢cdo na manutencdo da sinalizacdo
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as especificagbes acima
expostas.

Cataguases — MG, 07 de junho de 2025.

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 284.850/D — MG

]

José Maria Magalhaes Sasso
Secretario Municipal de Obras
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