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limo. Sra. Nilye Faria de Oliveira 
Departamento de Licitagao 
Secretaria de Fazenda

Venho por meio deste, encaminhar a V.Sa., a resposta ao pedido de impugna^ao 
ao Edital do PL 108/2025, PE 015/2005, da empresa Vertentes Materials Espostivos, CNPJ 
52.755.750/0001-77 :

EndereQo: Avenida Manoel Inacio Peixoto Filho, 1142 - Bairro Industrial 
Telefone: (32) 3422-2097 
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Item 7 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 74,9 cm a 78 cm (tamanho n° 7 - oficial mascuiino adulto). - Peso: de 567 g a 650 g. 
Construgao: Composta por 8 gomos (pain6is), unidos por canais profundos para melhor aderdncia e controle. - Material externo: 
Microfribra Matrizada - Camara interna: Borracha butflica ou similar, com sistema de vedagao que garanta a manutengao da pressao 
interna. - Pressao interna: Entre 0,49 e 0,63 atm (7,0 a 9,0 psi), de modo que, ao ser solta de uma altura de 1,80 m, a bola devera 
quicar entre 1,20 m e 1,40 m. - Cor: Tradicional laranja com linhas pretas em alto contraste, conforme padrao mternacional - Aplicagao: 
Indicada para uso em jogos oficiais e tremamentos, em quadras internas ou externas. - Norma de referenda: Devera estar em 
conformidade com os regulamentos oficiais da FIBA ou entidade equivalente.

R: Ja foram enviadas as retificaQoes para alteraQao na descriQao dos itens referidos 
ao Departamento de Licitapoes para modifica^ao no Termo de Referencia, conforme 
as descripoes abaixo:

Item 5 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 72,4 cm a 73,7 cm (tamanho n° 6 - oficial feminino adulto). - Peso: de 510 g a 567 g.
- Construgao: Composta por 8 gomos (paineis), unidos por canais profundos que proporcionem melhor empunhadura e controle 
durante o jogo - Material externo: Microfibra Matrizada - Camara interna: Borracha butihca ou similar, com sistema de vedagao que 
assegure a manutengao da pressao interna. - Pressao interna: Entre 0,49 e 0,63 atm (7,0 a 9,0 psi), devendo, quando solta.,de,uma , 
altura de 1,80 m, quicar entre 1,20 m e 1,40m. - Cor: Tradicional laranja com linhas pretaxem alto dontraste, conforme1 padrSo' > 
internacional. - Aplicagao: Indicada para jogos oficiais e treinamentos, em quadras internas ou extemaS.Norma de referencia: 
Devera estar em conformidade com os regulamentos oficiais da FIBA ou entidade equivalente.

Item 8 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 74,9 cm a 78 cm (tamanho n’ 7 - oficial mascuiino).
Peso: de 567 g a 650 g. - Construgao: Composta por 8 gomos (paineis), com sulcos bem defimdos para melhor aderencia e controle. 
- Material externo: Borracha, com superficie texturizada para maior durabilidade e empunhadura. - Camara interna: Borracha butilica 
ou similar, com bico de valvula reforgado que assegure a manutengao da pressao. - Pressao interna: Entre 0,49 e 0,63 atm (7,0 a 9,0 
psi), devendo, quando solta de uma aliura de 1,80 m, quicar entre 1,20 m e 1,40 m. - Cor: Tradicional laranja com linhas pretas em 
alto contraste.
Aplicagao: Indicada para treinos, aulas de educagao fisica e jogos nao oficiais, podendo ser utilizada em quadras internas ou 
externas. - Norma de referencia: Dimensoes e peso de acordo com padroes oficiais da FIBA para categoria masculina.

Item 9 - Circunferencia: de 68 cm a 70 cm (tamanho n° 5 - oficial adulto). - Peso: de 410 g a 450 g.
Construgao: Composta por 32 gomos (paineis), podendo ser costurada ou termossoldada, garantindo resistencia e estabilidade 
durante o jogo. - Material externo: Poliuretano (PU), com revestimento texturizado que proporcione maior durabilidade, maciez no 
toque e controle de bola. - Camara interna: Borracha butllida ou latex de alta qualidade, com bico de valvula reforgado que assegure a 
manutengao da pressao interna. - Pressao interna: Entre 0,6 e 1,1 atm (8,5 a 15,6 psi). - Quique (resiliencia): Ao ser solta de uma 
altura de 2,00 m, deve quicar entre 1,20 m e 1,40 m. - Cor^Preferencialmente branca com detalhes coloridos, garantindo boa 
visibilidade em campo. - Aplicagao: Indicada para jogos oficiais e treinamentos em gramados naturals ou sinfeticos. - Norma de 
referencia: Devera estar em conformidade com as especificagoes oficiais da FIFA Quality ou equivalente.

Item 6 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 72,4 cm a 73,7 cm (tamanho n°-6 -- oficial feminino).
Peso: de 510 g a 567 g. - Construgao: Composta por 8 gomos (paineis), com sulcos bem definidos parasmelhor aderencia e controle.
- Material externo: Borracha ou couro sintetico de alta resistencia, com superficie texturizada para mqiondurabilidade e empunhadura.
- Camara interna: Borracha butilica ou similar, com bico de valvula reforgado que assegure a manufeng’ap da pressao. - Pressao
interna: Entre 0,49 e 0,63 atm (7,0 a 9,0 psi), devendo, quando solta de ufea altura de 1,80 m, quicar entre 1,20 m e 1,40 m. - Cor: 
Tradicional laranja com linhas em preto em alto contraste. - Aplicagao: Indlcada.para treinos, aulas de educagao fisica e jogos nao 
oficiais, podendo ser utilizada em quadras internas ou externas. - Norma de referencia: Dimens^s e peso de acordo com padroes 
oficiais da FIBA para categoria feminina. - r

1. A retificagao imediata dos itens 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13, 16,17,18 e 21...
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Item 17 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 58 cm a 60 cm (tamanho n° 3 - oficial). - Peso: de 425 g a 475 g. - Constru§ao: 
Composta por paindis (gomos) costurados ou colados, assegurando resistencia, durabilidade e bom desempenho em quadra. - 
Material externo: Couro natural ou sintetico de alta qualidade, com superficie texturizada para melhor empunhadura e controle, 
podendo ser utilizada com ou sem resina. - Camara interna: Borracha butilica de alta durabilidade, com valvula reforpada que 
assegure a manutengao da pressao. - Pressao interna: Entre 0,3 e 0,5 atm. - Cor: Em conformidade com os padroes oficiais,
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Enderego: Avenida Manoel Inacio Peixoto Filho, 1142 - Bairro Industrial 
Telefone: (32) 3422-2097

Item 11 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 68 cm a 70 cm (tamanho oficial n° 5). - Peso: de 430 g a 460 g. - Construgao: 
Composta por 32 gomos (paineis), podendo ser costurada a mao, a maquina ou termossoldada, garantindo resistencia, estabilidade e 
uniformidade de voo. - Material externo: Poliuretano (PU), com revestimento texturizado e macio, que proporcione maior aderencia 
conforto no toque e controle da bola durante a pratica do futevolei. - Camara interna: Borracha butilica de alta resistencia, com valvula 
reforgada que assegure a manutengao da pressao. - Pressao interna: Entre 0,56 e 0,63 atm (8,0 a 9,0 psi), adequada para pratica em 
areia, proporcionando maior controle e menor velocidade de deslocamento.
Quique (resiliencia): Ao ser solta de uma altura de 2,00 m, deve quicar entre 1,10 m e 1,30 m.
Cor: Predominantemente branca, podendo center detalhes coloridos que garantam boa visibilidade durante a pratica. - Aplicagdo: 
Indicada para jogos oficiais e treinamentos de futevolei em quadras de areia. - Norma de referencia: Dimensdes e peso de acordo 
com padrdes oficiais da CBFv (Confederagao Brasileira de Futevolei) ou entidades equivalentes reconhecidas

Item 10 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 63,5 cm a 66 cm (tamanho n° 4). - Peso: de 350 g a 390 g. - Construgao: 
Composta por 32 gomos (paineis), podendo ser costurada ou termossoldada, garantindo resistencia e boa estabilidade durante o jogo. 
- Material externo: Poliuretano (PU), com acabamento texturizado para maior durabilidade, maciez no toque e controle de bola. - 
Camara interna: Borracha butilica ou latex de alta qualidade, com valvula reforgada que assegure a manutengao da pressao interna. - 
Pressao interna: Entre 0,6 e 0,9 atm (8,5 a 13,0 psi). - Quique (resiliencia): Ao ser solta de uma altura de 2,00 m, deve quicar entre 
1,20 m e 1,40 m. - Cor: Predominantemente branca, podendo confer detalhes coloridos que garantam boa visibilidade em^campo. - 
Aplicagao: Indicada para treinos e jogos de categorias de Base (infantil/juvenil), em gramados naturals ou sinteticos. - Norma de 
referencia: Dimensdes e peso de acordo com os padroes oficiais da FIFA para bola de futebol n° 4.

Item 13 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 55 cm a 58 cm (tamanho ofictalde futsal - categona subtil). *Peso:.de,350 g a.. 
380 g. - Construgao: Composta por 32 gomos (paineis), podendo ser costurada h mao, a maquina ouderrnossoldada, garantindo - \ 
maior resistencia, durabilidade e uniformidade de voo. - Material externo: PoliuretanO"(PtJ); com superficie texturizada que 
proporcione maior aderencia, maciez e controle de bola. - Camara interna: Borracha butilica de altari®sistencia, com valvula reforgada 
que assegure a manutengao da pressao. - Pressao interna: Entre 0,6 e 0^9 atm (8,5 a 13,0 psi). - Quitiue (resiliencia): Ao ser solta 
de uma altura de 2,00 m, devera quicar entre 50 cm e 65 cm. - Cor: Preferencialmente branca, podendo confer detalhes coloridos que 
assegurem boa visibilidade em quadras internas. - Aplicagao: Indicada para treinos e jogos,oficiaiSsda categona sub-11 em quadras 
de futsal. - Norma de referencia: Deverci estar em conformidade com os regulamentos oficiais daHFIFA/CBFS para bolas de futsal da 
categoria.

Item 12 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 62 cm a 64 cm (tamanho oficial de futsal - categoria sub-15). - Peso: de 400 g a 
440 g. - Construgao: Composta por 32 gomos (paineis), podendo ser costurada a mao, a maquina ou termossoldada, garantindo 
maior resistencia, estabilidade e uniformidade de voo. - Material externo: Poliuretano (PU), com superficie texturizada que assegure 
maior aderencia, durabilidade e controle de bola. - Camara interna: Borracha butilica de alta resistencia, com valvula reforgada que 
assegure a manutengao da pressao. - Pressao interna: Entre 0,6 e 0,9 atm (8,5 a 13,0 psi). - Quique (resiliencia): Ao ser solta de 
uma altura de 2,00 m, a bola devera quicar entre 50 cm e 65 cm. - Cor: Preferencialmente branca, podendo confer detalhes colondos 
que garantam visibilidade adequada em quadras internas. ;
Aplicagao: Indicada para jogos oficiais e treinamentos da categoria sub-15 em quadras de futsal - Norma de referencia: Devera 
estar em conformidade com os regulamentos oficiais da FIFA/CBFS para bolas de fdtsal.

Item 14 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 62 cm a 64 cm (tamanho oficial de futsal - categoria sub-13). - Peso: de 400 g a 
440 g. - Construgao: Composta por 32 gomos (paineis), podendo ser costurada a mao, a maquinaou termossoldada, garantindo 
resistencia, durabilidade e uniformidade de voo. - Material externo: Poliuretano (PU), com superficie texturizada que proporcione 
maior aderencia, maciez e controle de bola. - Camara interna: Borracha butilica de alta resistencia, com valvula reforgada que 
assegure a manutengao da pressao. - Pressao interna: Entre 0,6 e 0,9 atm (8,5 a 13,0 psi). - Quique:(resiliencia): Ao ser solta de 
uma altura de 2,00 m, devera quicar entre 50 cm e 65 cm. - Cor: Preferencialmente branca, podendo center detalhes coloridos que, 
assegurem boa visibilidade em quadras internas. - Aplicagao: Indicada para treinos e jogos oficiais da categoria s.ub*13 em quadras, , ,, 
de futsal. - Norma de referencia: Devera estar em conformidade com os regulamentos oficiais da FIFA/CBFS para bqflaSjde fqtsalda 
categoria. W®

Item 16 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 54 cm a 56 cm (tamanho n° 2 - oficial). - Peso: de 325 g a 375 g. - Construgao: 
Composta por paineis (gomos) costurados ou colados. proporcionando resistencia, maciez e bom desempenho durante o jogo. - 
Material externo: Couro natural ou sintetico de alta qualidade, com superficie texturizada para melhor aderencia e controle, podendo 
ser utilizada com ou sem resina. - Camara interna: Borracha butilica de alta durabilidade, com valvula reforgada que garanta a 
manutengao da pressao. - Pressao interna: Entre 0,3 e 0,5 atm. - Cor: Em conformidade com os padrdes oficiais, preferencialmente 
em cores vivas e contrastantes para melhor visibilidade. - Aplicagao: Indicada para treinos e jogos oficiais de handebol, categoria 
feminina adulta e juvenil (masculina e feminina). - Norma de referencia: Dimensdes e peso de acordo com os regulamentos 
oficiais da IMF.
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3. A Reabertura de prazo para apresentagao de propostas...

R: Sera realizado pelo Departamento de Licitapdes, respeitando os prazos legais.

4. Que a presente impugnapao seja aoolhida integralmente,...

Nada mais havendo a tratar,

Atenciosamente,

iniTiTwliirs

R: O pedido de Impugnapao foi acolhido parcialmente e justificado na posterior 
alterapao da descripao dos itens no Termo de Referencia.

Item 18 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 50 cm a 52 cm (tamanho n° 1 - oficial). - Peso: de 290 g a 330 g. - Construgao: 
Composta per paineis (gomos) costurados ou colados, garahtindo resistencia, durabilidade e bom desempenho em quadra. - Materia! 
externo: Couro natural ou sintetico de alta qualidade, com superficie texturizada que proporcione melhor aderencia e contrble, 
podendo ser utilizada com ou sem resina. -- Camara interna: Borracha butilica de alta durabilidade, com valvula reforpada que 
assegure a manutengao da pressao interna. - Pressao interna: Entre 0,3 e 0,5 atm. - Cor: Em conformidade com os padroes oficiais, 
preferencialmente em cores vivas e contrastantes para melhor visibilidade durante o jogo. - Aplicagao: Indicada para tremos ejogos 
oficiais das categorias infant!! e juvenil feminina ate 14 anos. - Norma de referencia: Dimensoes e peso em conformidade com os 
regulamentos oficiais da IHF.

Revisao da pesquisa de prepos, com apresentapao dos dados utilizados...

R: Tendo em vista as mudanpas/iadescripao dos itens. os prepos pesquisados nao 
houveram alterapao.

Enderego: Avenida Manoel Inacio Peixoto Filho, 1142 - Bairro Industrial 
Telefone: (32) 3422-2097

Item 20 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 65 cm a 67 cm (tamanho oficial adulto). - Peso: de 260 g a 280 g. - Construgao: 
Composta por 18 gomos (paineis) costurados ou termossoldados, garantindo resistencia, maciez e estabilidade durante o jogo. - 
Material externo: Microfibra, com superficie macia e texturizada, proporcionando melhor empunhadura, toque e controle da bola. - 
Camara interna: Borracha butilica ou similar, de alta durabilidade, com valvula reforgada para manutengao da pressao interna. - 
Pressao interna: Entre 0,30 e 0,325 atm (4,26 a 4,61 psi). - Cor: Preferencialmente em combmagoes de cores vivas e contrastantes, 
conforme padrao internacional, garantindo boa visibilidade em quadra. - Aplicagao: Indicada para jggcs oficiais e tremamentos de 
voleibol adulto, em quadras internas ou externas. - Norma de referencia: Dimensoes e peso de acordo com os regulamentos oficiais 
da FIVB.

lig

preferencialmente em cores vivas e contrastantes para maior visibilidade durante o jogo. - Aplicagao: Indicada para treinos e jogos 
oficiais da categoria masculina adulta. - Norma de referencia: Dimensoes e peso em conformidade com os regulamentos oficiais da 
IHF.
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Item 21 - Formato: Esferico. - Circunferencia: de 62 cm a 64 cm (tamanho reduzido, oficial para categoria minm). - Peso: de 200 g a 
230 g (mais leve que a bola adulta, para facilitar a aprendizagem). - Construgao: Composta por 18 gomos (paineis) costurados ou 
termossoldados, garantindo resistencia, maciez e uniformidade. - Material externo: poliuretano (PU) de alta qualidade, com superficie 
macia, texturizada e resistente, proporcionando melhor toque, empunhadura e controle da bola. - Camara interna: Borracha butilica de 
alta durabilidade, com valvula reforgada que assegure a manutengao da pressao. - Pressao interna; Entre 6,30 e 0,325 atm (4,26 a 
4,61 psi). - Cor: Preferencialmente em cores vivas e contrastantes, que assegurem boa visibilidade em quadras.internas e .externas. - 
Aplicagao: Indicada para treinos e jogos oficiais da categoria mirim, voltada a miciagSo esportiva. - Norma de referencia: Dimensoes 
e peso em conformidade com padroes oficiais para categorias de base reconhectdos pels CBV/FIVB. >< -

H..
Ricardo Luiz Alves de Almeida 
Coordenador Administrativo
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