Secretarta de F azemié )

RESPOSTA A IMPUGNAGAO DE EDITAL

REQUERENTE: Vertentes Materiais Esportivos Ltda

PROCESSO LICITATORIO N° 108/2025
PREGAO ELETRONICO N.° 052/2025
REGISTRO DE PREGOS N° 051/2025

OBJETO: Registrar pregos para futura e eventual contratagcdo de empresa especializada em
fornecimento de materiais esportivos, para atender as demandas de diversas Secretarias da
Prefeitura Municipal de Cataguases-MG.

Ao 01 (um) dia do més de julho de 2025, as 10h57min, foi recebida via e-mail uma peca

impugnatdria do processo em epigrafe, sob a qual passo a me posicionar nos seguintes termos:

DA TEMPESTIVIDADE
Conforme estipulada na CLAUSULA 18, subitens 18.1 e 18.3 — “18.1 Qualquer pessoa é parte
legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°® 14.133, de 2021,

devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias ateis antes da data da abertura do certame” e “18.3 A
impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por meio de enderego eletronico:
pregaocataguases@gmail.com” dirigidas ao Agende de Contratagdo/Pregoeiro(a), que devera
decidir sobre a petigdo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pela Procuradoria Juridica
Municipal.” (GRIFO NOSSO)

Cabe portanto, analisar, preliminarmente, se foram cumpridos os requisitos de admissibilidade
exigidos para tanto, de acordo com o que preceitua o ato convocatério.

O prazo para a impugnagéo € de até trés dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo
publica. Conforme o ensinamento do mestre Jorge Ulisses Jacoby Fernandes’:

“A contagem do prazo para impugnacao se faz com a observancia da regra geral do
art. 164 da Lei n° 14.133/21, tendo por termo inicial a data estabelecida para o da
apresentagdo da proposta’?

E exemplifica:

“O dia 19 foi fixado para a realizagdo da sessdo e na forma da contagem geral dos prazos,
nédo se computa o dia do inicio, O primeiro dia na contagem regressiva é o dia 18; o segundo, o dia
17. Portanto, até o dia 16, dltimo minuto do encerramento do expediente no 6rgdo, podera o

licitante e qualquer cidaddo impugnar o edital ou requerer esclarecimentos.”

!'In Sistema de Registro de Pregos e Pregio Presencial e Eletronico, Editora Forum, 2° edigdo, 2007, pags.
609/611

2 Art. 164. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo
desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
uteis antes da data de abertura do certame.
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Secrétal'la de Fazenda

DO MERITO DA IMPUGNAGAO
O Impugnante como escopo fundamental de suas alegagées alegam:

® Retificacdo imediata dos itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 21, com exclusao de
marcas, tecnologias e selos restritivos; reformulagao das descrigbes com base em
caracteristicas técnicas genéricas\‘e certificagdes imparciais.

® Revisdo da pesquisa de precos, com apresentagio dos dados utilizados, sites
consultados e datas, sob pena de nulidade dos itens por auséncia de motivagao valida
(art. 5° da LINDB).

DA ANALISE
Ocorre que, a Secretaria de Educagdo informou a este setor através do Oficio SME/ADM
N°554/2025 a resposta aos esclarecimentos e questionamentos da requerente e as devidas

alteragdes no edital, conforme descrito abaixo:

1) RESPOSTA A IMPUGNACAO AO EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N.°
123/2025 — PROCESSO LICITATORIO N°. 056/2025

OBJETO: Registrar pregos para futura e eventual contratacdo de empresa especializada em
fornecimento de materiais esportivos, para atender as demandas de diversas Secretarias da

Prefeitura Municipal de Cataguases-MG.

“Venho por meio deste, encaminhar a V.Sa., a resposta ao pedido de impugnagéo ao Edital do PL
108/2025, PE 015/2005, da empresa Vertentes Materiais Espostivos, CNPJ 52.755.750/0001-77 :

— Dos Pedidos:

1) Alteracéo na descri¢éo dos itens réferidos para modificagdo no Termo de Referéncia,

conforme as descrigdes abaixo:

Item 5 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 72,4 cm a 73,7 cm (tamanho n° 6 - oficial
feminino adulto). - Peso: de 510 g a 567 g. - Construgao: Composta por 8 gomos (painéis),
unidos por canais profundos que proporcionem melhor empunhadura e controle durante o
jogo - Material externo: Microfibra Ma}rizada - Camara interna: Borracha butilica ou similar,
com sistema de vedagao que assegure a manutengio da presséao interna. - Presséo interna:
Entre 0,49 e 0,63 atm (7,0 a 9,0 psi), devendo, quando solta de uma altura de 1,80 m, quicar
entre 1,20 m e 1,40m. - Cor: Tradicional laranja com linhas pretas em alto contraste,
conforme padrao internacional. - Apliéacéo: Indicada para jogos oficiais e treinamentos, em
quadras internas ou externas. - Norma de referéncia: Devera estar em conformidade com os

regulamentos oficiais da FIBA ou entidade equivalente.
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Item 6 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 72,4 cm a 73,7 cm {tamanho n° 6 - oficial
feminino). Peso: de 510 g a 567 g. - Construgcdo: Composta por 8 gomos (painéis), com
sulcos bem definidos para melhor aderéncia e controle. - Material externo: Borracha ou
couro sintético de alta resisténcia, com superficie texturizada para maior durabilidade e
empunhadura. - Camara interna: Borracha butilica ou similar, com bico de valvula reforgado
que assegure a manutencéo da pressao. - Pressdo interna: Entre 0,49 e 0,63 atm (7,0 a 9,0
psi), devendo, quando solta de uma altura de 1,80 m, quicar entre 1,20 m e 1,40 m. - Cor:
Tradicional laranja com linhas em preto em alto contraste. - Aplicagao: Indicada para treinos,
aulas de educacio fisica e jogos nao oficiais, podendo ser utilizada em quadras internas ou
externas. - Norma de referéncia: Dimensdes e peso de acordo com padrdes oficiais da FIBA
para categoria feminina.

Item 7 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 74,9 cm a 78 cm (tamanho n° 7 - oficial
masculino adulto). - Peso: de 567 g a 650 g. Construgao: Composta por 8 gomos (painéis),
unidos por canais profundos para melhor aderéncia e controle. - Material externo:
Microfribra Matrizada - Camara interna: Borracha butilica ou similar, com sistema de
vedacdo que garanta a manutengio da pressio interna. - Pressio interna: Entre 0,49 e 0,63
atm (7,0 a 9,0 psi), de modo que, ao ser solta de uma altura de 1,80 m, a bola devera quicar
entre 1,20 m e 1,40 m. - Cor: Tradicional laranja com linhas pretas em alto contraste,
conforme padrao internacional. - Aplicagdo: Indicada para uso em jogos oficiais e
treinamentos, em quadras internas ou externas. - Norma de referéncia: Devera estar

em conformidade com os regulamentos oficiais da FIBA ou entidade equivalente.

Item 8 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 74,9 cm a 78 cm (tamanho n° 7 - oficial
masculino). Peso: de 567 g a 650 g. - Construgdo: Composta por 8 gomos (painéis), com
sulcos bem definidos para melhor aderéncia e controle. - Material externo: Borracha, com
superficie texturizada para maior durabilidade e empunhadura. - Camara interna: Borracha
butilica ou similar, com bico de valvula reforgado que assegure a manutengéo da pressao. -
Pressao interna: Entre 0,49 e 0,63 atm (7,0 a 9,0 psi), devendo, quando solta de uma altura de
1,80 m, quicar entre 1,20 m e 1,40 m. - Cor: Tradicional laranja com linhas pretas em alto
contraste. Aplicacao: Indicada para tfeinos, aulas de educagao fisica e jogos nido oficiais,
podendo ser utilizada em quadras internas ou externas. - Norma de referéncia: Dimensées e

peso de acordo com padrdes oficiais da FIBA para categoria masculina.

Item 9 - Circunferéncia: de 68 cm a 70 cm (tamanho n° 5 - oficial adulto). - Peso: de 410 g a
450 g. Construgdo: Composta por 32 gomos (painéis), podendo ser costurada ou
termossoldada, garantindo resisténcia e estabilidade durante o jogo. - Material externo:
Poliuretano (PU), com revestimento texturizado que proporcione maior durabilidade, maciez
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no toque e controle de bola. - Camara interna: Borracha butilica ou latex de alta qualidade,
com bico de valvula reforcado que assegure a manutencio da pressao interna. - Pressio
interna: Entre 0,6 e 1,1 atm (8,5 a 15,6 psi). - Quique (resiliéncia): Ao ser solta de uma altura
de 2,00 m, deve quicar entre 1,20 m e 1,40 m.

- Cor: Preferencialmente branca com detalhes coloridos, garantindo boa visibilidade em
campo. - Aplicacao: Indicada para jogos oficiais e treinamentos em gramados naturais ou
sintéticos. - Norma de referéncia: Devera estar em conformidade com as especificagdes
oficiais da FIFA Quality ou equivalente.

Item 10 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 63,5 cm a 66 cm (tamanho n° 4). - Peso: de
350 g a 390 g. - Construgdao: Composta por 32 gomos (painéis), podendo ser costurada ou
termossoldada, garantindo resisténcia e boa estabilidade durante o jogo. - Material externo:
Poliuretano (PU), com acabamento texturizado para maior durabilidade, maciez no toque e
controle de bola. - Camara interna: Borracha butilica ou latex de alta qualidade, com valvula
reforcada que assegure a manutencao da pressao interna. - Pressao interna: Entre 0,6 e 0,9
atm (8,5 a 13,0 psi). - Quique (resiliéncia): Ao ser solta de uma altura de 2,00 m, deve quicar
entre1,20 m e 1,40 m. - Cor: Predominantemente branca, podendo conter detalhes coloridos
que garantam boa visibilidade em campo. - Aplicagdo: Indicada para treinos e jogos de
categorias de base (infantil/juvenil), .em gramados naturais ou sintéticos. - Norma de
referéncia: Dimensdes e peso de acordo com os padroes oficiais da FIFA para bola de
futebol n° 4.

Item 11 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 68 cm a 70 cm (tamanho oficial n° 5). - Peso:
de 430 g a 460 g. - Construcdo: Composta por 32 gomos (painéis), podendo ser costurada a
mao, & maquina ou termossoldada, garantindo resisténcia, estabilidade e
uniformidade de voo. - Material externo: Poliuretano (PU), com revestimento texturizado e
macio, que proporcione maior aderéncia, conforto no toque e controle da bola durante a
pratica do futevdlei. - Camara interna: Borracha butilica de alta resisténcia, com valvula
reforcada que assegure a manutencido da pressio. - Pressao interna: Entre 0,56 e 0,63 atm
(8,0 a 9,0 psi), adequada para pratica em areia, proporcionando maior controle e menor
velocidade de desfocamento. Quique (resiliéncia): Ao ser solta de uma altura de 2,00 m, deve
quicar entre 1,10 m e 1,30 m. Cor: Predominantemente branca, podendo conter detalhes
coloridos que garantam boa visibilidade durante a préatica. - Aplicagao: Indicada para jogos
oficiais e treinamentos de futevdlei em quadras de areia. - Norma de referéncia: Dimensées e
peso de acordo com padrées oficiais da CBFv (Confederagdo Brasileira de Futevélei) ou
entidades equivalentes reconhecidas.
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Item 12 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 62 cm a 64 cm (tamanho oficial de futsal —
categoria sub-15). - Peso: de 400 g a 440 g. - Construcao: Composta por 32 gomos (painéis),
podendo ser costurada a mao, a maquina ou termossoldada, garantindo maior resisténcia,
estabilidade e uniformidade de voo. - Material externo: Poliuretano (PU), com superficie
texturizada que assegure maior aderéncia, durabilidade e controle de bola. - Camara interna:
Borracha butilica de alta resisténcia, com valvula reforcada que assegure a manutengao da
pressao. - Pressao interna: Entre 0,6 e‘i 0,9 atm (8,5 a 13,0 psi). - Quique (resiliéncia): Ao ser
solta de uma altura de 2,00 m, a bola devera quicar entre 50 cm e 65 cm. - Cor:
Preferencialmente branca, podendo conter detalhes coloridos que garantam visibilidade
adequada em quadras internas. Aplicagao: Indicada para jogos oficiais e treinamentos da
categoria sub-15 em quadras de futsal. - Norma de referéncia: Devera

estar em conformidade com os regulamentos oficiais da FIFA/CBFS para bolas de futsal.

Item 13 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 55 cm a 58 cm (tamanho oficial de futsal ~
categoria sub-11). - Peso: de 350 g a 380 g. - Construgao: Composta por 32 gomos (painéis),
podendo ser costurada a mio, a maquina ou termossoldada, garantindo maior resisténcia,
durabilidade e uniformidade de voo. - Material externo: Poliuretano (PU), com superficie
texturizada que proporcione maior aderéncia, maciez e controle de bola. - Camara interna:
Borracha butilica de alta resisténcia, com valvula reforcada que assegure a manutencio da
pressao. - Presséo interna: Entre 0,6 e 0,9 atm (8,5 a 13,0 psi). - Quique (resiliéncia): Ao ser
solta de uma altura de 2,00 m, devera quicar entre 50 cm e 65 cm. - Cor: Preferencialmente
branca, podendo conter detalhes coloridos que assegurem boa visibilidade em quadras
internas. - Aplicagao: Indicada para treinos e jogos oficiais da categoria sub-11 em quadras
de futsal. - Norma de referéncia: Devera estar em conformidade com os regulamentos

oficiais da FIFA/CBFS para bolas de futsal da categoria.

Item 14 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 62 cm a 64 cm (tamanho oficial de futsal —
categoria sub-13). - Peso: de 400 g a 440 g. - Construgao: Composta por 32 gomos (painéis),
podendo ser costurada a mio, a maquina ou termossoldada, garantindo resisténcia,
durabilidade e uniformidade de voo. - Material externo: Poliuretano (PU), com superficie
texturizada que proporcione maior aderéncia, maciez e controle de bola. - Camara interna:
Borracha butilica de alta resisténcia, com valvula reforcada que assegure a manutengao da
pressao. - Pressao interna: Entre 0,6 e 0,9 atm (8,5 a 13,0 psi). - Quique (resiliéncia): Ao ser
solta de uma altura de 2,00 m, devera quicar entre 50 cm e 65 cm. - Cor: Preferencialmente
branca, podendo conter detalhes coloridos que assegurem boa visibilidade em quadras
internas. - Aplicagao: Indicada para treinos e jogos oficiais da categoria sub-13 em quadras

de futsal. - Norma de referéncia: Devera estar em conformidade com os regulamentos
oficiais da FIFA/CBFS para bolas de futsal da categoria.

JANETE ; Ass
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Item 16 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 54 cm a 56 cm (tamanho n° 2 - oficial). -
Peso: de 325 g a 375 g. - Construgao: Composta por painéis (gomos) costurados ou colados,
proporcionando resisténcia, maciez e bom desempenho durante o jogo. - Material externo:
Couro natural ou sintético de alta qualidade, com superficie texturizada para melhor
aderéncia e controle, podendo ser utilizada com ou sem resina. - Camara interna: Borracha
butilica de alta durabilidade, com valvula reforcada que garanta a manutengao da presséo. -
Pressao interna: Entre 0,3 e 0,5 atml - Cor: Em conformidade com os padrdes oficiais,
preferencialmente em cores vivas e contrastantes para melhor visibilidade. - Aplicagao:
Indicada para treinos e jogos oficiais de handebol, categoria feminina adulta e juvenil
(masculina e feminina). - Norma de referéncia: Dimensbes e peso de acordo com os
regulamentos oficiais da IHF.

Item 17 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 58 cm a 60 cm (tamanho n° 3 - oficial). -
Peso: de 425 g a 475 g. - Construgao: Composta por painéis (gomos) costurados ou colados,
assegurando resisténcia, durabilidade e bom desempenho em quadra. - Material externo:
Couro natural ou sintético de alta qualidade, com superficie texturizada para melhor
empunhadura e controle, podendo ser utilizada com ou sem resina. - Camara interna:
Borracha butilica de alta durabilidade, com valvula reforgada que assegure a manutencgéao da
pressio. - Pressao interna: Entre 0,3 e 0,5 atm. - Cor: Em conformidade com os padroes
oficiais, preferencialmente em cores vivas e contrastantes para maior visibilidade durante o
jogo. - Aplicacao: Indicada para treinos e jogos oficiais da categoria masculina adulta. -
Norma de referéncia: Dimensbdes e peso em conformidade com os regulamentos oficiais da
IHF.

Item 18 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 50 cm a 562 cm (tamanho n° 1 - oficial). -
Peso: de 290 g a 330 g. - Construgao: Composta por painéis (gomos) costurados ou colados,
garantindo resisténcia, durabilidade e bom desempenho em quadra. - Material externo:
Couro natural ou sintético de alta qualidade, com superficie texturizada que proporcione
melhor aderéncia e controle, podendo ser utilizada com ou sem resina. - Camara interna:
Borracha butilica de alta durabilidade, com valvula reforgcada que assegure a manutengéo da
pressio interna. - Pressao interna: Entre 0,3 e 0,5 atm. - Cor: Em conformidade com os
padrdes oficiais, preferencialmente em cores vivas e contrastantes para melhor visibilidade
durante o jogo. - Aplicagéo: Indicada para treinos e jogos oficiais das categorias infantil e
juvenil feminina até 14 anos. - Norma de referéncia: Dimensdes e peso em conformidade

com os regulamentos oficiais da IHF.

Item 20 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 65 cm a 67 cm (tamanho oficial adulto). -
Peso: de 260 g a 280 g. - Construcao: Composta por 18 gomos (painéis) costurados ou
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termossoldados, garantindo resisténcia, maciez e estabilidade durante o jogo. - Material

externo: Microfibra, com superficie macia e texturizada, proporcionando melhor
empunhadura, toque e controle da bola. - Camara interna: Borracha butilica ou similar, de
alta durabilidade, com valvula reforcada para manutencio da pressao interna. - Pressido
interna: Entre 0,30 e 0,325 atm (4,26 a 4,61 psi). - Cor: Preferencialmente em combinagdes de
cores vivas e contrastantes, conforme padrio internacional, garantindo boa visibilidade em
quadra. - Aplicagao: Indicada para j;bgos oficiais e treinamentos de voleibol adulto, em
quadras internas ou externas. - Norma de referéncia: Dimensdes e peso de acordo com os
regulamentos oficiais

da FIVB.

Item 21 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 62 cm a 64 cm (tamanho reduzido, oficial
para categoria mirim). - Peso: de 200 g a 230 g (mais leve que a bola adulta, para facilitar a
aprendizagem). - Construcao: Composta por 18 gomos (painéis) costurados ou
termossoldados, garantindo resisténcia, maciez e uniformidade. - Material externo:
poliuretano (PU) de alta qualidade, com superficie macia, texturizada e resistente,
proporcionando melhor toque, empunhadura e controle da bola. - Camara interna: Borracha
butilica de alta durabilidade, com valvula reforgada que assegure a manutencgao da pressao.
- Pressao interna: Entre 0,30 e 0,325 atm (4,26 a 4,61 psi). - Cor: Preferencialmente em cores
vivas e contrastantes, que assegurem boa visibilidade em quadras internas e externas. -

Aplicagao: Indicada para treinos e jogos oficiais da categoria mirim, voltada a iniciagcao
esportiva. - Norma de referéncia: Dimensdes e peso em conformidade com padrdes oficiais

para categorias de base reconhecidos pela CBV/FIVB.

Tendo em vista as mudangas na descricdo dos itens os pregos pesquisados nao houveram

alteragéo.

Diante do exposto, a Administracdo acata a impugnagdo, solicitando o provimento das
alteracdes necessarias ao Edital, sem prejuizo das exigéncias consideradas essenciais a adequada
execugdo do objeto contratual, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021 e com a
jurisprudéncia pertinente do TCE-MG.

3. DA DECISAO:
Ante as consideragdes apresentadas, analisando as razes da impugnante, manifesto pelo
conhecimento da impugnagdo, tendo em vista a sua tempestividade, para, no mérito, dar-lhe

provimento.
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O processo encontra-se suspenso e o edital sera retificado e estara disponivel no site

www.cataguases,mg.gov.br, podendo também ser solicitado por email
pregaocataguases@gmail.com.

A presente decisdo sera comunicada ao impugnante e disponibilizada no site
www.cataguases.mg.gov.br . '

Cataguases, 20 de agosto de 2025.
" Assinado de forma digital

> por JANETE APARECIDA
ARCIA:03373697638
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Janete Aparecida Garcia
Agente de Contratagao/Pregoeira do Municipio de Cataguases
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