SECRETARIA DE
EDUCATAD

OFICIO SME/ADM N°554I2025 Cataguases, 20 de Agosto de 2025.

limo. Sra. Nilyé Faria de Oliveira
Departamento de Licitagao
Secretaria de Fazenda

52.755.750/0001-77 :

-— Dos Pedidos: 1
1. Aretificagdo imediata dositens 5,6, 7,8,9,10, 11,12, 1

- Construgao Composta por 8 gomos (palnels) unldos por canals profundos que proporcuo
durante o jogo - Materla| externo: Mlcrof bra Matnzada Camara interna: Borracha bu

altura de 1,80 m, quicar entre 1,20 me 1 40m Cor: Tradicional Iaranja com I| a
internacional. - Aplicagdo: Indicada para jogos oficiais e treinamentos, em quadr;
Dever4 estar em conformidade com os regulamentos oficiais da FIBA ou entidad

Peso: de 510 g a 567 g. - Construgdo: Composta por 8 gomos (painéis,
- Material externo: Borracha ou couro sintético de alta resisténcia, com.
- Camara interna: Borracha butilica ou similar, com bico de vélvula reft
interna: Entre 0,49 e 0,63 atm (7,0 a 9,0 psi), devendo, quando solta.
Tradicional laranja com linhas em preto em alto contraste. - Apl|cagao
oficiais, podendo ser utilizada em quadras internas ou externas. - Norr;\%
oficiais da FIBA para categoria feminina. y

dulto). - Peso: de 567 g a 650 g.
' e controle. - Material externo:
ranta a manutengdo da presséo
ura de 1,80 m, a bola devera
ernacional. - Aplicagao: -
ncia: Devera estar.em

Item 7 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 74,9 cm a 78 cp
Construgio: Composta por 8 gomos (painéis), unidos por ca
Microfribra Matrizada - Camara interna: Borracha butilica ou
interna. - Press&o interna: Entre 0,49 e 0,63 atm (7,0 a 9,
quicar entre 1,20 m e 1,40 m. - Cor: Tradicional laranja comiinhia

- Material externo: Borracha, com superficie t
ou similar, com bico de valvula reforgado que
psi), devendo, quando solta de uma altura d
alto contraste.

Aplicagao: Indicada para treinos, aulas
externas. - Norma de referéncia: Dime

Item 9 - Circunferéncia: de 68 cm a 70 cm (tamanho n® 5 — oficial adulto). - Tde 41 0 g.

Construgao: Composta por 32 gomos (painéis), podendo ser costurada ou termossoldada, garantindo resisténcia e estabilidade
durante o jogo. - Material externo: Poliuretano (PU), com revestimento texturizado que proporcione maior durabilidade, maciez no
toque e controle de bola. - Camara interna: Borracha butilica ou latex de alta qualidade, com bico de vélvula reforgado que assegure a
manutencgao da pressao interna. - Presséo interna: Entre 0,6 e 1,1 atm (8,5 a 15,6 psi). - Quique (resiliéncia): Ao ser solta de uma
altura de 2,00 m, deve quicar entre 1,20 m e 1,40 m. - Cor: Preferencialmente branca com detalhes coloridos, garantindo boa
visibilidade em campo. - Aplicagdo: Indicada para jogos oficiais e treinamentos em gramados naturais ou sintéticos. - Norma de
referéncia: Devera estar em conformidade com as especificagoes oficiais da FIFA Quality ou equivalente.
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Item 10 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 63,5 cm a 66 cm (tamanho n° 4). - Peso: de 350 g a 390 g. - Construgio:
Composta por 32 gomos (painéis), podendo ser costurada ou termossoldada, garantindo resisténcia e boa estabilidade durante o jogo.
- Material externo: Poliuretano (PU), com acabamento texturizado para maior durabilidade, maciez no toque e controle de bola. -
Camara interna: Borracha butilica ou latex de alta qualidade, com valvula reforgada que assegure a manutengao da pressao interna. -
Pressao interna: Entre 0,6 e 0,9 atm (8,5 a 13,0 psi). - Quique (resiliéncia): Ao ser solta de uma altura de 2,00 m, deve quicar entre
1,20 m e 1,40 m. - Cor: Predominantemente branca, podendo conter detalhes coloridos que garantam boa visibilidade em campo. -
Aplicagao: Indicada para treinos e jogos de categorias de base (infantil/juvenil), em gramados naturais ou sintéticos. - Nofma de
referéncia: Dimensdes e peso de acordo com os padrdes oficiais da FIFA para bola de futebol n® 4.

Composta por 32 gomos (painéis), podendo ser costurada & mao, a maquina ou termossoldada, garantindo resisté:
uniformidade de voo. - Material externo: Poliuretano (PU), com revestimento texturizado e macio, que proporcio
conforto no toque e controle da bola durante a pratica do futevdlei. - Camara interna: Borracha butilica de alta
reforgada que assegure a manutengéo da presséo. - Pressédo interna: Entre 0,56 e 0,63 atm (8,0 a 9,0 psi), 2
areia, proporcionando maior controle e menor velocidade de deslocamento.

Quique (resiliéncia): Ao ser solta de uma altura de 2,00 m; deve quicar entre 1,10 m e 1,30 m.

Cor: Predominantemente branca, podendo conter detalhes coloridos que garantam boa visibilidade du
Indicada para jogos oficiais e treinamentos de futevélei em quadras de areia. - Norma de referénciaé%
com padrdes oficiais da CBFv (Confederagéo Brasileira de Futevélei) ou entidades equivalentes ret

Iltem 11 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 68 cm a 70 cm (tamanho oficial n° 5). - Peso: de 430 g a 460 1§
cia

que garantam visibilidade adequada em quadras internas.
Aplicagao: Indicada para jogos oficiais e treinamentos da categoria sub-15 em
estar em conformidade com os regulamentos oficiais da FIFA/CBFS para bolas

Item 13 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 55 cm a 58 cm (tama
380 g. - Construgéo: Composta por 32 gomos (painéis), podendo ser ¢
maior resisténcia, durabilidade e uniformidade de voo. - Material exter
proporcione maior aderéncia, maciez e controle de bola. - Camara inte
que assegure a manutengéo da presséo. - Pressao interna: Entre 0,
de uma altura de 2,00 m, devera quicar entre 50 cm e 65 cm. - Cor:
assegurem boa visibilidade em quadras internas. - Aplicagao: Indica
de futsal. - Norma de referéncia: Devera estar em conformidade com
categoria.

:(resnllencla) Ao ser solta
onter detalhes coloridos que
categoria sub-11 em quadras

JCBFS para bolas de futsal da

'Sub-13). - Peso: de 400 g a
rmossoldada, garantindo
rizada que proporcione
vula reforgada que

Item 14 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 62cm a 64 c
440 g. - Construgao: Composta por 32 gomos (painéis), podef;
resisténcia, durabilidade e uniformidade de voo. - Material e
maior aderéncia, maciez e controle de bola. - Camara inte
assegure a manutengido da pressao. - Pressdo interna:

uma altura de 2,00 m, devera quicar entre 50 cm e 65 n
assegurem boa visibilidade em quadras internas. - Ap!
de futsal. - Norma de referéncia: Devera estar em
categoria.

Item 16 - Formato: Esférico. - Circunferéncia
Composta por painéis (gomos) costurados
Material externo: Couro natural ou sintétic|
ser utilizada com ou sem resina. Camar
manutengdo da pressao. - Pressdo in
em cores vivas e contrastantes para
feminina adulta e juvenil (masculina'e e% nina):
oficiais da IHF.

item 17 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 58 cm a 60 ¢cm (tamanho n° 3 - oficial). - Peso: de 425 g a 475 g. - Construgéo:
Composta por painéis (gomos) costurados ou colados, assegurando resisténcia, durabilidade e bom desempenho em quadra. -
Material externo: Couro natural ou sintético de alta qualidade, com superficie texturizada para melhor empunhadura e controle,
podendo ser utilizada com ou sem resina. - Camara interna: Borracha butilica de alta durabilidade, com valvula reforgada que
assegure a manutengao da pressdo. - Presséo interna: Entre 0,3 e 0,5 atm. - Cor: Em conformidade com os padrdes oficiais,
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preferencialmente em cores vivas e contrastantes para maior visibilidade durante o jogo. - Aplicagao: Indicada para treinos e jogos

oficiais da categoria masculina adulta. - Norma de referéncia: Dimensdes e peso em conformidade com os regulamentos oficiais da
IHF. ’

ltem 18 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 50 cm a 52 cm (tamanho n° 1 — oficial). - Peso: de 290 g a 330 g. - Construgao:

Composta por painéis (gomos) costurados ou colados, garantindo resisténcia, durabilidade e bom desempenho em quadra, - Material
externo: Couro natural ou sintético de alta qualidade, com superficie texturizada que proporcione melhor aderéncia e co
podendo ser utilizada com ou sem resina. -- Camara interna: Borracha butilica de alta durabilidade, com valvula refor ¢
assegure a manutengéo da pressao interna. - Pressao interna: Entre 0,3 e 0,5 atm. - Cor: Em conformidade com os ﬁ%
preferencialmente em cores vivas e contrastantes para melhor visibilidade durante o jogo. - Aplicagio: Indicada par,
oficiais das categorias infantil e juvenil feminina até 14 anos. - Norma de referéncia: Dimensdes e peso em cop
regulamentos oficiais da IHF.

Item 20 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 65 cm a 67 cm (tamanho oficial adulto). - Peso: de 260 g 4
Composta por 18 gomos (painéis) costurados ou termossoldados, garantindo resisténcia, maciez e estabili k
Material externo: Microfibra, com superficie macia e texturizada, proporcionando melhor empunhadura;
Camara interna: Borracha butilica ou similar, de alta durabilidade, com vélvula reforgada para manute
Pressio interna: Entre 0,30 e 0,325 atm (4,26 a 4,61 psi). - Cor: Preferencialmente em combinagge:

da FIVB.

Item 21 - Formato: Esférico. - Circunferéncia: de 62 cm a 64 cm (tamanho reduzido, oficial g
230 g (mais leve que a bola adulta, para facilitar a aprendizagem). - Construgado: Compos!

termossoldados, garantindo resisténcia, maciez e uniformidade. - Material exter!
macia, texturizada e resistente, proporcionando melhor toque, empunhadura e co
alta durabilidade, com valvula reforgada que assegure a manutengéo da pressao
4,61 psi). - Cor: Preferencialmente em cores vivas e contrastantes, que assegur

R: Tendo em vista as mudanca
houveram alteragao.

Atenciosamente,

RICARDO LUIZ ALVES DE ALMEIDA
Data: 20/08/2025 13:00:11-0300
verifigue em hitps://validar.iti.gov.br

Ricardo Luiz Rives de Almeida
Coordenador Administrativo
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