@% D=CON

ENGENHARIA £ CONSTRUQ@ES

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE MUROS E ADEQUACAO DE VIA
LOCAL: CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA

PA engenharia@deconengenharia.com.br | @ engenharia.decon
Decon Engenharia & Construcdes Ltda
CNPJ 33.961.565/0001-94

Rua Henrique Burnier, 41, 303,Mariano Procépio, Juiz de Fora/MG (32) 98883-1443



> engenharia@deconengenharia.com.br
é engenharia.decon
Rua Henrigue Burnier, 41, 303, Mariano

D—CON Procépio, Juiz de Fora/MG
C (32) 98883-1443 CIMPAR

ONA DA MATA

I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos
e orientar a execucdo dos servicos relativos a execu¢do de CONSTRUCAO DE MUROS E
ADEQUACAO DE VIA no municipio de Cataguases - MG. E propdsito, também, deste
memorial descritivo, complementar as informacdes contidas nos projetos, elaborar
procedimentos e rotinas para a execucao dos trabalhos, a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execucdo, a
racionalidade, economia e seguranca, tanto dos usuarios, como dos funciondrios da
empresa contratada.

1. DISPOSICOES GERAIS

1. A execugado dos servigos far-se-a sob a fiscalizagao técnica da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).
A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessaria a mudanca nas especificagdes ou substituicdo de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverd apresentar
solicitagdo escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada devera ter a frente dos servicos, responsavel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que deverd permanecer no servico durante todas
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4. A Contratada empregard boa técnica na execugdo dos servicos com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificacoes.

5. Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execugdo dos servicos, materiais,
mao-de-obra, equipamentos e ferramentas, dleos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da Contratada.
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6. Os servicos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentdria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cataguases - MG, através da
fiscalizacdo da obra.

7. Os servicos rejeitados pela fiscalizagdo devido ao uso de materiais que ndao sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servicos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mao-de-obra
qualificada, em tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servigos, arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificacdes ou projetos, a fiscalizacdao devera
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

lll. DIRETRIZES GERAIS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. MURO DA FACHADA

2.1 PILARES
2.1.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacbes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverao ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
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para manter as formas rigidamente em posicao adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Ndo sera permitida aplicacdao de 6leo
diesel ou 6leo queimado ou de outras substancias nao especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverao ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

2.1.2 AGO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverao ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Nao serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagles devera
obedecer as dimensdes de projeto.

2.1.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que
possa causar segregacao do concreto serd rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
deverd ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo poderd ser vibrado o concreto que se
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encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

2.2 VIGAS
2.2.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacdes. Deverao ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessdrio, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posi¢cdo adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas so sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de a¢co. Ndo sera permitida aplicacdo de éleo
diesel ou éleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mado-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

2.2.2 ACO CA-50 OU ACO CA-60

As barras para as armaduras deverao ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
gualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocdo da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacbes devera
obedecer as dimensdes de projeto.
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2.2.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdao ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto serd rejeitado pela fiscalizagdao. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o0 seu raio de a¢do. Nao podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

Deverdo ser demolidas as paredes e vdos de alvenaria de tijolo e bloco, indicados
no projeto. Inclui afastamento.

2.3 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
2.3.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcdo de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

2.3.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdao chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composicado 1:3 (cimento: areia média), com
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0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas
guantidades indicadas pelo fabricante.

2.3.3 EMBOCO

Os embocgos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e aspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e traco 1:6 (cimento e areia).

2.3.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demados de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverao ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverao ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

2.3.5 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA

As superficies que irdo receber tinta acrilica deverdo ser secas. Em seguida
devera ser aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A
primeira demao servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao
em diante deverd ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser
observados intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente
agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se
dessa forma a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

2.4 OUTROS
2.4.1 PINGADEIRA DE CONCRETO

Pingadeira com dimensdo (20x5) cm, moldado "in-loco"”, em concreto nao
estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 15mpa, inclusive lancamento,
adensamento, acabamento e armacao.
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2.4.2 PORTAO

Portdo em chapa de aco galvanizado, tipo lambril, esp. 1,25mm (GSG-18), com
requadro em tubo de ac¢o (50x30) mm, esp. 1,25mm, exclusive cadeado e pintura.

2.4.3 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverao ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcancar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metalicas que forem pintadas com
tinta d6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
devera ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demao de aparelhamento de
acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma demao de massa corrida
devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixan? 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demao leve de massa
corrida deverd ser aplicada para correcao dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdao ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento com
6leo/esmalte sintético.

3. RAMPA DE ACESSO 01

3.1 MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escava¢cdo manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distdncia vertical entre o fundo da escavacdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavacoes.

3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
gue a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratoéria.

3.1.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacdo de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratdria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.



> engenharia@deconengenharia.com.br
é engenharia.decon
Rua Henrigue Burnier, 41, 303, Mariano

D—CON Procépio, Juiz de Fora/MG
C (32) 98883-1443 CIMPAR

ONA DA MATA

3.2 VIGAS BALDRAME
3.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacao do solo deve ser lancado o concreto, o servigo inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O langcamento do
concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O tragco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizacao.

3.2.2 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando
necessdrio, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posi¢cao adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdao das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Ndo serd permitida aplicacdo de déleo
diesel ou déleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

3.2.3 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
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para a remocado da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

3.2.4 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdao ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagao. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

3.3 SAPATAS
3.3.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacao do solo deve ser langcado o concreto, o servico inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O lancamento do
concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizacdo.

3.3.2 AGO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didametro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
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qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocado da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacbes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

3.3.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacao os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagao. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagao. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o0 seu raio de acdo. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

3.4 PILARES
3.4.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverao ser fechadas durante a concretagem
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do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicao adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas soé sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Nao sera permitida aplicacao de 6leo
diesel ou 6leo queimado ou de outras substancias nao especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade deverad ser especializada. As formas deverao ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

3.4.2 AGO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverao ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Nao serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagles devera
obedecer as dimensdes de projeto.

3.4.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que
possa causar segregacao do concreto serd rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
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lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Nao poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

3.5 VIGAS
3.5.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverao ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibrag¢dao do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacgdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posi¢cdo adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas so sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de a¢o. Ndo sera permitida aplicacdo de éleo
diesel ou déleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mado-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade deverad ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

3.5.2 ACO CA-50 OU ACO CA-60

As barras para as armaduras deverao ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didametro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
gualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocdo da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacbes devera
obedecer as dimensodes de projeto.
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3.5.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdao ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto serd rejeitado pela fiscalizagdao. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o0 seu raio de a¢do. Nao podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
3.6.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcdo de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

3.6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composicado 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
guantidades indicadas pelo fabricante.
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3.6.3 EMBOCO

Os embocos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e dspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embocgo devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e traco 1:6 (cimento e areia).

3.6.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverao ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverao ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

3.7 OUTROS
3.7.1 REGULARIZACAO DE TERRENO MANUAL

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrera intervencdo, a fim de
deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dard, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavacoes que se fizerem necessarias durante a obra.

3.7.2 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacao do solo deve ser lancado o concreto, o servico inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O lancamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizacdo.

3.7.3 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificacdo, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que serd fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
deverd ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacdo, forma plastificada,
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escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execugcao de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

3.7.4 PAVIMENTO INTERTRAVADO

Execucdo de pavimento com piso intertravado, tipo retangular, esp. 8cm, com
fck de 35mpa, inclusive colchdo de areia, esp. 6cm, para assentamento, compactagao
mecanizada, carga e descarga mecanica em caminhdo, exclusive transporte de piso
intertravado.

3.7.5 GUARDA CORPO

Guarda-corpo externo, altura 130cm, em tubo galvanizado, com costura,
didametro de 2", esp. 3mm, gradil com divisdo horizontal em tubo galvanizado, com
costura, diametro de 1", esp. 3mm, exclusive pintura.

4. MURO DE DIVISA

4.1 LIMPEZA DE TERRENO
4.1.1 LIMPEZA DE TERRENO

Limpeza de terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até vinte
(20) metros e queima controlada.

4.2 MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escava¢cao manual
em solo, em profundidade nao superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacao e o nivel do terreno a
partir do qual se comecou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavacoes.

4.2.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
gue a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratoéria.
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4.2.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacao de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4.3 VIGAS BALDRAME
4.3.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser lancado o concreto, o servico inclui
o langamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacao de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizagao.

4.3.2 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacgdes. Deverao ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessdrio, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posi¢cdo adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de ago. Ndo sera permitida aplicacdo de éleo
diesel ou éleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mado-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.
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4.3.3 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocado da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacgbes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.3.4 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (mdaximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
deverd ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

4.4 SAPATAS
4.4.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacao do solo deve ser lancado o concreto, o servico inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O lancamento do
concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos
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para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizacao.

4.4.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverao ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armacgbes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.4.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdao ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Deverad ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagao. Todo o concreto
deverd ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

4.5 PILARES
4.5.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
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lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacdes. Deverado ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando
necessdrio, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
nimero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicao adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdao das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverao ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de aco. Ndo serd permitida aplicagdo de éleo
diesel ou déleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade deverd ser especializada. As formas deverao ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.5.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
gualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. N3o serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacbes devera
obedecer as dimensodes de projeto.

4.5.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,

considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
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juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que
possa causar segregacao do concreto serd rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apo6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Nao poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

4.6 VIGAS
4.6.1 FORMA E DESFORMA

A forma deverd ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverao ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
langamento e da vibragdao do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicgao,
sem sofrerem deformagdes. Deverao ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustagdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicao adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Ndo sera permitida aplicacdo de éleo
diesel ou éleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mado-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade deverd ser especializada. As formas deverao ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.6.2 ACO CA-50 OU ACO CA-60
As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicao,
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comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverao ser escovadas
para a remocado da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacao
de armaduras de a¢co em concreto fresco. O recobrimento das armacbes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.6.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdao atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdao ser apresentados a
fiscalizacao os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Deverad ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (mdaximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagao. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagao. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

4.7 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
4.7.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcdo de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.



> engenharia@deconengenharia.com.br
é engenharia.decon
Rua Henrigue Burnier, 41, 303, Mariano

D—CON Procépio, Juiz de Fora/MG
C (32) 98883-1443 CIMPAR

ONA DA MATA

4.7.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serao chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composicao 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
guantidades indicadas pelo fabricante.

4.7.3 EMBOCO

Os embocgos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdao fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdao apresentar paramento
plano e aspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e traco 1:6 (cimento e areia).

4.7.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demados de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante
deverad ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverao ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

4.8 OUTROS
4.8.1 PINGADEIRA DE CONCRETO

Pingadeira com dimensdo (20x5) cm, moldado "in-loco", em concreto nao
estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 15mpa, inclusive lancamento,
adensamento, acabamento e armacao.

5. AMPLIACAO DE VIA

5.1 REGULARIZACAO DO TERRENO
5.1.1 LIMPEZA DE TERRENO

Limpeza de terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até vinte
(20) metros e queima controlada.
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5.1.2 REGULARIZACAO DE TERRENO MANUAL

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrerd intervencao, a fim de
deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dard, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavacoes que se fizerem necessdrias durante a obra.

5.2 DRENAGEM
5.2.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

Esse servico deverd ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensao
compativel com os trabalhos. Este servico compreende as escava¢des mecanizadas de
valas em profundidade ndo superior a 1,5m. Deverd ser avaliada a necessidade de
escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverao ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

5.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita,
lancamento manual.

5.2.3 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=400MM

A drenagem pluvial da drea de intervencdo indicada em projeto contara com
rede em tubos de concreto de 400mm, junta rigida, fazendo ligagdo das bocas de lobo
até o cérrego ao lado. Deve ser respeitada uma inclinagdo de no minimo 1%, para que
haja caimento da 4gua a ser escoada.

5.2.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdao de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de
tubulacdo, deverd ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em
camada Unica, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado
moderadamente, completando-se o servico através de reaterro compactado de vala
com equipamento placa vibratdéria compactador tipo até o nivel do terreno natural.

5.2.5 BOCA DE LOBO SIMPLES
Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos
macicos, dimensoes internas: 0,6x1x1,2 m.

5.2.6 GRELHA DE FERRO
Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com
argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalacao.
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5.2.7 SARJETA
As sarjetas serdo em concreto, em concreto usinado moldado in loco, espessura
de 0,10m e largura de 0,30m, conforme indicado em projeto.

5.2.8 TAMPA DE CONCRETO
Tampa de concreto para caixa de boca de lobo em alvenaria existente, e = 8 cm.

5.3 CBUQ
5.3.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-
200. A taxa de aplicacdo deve-se situar em torno de 0,50 |/m2.

Apds a perfeita conformagdo geométrica da camada que ira receber a pintura de
ligacdo, procede-se a varredura da sua superficie de modo a eliminar o p6 e o material
solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso nao
deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 102C, ou em
dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligacao
na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel
fechada ao transito. Qualquer falha na aplicagdo do material betuminoso deve ser
imediatamente corrigida. Devera ser executada de acordo com a Norma Técnica NBR-
1251/93.

5.3.2 EXECUCAO DE IMPRIMACAO

Imprimacdo é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie
da base concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso qualquer,
objetivando:

- Aumentar a coesdo da superficie da base pela penetracdo do material
betuminoso empregado;

- Promover condicOes de aderéncia entre a base e o revestimento;

- Impermeabilizar a base;

O ligante indicado, de um modo geral, para imprimacdo é o asfalto diluido CM
30 ou CM 70. A escolha do material betuminoso adequado dever3 ser feita em funcao
da textura do material da base.

A taxa de aplicacdo é a taxa maxima que pode ser absorvida, taxa de aplicacdo
varia de 0,8 a 1,6 1/m, conforme o tipo de textura da base e do material betuminoso
escolhido. Para execucdo procede-se:

- Ap6s a liberacdo da camada a ser imprimida, procede-se a varredura da
superficie, para a eliminacdo do po e de todo material solto;

- A area a ser imprimida deve se encontrar seca ou ligeiramente umedecido. E
vedado, proceder a imprimacao da superficie molhada ou quando a temperatura do ar
seja inferior a 10 ¢, ou ainda, em condi¢cdes atmosféricas desfavoraveis.
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- Deve ser escolhida a temperatura que proporciona a melhor viscosidade
recomendadas para o espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para
espalhamento sao de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol para asfaltos diluidos.

Toda a darea imprimida que apresentar taxas abaixo da minima especificada,
deverd receber uma segunda aplicacao de asfalto, de forma a completar a quantidade
recomendada.

5.3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Deverd ser promovido o transporte do material betuminoso, a ser utilizado na
camada de pintura de ligacdo, DMT até 30 km, cujo DMT serad determinado entre a
refinaria do material e o local da obra.

Por fim, serd feito o transporte do capeamento asfaltico em CBUQ até a obra,
cujo DMT esta indicado nos croquis.

5.3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ADICIONAL
Deverd ser promovido o transporte do material betuminoso, a ser utilizado na
camada de pintura de ligagdo, para excedente de DMT de 30 km.

5.3.5 EXECUGAO DE CBUQ - CAMADA DE BINDER

Serd executado uma reperfilagem com concreto asfaltico tipo binder sobre a
camada de imprimagao executada com motoniveladora, de modo a nivelar a pista para
receber o revestimento final posterior, com espessura minima de 3 cm quando
compactada. A camada de revestimento de CBUQ final devera ser executada apds a
compactacdo, de 3cm com vibroacabadora que possua dispositivo eletrénico para
nivelamento, de maneira a garantir o melhor acabamento longitudinal possivel. O
material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70. Os agregados para o concreto asfaltico
serdo constituidos de uma mistura de agregado graudo, agregado miudo e, quando
necessario "filler". Os agregados graudo e miudo podem ser pedra britada, seixo rolado
britado ou outro material indicado por projeto. O agregado graudo é o material que fica
retido na peneira n? 4 e o agregado miudo é o material que passa na peneira n2 4. Esses
agregados devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, matéria orgéanica e
devem ser constituidos de fragmentos saos e durdveis, isentos de substancias deletérias.

5.3.6 EXECUCAO DE CBUQ — CAMADA DE ROLAMENTO

Apds executada a pintura de ligacdo, serdo executados os servicos de
pavimentacdo asfaltica com CBUQ, com espessura de 3,0cm em toda drea indicada em
projeto, sendo composto pelas seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento
e compactacdo. Os equipamentos a serem utilizados para execug¢do dos servicos sao:
vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se
obtenha a espessura indicada, e os rolos de pneus e tandem liso, que proporcionem a
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compactacao desejada e uma superficie lisa e desempenada. Devera ser observado o
completo resfriamento do revestimento para abertura ao trafego.

5.3.7 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

5.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14M3

O transporte sera feito por caminhdes basculantes de 14 m?3 para areas definidas
pela fiscalizacdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume
transportado em m?.

5.3.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14M3 ADICIONAL
Devera ser promovido o transporte por caminhdes basculantes de 14 m3, para
excedente de DMT de 30 km.

5.4 OUTROS
5.4.1 MEIO-FIO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura).

5.4.2 PASSEIO
Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado c20, acabamento convencional, ndo armado.

5.4.3 PODOTATIL

Piso podotatil de concreto, alerta ou direcional, aplicado em piso (20x20)cm com
junta seca, cor vermelho/amarelo, inclusive assentamento com argamassa
industrializada.

5.4.4 JUNSTA DE DILATACAO
Tratamento de junta de dilatagdo com isopor, esp. 20 mm, profundidade de 10-
15cm, exclusive selante.

6. RAMPA DE ACESSO 02

6.1 ARGILA OU BARRO
Argila ou barro para aterro ou reaterro retirado na jazida.
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6.2 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL
Escavacdo e carga de material para aterro. Devera ser usado equipamentos e
Epi’s de acordo com as normas vigentes.

6.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

6.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizacdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

6.5 ATERRO COM PLACA VIBRATORIA

Serd executado o aterro com base de solo normal a fim de nivelar as areas que
sofrerdo intervencdo conforme indicacdo em projeto. Serdo executados aterro e
compactacdao mecanica com uso de placa vibratoria.

6.6 MEIO-FIO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura).

6.7 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacao do solo deve ser lancado o concreto, o servigo inclui
o langcamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacao de betoneira. O langcamento do
concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O tragco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizagao.

6.8 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificacao, com ferragens e dimensdes de acordo com
o cdlculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacdao, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensGes minimas e acabamentos indicados em projeto.
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Observar o RIGORISMO na execucao de formas e que as mesmas deverdo

garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

6.9 PAVIMENTO INTERTRAVADO
Execucdo de pavimento com piso intertravado, tipo retangular, esp. 8cm, com
fck de 35mpa, inclusive colchdo de areia, esp. 6cm, para assentamento, compactacao

mecanizada, carga e descarga mecanica em caminhdo, exclusive transporte de piso
intertravado.
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IV. CONSIDERAGOES FINAIS

Sinalizacdo proviséria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de
proporcionar seguranca para a execucao da obra serd realizada a sinalizacdo proviséria,
inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada deverd apresentar o plano de
sinalizacdo, de acordo com as etapas de execucdo da obra por trechos. Para garantir a
correta aplicacdo das normas de seguranca da obra deverdo ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico devera ser
iniciado sem a implantacdo prévia da sinalizacdo de seguranca, devendo ser
rigorosamente observada a sua manutengdo enquanto perdurarem as condi¢des de
obra que o justifiguem. Recomenda-se especial atengdo na manutencao da sinalizagao
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra deverad ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima
expostas.

Cataguases — MG, 29 de julho de 2025.

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 284.850/D — MG

José Maria Magalhdes Sasso
Secretdrio Municipal de Obras
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I. OBIETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais € equipamentos
e orientar a execugdo dos servigos relativos a execu¢io de CONSTRUCAO DE MUROS E
ADEQUACAO DE VIA no municipio de Cataguases - MG. E propdsito, também, deste
memorial descritivo, complementar as informagdes contidas nos projetos, elaborar
procedimentos e rotinas para a execu¢do dos trabalhos, a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execugdo, a
racionalidade, economia e seguranga, tanto dos usudrios, como dos funciondrios da
empresa contratada.

Il. DISPOSICOES GERAIS

1. A execugdo dos servigos far-se-a sob a fiscalizagdo técnica da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).
A presencga da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessaria a mudancga nas especificagdes ou substituicdo de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverd apresentar
solicitacdo escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada.

. 3. A Contratada devera ter a frente dos servigos, responsavel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que devera permanecer no servigo durante todas
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4. A Contratada empregara boa técnica na execugdo dos servigos com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

-

5. Todas as despesas relativas a instalagdo da obra, execugdo dos servigos, materiais,
m3o-de-obra, equipamentos e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante os 6rgaos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da Contratada.
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6. Os servigos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentdria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cataguases - MG, através da
fiscalizagdo da obra.

7. Os servicos rejeitados pela fiscalizagao devido ao uso de materiais que ndo sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servigos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mao-de-obra
qualificada, em tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servigos, arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

. 8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificagdes ou projetos, a fiscalizacdo devera
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

Ili. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. MURO DA FACHADA

2.1 PILARES

2.1.1 FORMA E DESFORMA
| A forma deverd ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
i deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do

lancamento e da vibrag¢do do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicdo,

sem sofrerem deformacdes. Dever3o ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustagdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacio serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
ndmero para facilitar a inspe¢do, limpeza, colocagdo de ferragem, langamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
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para manter as formas rigidamente em posigdo adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixagdo das formas so serd permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser proprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de ago. Nao sera permitida aplicagdo de dleo
diesel ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

2.1.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didametro, disposi¢ao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverao ser escovadas
para a remogdo da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagdes deverd
obedecer as dimensG@es de projeto.

2.1.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada deverd utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoguem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo podera ser vibrado o concreto que se

A rara
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encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

2.2 VIGAS
2.2.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
langamento e da vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posigao,
sem sofrerem deformagdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustagdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetagdo serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
nimero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocagdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas sé serd permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. N3o sera permitida aplicagdo de éleo
diesel ou 6leo queimado ou de outras substdncias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A m3o-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade deverd ser especializada. As formas deverao ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

2.2.2 ACO CA-50 OU ACO CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposi¢ao,
comprimento, dngulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substincia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remogdo da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.
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2.2.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco} minutos,
ap6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagcdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

Deverido ser demolidas as paredes e vios de alvenaria de tijolo e bloco, indicados
no projeto. Inclui afastamento.

2.3 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
2.3.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo cerdmico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢do de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio méaximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

2.3.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composigdo 1:3 (cimento: areia média), com

A


mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

Q> 74 engenharia@deconengenharia.com.br
% é 6 engenhariadecon

5 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano

D—CON Procopio, Juiz de Fora/MG
':, d S (32)98883-1443 !:IMPAR
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera

ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

2.3.3 EMBOGCO

Os embogos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e aspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embocgo devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).

2.3.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverao ser
secas, devera ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
dem3o servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

2.3.5 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA

As superficies que irdo receber tinta acrilica deverdo ser secas. Em seguida
deverad ser aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de dgua. A
primeira dem3o servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao
em diante devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser
observados intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente
agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se
dessa forma a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

2.4 OUTROS
2.4.1 PINGADEIRA DE CONCRETO

Pingadeira com dimensdo (20x5) cm, moldado "in-loco", em concreto ndo
estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 15mpa, inclusive langamento,
adensamento, acabamento e armagao.
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2.4.2 PORTAO
Portdo em chapa de ago galvanizado, tipo lambril, esp. 1,25mm (GSG-18), com
requadro em tubo de ago (50x30) mm, esp. 1,25mm, exclusive cadeado e pintura.

2.4.3 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcangar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metdlicas que forem pintadas com
tinta oleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
devera ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demdo de aparelhamento de
acabamento fosco deverad ser aplicada com trincha. Apds, uma demdo de massa corrida
devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixan2 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demdo leve de massa
corrida devera ser aplicada para corre¢do dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdao ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento com
6leo/esmalte sintético.

3. RAMPA DE ACESSO 01

3.1 MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagao manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servi¢o, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavagdes.

3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratdria.

3.1.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacdo de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratdria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.
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3.2 VIGAS BALDRAME
3.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactagao do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o langamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizagdao de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagdo.

3.2.2 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
langamento e da vibragdao do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posigdo,
sem sofrerem deformagdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacbes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
nimero para facilitar a inspec¢do, limpeza, colocagdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de ago. Ndo serd permitida aplicagdo de dleo
diesel ou 6leo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A m3o-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade deverd ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

3.2.3 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposicao,
comprimento, dngulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
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para a remogdo da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipétese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacdes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

3.2.4 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregac¢do do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apods o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de agdao. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.3 SAPATAS
3.3.1 LASTRO DE CONCRETO

Apods vigorosa compactagao do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagdo.

3.3.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didametro, disposigao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
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qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remogao da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipétese alguma, a colocagdo
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

3.3.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto serd rejeitado pela fiscaliza¢do. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apés o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Nao podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.4 PILARES
3.4.1 FORMA E DESFORMA
A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posig¢do,
sem sofrerem deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as |
superficies das formas deverdo estar livres de incrustagdes de natas ou materiais |
estranhos. Qualquer calafetacdo serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocagio de ferragem, langamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverado ser fechadas durante a concretagem
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do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer

desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixagdo das formas s6 sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrdncia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de ago. N3o serd permitida aplicac3o de éleo
diesel ou éleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A m3o-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

3.4.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverao ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remogado da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipétese alguma, a colocagao
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

3.4.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada deverad utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Deverd ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
deverd ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, seréa rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados



mailto:engenhana@deconengenharia.com.br

,’l-.’ . .
< > .. engenharia@deconengenharia.com.br

< i

N

Y
~

", engenharia.decon
Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano

D_CON Procopio, Juiz de Fora/MG
| %L (32) 98883-1443 CIMPAB

lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de agdo. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

3.5 VIGAS
3.5.1 FORMA E DESFORMA

A forma deverd ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressGes resultantes do
langamento e da vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posigdo,
sem sofrerem deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacGes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetagdo sera com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessdario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
nimero para facilitar a inspegdo, limpeza, colocacdo de ferragem, langamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixac3o das formas sé serd permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apos a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser prdprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de ago. N3o serd permitida aplicagdo de dleo
diesel ou éleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

3.5.2 ACO CA-50 OU ACO CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposi¢do,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocdo da “ferrugem”. N3o serd permitida, em hipétese alguma, a colocagdo
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armagdes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

WA A
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3.5.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (méaximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
deveréd ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
ap6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
3.6.1 TNOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢do de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrio estabelecidas, com desvio méaximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

3.6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicagdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverd
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.
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3.6.3 EMBOCO

Os embogos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e dspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).

3.6.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida deverd ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
dem3o servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demdo e outra deverio ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

3.7 OUTROS
3.7.1 REGULARIZACAO DE TERRENO MANUAL

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrerd intervengdo, a fim de
deixar a base pronta para os servios a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dara, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavacdes que se fizerem necessarias durante a obra.

3.7.2 LASTRO DE CONCRETO

Apés vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servico inclui
o langamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro deverd ser com a utilizagdo de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizagao.

3.7.3 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificagdo, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armagdo, forma plastificada,
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escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execucdo de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

3.7.4 PAVIMENTO INTERTRAVADO

Execucdo de pavimento com piso intertravado, tipo retangular, esp. 8cm, com
fck de 35mpa, inclusive colchdo de areia, esp. 6cm, para assentamento, compactagao
mecanizada, carga e descarga mecanica em caminh3do, exclusive transporte de piso
intertravado.

3.7.5 GUARDA CORPO

Guarda-corpo externo, altura 130cm, em tubo galvanizado, com costura,
didmetro de.2“, esp. 3mm, gradil com divisdo horizontal em tubo galvanizado, com
costura, didmetro de 1", esp. 3mm, exclusive pintura.

4. MURO DE DIVISA

4.1 LIMPEZA DE TERRENO
4.1.1 LIMPEZA DE TERRENO

Limpeza de terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até vinte
(20) metros e queima controlada.

4.2 MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou no a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavagdes.

4.2.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratéria.

A DA MATA
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4.2.3 REATERRO DE VALAS
Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, deverd ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servigo através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratoria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4.3 VIGAS BALDRAME
4.3.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o langamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro deverd ser com a utilizagdo de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizagdo.

4.3.2 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
langamento e da vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posi¢ado,
sem sofrerem deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustagbes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetagdo serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
namero para facilitar a inspe¢do, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixagdo das formas so6 sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apés a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser proprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de ago. N3o serd permitida aplicacdo de dleo
diesel ou leo queimado ou de outras substéncias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A m3o-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.
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4.3.3 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remog3o da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipétese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagbes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.3.4 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Dever4 ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto jalangado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregagdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, seré rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha dever3o trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores dever3o ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢d3o. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.4 SAPATAS
4.4.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servico inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro deverd ser com a utilizagdo de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
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para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com 0s materiais da empresa a
ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagao.

4.4.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposigao,
comprimento, dngulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substdncia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remogdo da “ferrugem”. Nao serd permitida, em hipétese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagbes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.4.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizag3o os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Dever4 ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregagdo do concreto serd rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
devera ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
ap6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, seré rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverio ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de agdo. N3o poderda ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.5 PILARES
4.5.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
dever3o ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
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lancamento e da vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,

=

sem sofrerem deformagdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustagbes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetagdo serd com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
nimero para facilitar a inspe¢do, limpeza, colocagdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas sé seré permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apés a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de ago. N3o seréd permitida aplicacdo de dleo
diesel ou 6leo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.5.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remogdo da “ferrugem”. N&o serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.5.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto jé langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
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juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que
possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo méximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
ap6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacao. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores dever3o ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. N3o podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
‘ para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.6 VIGAS
4.6.1 FORMA E DESFORMA
A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posi¢ao,
sem sofrerem deformagdes. Dever3o ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacbes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetagdo sera com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
nGmero para facilitar a inspe¢do, limpeza, colocagdo de ferragem, langamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
. do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas s6 serd permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apés a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverao ser proprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de ago. N3o serd permitida aplicacdo de oleo
diesel ou 6leo queimado ou de outras substdncias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para i
esta finalidade deveré ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.6.2 ACO CA-50 OU AGO CA-60
As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposigao,
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comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substincia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocdo da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipétese alguma, a colocagdo
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armagfes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.6.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Deverad ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto jé langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores agueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacdo do concreto serd rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
devera ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
ap6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, seré rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.7 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
4.7.1 TJOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo cerdmico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢do de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrio estabelecidas, com desvio méximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com toleréncia de 0,5cm.

AT A
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4.7.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

4.7.3 EMBOGCO

Os embogos serdo iniciados somente ap6s completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e dspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo deverd estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).

4.7.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, devera ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de dgua. A primeira
dem3o servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante
devers ser aplicada pura, sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

4.8 OUTROS
4.8.1 PINGADEIRA DE CONCRETO

Pingadeira com dimens3o (20x5) cm, moldado "in-loco”, em concreto nao
estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 15mpa, inclusive lancamento,
adensamento, acabamento e armagao.

5. AMPLIACAO DE VIA

5.1 REGULARIZAGAO DO TERRENO
5.1.1 LIMPEZA DE TERRENO

Limpeza de terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até vinte
(20) metros e queima controlada.
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5.1.2 REGULARIZACAO DE TERRENO MANUAL

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrerd intervencao, a fim de

deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dara, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavacdes que se fizerem necessarias durante a obra.

5.2 DRENAGEM
5.2.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

Esse servigo deverd ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensao
compativel com os trabalhos. Este servigo compreende as escavagdes mecanizadas de
valas em profundidade ndo superior a 1,5m. Deverd ser avaliada a necessidade de
escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessdrio, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

5.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita,
langamento manual.

5.2.3 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=400MM

A drenagem pluvial da drea de intervencdo indicada em projeto contara com
rede em tubos de concreto de 400mm, junta rigida, fazendo ligagdo das bocas de lobo
até o corrego ao lado. Deve ser respeitada uma inclinagdo de no minimo 1%, para que
haja caimento da dgua a ser escoada.

5.2.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de
tubulagdo, deveré ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em
camada Unica, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado
moderadamente, completando-se o servigo através de reaterro compactado de vala
com equipamento placa vibratéria compactador tipo até o nivel do terreno natural.

5.2.5 BOCA DE LOBO SIMPLES ,
Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos /ﬁ
macicos, dimensdes internas: 0,6x1x1,2 m.

5.2.6 GRELHA DE FERRO
Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com
argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalagdo.

o
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5.2.7 SARJETA
As sarjetas serdo em concreto, em concreto usinado moldado in loco, espessura
de 0,10m e largura de 0,30m, conforme indicado em projeto.

5.2.8 TAMPA DE CONCRETO
Tampa de concreto para caixa de boca de lobo em alvenaria existente, e = 8 cm.

5.3 CBUQ
5.3.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-
200. A taxa de aplicagdo deve-se situar em torno de 0,50 I/m2.

Apos a perfeita conformagdo geométrica da camada que ird receber a pintura de
ligagdo, procede-se a varredura da sua superficie de modo a eliminar o pé e o material
solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso nao
deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10°C, ou em
dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligagao
na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel
fechada ao transito. Qualquer falha na aplicagdo do material betuminoso deve ser
imediatamente corrigida. Devera ser executada de acordo com a Norma Técnica NBR-
1251/93.

5.3.2 EXECUCAO DE IMPRIMACAO

Imprimagdo é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie
da base concluida, antes da execugdo de um revestimento betuminoso qualquer,
objetivando:

- Aumentar a coesdo da superficie da base pela penetragio do material
betuminoso empregado;

- Promover condigdes de aderéncia entre a base e o revestimento;

- Impermeabilizar a base;

O ligante indicado, de um modo geral, para imprimagéo é o asfalto diluido CM
30 ou CM 70. A escolha do material betuminoso adequado devera ser feita em fung¢do
da textura do material da base.

A taxa de aplicacdo é a taxa maxima que pode ser absorvida, taxa de aplicagdo
varia de 0,8 a 1,6 1/m, conforme o tipo de textura da base e do material betuminoso
escolhido. Para execucdo procede-se:

- Ap6s a liberagdo da camada a ser imprimida, procede-se a varredura da

superficie, para a eliminagdo do pd e de todo material solto;

- A area a ser imprimida deve se encontrar seca ou ligeiramente umedecido. E
vedado, proceder a imprimagio da superficie mothada ou quando a temperatura do ar
seja inferior a 10 c, ou ainda, em condigBes atmosféricas desfavoraveis.
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- Deve ser escolhida a temperatura que proporciona a melhor viscosidade
recomendadas para o espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para
espalhamento sdo de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol para asfaltos diluidos.

Toda a &rea imprimida que apresentar taxas abaixo da minima especificada,
devera receber uma segunda aplicacdo de asfalto, de forma a completar a quantidade
recomendada.

5.3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Devera ser promovido o transporte do material betuminoso, a ser utilizado na
camada de pintura de ligagdo, DMT até 30 km, cujo DMT sera determinado entre a
refinaria do material e o local da obra.

Por fim, sera feito o transporte do capeamento asfaltico em CBUQ até a obra,
cujo DMT esta indicado nos croquis.

5.3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ADICIONAL
Devera ser promovido o transporte do material betuminoso, a ser utilizado na
camada de pintura de liga¢do, para excedente de DMT de 30 km.

5.3.5 EXECUCAO DE CBUQ - CAMADA DE BINDER

Serd executado uma reperfilagem com concreto asfaltico tipo binder sobre a
camada de imprimacdo executada com motoniveladora, de modo a nivelar a pista para
receber o revestimento final posterior, com espessura minima de 3 cm quando
compactada. A camada de revestimento de CBUQ final devera ser executada apos a
compactacdo, de 3cm com vibroacabadora que possua dispositivo eletrénico para
nhivelamento, de maneira a garantir o melhor acabamento longitudinal possivel. O
material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70. Os agregados para o concreto asfaltico
serjo constituidos de uma mistura de agregado graido, agregado milido e, quando
necessario "filler". Os agregados gratido e miido podem ser pedra britada, seixo rolado
britado ou outro material indicado por projeto. O agregado graudo é o material que fica
retido na peneira n® 4 e o agregado middo é o material que passa na peneira n? 4. Esses
agregados devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, matéria organica e
devem ser constituidos de fragmentos s3os e duraveis, isentos de substancias deletérias.

5.3.6 EXECUCAO DE CBUQ — CAMADA DE ROLAMENTO

Apds executada a pintura de ligagdo, serdo executados os servigos de
pavimentacdo asfaltica com CBUQ, com espessura de 3,0cm em toda drea indicada em
projeto, sendo composto pelas seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento
e compactagdo. Os equipamentos a serem utilizados para execugdo dos servigos sao:
vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se
obtenha a espessura indicada, e os rolos de pneus e tandem liso, que proporcionem a
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compactacdo desejada e uma superficie lisa e desempenada. Deverd ser observado o
completo resfriamento do revestimento para abertura ao trafego.

5.3.7 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhdo.

5.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14M?

O transporte seré feito por caminhdes basculantes de 14 m? para éreas definidas
pela fiscalizagdo. A medicdo efetuar-se-d levando em consideragdo o volume
transportado em m3.

5.3.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14M?* ADICIONAL
Devera ser promovido o transporte por caminhdes basculantes de 14 m?3, para
excedente de DMT de 30 km.

5.4 OUTROS
5.4.1 MEIO-FIO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento Xx base inferior x base
superior x altura).

5.4.2 PASSEIO
Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado €20, acabamento convencional, ndo armado.

5.4.3 PODOTATIL

Piso podotatil de concreto, alerta ou direcional, aplicado em piso (20x20)cm com
junta seca, cor vermelho/amarelo, inclusive assentamento com argamassa
industrializada.

5.4.4 JUNSTA DE DILATACAO
Tratamento de junta de dilatagdo com isopor, esp. 20 mm, profundidade de 10-
15cm, exclusive selante.

6. RAMPA DE ACESSO 02

6.1 ARGILA OU BARRO
Argila ou barro para aterro ou reaterro retirado na jazida.

MATA
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6.2 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL
Escavag¢do e carga de material para aterro. Devera ser usado equipamentos e
Epi’s de acordo com as normas vigentes.

6.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

6.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte seré feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizacdo. A medigdo efetuar-se-a levando em considera¢do o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

6.5 ATERRO COM PLACA VIBRATORIA

Sera executado o aterro com base de solo normal a fim de nivelar as areas que
sofrerdo intervengdo conforme indicagio em projeto. Serdo executados aterro e
compacta¢do mecanica com uso de placa vibratoria.

6.6 MEIO-FIO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura).

6.7 LASTRO DE CONCRETO

Ap6s vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro deverd ser com a utilizagdo de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagdo.

6.8 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificagdo, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armagdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

ZO0NhRA DA MATA
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Observar o RIGORISMO na execu¢do de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

6.9 PAVIMENTO INTERTRAVADO

Execugdo de pavimento com piso intertravado, tipo retangular, esp. 8cm, com
fck de 35mpa, inclusive colch3o de areia, esp. 6cm, para assentamento, compactagao
mecanizada, carga e descarga mecanica em caminhdo, exclusive transporte de piso
intertravado.
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IV. CONSIDERACOES FINAIS

Sinalizagdo provisdria da obra, inclusive desvio de tréfego: Com o objetivo de
proporcionar seguranca para a execugdo da obra serd realizada a sinalizagdo provisoria,
inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada deverd apresentar o plano de
sinaliza¢do, de acordo com as etapas de execugdo da obra por trechos. Para garantir a
correta aplicagdo das normas de seguranga da obra deverdo ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servi¢o deverd ser
iniciado sem a implantagio prévia da sinalizagdo de seguran¢a, devendo ser
rigorosamente observada a sua manuten¢do enquanto perdurarem as condigdes de
obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atengdo na manutencdo da sinalizagdo
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra deveré ser entregue limpa e em total acordo com as especificacdes acima
expostas.

Cataguases — MG, 29 de julho de 2025.
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Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 284.850/D — MG
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Jos%ﬂarla Magalhaes Sasso
Secretario Municipal de Obras
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